
Algemeen
Dankzij deze duur-
zaamheidscertificerin-
gen en energielabels 
kunnen klanten 
bewust producten 
kiezen met een geringe 
milieu-impact.

www.etotaal.nl
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Industriële automatisering
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Het portaal voor industriële 
veldinstrumentatie

Industriële automatisering
Engineering Spirit kan 
voor u een embedded
PLC maken voor 
machines en appa-
raten die in grotere 
hoeveelheden gemaakt 
worden en waarvoor 
een standaard-PLC te 
duur is.

10Sensoren
Deze capacitieve ver-
plaatsings- en afstands-
sensoren zijn geschikt 
voor toepassingen bij 
zeer hoge tempera-
turen, en bieden een 
hoge stabiliteit en lineariteit.

https://batenburg-industrialcomponents.nl/batenburg-applied-technologies/nieuws/u-blox-maya-w3-series-wi-fi-6-and-wi-fi-6e-wireless-modules/
https://www.sensors.nl/
https://www.cnrood.com/nl/
http://www.vierpool.nl


https://keller-druck.com/nl/


https://ave-nl.com/


https://fhi.nl/wots/
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De mens met een 
stekker?
Gekscherend zeg ik wel eens dat we in 
e-totaal eigenlijk altijd praten over din-
gen waar een stekker aan zit. Nu moet 
ik daar wel enige nuance in aanbrengen, 
want huishoudelijke apparaten zoals uw 
keukenmixer en broodrooster laat ik 
links liggen. Ik gebruik deze hooguit als 
voorbeeld, maar meer ook niet.

Praten over dingen met een stek-
ker houdt ook in dat we zelden over 
mensen praten. Termen als ontwer-
per, medewerker etc. komen wel voor-
bij maar over de werking, zoals ik dat 
doe bij de beschrijving van een sensor, 
een besturingscomputer of welk ander 
industrieel apparaat dan ook, praten we 
bij mensen niet.

Uitgaande van de ontwikkelingen 
waarmee Elon Musk bezig is, moet ik 
misschien mijn hiervoor genoemde 
omschrijving van e-totaal niet meer 
gaan gebruiken. Onlangs X-ste hij de 
wereld in dat zijn bedrijf Neuralink 
succesvol een chip in iemands hersenen 
geïmplanteerd heeft. Deze chip ver-
bindt via een groot aantal uiterst dunne 
draden verschillende hersengebieden 
draadloos met een app, met als doel het 
bedienen van een telefoon of computer 
door alleen te denken. 

Opvallend is dat hij als eerste de tele-
foon noemt - hij denkt dat we allemaal 
zitten te wachten op nog meer ellende 
van platforms als X - terwijl andere 
wetenschappers veel belangrijkere doe-
len voor ogen hebben. Al jaren zoekt 
men naar mogelijkheden om mensen te 
helpen die bijvoorbeeld door een dwars-
laesie of een ziekte zoals MS geen goede 
communicatie via hun zenuwcellen met 
hun benen hebben. Weer kunnen lopen 
zoals voorheen, is voor hen belangrijker 
dan de baggerberichtjes op X lezen.

Eén ding heeft Elon ons wel duidelijk 
gemaakt. De mens met een ‘stekker’ 
in zijn hoofd komt er aan. Veelal een 
draadloze stekker, maar wel eentje die 
de interface vormt tussen hersenen en 
computer. Ik ga ondertussen nadenken 
over hoe we in e-totaal deze cybermens 
moeten rubriceren.

Industrial Ethernet Week
Tussen 27 en 29 februari 2024 vindt de derde 
Industrial Ethernet Week plaats. Met techni-
sche experts van Harting en pioniers op het 
gebied van industriële digitalisering kan men 
oplossingen voor industriële transformatie 
ontdekken via inzichtelijke gebruiksscena-
rio’s, discussies, lezingen en tech-sessies. De 
eerste dag staat in het teken van AI en IIoT-
platforms. Amazon Web Services bespreekt 
het gebruik van generatieve AI in de indus-
trie, gevolgd door een demonstratie van door 
AI en IIoT aangedreven flexibele smart fac-
tory platforms van ICONICS en Mitsubishi 
Electric. De eerste dag wordt afgesloten met 
een paneldiscussie over het implementeren 
van AI-oplossingen in de maakindustrie. Op 
28 februari wordt installatie in de fabriek gede-
monstreerd. Softing IT Networks zal laten 

zien hoe veelvoorkomende problemen met 
end-to-end Profinet-bekabelingstoepassingen 
kunnen worden geïdentificeerd en opgelost en 
zal de uitdagingen van installatie in het veld 
bespreken. Technische experts van Harting 
zullen vervolgens sessies presenteren die 
gericht zijn op industriële ethernet-connec-
tiviteit in ruwe omgevingen. De week wordt 
afgesloten met een diepgaand onderzoek 
naar apparaatontwerp. Productexperts van 
Belden en Sick AG demonstreren hoe Single 
Pair Ethernet het veldniveau met het netwerk 
verbindt en Würth Elektronik belicht Power 
over Ethernet (PoE) in het interface-ontwerp 
in de kijker. De sessies vinden elke dag van 
9:30 uur tot 11:00 uur plaats. Elke sessie 
is na afloop ook beschikbaar als opname. 
Registratie en een gedetailleerd schema op 

De Schneider Electric Sustainability School was al eerder 
beschikbaar voor de eigen medewerkers zodat zij konden 
leren hoe ze het partnerecosysteem van het bedrijf beter 
konden ondersteunen op weg naar een duurzamere toe-
komst. Nu is dit aanbod ook beschikbaar voor partners. 
Het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 heeft in de hele 
economie een beweging teweeg gebracht om de kool-
stofuitstoot te verminderen of te elimineren. Ondanks 
deze groeiende inzet voor decarbonisatie blijft een aan-
zienlijke kennis- en vaardigheidskloof een belemmering 
voor vooruitgang. Bovendien vertrouwen bedrijven 
steeds meer op partners met expertise op het gebied van 
duurzaamheid om hen te ondersteunen bij de verduur-

Ewout de Ruiter

www.harting.com/NL/nl/harting-industrial-
ethernet-week-2024                                        •
Harting BV
(073) 641 04 04
www.harting.com

       

Op Digital Life Design (DLD) 
in München, het internationale 
conferentie- en innovatieplat-
form, kondigde Würth Elektronik 
een samenwerking aan met Agile 
Solutions: een zeer efficiënt 
LED-verlichtingssysteem voor 
de productie van micro-algen dat 
samen met de systeempartner 
is ontwikkeld. Met zeven maal 
zoveel eiwit als tofu is Spirulina 
een echt superfood, alsmede een 
zeer belangrijke grondstof voor 
de voedings- en farmaceutische 
industrie. Optimale groeiomstan-
digheden zijn nodig voor een effi-

ciënte productie van deze algen in 
Duitsland, en de samenwerking 
van Würth Elektronik is erop 
gericht dit te bereiken, aangezien 
het bevorderen van nieuwe ideeën 
en start-ups een belangrijke pijler 
is van het succesvolle bedrijfsmo-
del van het bedrijf. Algenkweek in 
Duitsland vindt plaats in gesloten 
binnensystemen onder gecon-
troleerde omstandigheden. Voor 
planten geoptimaliseerde verlich-
ting is cruciaal voor de opbrengst. 
Agile Solutions heeft – in samen-
werking met Würth Elektronik 
– een speciaal LED-array ont-

Superfood in LED-licht

Sustainability School voor het bedrijfsleven
zaming van hun operatie. Schneider 
Electric plaatst duurzaamheid in 
de kern van zijn activiteiten om 
een positieve, blijvende impact op 
de planeet en de maatschappij te 
bereiken. Omdat mkb-organisaties 
vaak niet de kennis en middelen 
hebben om klimaatdoelstellingen 
vast te stellen, effecten te meten, 
vooruitgang te benchmarken en 
hierover te rapporteren, is een uit-
gebreid trainingsplatform ontwor-
pen om hen te ondersteunen bij de 
start van hun decarbonisatieproces. 
In drie hoofdstukken wordt een 
reeks onderwerpen behandeld, van 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie tot de circulaire economie 
en duurzaam vervoer. In het eer-
ste hoofdstuk leren de deelnemers 
de basisprincipes van duurzaam-
heid, inclusief de wetenschap en 
het jargon erachter en waarom het 
voor bedrijven cruciaal is om ESG-

factoren serieus te nemen. Het 
tweede hoofdstuk gaat over hoe 
bedrijven een decarbonisatiestra-
tegie kunnen ontwikkelen, inclu-
sief informatie over eenvoudig te 
implementeren instrumenten die 
ze kunnen ondersteunen bij het 
decarboniseren van hun eigen 
activiteiten en die van hun klan-
ten. Het derde hoofdstuk geeft 
een samenvatting van de belang-
rijkste kennis en tools die tijdens 
het programma zijn geleerd – van 
energie-efficiëntie tot decarboni-
satie – om de deelnemers te hel-
pen de theorie in praktijk te bren-
gen. Inschrijven is gratis en kan 
via www.se.com/nl/nl/work/sup-
port/myschneider/                     •
Schneider Electric
(023) 512 41 24
www.schneider-electric.nl

wikkeld bestaande uit 700 mid-power LED’s om de 
algenculturen van de ideale verlichting te voorzien. Voor 
microalgenproducten wordt een hoge marktgroei van 
gemiddeld 10,9% verwacht, vooral in Europa. Duitsland 
speelt hierin een leidende rol.                                             •
Würth Elektronik
(073) 629 15 70, www.we-online.com

https://maptools.nl/
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Events agenda

D&E event – Het ontwerpen van innovatieve elektronica
Tijdens het Design 
Automation & 
Embedded Systems Event 
delen ontwikkelaars en 
toepassers van embed-
ded systems (hardware 
én software) kennis van 
de laatste technologieën 
en wisselen zij vi-sies en 
ervaringen uit met vakgenoten. Dit jaar een vernieuwd event met 
live demo’s op de beurs-vloer en hands-on activiteiten voor de event-
bezoekers. Het D&E event 2024 vindt plaats op woensdag 20 maart 
bij 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch. 
https://fhi.nl/dene/

Industrial Ethernet 
event 
Het industriële netwerk is 
cruciaal om alle data die 
in een proces aanwezig 
is ook daadwerkelijk te 
kunnen gebruiken. Maar 
hoe maak je de juiste 
keuzes in het grote aanbod aan informatie en oplos-singen? Tijdens 
het Industrial Ethernet event informeren deskundigen en professio-
nals je graag over de uitdagingen en mogelijkheden op dit gebied. In 
het programma staan de volgende thema’s cen-traal: ethernet proto-
collen, beschikbaarheid, koppeling IT-OT en nieuwe technologieën.
Op dinsdag 26 maart 2024 vindt het Industrial Ethernet event 
plaats bij de Basiliek in Veenendaal.
https://fhi.nl/industrialethernet/

RF Technology event
Het doel van dit evene-
ment is om de diversiteit 
van toepassingen, inno-
vaties en kennis op het 
ge-bied van radiofrequen-
tietechnologie te laten 
zien. Er zal speciale aan-
dacht zijn voor de meer 
com-plexe RF-projecten 
en tests, Mixed Signal 
Variants en quantum-
technologie. Tijdens het 
RF Techno-logy event 
delen exposanten en keynote speakers kennis en praktische ontwik-
kelingen via diverse lezingen. Het RF Technology event vindt plaats 
in Leusen op donderdag 18 april 2024.
https://fhi.nl/rftechnologydays/

 eNIEUWS

Op donderdag 14 maart 2024 organiseert Tooltronics 
in samenwerking met fabrikanten het Tooltronics 
Technology Event op de NovioTech Campus te Nijmegen. 
De modernste apparatuur wordt opgesteld; deze is voor 
de bezoekers beschikbaar voor ontwerp, prototyping, 
structuring, test, productie, reiniging, micro assem-

Tooltronics Technology Event 2024

De elektrificatie van aandrijflijnen gaat in hoog tempo door. 
Het is een belangrijke trend op basis van elektromotoren die 
uit waardevolle grondstoffen bestaan, zoals weekijzer, koper 
en zeldzame aardmetalen. Het hergebruik van deze materia-
len moet een belangrijk bestanddeel zijn van het elektrifica-
tieparadigma als de wereld haar CO2-emissiedoelstellingen 
op de middellange termijn wil halen. Het probleem is dat 
de markt momenteel geen duurzame strategieën voor waar-
debehoud kent om de gebruiksduur van elektrische motoren 
te verlengen en deze in de circulaire economie in te bren-
gen. REASSERT wil daar wat aan doen. In het kader van 
dit project ontwikkelt een consortium onder leiding van 
Schaeffler strategieën voor reparatie, revisie en hergebruik 
van elektromotoren. De partners van Schaeffler in het con-
sortium zijn het Fraunhofer Institute for Manufacturing 
Engineering and Automation (Fraunhofer IPA), het wbk 
Institute of Production Science van het Karlsruhe Institute 
of Technology, BRIGHT Testing GmbH, iFAKT GmbH en 
Riebesam GmbH & Co. KG. Het project wordt gefinan-
cierd door het Duitse ministerie van Economische Zaken en 
Klimaatbescherming. Het doel van het project is het ont-
wikkelen van een elektromotor die eenvoudig gedemonteerd 
kan worden en die geschikt is voor de circulaire economie. 
De projectpartners definiëren reparatie als het vervangen van 
defecte componenten en modules. Onder hergebruik wordt 
het ‘tweedehandse’ gebruik van de elektromotor als geheel 

Een tweede leven voor elektromotoren

verstaan. En de revisiestrategie omvat het 
herstellen van de kwaliteit en functionaliteit 
van elektrische motoren, ondersteund door 
een volledige fabrieksgarantie. Als de toe-
stand van een motor deze ongeschikt maakt 
voor een van deze drie opties, kan deze nog 
steeds worden gedemonteerd en kunnen de 
materialen waaruit hij bestaat worden herge-
bruikt.                                                        •
Schaeffler Nederland BV
(0342) 403 000
www.schaeffler.nl

Op het Europese hoofdkantoor in 
Ottobrunn en in Pfaffenhofen bij 
München (Duitsland) heeft Panasonic 
Industry geïnvesteerd in twee ultramo-
derne technische laboratoria. Daar voert 
het bedrijf rigoureuze tests en analyses 
uit, voornamelijk voor zijn brede port-
folio van relais, maar ook voor een breed 
veld van andere elektromechanische pro-
ducten van het bedrijf. De apparatuur in 
de laboratoria bestaat uit hoogspannings-, 
stress- en duurtest stations, snelle camera-
analyseapparaten, lektesters, tempera-
tuursimulatoren, een volledig uitgeruste 
prototypingwerkplaats en nog veel meer. 
Als klanten speciale verzoeken en vereis-
ten hebben die verder gaan dan de stan-
daardtoepassingen of andere vragen heb-
ben, kunnen ze een bezoek boeken aan de 
laboratoria en ondersteuning krijgen van 
de technische relaisexperts van Panasonic 
Industry. Hoewel de standaard datasheets 
voor relais van Panasonic Industry meer 
dan 80% van alle toepassingen dekken, 
kan er op papier slechts een bepaalde 
reeks waarden en parameters behandeld 

Testlaboratoria voor relais

worden. Meestal hebben die betrekking op worst case-sce-
nario’s, bijvoorbeeld op het gebied van temperatuursom-
standigheden. Als bijvoorbeeld een relais in een ontwerp 
van een klant niet werkt zoals verwacht, kunnen de tech-
nische experts van Panasonic Industry in de laboratoria de 
oorzaak onderzoeken. Hun diepgaande toepassingsanalyse 
gaat verder dan het testen van het relais zelf, biedt waar-
devolle inzichten in storingsredenen en helpt klanten om 
eventuele ontwerpproblemen effectief op te lossen.            •
Panasonic Industry Benelux BV
(0499) 372 727
industry.panasonic.eu/nl/panasonic-industry-
benelux-bv

blage, bonding, en rework van boards, 
dies, designs en assemblages. Ook wor-
den hands-on demonstraties gegeven. 
Bezoekers kunnen diverse presentaties 
van de fabrikanten bijwonen. Langs de 
verschillende bedrijven en instellingen 
op de NovioTech Campus wordt een 
rondleiding verzorgd. Deelname aan 
deze leerzame dag is gratis. Het event 
vindt plaats van 9:30 tot 17:00 uur op 
het adres Jonkerbosplein 52 te 6534 AB 
Nijmegen.                                               •
Tooltronics
(088)  291 66 55
www.tooltronics.nl

https://inrato.com/nl
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De naam van AR Benelux BV is 
veranderd in Electrometric BV. 
Electrometric is een gevestigde en 
vertrouwde leverancier van test- en 
meetapparatuur, systemen, maat-
werkoplossingen en service op veel 
gebieden. Op de website vindt men 
een volledig overzicht van de moge-
lijkheden en verdere informatie over 
partners en oplossingen die worden 
geboden. www.electrometric.com

Refurbed, online marktplaats voor 
refurbished elektronica, kijkt terug 
op een succesvol 2023. De scale-
up realiseerde exponentiële groei in 
alle sectoren, en bereikte in juni een 
mijlpaal met een totale omzet van 
1 miljard euro sinds de oprichting. 
Bovendien haalde refurbed in zijn 
grootste investering tot nu toe op, in 
totaal 54 miljoen euro in de Series 
C-financieringsronde. 
www.refurbed.nl

Beijer Electronics en MA-IT 
MyAutomation hebben een overeen-
komst getekend waarin beide partijen 
als Technology Partners een lange-
termijn-samenwerking aangaan. Het 
partnerschap tussen Beijer en MA-IT 
is gestoeld op de gemeenschappelijke 
visie om klanten enerzijds te adviseren 
over de mogelijkheden van WebIQ en 
anderzijds daadwerkelijk bij te dragen 
aan de implementatie ervan. 
www.beijerelectronics.com

Avnet Abacus heeft de franchise 
gekregen om het portfolio robuuste 
Deutsch-connectoren van TE 
Connectivity, een wereldleider in con-
nectoren en sensoren, te gaan verko-
pen. De Deutsch-familie van gesloten 
elektrische connectoren vormt al meer 
dan 40 jaar de toonaangevende oplos-
sing voor industriële en commerciële 
voertuigen en andere toepassingen. 
www.avnet-abacus.eu

Met de aanhoudende krapte op 
de (technische) arbeidsmarkt en 
de groei van de sector, wordt goed 
werkgeverschap steeds belangrijker. 
Hoppenbrouwers is zich bewust van 
deze noodzaak en plaatst zijn mede-
werkers consequent op de eerste plaats 
in zijn bedrijfsvoering. Het bedrijf 
heeft voor zijn aanpak voor het derde 
jaar op rij erkenning gekregen met de 
Top Employer Award. 
hoppenbrouwerstechniek.nl

Op dinsdag 20 februari om 10:00 
uur organiseert Beckhoff een gratis 
online Q&A-sessie met als onderwerp 
TwinCAT 3-licensering. TwinCAT 
Product Manager Alina Löffler van 
Beckhoff Duitsland zal alle ins & outs 
vertellen over TwinCAT 3-license-
ringsmogelijkheden. Aan het eind van 
de presentaties kan men vragen stel-
len. Inschrijven via sales@beckhoff.nl

Recent heeft Marktechnical het leverings-
programma uitgebreid met warmtebeeldap-
paratuur en -oplossingen van HIKMICRO. 
Hiermee levert het bedrijf uit Dongen ther-
mische camera’s en softwareapplicaties voor 
onderhoudsteams, beveiligingsbedrijven en 
nuts- en bouwbedrijven. 
Marktechnical is leverancier van meet- en regel-
instrumenten voor het monitoren en controle-
ren van industriële en maritieme applicaties. 
Het programma omvat verder druktransmit-

Marktechnical breidt leveringsprogramma uit met 
warmtebeeldapparatuur van HIKMICRO

ters, verschildruktransmitters, manometers, 
SF6 sensoren, thermostaten, temperatuur-
sensoren, diesel thermometers, flowmeters, 
flowschakelaars, brandstofverbruiksmeters, 
ultrasone flowmeters, vochtmeters, digitale 
uitlezingen, Explosieveilige instrumentatie en 
lineaire-roterende servomotoren.                     •
Marktechnical Sensors & Controls
0162-314285
www.marktechnical.nl

RF-vermogensversterkers testen – een e-guide
Voor wie zich met het ontwerpen van 
RF-vermogensversterkers bezighoudt, heeft 
Rohde & Schwarz een e-guide uitgebracht 
over het testen daarvan. Deze biedt een 
overzicht van elektronische ontwerpauto-
matisering tot echte RF-apparaten, waar-
bij de nadruk ligt op verificatie, karakte-
risering en herhaalbaarheid. De gids legt 
de belangrijke kenmerken uit en hoe deze 
kunnen worden geverifieerd. Bovendien 

werpt hij licht op de typische aspecten 
van ontwikkeling, validatie en karak-
terisering tot productie. De e-guide is 
geschreven door Markus Lörner, seg-
mentmanager RF-componenten van 
Rohde & Schwarz.                        •
Rohde & Schwarz Benelux BV
(030) 600 17 00
www.rohde-schwarz.com/nl

In Dilsen-Stokkem (België) gaat GIGA 
Storage onder de naam Green Turtle een 
600MW-energieopslag-project ontwik-
kelen. Dit project, strategisch geplaatst 
naast een nieuw 380kV-hoogspannings-
station van Elia, zal een sleutelrol gaan 
spelen bij de energietransitie binnen 
België en Europa. Het initiatief zal een 
wezenlijke bijdrage leveren aan het ener-
gienet door opgeslagen hernieuwbare 
energie te leveren in tijden van lage zon- 
en windstroomproductie, waardoor de 

Energieopslag-project in België
afhankelijkheid van kolen- en gascentrales 
verminderd wordt. Het nieuwe accupark 
zal een opslagcapaciteit hebben van 2400 
MWh. Dat betekent dat hier per dag het 
gemiddelde energieverbruik van 330.000 
gezinnen kan worden opgeslagen en terug 
aan het elektriciteitsnet worden geleverd. 
Dit vormt een bijdrage aan de energietransi-
tie, de verdere uitbouw van een betrouwbaar 
energienetwerk en betaalbare energie voor 
iedereen. De gekozen locatie bevindt zich 
aan de hoogspanningslijn van Van Eyck naar 

Gramme en staat in verbinding met het 
Nederlandse net.                                    •
GIGA Storage BV
(06) 1153 0639  
www.giga-storage.com

https://www.apem.com/idec-apem/en_IN
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Personendetectie en meer met Grid-Eye
Een infraroodcamera met lage resolutie

Panasonic Industry heeft een nieuw lid van zijn populaire Grid-Eye-sensorfamilie gelanceerd. Een exemplaar met 
een 90°-lens die een breder gezichtsveld (FoV) biedt en het aantal sensoren vermindert dat nodig is om een bepaald 
gebied te bestrijken. De Grid-Eye 90° biedt daardoor meer mogelijkheden en zal systemen verbeteren die bijvoorbeeld 
ontworpen zijn om mensen te detecteren, te volgen en te tellen. Maar met Grid-Eye kan nog veel meer.

Weten waar mensen zijn, is de sleutel tot het ontwerpen van een slimme 
ruimte. Op die manier kunnen we het gebruik van gebouwen optimaliseren. 
Vooral in de detailhandel, horeca en gezondheidszorg is hier veel belangstel-
ling voor. Gebouwen worden daardoor ‘slim’ wat prettig is voor de gebruiker 
en tevens energie kan besparen. We zien bijvoorbeeld dat de verlichtingsin-
dustrie steeds meer evolueert naar het bieden van gepersonaliseerde (sfeer)
verlichting. Ook de pandemie heeft het belang benadrukt van het beheer 
van drukbezochte of besloten ruimtes, zoals kantoren of openbare sanitaire 
voorzieningen. Nu veel markten plotseling geïnteresseerd zijn in het volgen 
van mensen, is de heilige graal van dergelijke oplossingen altijd het vinden 
van de juiste balans tussen schaalbaarheid en kosteneffectiviteit geweest. 
Oplossingen ontworpen rond Grid-Eye 90° leveren beide op.

Gezichtsveld van 90°
Panasonic introduceerde Grid-Eye ruim 10 jaar geleden en ondertussen 
wordt deze sensor gebruikt in een verscheidenheid aan toepassingen waar-
bij absolute temperatuurwaarden nodig zijn. Voorbeelden zijn het detec-
teren van hotspots in een slimme keuken of om een algemeen idee te krij-
gen van de warmere delen van een kamer voor slimme airconditioning. 
Tegelijkertijd is Grid-Eye ook zeer geschikt bevonden voor toepassingen 
voor het volgen/tellen van mensen. Innovatieve productontwerpers hebben 
Grid-Eye 60° gebruikt als een goedkope IR-matrixsensor als alternatief voor 
camera’s. De nieuwe 90°-variant van Grid-Eye bouwt hierop voort. Dankzij 
de groothoeklens heeft deze Grid-Eye een breder gezichtsveld, wat een ver-
betering is ten opzichte van eerdere sensoren die een gezichtsveld van 36° 
en 60° bieden. Met de lancering van Grid-Eye 90° kunnen systeemontwer-
pers de IR-signatuur van een groter gebied vastleggen, waardoor er minder 
sensoren nodig zijn om een bepaald gebied te bestrijken.

 SENSORTECHNIEK

Afbeelding 1. Grid-Eye, een sensor van slechts 11,6 x 8 x 4,3 mm.
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Waar gaat het om
Grid-Eye is een module die 64 IR-sensoren bevat in een 
matrix van 8x8 (afbeelding 1). Daarnaast heeft hij een 
thermistor aan boord om de omgevingstemperatuur te 
meten. Het kijkvenster bevat een lens die de kijkhoek 
bepaald. Tot nu toe waren er twee opties, namelijk een 
kijkhoek van 36 graden of 60 graden. De nieuwste uit-
voering heeft een lens waarmee de kijkhoek 90 graden is. 
U bestrijkt daarmee een groter oppervlak van de ruimte 
die door de sensor bewaakt wordt.
U kunt de sensor zien als een infraroodcamera met een 
lage resolutie. Gedetailleerde infraroodplaatjes levert de 
sensor dan ook niet op, maar voor applicaties zoals het 
schakelen van de verlichting op basis van de aanwezig-
heid van personen is dat geen enkel bezwaar. Zelfs in 
toilet- en kleedruimtes kan de sensor zonder bezwaren 
gebruikt worden. Nu zien we dat hier veelal gebruik 
gemaakt wordt van PIR-sensoren, maar die hebben als 
grote nadeel dat ze alleen bewegende personen zien. 
Iemand die stil achter zijn bureau zit, kan daarmee dan 
ook in het donker komen te zitten als hij niet met enige 
regelmaat behoorlijk beweegt.
Alle 65 sensoren communiceren via een I2C-poort met 
de buitenwereld. Via deze poort kunnen per seconden 1 
of 10 frames uitgelezen worden afhankelijk van de geko-
zen instellingen). Per frame wordt van elke sensor de 
gemeten temperatuur met een resolutie van 12 bit ver-
stuurd. Afbeelding 2 toont het formaat van de datacom-
municatie.
Ook interrupts kan de sensor uitsturen die in het 
interne register vooraf zijn te bepalen. In dit register 
zijn zes bytes gereserveerd voor het bepalen wanneer 
de interrupt gegenereerd moet worden (twee bytes zijn 
voor de bovengrens, twee voor een ondergrens en twee 
voor de hysterese). Welk pixel de interrupt gegenereerd 
heeft, is vervolgens in een read only tabel van acht byte 
op te zoeken.
Het interne register biedt de gebruiker een groot aantal 
mogelijkheden om de sensor naar wens te configure-
ren. Meer hierover treft u aan in de documentatie die op 
internet te vinden is. Helaas is het wel zoeken. Panasonic 
heeft niet één uitgebreide datasheet geschreven waarin 
alle mogelijkheden en functies zijn beschreven. U moet 
diverse documenten doorspitten om een compleet beeld 
van de werking te krijgen. Gelukkig is er op internet heel 
veel te vinden. Zelfs programmatuur voor bijvoorbeeld 
een Arduino alsmede ontwikkelborden van verschil-
lende aanbieders zijn in ruime mate voorhanden.

Diverse uitvoeringen
Zoals al gezegd, wordt de sensor in diverse uitvoeringen 
geleverd. Als eerste zijn dat de verschillende lenzen waar-
uit u kunt kiezen. Welke voor uw applicatie geschikt is, 
hangt o.a. af van de afstand tussen sensor en te bepalen 
‘object’. Moet de sensor gebruikt worden voor het detec-
teren van personen in een ruimte die lager is dan 3 meter, 
dan is de nieuwe uitvoering zeer geschikt. Is de ruimte 
hoger, dan komt de versie met een openingshoek van 60 
graden meer in de richting. Voor hoge magazijnen van 
max. 7 meter is de 36-graden-versie aan te raden. In alle 
gevallen is het wenselijk dat het te detecteren ‘object’ 
meerdere pixels tegelijkertijd aanstraalt. Zo kunt u een 
onderscheid maken tussen een voorbijkomend kat of een 

mens - iets dat wel handig is voor bijvoorbeeld een auto-
matische buitenlamp.
Wat de relatie tussen de afstand en de pixelgrootte is, 
kunt u goed zien in afbeelding 4. Dit plaatje is voor de 
sensor met de lens met een openingshoek van 60 graden. 
Zelfs de vorm van de persoon is in grote lijnen goed waar 
te nemen. Veel intelligentie heeft de microcontroller dus 
niet nodig om het verschil met een kat te bepalen.
De voedingsspanning van de sensor is 3,3 V. Van een 
aantal versies zijn er ook exemplaren leverbaar met een 
voedingsspanning van 5 V. Daarnaast moet u vooraf de 
keuze maken tussen een hoge of lage interne versterking. 
Daarmee bepaalt u namelijk welk temperatuurbereik de 
sensor heeft. De exemplaren met een lage versterking zijn 
geschikt voor het temperatuurbereik van -20...100 ⁰C en 
die met een hoge versterking voor 0...80 ⁰C. De nieuwe 
90-graden-uitvoering is tot nu toe alleen leverbaar met 
een hoge versterking.

Richting 
De sensor is ook bruikbaar voor het bepalen van de 

richting waarin het ‘object’ beweegt. Afbeelding 4 toont 
wat er gebeurt als iemand schuin onder de sensor door-
loopt. Zelfs met de communicatiesnelheid van 1 frame 
per seconde is zo perfect te volgen wat er in de ruimte 
gebeurt.
Tegelijkertijd meerdere personen volgen kan natuurlijk 
ook. De grote openingshoek van de nieuwe sensor maakt 
dit soort applicatie een stuk gemakkelijker.  

Combineren met één sensor
Doordat de sensor daadwerkelijk temperaturen meet en 
niet alleen bewegende warme objecten, kan de sensor 
tegelijkertijd voor meerdere applicaties ingezet worden. 
De verlichting in een ruimte schakelen op basis van de 
aanwezigheid van personen kunt u combineren met het 
aansturen van de verwarming of airco. De data uit het 
IR-plaatje is daarvoor in te zetten, maar ook de thermis-
tor is immers voor dat laatste doel te gebruiken. 
De temperatuurwaarden uit de 8x8-matrix zijn natuur-
lijk niet alleen geschikt voor het volgen van personen. 
Bewaking van ruimtes kan natuurlijk ook. Daarbij moet 
u niet alleen denken aan inbraakbewaking, maar ook aan 
bewaking van bijvoorbeeld schakel- en verdeelinrichtin-
gen. Hotspots kunnen perfect gedetecteerd worden. Zelfs 
brandalarmering en personendetectie kannen met deze 
sensor gecombineerd worden.
Hoe u alle data uit de sensor wilt gebruiken en welke 
functies u hieruit wilt halen, bepaalt de software die de 
data uit de sensor verwerkt. Een ontwerper kan in ieder 
geval heel veel omgevingsdata met deze sensor uit een 
ruimte halen. Zijn creativiteit bepaalt tenslotte hoe en 
voor wat hij deze data inzet voor het maken van een 
uniek product.                                                                                         •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘ Personendetectie en meer met Grid-Eye’

https://industry.panasonic.eu/nl/panasonic-industry-
benelux-bv

Afbeelding 2. De waarden van alle sensorelementen worden in een datastroom van 135 bytes via I2C verstuurd. 

Afbeelding 4. Ook de looprichting 
van een ‘object’ is te bepalen.

Afbeelding 3. Hoe groot is één 
pixel ten opzichte van een mens op 
verschillende afstanden? Hier bij de 
sensor met een openingshoek van 
60 graden.
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Voor verplaatsings- en afstandsmetingen bij omgevingstemperaturen 
tot +800 °C heeft Micro-Epsilon het robuuste, capacitieve capaNCDT 
6228-sensorsysteem in de aanbieding. 

Capacitieve sensoren voor
hoge temperaturen

De hoge temperatuurstabiliteit en uitzonderlijk hoge 
lineariteit maken nauwkeurige resultaten mogelijk, zelfs 
in uitdagende omgevingen. Het nieuwe capacitieve sen-
sorsysteem capaNCDT 6228 bestaat uit de capacitieve 
hogetemperatuursensoren capaNCDT CSE/HT en de 
capaNCDT 6228-controller. Het sensorsysteem is ont-
worpen voor toepassingen bij hoge temperaturen tot 
+800 °C. Het wordt onder meer gebruikt om de dikte 
van gloeiende remschijven te meten en om het niveau 
van op vloeibaar glas drijvende glasplaten te monitoren. 
Er kunnen maximaal vier sensoren tegelijkertijd op de 

krachtige controller worden aangesloten. De beschik-
bare sensoren bestrijken meetbereiken van 1 mm tot 
20 mm. Een sensorkabel die tegen hoge temperaturen 
bestand is, compenseert storing door elektrische of 
magnetische velden. Bovendien worden de gemeten 

gegevens zowel analoog als digitaal via moderne interfaces 
zoals Ethernet en EtherCAT verzonden.                              •
Micro Epsilon BeNeLux
(0162) 510 400, www.micro-epsilon.com

U I T G E L I C H TU I T G E L I C H T

De reeks mobiele motoren van Parker 
Hannifin is uitgebreid met de laagspanning-
NX8xHM-serie. Deze nieuwe permanent-
magneet-AC-motor (PMAC) is een kosten-
besparende oplossing voor zowel weg- als 
terreinvoertuigen en is een ideale keuze voor 
elektrohydraulische pompen die worden 
gebruikt door 48VDC-bouwvoertuigen, zoals 
mini-graafmachines. De motoren zijn ook 
geschikt voor het besturen van vrachtwagens 
en hulpapparatuur. Een van de belangrijk-
ste voordelen van de NX8xHM-motorserie, 
die beschikbaar is voor accuspanningen van 
24...96 VDC, is het implementatiegemak. De 
aanwezigheid van vier gaten met schroef-

draad aan alle zijden zorgt voor een eenvou-
dige mechanische montage. Bovendien is 
de motor klaar voor montage via de directe 
SAE A-pompmontage-interface, terwijl aan-
sluitpunten de eenvoudige aansluiting van 
voedingskabels vergemakkelijken. Hoewel 
ontworpen voor natuurlijke convectiekoe-
ling bij omgevingstemperaturen van –40 °C 
tot +85 °C, is het mogelijk om het koppel 
en de vermogensprestaties van de motor te 
verhogen door koelplaten aan de zijkanten 
toe te voegen. Een PT1000 temperatuur-
sensor zorgt voor een zeer betrouwbare rege-
ling van de interne temperatuur, terwijl een 
membraanontluchter de interne condensatie 

Motoren voor elektrohydraulische pompen

minimaliseert. Belangrijk is dat de IP67-
classificatie van de motor en het vermogen 
om ondergedompeld in olie te werken, een 
betrouwbare en geruisloze werking onder-
steunt.                                                            •
Parker Hannifin BV
(0541) 585 000, www.parker.com

Na de lancering van de twee netentree-
modules DG11 en DG12 met verhoogde 
IP-bescherming, biedt Schurter beide model-
len nu ook aan in varianten voor toepassingen 
van beschermingsklasse II (alsmede in wit en 
zwart). Bescherming tegen vuil en vocht wordt 
steeds belangrijker. Met de DG11 en DG12 
en de bijbehorende V-Lock-netkabel introdu-
ceerde Schurter een IP54-netaansluiting die 
onmiddellijk zeer goed werd geaccepteerd. Een 
IP54-waarde in aangesloten toestand conform 
IEC 60529 biedt een uitstekende bescherming 
tegen stofdeeltjes en is bovendien spatwater-

dicht. De bestaande varianten van de DG11 
en DG12 zijn uitsluitend als 3-polige versie 
verkrijgbaar voor toepassingen met bescher-

Netentree-modules Temperatuur-meetbrug

De 6020T temperatuur-meetbrug van 
Measurement International is een aanvulling 
op het uitgebreide assortiment meetinstru-
menten. De Measurement International 
6020T temperatuur-meetbrug is ontworpen 
om te voldoen aan de hoogste eisen van pro-
fessionals in de wereld van temperatuurme-
tingen. Het instrument biedt een veelheid 
aan functies en voordelen voor temperatuur-
metingen op het hoogste niveau. De belan-
grijkste kenmerken van de 6020T tempera-
tuur-meetbrug zijn: breed temperatuurbereik 
van –200 °C tot 850 °C; hoge nauwkeurig-
heid van ±0,004 mK bij TWP; hoge stabili-
teit en precisie, waardoor de meetonzekerheid 
gering is. De unit is uitermate gemakkelijk 
te bedienen via een touchscreen. USB- en 
LAN-interfaces zorgen voor een eenvoudige 
gegevensoverdracht; in combinatie met de 
ACCU-Bridge-software kunnen metingen 
gemakkelijk geautomatiseerd worden.           •
TT&MS
(0252) 621 080
www.ttms.nl

mingsklasse I. Er zijn inmiddels ook 2-polige 
varianten verkrijgbaar die expliciet voldoen 
aan de hogere eisen van beschermingsklasse II. 
Dit geldt uiteraard ook voor de bijbehorende 
V-Lock netaansluitkabel. Zowel de apparaat-
entree als de connector van het V-Lock nets-
noer zijn voorzien van speciale afdichtings-
elementen om deze hoge IP-bescherming te 
bereiken.                                                          •
Schurter Electronics BV
(0523) 281 200
www.schurter.nl

 PRODUCTNIEUWS

https://www.micro-epsilon.com/
https://aesensors.nl/
https://groneman.nl/
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Plenticore-omvormer 
goedgekeurd voor 
Axitec-accu’s

De hybride Plenticore-omvormer is de ideale 
keuze voor iedereen die prijs stelt op zowel 
een kwalitatief hoogwaardige omvormer als 
op een zeer flexibel apparaat wat de compa-
tibiliteit betreft. Aan de lijst van compatibele 
accu’s is nu Axitec toegevoegd, waardoor de 
keuzemogelijkheden voor de handel, instal-
lateurs en consumenten verder toenemen. 
Gebruikers van een Plenticore plus of een 
Plenticore BI kunnen nu ook kiezen voor 
de series Li SV1 en Li SV2 van Axitec. Met 
zijn modulaire opslagoplossingen Li SV1 
en Li SV2 (beide IP55) biedt Axitec de 
mogelijkheid om de opslagcapaciteit op elk 
moment uit te breiden. Afhankelijk van het 
aantal opslagmodules biedt de Li SV1 tussen 
10,1 en 23,6 kWh en de Li SV2 tussen 6,7 
en 13,5 kWh. De laad- en ontlaadstroom 
bedraagt bij de Plenticore BI maximaal 26 
A in het geval van de Li SV1 en 18,5 A bij 
de Li SV2. Op piekmomenten zijn laad- en 
ontlaadvermogens van maximaal 8,7 kW 
mogelijk.                                                   •
Kostal Solar Electric GmbH
+49 761 477 44 100
www.kostal-solar-electric.com/nl-nl/
                  

Het assortiment meerlaags keramische con-
densatoren voor automotive toepassingen van 
Murata is uitgebreid met de LLC-serie. Deze 
componenten zijn voorzien van omgekeerde 
aansluitingen voor een geringe ESL en zijn 
ondergebracht een unieke 0,18mm-behuizing. 
De footprint is slechts 0,5 x 1,0 mm voor een 
capaciteit van 1 µF, waardoor deze condensa-
toren de kleinste op de markt zijn. De LLC-
serie maakt gebruik van Murata’s gepatenteerde 
dunnelaag- en precieze lamineertechnologie, 
in combinatie met geavanceerde materiaalver-
delings- en homogenisatietechnieken om de 

Keramische condensatoren voor automotive 
toepassingen

hoogte van de componenten met ongeveer 20% 
te verminderen in vergelijking met bestaande 
componenten. Dit opent de mogelijkheid om 
de condensatoren gemakkelijker op de achter-
kant van printen te monteren, zelfs tussen de 
aansluitingen van ball-grid-IC’s, waardoor ze 
de optimale positie hebben voor het ontkop-
pelen van de voedingsrails van de processor, 

Power analyzer

De PW8001 zet nieuwe maatstaven op het 
gebied van complete oplossingen voor ver-
mogensanalyse; fabrikant Hioki levert niet 
alleen vermogensanalysatoren maar ook 
breed portfolio aan uiterst nauwkeurige 
stroomsensoren. Dit resulteert in nauwkeu-
rige en stabiele metingen van DC tot hoge 
frequenties en lage arbeidsfactor-metingen 
dankzij functies zoals de automatische fase-
verschuivingscorrectie. De belangrijkste 
eigenschappen zijn: basisnauwkeurigheid 
±0,03%, DC-nauwkeurigheid ±0,05%, 50 
kHz-nauwkeurigheid 0,2%; bemonstering 
18 bit, 15 MHz; CMRR 110 dB, 100 kHz; 
8-kanaals vermogensmeting; fasehoekme-
ting; nauwkeurige HF-vermogensmeting.  •
CNRood BV
(079) 360 00 18
www.cnrood.com

namelijk zo dicht mogelijk bij het halfgeleider-
kristal. Hierdoor kan het aantal condensatoren 
worden gereduceerd, wat kosten bespaart en de 
systeembetrouwbaarheid vergroot.                    •
Murata Electronics
(023) 569 84 10, www.murata.com

https://www.schurter.com/en
https://www.modelec.nl/?s=moxa+EDS+2000
https://www.calpe.nl/nl
https://www.helmholz-benelux.eu/
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Het Better World-assortiment van RS omvat duurzamere producten die worden 
ondersteund door betrouwbare certificeringen en ecolabels. Hierdoor kan men 
weloverwogen aankoopbeslissingen nemen op basis van de duurzaamheidsprestaties 
van elk product. Een aanzienlijk deel van dit assortiment is gericht op energiezuinige of 
waterbesparende producten, die niet alleen de CO2-uitstoot verminderen, maar ook de 
milieu-impact verkleinen om klimaatverandering tegen te gaan.

Het Better World Products-assortiment
biedt klanten duurzame keuzeopties

Duurzaamheid wordt in de hele sector steeds belan-
grijker. Voor iedereen blijft het echter een uitdaging 
om te bepalen welke producten of diensten beter 
zijn voor het milieu, de maatschappij en maatscha-
ppelijke verantwoordelijkheid. RS maakt het een-
voudig om de Better World-assortiment te identi-
ficeren: elk product in het assortiment is voorzien 
van een Better World-logo. Met één klik kunt u de 
duurzaamheidscertificering of het energielabel van 
het product raadplegen, die werd geaccrediteerd 
door deskundige organisaties.

RS heeft samengewerkt met deskundigen om dit 
kader te ontwikkelen en heeft meer dan 40 duur-
zaamheidscertificeringen en energielabels gesele-
cteerd voor de belangrijkste producten. Deze certi-
ficeringen bevestigen dat de kernproducten voldoen 
aan de duurzaamheidsnormen of deze zelfs overtre-
ffen en dat ze gunstiger zijn voor zowel mens als 
milieu.

En dat is nog maar het begin. Het komende jaar zal 
RS zijn model verder ontwikkelen om meerdere duur-
zaamheidsverbeteringen in verschillende stadia van de 
levenscyclus van een product te kunnen beoordelen. 
Het doel is om een uitgebreid assortiment van tiendu-
izenden duurzaam vervaardigde producten aan te bie-
den, waarmee de gebruiker in staat is de ecologische 
impact te verminderen.

“Duurzaamheid is een topprioriteit voor onze klanten. 
Ze willen vertrouwde producten kopen die duurzaam en 
verantwoord worden geproduceerd zodat ze hun energie-, 
water- of grondstoffenverbruik kunnen terugdringen. 
We beseffen dat het moeilijk kan zijn om te achterha-
len welke producten echt de beste of de ‘groenere’ keuze 
zijn,” aldus Christian Horn, Chief Product and Supply 

Chain Officer bij RS. “Het Better World Product assor-
timent maakt het onze klanten gemakkelijk producten te 
kiezen die duurzamer en veiliger zijn.”

RS heeft meer dan 750.000 industriële en elektronis-
che producten op voorraad van meer dan 2.500 too-
naangevende leveranciers. In combinatie met de sterke 
betrokkenheid bij het bevorderen van duurzaamheid voor 
henzelf, hun klanten en partners, is RS bij uitstek geposi-
tioneerd om de ontwikkeling van meer duurzame produ-
cten voor de wereldwijde industriële en elektronicasector 
te promoten.                                                                      •
RS Components
(023) 456 81 66
nl.rs-online.com

U I T G E L I C H TU I T G E L I C H T

Ventilatoren waren lange tijd de beste methode voor effici-
ente koeling van elektronische systemen en voedingen van-
wege de betaalbaarheid en effectiviteit bij het afvoeren van 
warmte van elektronische componenten. En hoewel venti-
latoren een beproefde methode zijn, kleven er ook nadelen 
aan. De afgelopen jaren zijn er verschillende koeltechnolo-
gieën ontstaan en verbeterd, zoals bodemplaatkoeling, heat-

Voeding met conductiekoeling
pipes, vloeistofkoeling en 
thermo-elektrische koel-
systemen. Veel passieve 
koelsystemen, zoals koel-
lichamen of bodemplaten, 
hebben echter beperkingen 
en verliezen veel van hun 
effectiviteit bij gebruik 
met systemen met een 
hoger vermogen. Om te 
voldoen aan de groeiende 
vraag van klanten naar 
ventilatorloze ontwerpen 
en om tegelijkertijd de 
beperkende factoren van 
conductiegekoelde voedin-
gen te elimineren, heeft 
Traco Power de TCI-serie 
voedingen geïntroduceerd, 

Het portfolio van Itech is uitgebreid met 
een hoogwaardige DC-voeding die spe-
cifiek is ontwikkeld voor het testen van 
zonnecel-/zonnepaneel-gevoede toepassin-
gen. De IT-N2100-reeks kan de uitgangs-
karakteristiek (IV-curve) van alle types 
zonnepanelen simuleren onder de meest 
uiteenlopende omstandigheden. Ook fac-
toren die invloed hebben op de werking 
van een zonnecel zoals temperatuur, ver-
oudering, lichtinval en schaduwprofielen 
kunnen eenvoudig worden ingesteld. De 
IT-N2100-reeks is verkrijgbaar in 80V- 
en 150V-uitvoering met vermogens van 
800 W en 1500 W. Hij dekt hiermee veel 
toepassingen waar zonnepanelen worden 
ingezet om apparatuur te voorzien van 
energie. Voor het testen van de goede wer-
king van deze apparatuur is de IT-N2100 
met snelle MPPT-tracking de ideale part-
ner. Een veel voorkomende toepassing is 
het testen van micro-inverters en power 
optimizers. De IT-N2100 simulator biedt 
ook de perfecte oplossing om meerdere 
omvormers synchroon te testen. Op die 
manier kan een volledige opstelling van 
meerdere zonnepanelen worden gesimu-
leerd. Alle data wordt real-time weergege-
ven, opgeslagen en kan geëxporteerd wor-
den naar een testrapport.                        •

TT&MS
(0252) 621 080
www.ttms.nl

Zonnepaneel-simulator
die gebruik maakt van een innovatief 
hybride behuizingsontwerp. Het TCI-
productassortiment omvat modellen 
van 130...500 W. De belangrijkste 
eigenschappen zijn: groot tempera-
tuurbereik –30 °C tot +80 °C; geop-
timaliseerd ontwerp voor conductiege-
koelde systemen; rendement tot 94%; 
overspanningscategorie OVC III; 
actieve PFC.                                     •
AVE Added Value 
Electronics BV
(078) 621 59 00
www.ave-nl.com

Telerex
(076) 578 20 00
www.telerex-europe.com

 PRODUCTNIEUWS

https://nl.rs-online.com/web/
https://site.tooltronics.nl/
https://www.marktechnical.nl/
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De AC20F-regelaar van Parker Hannifin 
is een modulaire aandrijving die speciaal is 
ontwikkeld voor motorregeling in hydrau-
lische toepassingen. Hij is daarom ook 
ideaal voor gebruik in hydraulische pomp-
systemen met een variabel toerental. De 
AC20F is verkrijgbaar voor vermogens van 
1,5 kW tot 180 kW en dekt daarmee een 
uitgebreid scala aan toepassingen. Ondanks 
de compacte afmetingen biedt de nieuwe 
regelaar een brede keuze aan gebruiksklare 
functies, zoals sensorloze vectormodus 
voor het regelen van AC-inductiemotoren. 
Toestandsbewaking van hydraulische aggre-
gaten wordt ook ondersteund: het oliepeil 
en de temperatuur en de toestand van het 
filter worden automatisch gedetecteerd en 
leiden, indien nodig, tot een waarschuwing 
of zelfs tot het stoppen van de toepassing. 
De AC20F is met name geschikt als aandrijf-
regelaar voor de verbeterde DCP, de hydrau-
lische aandrijfoplossing met variabel toeren-
tal van Parker. Het scala aan functies van de 
nieuwe aandrijving kan worden uitgebreid 
met optionele modules. De I/O-capaciteit 
van de basisversie kan bijvoorbeeld worden 
uitgebreid met I/O-modules; ook kan een 
incrementele encoder worden aangesloten, 
waardoor alle voordelen van gesloten-lus 
vectorregeling worden benut. Daarnaast kan 
de AC20F worden uitgerust met modules 
voor veldbuscommunicatie; ondersteund 
worden onder andere CANopen, Profibus, 
Profinet, EtherCAT en EtherNet/IP.            •

Modulaire motorregelaar voor hydraulische 
toepassingen

Parker Hannifin BV
(0541) 585 000, www.parker.com

De McDry-droogkasten voor vochtgevoelige componenten 
bieden een optimale, extreem lage vochtigheid en vochtbe-
stendige opslag voor IC-pakketten. Wanneer vochtgevoelige 
componenten veilig en correct worden opgeslagen in McDry, 
hebben ze een onbeperkte levensduur en is er geen sprake 
van microscheuren of popcorning tijdens het reflowproces. 
Andere opslagtoepassingen voor McDry zijn printplaten, 
polyamidefolie, tape-reels, feeders en diverse elektronische 
componenten en materialen. De belangrijkste kenmerken op 
een rijtje: de DXU-, MCU-modellen handhaven 1% rela-
tieve vochtigheid; breed assortiment droogkasten in verschil-
lende afmetingen; ontvochtigt IC’s om microscheuren te 
voorkomen; het vochtabsorberende middel hoeft nooit ver-
vangen te worden; inclusief digitale RV-meter; ESD-veilig 
ontwerp.                                                                              •

Droogkast

Smd-Tec
+32 16 436 742
www.smd-tec.be

PV-MOSFET-optocoupler

De VOMDA1271-optocoupler van Vishay is 
een AEC-Q102-gekwalificeerde driver die uit-
stekende prestaties met grotere ontwerpflexibi-
liteit en lagere kosten combineert, en is de eer-
ste component in zijn soort met geïntegreerd 
uitschakelcircuit. De component biedt uiterst 
korte schakeltijden en een zeer hoge nullast-
spanning. Met 0,05 ms is de inschakeltijd 
ongeveer twee keer zo snel als bij vergelijkbare 
componenten. Met gemiddeld 80 µs biedt het 
geïntegreerde uitschakelcircuit de snelste uit-
schakeltijd voor een MOSFET-driver in het 
compacte SOP-4-formaat. De fotovoltaïsche 
MOSFET-driver van Vishay biedt een isola-
tiespanning van 3750 V en een typische open 
circuit-uitgangsspanning van 8,5 V. De optisch 
geïsoleerde VOMDA1271 is uitgerust met 
een AIGaAs infrarood-LED waarvan het licht 
wordt geabsorbeerd door een fotovoltaïsch 
gate-array dat de spanning genereert om een 
MOSFET in geleiding te brengen. Dit ont-
werp elimineert de noodzaak van een externe 
voeding en verlaagt de kosten door het vereen-
voudigde ontwerp.                                         •
Rutronik Elektronische 
Bauelemente GbmH
(076) 572 30 00, www.rutronik.com

https://www.microchip.com/en-us/solutions/medical/advanced-technology/medical-power-solutions#
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Slimme connectoren
Meer dan alleen het maken van een verbinding

Een connector heeft als hoofddoel het gemakkelijk maken van een verbinding. Maar wat te doen als je een heleboel gelijkvormige 
connectoren op een apparaat moet aansluiten? Slimme connectoren zijn dan een oplossing. Harting heeft een aantal connectoren 
met ingebouwde slimme functies die het ‘leven’ een stuk aangenamer maakt.

Moderne connectoren ondersteunen bij het maken van een veilige en foutloze 
verbinding. Dit is vooral belangrijk bij moderne modulaire systemen waarbij 
her-configuratie veelvuldig voorkomt. Een foutloze verbinding helpt belangrijke 
hulpbronnen, zoals energie, en tijd te besparen.

SmEC - voor modulaire opbouw
Eén van de belangrijkste extra functies van een connector is het signaleren van de 
status van de verbinding. De status van de verbinding bevat verschillende para-
meters, afhankelijk van de toepassing en de connector. De plug-in status beant-
woordt doorgaans de volgende vragen:

• Is de connector op de juiste bijpassende connector aangesloten?
• Is de connector volledig elektrisch aangesloten?
• Is de connector volledig mechanisch vergrendeld?
• Is de connector elektrisch overbelast?
•  Liggen de omgevingsparameters (temperatuur, vochtigheid, enz.) binnen het 

toegestane bereik?

 ELECTRONICA

De status van de verbinding kan gesignaleerd worden door middel van een 
LED, een lichtring of ook akoestisch. In het eenvoudigste geval is een rood/
groen display voldoende zodat de gebruiker kan herkennen of er sprake is van 
een storing. Moderne fullcolour-LED’s met extra knipperpatronen of anima-
ties geven andere toestanden aan, zoals de aanwezigheid van spanning. Naast 
visuele of akoestische signalering verzendt kan een digitale interface de infor-
matie ook veel gedetailleerder naar een controlecentrum versturen. 
De SmEC (Smart Electrical Connector, afbeelding 1) van de HARTING 
Technology Group verzendt de gegevens via MQTT of OPC-UA PubSub. De 
gegevens zijn beschikbaar in JSON-formaat en kunnen door elke verwerkings-
verantwoordelijke worden ontvangen en verwerkt. De Asset Administration 
Shell levert onder meer ook de live data van de connector als digital twin.
 Naast het signaleren van de paringsstatus voorkomt de SmEC actief het onbe-
doeld loskoppelen van de connector met behulp van het geïntegreerde ver-
grendelingsmechanisme. Dit zorgt ervoor dat de componenten niet bescha-
digd raken en dat er geen gevaar voor personen bestaat. De connector kan 
pas worden losgekoppeld nadat deze spanningsloos is gemaakt en de actieve 

Afbeelding 2 Functionaliteit van 
een datadiode in de connector.

Afbeelding 4 Han Protect -Han® 
3A-connector met geïntegreerde 
zekering

Afbeelding 1 Technologiedemonstrator Smart Connectors (SmEC) met 
statusweergave en identificatie.
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Slimme connectoren
Meer dan alleen het maken van een verbinding

 ELECTRONICA

Afbeelding 3 HARTING Smart ix Industrial - Identificatie 
van kleine connectoren

vergrendeling is vrijgegeven. Hiervoor beschikt de SmEC 
over een geïntegreerde spannings- en stroommeting, die 
tevens de aangesloten machine bewaakt. Op deze manier 
kan op basis van de energieverbruiksgegevens de huidige 
CO2-voetafdruk worden berekend.
 
Datadiode - bescherming tegen sabotage
Een datadiode beschermt tegen sabotage (afbeelding 2), 
omdat deze de datasignalen slechts in één richting door-
laat. Hierdoor kunnen gegevens van een beveiligd net-
werk naar een onbeschermd netwerk worden verzonden. 
Het beschermde netwerk is hiermee veilig tegen aanval-
len van buitenuit. Hiervoor heeft HARTING een data-
diode ontwikkeld. Deze bestaat uit de laserdiode aan de 
zenderzijde en een fotodiode aan de ontvanger zijde. Dit 
maakt het onmogelijk dat de gegevens terugstromen. Met 
een datasnelheid tot 1 Gbit/s worden de gebruikelijke 
IoT-protocollen zoals OPC-UA, MQTT of Modbus-TCP 
overgedragen. 
  
Smart ix - met identificatiefunctie
Om te bepalen of een connector op de juiste bijpassende 
connector is aangesloten, moet de connector kunnen 
worden geïdentificeerd. In het eenvoudigste geval wordt 
dit opgelost met extra elektrische contacten als codeerpin-
nen. In tegenstelling tot mechanische codering bepaalt 
het machinebesturingssysteem welk aanbouwapparaat nu 
is aangesloten. Deze methode bereikt echter al snel zijn 
grenzen, vooral bij grote flexibele systemen. Bovendien 
worden bij het elektrisch coderen met codeerpinnen 
onnodig veel contacten verbruikt. Een geschiktere variant 
is de identificatie van de connector met behulp van een 
bussysteem en een kleine microcontroller of als alternatief 
via NFC (Near Field Communication). Hierdoor krijgt 
elke connector een unieke ID die wordt toegewezen aan 
een overeenkomstig onderdeel (bijvoorbeeld opzetstuk of 
gereedschap). Dat deze methode ook met zeer kleine con-
nectoren werkt, is te zien aan de Smart ix van HARTING 
(afbeelding 3). De Smart ix is een kleine 10-polige con-
nector waarin een microcontroller is geïntegreerd. Met 
behulp van de microcontroller is nauwkeurige identifica-
tie mogelijk. De ID wordt in de apparaat-/machinebestu-
ring gebruikt om een koppeling met de aangesloten com-
ponent tot stand te brengen. 
  
Han Protect – met ingebouwde zekering
In de productie zijn er vaak ongewenste stilstand tij-
den, omdat het benodigde vakkundig personeel op dat 
moment niet ter plaatse is. Een defecte zekering mag 
bijvoorbeeld alleen door een daartoe opgeleid persoon 
worden vervangen. Omdat de zekering zich in de scha-
kelkast bevindt, hebben andere personen geen toegang. 
Een manier om de zekering van buitenaf toegankelijk te 
maken, is door deze te integreren in een connector, zoals 
de Han Protect (afbeelding 4). Omdat voor het vervan-
gen van de zekering de connector moet worden losge-
koppeld, is het werk ook voor eenvoudig geïnstrueerde 
personen mogelijk. Dit versnelt de reparatieprocessen en 
vermindert stilstand.                                                                •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Slimme connectoren’

www.harting.com/NL/nl
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Het beperken van de inschakelstroom is van 
cruciaal belang om ongewenste uitschake-
ling van de zekeringsautomaten te voor-
komen wanneer een verlichtingskring met 
meerdere LED-drivers wordt ingeschakeld. 
Op het moment van inschakelen worden 
de condensatoren in de LED-drivers gelijk-

Stroombegrenzer voor LED-drivers
tijdig opgeladen, wat kan 
resulteren in kortstondige 
stroompiek die hoger is dan 
tijdens normaal bedrijf. Dit 
probleem wordt doorgaans 
opgelost door het gebruik van 
soft-start schakelingen, die de 
inschakelstroom beperken en 
stroompieken vermijden. Een 
kant-en-klare oplossing hier-
voor is de ESG6 van Block. 
Deze zal bij het inschake-
len van de drivers de stroom 
beperken tot 16 A. Bovendien 
is de ESG6 uitgerust met een 
variabele tijdbegrenzing en 
een geïntegreerde tempera-
tuurbeveiliging. Daarbij is de 

ingangsschakeling beschermd met een en een 
geïntegreerde temperatuurzekering. De ESG6 
is ondergebracht in een DIN-rail-behuizing 
waardoor deze eenvoudig in de meterkast 
gemonteerd kan worden. Ook zijn stekker- en 
tafelmodellen leverbaar.                                    •
Elincom Electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

Blower voor medische applicaties
In medische toepassingen waar ventilatie, 
beademing of een andere vorm van zuur-
stoftransport wordt toegepast, moet de blo-
wer nauwkeurig getest zijn op hygiëne en 
levensduur. Wisselende luchtvochtigheid 
en vochtdeeltjes spelen een belangrijke rol 
in het certificeringsproces. Voor dit soort 
toepassingen heeft Micronel de U65MN-
024KS-6 ontwikkeld, een hoogwaardige 
medische blower die voldoet aan de strenge 
medische normen volgens ISO 18562. Om 
absolute betrouwbaarheid te waarborgen, 
heeft Micronel de blower meer dan 20.000 

uur getest in een klimaatka-
mer bij 45 °C onder bloot-
stelling aan zuivere zuurstof. 
De blower leverde uitste-
kende prestaties en door-

stond de meest agressieve effecten van pure 
zuurstof zonder vorm van corrosie. De dyna-
misch aangestuurde ventilator heeft een zeer 
lage trillings- en geluidsemissie en stabiele 
druk- en flowkarakteristieken. Dit maakt de 
U65MN-024KS-6 blower een perfect com-
ponent voor gebruik in medische apparaten 
die verhoogde zuurstofconcentraties trans-
porteren.                                                      •  

Batenburg Applied Technologies
(010) 292 87 87
www.batenburg.nl

Snelle connectormontage dankzij push-in-techniek
In navolging van de marktintroductie van 
modulaire push-in inserts breidt Harting zijn 
portfolio verder uit met een eerste monoblock-
variant voor de Han-Compact-behuizing. 
Dankzij het gebruik van push-in-technologie 
maakt het nieuwe Han Q 8/0-inzetstuk een 
tot 30% snellere montage van connectoren 
in het veld mogelijk. Dit maakt het bijzonder 
geschikt voor omgevingen waar ruimte voor 
installatiewerkzaamheden beperkt is. Push-in-
technologie is een doorontwikkeling van de 
kooiklem. Omdat het aansluiten zo eenvoudig 
mogelijk is, zijn deze inzetstukken bijzonder 
geschikt voor montage in het veld, bijvoor-
beeld in energietechnische systemen of bij de 
montage van machinemodules of productie-
lijnen. Ook de handling van componenten, 
bijvoorbeeld tijdens onderhoudswerkzaamhe-
den, wordt vergemakkelijkt. Door het gebruik 
van push-in-aansluitingen kunnen gevlochten 
draden die zijn voorzien van adereindhulzen 
rechtstreeks in de contactkamers worden gesto-
ken. Een inwendige klemveer klikt dicht wan-
neer de huls de bodem van de kamer bereikt, 
waardoor de treksterkte wordt gegarandeerd. 
Dankzij de Han Q met push-in-technologie 

kunnen vermogen en signalen tot 16 A/500 V 
in de meest compacte ruimtes worden overge-
dragen. Voor de aardleiding (PE) is een con-
tactkamer beschikbaar.                                     •
Harting BV
(073) 641 04 04
www.harting.com

COM Express-module
De MSC C10M-ALN-module van Avnet is 
een COM Express Type 10-module op basis 
van de Intel Atom-processor x7000E-serie, 
waaronder de Intel Core i3-processor en Intel 
Processor N-serie (codenaam Alderlake N). 
De CPU-architectuur is gebaseerd op dezelfde 
efficiënte cores en Intel UHD-graphics, aan-
gestuurd door Xe-architectuur (net als de 12e 
generatie Intel Core-processoren) waardoor 
applicatiemigratie over verschillende Intel 

CPU’s mogelijk wordt gemaakt. Met onder-
steuning voor maximaal acht processorkernen 
ondersteunt de module een breed scala aan toe-
passingen, waaronder point-of-sale-terminals, 
digital signage-controllers, HMI-oplossingen 
en medische apparatuur. Omdat het gebaseerd 
is op de COM Express-standaard, kunnen de 
prestaties worden geschaald en kunnen appli-
caties worden gemigreerd naar toekomstige 
upgrades zodra deze beschikbaar komen.        •

AVE Added Value 
Electronics BV
(078) 621 59 00
www.ave-nl.com

https://inrato.com/nl
https://www.helmholz-benelux.eu/
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Meerkanaals oscilloscoop

De vooruitgang in sectoren zoals telecommuni-
catie, draadloze technologieën en snelle digitale 
technologie, leidt tot toenemende vraag naar 
het analyseren van en complexe signalen. Deze 
ontwikkeling zorgt voor een grotere behoefte 
aan oscilloscopen voor hoogfrequente signa-
len met uitgebreide functionaliteit die kunnen 
voldoen aan de groeiende eisen van moderne 
toepassingen. De SDS7000A van Siglent biedt 
4 analoge kanalen en 16 digitale kanalen met 
een bandbreedte van 3 GHz en 4 GHz. De 
maximale sampling rate is 20 GSa/s, de ver-
ticale resolutie is 12-bit (hardwarematig), de 

standaard geheugendiepte bedraagt 500 Mpts 
per kanaal (uitbreidbaar tot 1 Gpts/ch). Het 
ruisniveau is 220 µVrms bij een bandbreedte 
van 4 GHz. De bemonsteringssnelheid kan 
oplopen tot 1 miljoen wfm/s, waardoor abnor-
male gebeurtenissen snel kunnen worden vast-
gelegd. De oscilloscoop heeft een 15,6-inch 
high-definition touchscreen. De SAP5000D 
is een geavanceerde actieve differential probe-
kit met een bandbreedte tot 5 GHz en geringe 
ruis voor gedetailleerde signaalanalyse. De 
hoge ingangsweerstand en kleine ingangscapa-
citeit van de SAP5000D zorgen ervoor dat de 
belasting tot een minimum wordt beperkt. De 
actieve probe is onder andere geschikt voor de 
SDS7000A-serie.                                               •
Tooltronics
(088) 291 66 55, www.tooltronics.nl

Modulair deursluit-
systeem
De MGB2 Modular 
beveiligt veiligheids-
deuren en -hekken op 
machines en installa-
ties tijdens gevaarlijke 
machinebewegingen. 
Een modulair ont-
werp is het geheim achter de aanpasbaarheid 
van het systeem aan specifieke vereisten. De 
MGB2 Modular bestaat uit een vergrendel-
module, insteekbare submodules met bestu-
rings- en signaleringsfuncties, plus een MBM-
busmodule voor aansluiting op PROFINET/
ProfiSAFE en nu ook op EtherCAT/FSoE 
en EtherCAT P/FSoE. Met twee submodules 
kunnen tot zes verschillende bedienelementen 
en indicatoren in de sluitmodule worden geïn-
tegreerd. Alle informatie van de aangesloten 
modules komt samen in de MBM-busmodule 
en wordt doorgestuurd naar het besturings-
systeem van de installatie. Uitgebreide diag-
nose- en communicatiefuncties in de vorm 
van EtherCAT- of PROFINET-berichten en 
de geïntegreerde webserver bieden een snel en 
gedetailleerd overzicht van de apparaatstatus. •
Euchner Benelux
(078) 615 47 66, www.euchner.nl

Omdat PLC’s voor seriematige producties (te) duur zijn, ontwikkelt Engineering Spirit 
voor die toepassingen op maat gemaakte elektronica als embedded PLC. Deze kan op 
dezelfde manier en met dezelfde talen geprogrammeerd worden als andere PLC’s. 
Daarom het beste van 2 werelden!

Maatwerk PLC, het beste van 2 werelden

Bespaar op elektronica met een op maat 
gemaakte printplaat
Een machinebesturingssysteem bestaat vaak uit meerdere 
standaardmodules met als centrale besturing de PLC. 
Nadeel zijn de hoge kosten, de overvloedige interne beka-
beling en de inbouwruimte. Het samenvoegen van alle 
elektronica op één printplaat heeft enorme voordelen. 
Dit vermindert zowel de interne bekabeling en montage-
tijd, de ruimtebehoefte en het vereenvoudigt de inkoop. 
Bovendien is de elektronica volledig getest. Een grote 
besparing op de kosten!

Bespaar op uw programma
Waarschijnlijk is uw huidige oplossing (of prototype) 
opgebouwd met een standaard-PLC en dus geprogram-

meerd in PLC-taal. In tegenstelling tot andere op maat 
gemaakte elektronica die in C/C++ geprogrammeerd 
wordt, kan de elektronica van Engineering Spirit wél 
met PLC-taal overweg. Dit betekent dat uw huidige 
programma overgenomen kan worden, wat kosten 
bespaart en de kans op kinderziektes verkleint.

Toekomstbestendig
U gaat uw apparaat waarschijnlijk vele jaren gebrui-
ken en wellicht wilt u in de toekomst verbeteringen of 
aanpassingen aanbrengen. Met deze op maat gemaakte 
programmatuur kunt u zelf wijzigingen aanbrengen 
zonder dat er communicatietijd verloren gaat aan toe-
leveranciers of externe programmeurs. Aanpassingen 
doen wordt een kwestie van uren in plaats van weken. 

Bovendien wordt PLC-programmeertaal op vele technische 
opleidingen onderwezen, waardoor PLC-programmeurs 
beter beschikbaar zijn dan C/C++-programmeurs.

Actie
Neem nú contact op om te besparen met een op maat 
gemaakte PLC. Zie ook onze white-papers op onze 
website: https://engineering-spirit.nl/papers/.              •
Engineering Spirit BV
(085) 273 34 61, www.engineering-spirit.nl

U I T G E L I C H TU I T G E L I C H T

-  ADVERTORIAL-

Kabelconnector 
met beschermkap
Als een verbinding tijdens gebruik moet wor-
den losgemaakt, bijvoorbeeld voor inspectie 
of onderhoud, is het systeem tijdelijk minder 
beschermd tegen invloeden uit de omgeving. 
De beschermkapjes van de connectoren uit de 
670- en 770-serie van Binder bieden bescher-
ming tegen binnendringen van stof en vloei-
stoffen als ze niet zijn aangesloten. Hiermee 
wordt beschermingsgraad IP67 bereikt. De 
connectoren van de 670- en 770-serie worden 
onder andere gebruikt in draagbare apparaten. 
Als de connector voor een toepassing moet 
worden losgemaakt zonder beschermkap, 
wordt hij blootgesteld aan invloeden uit de 
omgeving. De kap garandeert een bescher-
mingsfactor IP67 (tegen stof en tijdelijke 
onderdompeling), ook wanneer de connector 

niet is aangesloten. Met de 670- en 770-serie 
biedt Binder compacte en zeer veelzijdige 5- en 
8-polige connectoren met bajonetvergrende-
ling. Ze zijn ontworpen voor gebruik in ruwe 
omgevingen. Typische toepassingen zijn test-
apparatuur, metrologie en verlichting, evenals 
bewegwijzering en andere apparaten die afwas-
baar moeten zijn.                                               •
Binder Nederland BV
(023) 574 70 46
www.binder-connector.nl

 PRODUCTNIEUWS

https://www.tele-radio.com/
https://engineering-spirit.nl/
https://site.tooltronics.nl/
https://printtec.nl/nl/index.html
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De IMU F99-inclinatiesensor garandeert 
stabiele meetwaarden bij mobiel gebruik op 
bouwmachines of robots. De geïntegreerde 
gyroscoop compenseert versnellingen, waar-
door een nauwkeurige hellingsmeting gere-
aliseerd wordt. Inclinatiesensoren geven 
uiterst nauwkeurige waarden tijdens stati-
onair gebruik, maar hun metingen worden 
vervormd door versnellingseffecten. In toe-
passingen zoals graafmachines, wielladerbak-
ken en de gieken van landbouwmachines 
zijn inclinatiewaarden echter vaak juist ver-
eist tijdens de beweging. Conventionele sta-
tische hellingsensoren werken op basis van 
de zwaartekracht, maar ze reageren ook op 
andere krachten. Als de versnelling verandert, 
verandert ook de gemeten waarde. In voer-
tuigen en mobiele apparaten betekent dit dat 
optrekken, remmen, centrifugale krachten in 
bochten en trillingen tijdens het rijden, de 
gemeten waarde kunnen vervormen. Deze 
invloeden moeten gecompenseerd worden 
om een dynamische inclinatiemeting te rea-

liseren. Daarom ontwikkelde Pepperl+Fuchs 
de IMU F99-serie voor mobiele inclinatie-
metingen. Door de toevoeging van een rota-
tiesnelheidssensor (gyroscoop) kan de sensor 
dynamische hellingmetingen uitvoeren. De 
IMU F99-sensor kan ingezet worden op 
alle mobiele machines voor de positiedetec-
tie, besturing en positionering van gieken, 
omkipbeveiligingssystemen, stuurhoekbe-
grenzing en weegsystemen.                             •
Pepperl+Fuchs
(073) 750 71 07
www.pepperl-fuchs.nl

Schok- en trillingsbestendige inclinatiesensor

De Hafonorm Configurator van ABB 
maakt het configureren van een groepenkast 
eenvoudiger en sneller, biedt veel functi-
onaliteiten en omvat altijd een technische 
validatie door een expert. De Hafonorm-
groepenkasten hebben hun flexibiliteit en 
brede toepassing in de woningbouw en klei-
nere utiliteit inmiddels bewezen, niet in de 
laatste plaats vanwege het unieke Busboard-
systeem voor snelle installatie en eenvoudige 
uitbreiding. Groot voordeel is ook het brede 
en modulaire aanbod, van smalle behuizin-
gen en stekerbare invoerstukken tot slimme 

groepenkasten die energieprestaties in 
woningen inzichtelijk maken. Met de nieuwe 
online tool kan de groepenkast zowel vanuit 
de energiebehoefte van de woning worden 
samengesteld als door directe selectie van de 
benodigde componenten. Visualisatie van 
de warmteberekening behoort eveneens tot 
de mogelijkheden. Zo is op elk moment dui-
delijk wat de componentkeuze voor gevol-
gen heeft voor de warmte-indicatie van de 
samengestelde kast. Verder wordt iedere 
groepenkast op maat technisch gevalideerd 
door een expert van ABB. De nieuwe con-
figurator bevat ook een accountmodule. 
Binnen dit account staan alle gemaakte con-
figuraties in één omgeving, kunnen eerder 
gemaakte configuraties gekopieerd worden 
voor hergebruik in nieuwe projecten en is 
het mogelijk om groepenkasten op te slaan 
in de projectomgeving.                                 •
ABB
(010) 407 89 11, www.abb.nl

Configurator voor groepenkasten
Raspberry Pi-projecten vereisen veel door-
zettingsvermogen en creativiteit. De bouwer 
wil het resultaat van zijn inspanningen vei-
lig kunnen inbouwen en toch gemakkelijk 
toegankelijk houden. De nieuwe u-maker 
box van Weidmüller biedt ruimte voor de 
Raspberry Pi plus nog een kleine print. Deze 
kan met de meegeleverde schroeven op de 
gewenste plaats worden bevestigd. De zijpa-
nelen kunnen eenvoudig worden verwijderd 
zodat er plaats is voor kabels en connectoren. 
Dankzij de flexibele uitbreidingsmogelijkhe-
den van de u-maker box is er ruimte voor 
extra componenten. Zo is het bijvoorbeeld 
mogelijk een ventilator in te bouwen, als de 
ventilatiesleuven van de box onvoldoende 

zijn. De u-maker box is gemakkelijk te han-
teren. Er is geen gereedschap nodig om de 
zwarte behuizing te openen of te sluiten. 
Uitbreidingen zijn mogelijk via de mag-
netische koppelingen op elke hoek van de 
module. De modules zijn stapelbaar. Als 
de krachten in de kast te groot zijn voor 
de magnetische koppeling, dan kunnen de 
modules aan elkaar worden geschroefd. Een 
normale 3D-printer kan nieuwe ideeën com-
bineren met reeds bestaande componenten. 
Weidmüller biedt online een verscheiden-
heid aan 3D-printsjablonen aan, om zelf 
bijvoorbeeld speciale zijpanelen, kabel-
klemmen, ventilatorsteunen of houders te 
printen. De basisset bevat voor industriële 
toepassingen een geschikte houder voor 
schakelkasten en DIN-rails.                         •
 
Conrad Electronic Benelux BV
(088) 428 54 90
www.conrad.nl

Behuizing voor Raspberry PI 4

In de CDSR-serie heeft LEM een stroom-
monitor voor woningen uitgebracht. Deze is 
beschikbaar met drie soorten uitgangen: sto-
ringsuitgang, SPI-bus en analoge uitgang. Dit 
levert een hoger veiligheidsniveau en grotere 
betrouwbaarheid op voor wandgemonteerde 
wisselspanningsladers en EV-laadkabels. 
Naast een effectieve lekstroomdetectie beperkt 
de nieuwe LEM CDSR elektromagnetische 
interferentie, wordt preventief onderhoud 
ondersteund en wordt de betrouwbaarheid 
van de laders voor elektrische voertuigen 
verbeterd. Omdat elektrische voertuigen 

steeds populairder worden, hebben gebrui-
kers behoefte aan een betrouwbare en veilige 
manier om hun voertuigen thuis te laden. 
Omdat EV’s gebruik maken van een hoog-
spanningsbatterij, dient het laadproces zorg-
vuldig te worden bewaakt om te voorkomen 
dat gebruikers elektrische schokken oplopen 
of dat er schade ontstaat in de verdeelkast aan 
de aardlekschakelaar. Hiervoor is een uiterst 
accurate methode nodig voor het bewaken 
van AC- en DC-lekstromen van slechts 5 
mA, veel kleiner dan de stroom die door de 
geleider loopt. De LEM CDSR-serie maakt 
dit mogelijk dankzij de fluxgate-technologie 
met vaste hulpwikkelingen voor het meten 
van de fasestroom. De CDSR kan eveneens 
bijdragen aan preventief onderhoud door het 
signaleren van potentiële problemen voordat 
ze gevaarlijk worden, zodat reparatiekosten 
op lange termijn worden bespaard.               •
LEM Belgium
+32 2 270 30 84
www.lem.com

Betrouwbare lekstroomdetector

https://www.we-online.com/en/components/products/em/connectors/circular_connectors/circular_connectors_m12_a/info
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Transformatoren met 
geringe wikkelcapaciteit

De WE-AGDT-serie transformatoren van 
Würth is uitgebreid met modellen met een 
wikkelcapaciteit kleiner dan 1 picofarad, 
meer topologieën en hogere uitgangsspan-
ningsopties. Alle transformatoren gebrui-
ken dezelfde compacte SMT EP7-behuizing 
met afmetingen van 11,3x10,95x11,94 
mm. De WE-AGDT-serie is een Auxiliary 
Gate Drive Transformer-serie voor geïso-
leerde hulpvoedingen tot maximaal 6 W, 
gericht op gatedrivers voor SiC-MOSFET’s 
en IGBT’s. In deze ontwerpen is het meest 
cruciale aspect de capaciteit van de trans-
formatorwikkelingen vanwege de hoge dV/
dt. De nieuwe modellen hebben een capa-
citeit van slechts 0,68 pF en maken uit-
gangsspanningen tot 30 V mogelijk. Opties 
omvatten nu LLC-, halve-brug- of flyback-
topologieën en een of twee uitgangen die 
zowel in unipolaire als bipolaire applicaties 
kunnen worden gebruikt.                         •
Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.com

 PRODUCTNIEUWS

OptiMOS power-
MOSFET’s
 
De OptiMOS vermogens-MOSFET’s van 
Infineon voor 25...150 V zijn nu bij Rutronik 
verkrijgbaar in source-down behuizing voor 
koeling via de onderkant en met center-gate 
footprint. Ze zijn speciaal geoptimaliseerd 
voor toepassingen waarbij parallelle aansluitin-
gen nodig zijn en hebben de laagst mogelijke 
RDS(on) op een printoppervlak van slechts 
5x6 mm. De OptiMOS-familie heeft ook veel 
minder parasitaire behuizingproblemen en uit-
stekende thermische prestaties. Het belangrijk-
ste kenmerk van de source-down behuizing is 
de oriëntatie van de actieve zijde van de silici-

umchip naar de onderkant van de component. 
Gecombineerd met de versterkte clip aan de 
bovenkant van de siliciumchip worden parasi-
taire problemen ten gevolge van de behuizing 
aanzienlijk verminderd, terwijl de thermische 
prestaties naar een hoger niveau worden getild.•
 
Rutronik Elektronische 
Bauelemente GbmH
(076) 572 30 00, www.rutronik.com

Wie de actuele status van sensoren, machi-
nes en toepassingen wil volgen, krijgt dat nu 
ook zonder groot Industry-4.0-traject voor 
elkaar. Sick levert hiervoor de Monitoring 
Box: een digitale oplossing om sensorgege-
vens doorlopend te monitoren, te bewaken 
en te analyseren. De Monitoring Box geeft 
op elk moment transparante inzichten in de 

Monitoring Box

productiviteit en beschikbaarheid van appa-
raten en installaties. Zo kan iedere produc-
tieomgeving optimaal worden ingeregeld. 
Met de nieuwe oplossing – een samenspel 
tussen hardware, gateway, sensor en appli-
catie – worden diagnoses, statistieken en 
prognoses samengesteld op basis van de 
gemeten data. Dat maakt niet alleen voor-
spellend onderhoud mogelijk, ook kan het 
onderhoud beter worden afgestemd op wat 
echt nodig is. De gebruiker kan ook zelf 
waarschuwingen bij bepaalde grenswaar-
deoverschrijdingen of statusveranderingen 
instellen. Op die manier kan er direct wor-
den ingegrepen. De Monitoring Box is breed 
inzetbaar voor snelle visualisaties in de pro-
ductieomgeving, bijvoorbeeld in combinatie 
met de LMS 2D-LiDAR-sensoren van Sick. 
Op het dashboard kan dan de vervuiling van 
sensoren gemakkelijk op afstand worden 
gesignaleerd. Ook in combinatie met pro-
cessensoren toont de Monitoring Box zijn 
kracht. Samen met de FTMg-gasflowmeters 
kunnen onder meer persluchtverliezen direct 
in kaart worden gebracht.                             •
Sick BV
(030) 204 40 00
www.sick.nl

https://www.binder-connector.com/nl/
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Level playing field
Een paar weken geleden kreeg ik een artikel van 
één van onze leden toegestuurd, dat de controles 
op import achterblijven. FHI deelt al heel lang 
deze mening. De Europese richtlijnen zijn gericht 
op een economisch gelijk speelveld en de veilig-
heid voor Europese consumenten, maar in welke 
mate loopt de handhaving daarmee in de pas?

Dat is trouwens geen klacht over de handha-
vers, maar de focus die wij aan dat werk geven 
als maatschappij. In Europa besteden wij enorm 
veel tijd, geld en energie aan het opzetten van de 
richtlijnen, de wetten, de benodigde veranderin-
gen en de communicatie. Daarnaast bezuinigen 
we op de basis van de standaarden, de handha-
ving en de controles aan de grenzen. Dat klinkt 
als het goede voornemen met nieuwjaar, dat je in 
februari achter je laat.

Het gaat wat mij betreft ook nog verder, dat als 
wij een nieuwe maatschappij voor ogen hebben, 
waarin we zelfwerkende fabrieken (autonomous 
operations) hebben, die beter zijn voor klimaat 
en maatschappij, dan dient alle instrumentatie 
en automatisering volledig juiste informatie te 
geven. Dat vraagt ook zekerheid op het vlak van 
cyber security en als we steeds minder controleren 
en borgen, op welke ondergrond bouwen wij dan 
onze toekomst?

Het is dus niet zo moeilijk: je moet zeker zijn van 
je spullen.

“Als we steeds minder 
controleren en borgen, 
op welke ondergrond 

bouwen wij dan 
onze toekomst?”

De argumenten van politici horen over het alge-
meen aan als dooddoeners: ‘Je kunt niet van 
een douane verlangen, dat ze over alles wat bin-
nenkomt controles uitvoeren’; ‘Het is te veel 
en het gaat te snel.’. Tegelijkertijd verlangen de 
richtlijnen en wetten in Europa dat wel van de 
fabrikanten, importeurs en vertegenwoordigers. 
Daarnaast verwacht men, ook van kleine bedrij-
ven, dat een technisch bedrijf goed weet welke 
techniek het bij een klant installeert. Voor mij is 
het al heel lang de vraag, of we met z’n allen in 
hetzelfde veld werken.

Practice what you Preach: level playing field.

Paul Petersen
Directeur FHI

Loopwagen voor gebogen rails
De polymeer loopwagens uit de drylin 
econ-serie van Igus zijn spuitgegoten uit 
geregranuleerd hoogwaardig kunststof en 
daarom zeer kosteneffectief en duurzaam. 
Ze kosten minder dan 20% van tegenhan-
gers van gefreesd aluminium. Dankzij de 
beweegbare lagers kunnen ze zelfs pro-
bleemloos bochten nemen op gebogen 
aluminium rails. De nieuwe drylin econ-
serie is een goedkoop alternatief voor de 
vorige lineaire geleider in de Igus drylin-
serie. Het geheim van kostenbesparing: de 
loopwagen wordt niet uit staal of alumi-
nium gefreesd, maar spuitgegoten hoog-
waardig kunststof. Het gebruik van dry-
lin econ is ook voordelig, omdat er geen 

onderhoud nodig is. Dit komt 
omdat microscopisch kleine 
vaste smeerstoffen zijn geïn-
tegreerd in het hoogwaardige 
kunststof van de bussen waar-
over de loopwagen op de rails 
beweegt. In tegenstelling tot 
klassieke wentellagers maken 
ze een droge werking mogelijk 
zonder extra smering. drylin 
econ maakt zelfs beweging in 
bochten mogelijk. Igus produ-
ceert zowel rechte als gebogen 
versies van de geanodiseerde 
aluminium lineaire rails. De 
kunststof lagers voor de loop-

wagen voor gebogen rail passen zich aan de 
railgeometrie aan met bewegende sferische 
kogels.                                                     •
Igus BV
(0346) 353 932
www.igus.nl

Frequentieregelaars voor lifttoepassingen

Voor toepassing in de lifttechnologie heeft 
WEG de ADL500-frequentieregelaarserie 
geïntroduceerd. De ADL500-serie, gecerti-
ficeerd volgens de Europese normen EN81-

20 en EN81-50, combineert 
het succes van zijn voorganger, 
de ADL300, met innovatieve 
concepten die de toekomst van 
de lifttechnologie vormgeven. 
De nieuwe serie beschikt over 
een groot aantal baanbrekende 
functies, waaronder Safe Torque 
Off SIL3, Safe Brake Test (SBT) 
en Safe Brake Control (SBC - 
SIL3). WEG heeft ook het Zero 
Contactors-concept geïntrodu-
ceerd. Magneetschakelaars zijn 
schakelaars die vaak worden 

gebruikt in frequentieregelaars om te schakelen 
tussen circuits. Deze nieuwe technologie maakt 
ze overbodig dankzij de Enhanced Elevator 
Position Control (EPC). De EPC-algoritmen 
zorgen voor optimaal comfort, directe nade-
ring en nauwkeurige vloernivellering, zelfs in 
de meest veeleisende omgevingen. Er zijn drie 
verschillende modellen - de ADL550, ADL530 
en ADL510 - elk op maat gemaakt voor hoog-
bouw-, middelhoogbouw-, laagbouw- of 
moderniseringsprojecten.                                  •
WEG Netherlands
(088) 934 65 00, www.weg.net/nl

Codelezer voor hoge snelheden
Ontworpen voor maximale leesprestaties 
en hoge doorvoersnelheden in de logistieke 
omgeving, beschikt de compacte Lector85x 
codelezer van Sick over de nieuwste analy-
setools, beeldverwerkings- en verlichtings-
technologieën. De Lector85x heeft over een 
12,4-megapixel beeldsensor, is de kleinste 
camera in zijn soort en combineert een 
aanzienlijk verbeterde scherptediepte en 
gezichtsveld met een verhoogde resolutie en 
rekenkracht. Daardoor kunnen codes zelfs 
bij hoge snelheden tot 3,5 m/s betrouwbaar 
worden gelezen en aan objecten worden toe-
gewezen. De efficientie van automatische 
sorteerprocessen stijgt enorm en de hand-
matige gegevensinvoer wordt teruggebracht 
tot een minimum. Met de Lector85x presen-

teert Sick niet alleen een nieuwe 
codelezer, maar ook een innova-
tief Auto-ID-softwareplatform 

met verbeterde decodeeralgoritmen en een 
webgebaseerd bedieningsconcept. Dankzij de 
12,4-megapixel imagertechnologie, een geop-
timaliseerde verlichting, optionele polarisatie-
filters en de meervoudige opname van object-
codes levert de Lector85x optimale beelden. 
De AI-decodeeralgoritmen zorgen ervoor dat 
de codes op het object sneller worden her-
kend, en dat codes met een laag contrast of 
onvolledige codes toch kunnen worden ont-
cijferd. De webgebaseerde software faciliteert 
een eenvoudige ingebruikname, installatie 
van software op de PC is niet nodig.            •
Sick BV
(030) 204 40 00
www.sick.nl

Meerkanaals temperatuursensoren

Temperatuurmanagement is een cruciaal 
aspect bij het ontwerpen van auto’s, maar 
vergeleken met veel andere componen-
ten is er een gebrek aan opties als het gaat 
om meerkanaals remote temperatuursen-
soren. Om deze leemte op te vullen heeft 
Microchip de MCP998x-familie van tien 
automotive-gekwalificeerde remote tempe-
ratuursensoren uitgebracht. De MCP998x-

familie is ontworpen voor een 
nauwkeurigheid van 1 °C bij 
een breed operationeel tempe-
ratuurbereik. De sensorfamilie 
omvat vijf sensoren met instel-
bare uitschakeltemperatuur; 
deze kan niet softwarematig 
worden overschreven of kwaad-
willig worden uitgeschakeld. 

Met maximaal vijf bewakingskanalen en 
verschillende waarschuwings- en uitschakel-
opties voor de beveiliging kan deze product-
familie systemen ondersteunen die toezicht 
houden op meer dan één thermisch element. 
In de remote sensoren zijn ook weerstands-
foutcorrectie en bètacompensatie, waar-
door er geen extra configuratie nodig is. De 
MCP998x-familie biedt een nauwkeurigheid 
van 2,5 °C bij temperaturen tot 125 °C en 
kan worden gebruikt aan de hoge kant van 
het traditionele temperatuurbereik, waar veel 
bestaande modellen moeite mee hebben. 
Deze hoge temperatuurtolerantie maakt ze 
zeer geschikt voor automotive toepassingen 
waar de bedrijfstemperatuur van elektronica 
een belangrijke factor is.                               •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399, www.microchip.com
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Het gevaar van vlambogen
Brengen de bedrijfscontinuïteit in gevaar

De elektrische installatie van (industriële) bedrijven wordt steeds omvangrijker en complexer en de vermogens die erin 
omgaan nemen alleen maar toe. Met een dak vol zonnepanelen, grote warmtepompen voor klimaatbeheersing en aandrijving 
en een toenemende behoefte aan laadpalen zijn bedrijven vrijwel volledig afhankelijk van de vlekkeloze werking van de elek-
trische installatie. Dat vraagt om goede beveiliging tegen elektrische incidenten, in technologie en alertheid.

Met de toename van de complexiteit van de installa-
tie neemt ook het risico op vlamboogincidenten toe. 
Vlambogen kunnen leiden tot ernstig letsel en veel directe 
schade. Een vlamboogincident kan de bedrijfscontinuïteit 
in gevaar brengen of tot financiële schade of persoonlijk let-
sel leiden. Voorkomen van vlambogen en het beperken van 
de impact verdienen dus serieuze aandacht.

Zenuwcentrum van de elektrische energie
De verdeelinstallatie is het hart van de stroomvoorziening 
van een bedrijf. In dit zenuwcentrum van de elektrische 
energie zijn veiligheid en zorgvuldigheid topprioriteit. 
Voor het ontwerp en de bouw van nieuwe schakel- en ver-
deelinrichtingen geldt de norm IEC 61439. Die norm is 
de richtlijn voor installateurs en leveranciers die een paneel 
bouwen en samenstellen.
In de IEC 61439 staat opvallend genoeg zeer weinig over 
vlamboogveiligheid. Hiervoor zijn de laatste jaren nieuwe 
en aanvullende richtlijnen opgesteld. Er is de IEC/TR 
61641, waarbij TR staat voor Technical Report. Een TR 
biedt in de regel belangrijke aanvullende informatie voor 

een norm. De andere is de IEC/TS 63107. TS staat voor 
Technical Specification en die wordt opgesteld voor voor-
lopige toepassing, bijvoorbeeld omdat de technologie nog 
niet algemeen bekend is. Beide documenten zijn belangrijk 
voor adviseurs, paneelbouwers, installateurs én eindgebrui-
kers. 

Passieve en actieve bescherming
De IEC/TR 61641 gaat in op passieve vlamboogbevei-
liging. Bij een elektrische installatie heb je het dan over 
zaken als afscherming en compartimentering van syste-
men, extra isolatie om te beschermen tegen vocht, vuil en 
aanraking. Maar ook over technologische oplossingen die 
bij kortsluiting of een vlamboog het beveiligingsrelais van 
de vermogensautomaat versneld afschakelen, waardoor de 
doorlaatenergie enorm wordt beperkt. Passieve beveiliging 
is erop gericht om het ontstaan van een vlamboog te voor-
komen. 
De IEC/TS 63107 geeft informatie over actieve vlamboog-
beveiliging. Dan gaat het over geavanceerde technologieën 
die op basis van sensordata kritieke schakelsystemen extra 

 ELEKTROTECHNIEK

kunnen beveiligen. Het zijn bijvoorbeeld systemen met 
temperatuursensoren waarmee je risicovolle temperatuur-
stijgingen in een verdeler kunt detecteren en lokaliseren en 
zo vroegtijdig kunt ingrijpen. Actieve vlamboogbeveiliging 
voorkomt schade en stilstand, mocht er toch een incident 
plaatsvinden. 

Afweging van kosten en baten
Actieve vlamboogbeveiliging biedt een hoog niveau van vei-
ligheid. Of dat noodzakelijk is voor een proces of bedrijf, 
hangt ook af van de gewenste beschikbaarheid en conti-
nuïteit van een bedrijf. Bij processen die cruciaal zijn voor 
bijvoorbeeld de infrastructuur (denk aan tunnel- of sluisbe-
sturing) of voor de gezondheid van mensen (stroomvoorzie-
ning van ziekenhuizen) of die een groot financieel belang 
vertegenwoordigen (elektriciteit voor datacenters) zal sneller 
worden gekozen voor actieve beveiliging om letsel en proces-
onderbreking te voorkomen of minimaliseren. In veel geval-
len is het een zeer waardevolle investering die niet opweegt 
tegen de kosten die ontstaan bij het uitvallen van de energie-
voorziening. 
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Systeem ARCON
Een vlamboog in een verdeelinrichting moeten we dus te 
allen tijde proberen te voorkomen, maar zoals zo vaak zit 
een ongelukje in een klein hoekje. Een monteur die met 
een meetpen net iets te onvoorzichtig is, is misschien wel 
de meest voorkomende oorzaak. Niet voor niets hebben we 
beschermende kleding en gelaatbescherming die de monteur 
moet dragen. Ook een loszittend contact of een los liggend 
stukje koperdraad kan ook voor veel ellende zorgen. Bij het 
werken aan een installatie is dan ook zorgvuldigheid een eer-
ste vereiste.
Voorkomen is beter dan blussen, maar omdat we niet alles 
kunnen voorkomen, zijn er slimme installatiecomponenten 
die in ieder geval de schade tot een minimum kunnen beper-
ken. Eaton heeft voor het te lijf gaan van vlambogen een 
uitgebreid systeem dat een vlamboog niet voorkomt, maar 
er wel voor zorgt dat hij in no time uitdooft. We hebben het 
dan over het systeem ARCON dat 11 componenten bevat, 
elk met een eigen functie. Al deze functies zijn er op gericht 
om bij het optreden van een vlamboog de stroom nagenoeg 
onmiddellijk uit te schakelen.

Stroom en licht
Bij het optreden van een vlamboog zien we dat de stroom 
plotseling aanzienlijk toeneemt. Tegelijkertijd produceert 
de vlamboog ook een hoeveelheid licht. Deze twee para-
meters kunnen we gebruiken bij het detecteren van een 
vlamboog. 
Afbeelding 1 toont de onderdelen van het ARCOn-systeem.  
Niet op deze foto’s zijn de stroomtransformatoren te zien 
die de verandering van de stroom detecteren.
1.  Detectie: Het zeer felle licht dat ontstaat bij vlambogen 

wordt gedetecteerd met glasvezelsensoren. Dit signaal kan 
dan worden geëvalueerd aan het uiteinde van de glasvezel-
kabel. Tegelijkertijd kijkt men met andere sensoren naar 
de stroom. Verkeerde vrijgaven door flitsen of laswerk-
zaamheden worden voorkomen doordat stroom en licht 
samen worden beoordeeld.

2.  Evaluatie: De analoge sensorsignalen worden in zoge-
naamde slave-modules omgezet naar digitale signalen 
en dan doorgestuurd naar de centrale evaluatie-unit. 
Daarvoor werd er een speciale communicatiebus gemaakt 
die de taak heeft om de activerende informatie met ultra-
hoge snelheid door te geven. De slave-modules worden 
via deze verbinding ook gevoed. Aan de slave-modules 
worden adressen toegewezen, zodat ze aan verschillende 
railsecties kunnen worden toegewezen, de zogenaamde 
beschermingszones. Een centrale unit kan twee railsecties 
afzonderlijk monitoren.

3.  Afleiden: Dit is het bluscomponent dat er voor zorgt dat 
vlambogen uiterst snel worden gedoofd. In minder dan 1 

ms wordt er een driefasige kortsluiting tot stand gebracht 
om de energie uit de vlamboog te halen. Een pyrotech-
nisch geactiveerde actuator, zoals in een airbag, vuurt een 
koperen onderdeel af dat een isolatieplaat doorbreekt om 
elektrisch contact te maken.

4.  Uitschakelen: Speciale vermogensautomaten hebben 
de taak om de betreffende railsectie los te koppelen van 
de netvoeding. Uitschakelen van de kortsluiting wordt 
gestart door de kortsluitbeveiliging. Iedere voedende ver-
mogensautomaat op deze railsectie krijgt een extra uit-
schakelcommando toegestuurd via de uitschakelspoel als 
extra maatregel. Railsecties die niet betrokken zijn, blijven 
in werking.

Derde generatie
Ondertussen is er van het ARCON-systeem alweer een derde 
generatie. Deze is nog weer uitgebreider dan de vorige twee 
en biedt veel meer mogelijkheden ook op het gebied van sig-
nalering. 
Was er voorheen maar één pakket, nu kunt u kiezen uit een 
simpel pakket waarmee al verbluffend veel kan, een extended 
pakket en een complex pakket (afbeelding 2). Bij deze laatste 
twee kunt u de installatie uitbreiden met een HMI. 

Tot slot
De elektrificatie in de industrie vergroot het belang van een 
ononderbroken functionerende elektrische installatie. Dat 
vraagt dus ook om passende technologische oplossingen die 
kortsluiting en vlambogen voorkomen of in ieder geval de 

impact minimaliseren. Toch kun je met technologie niet alles 
oplossen. Deskundigheid, nauwkeurigheid en alertheid van 
elektrotechnische professionals is net zo belangrijk – zo niet 
belangrijker. Zorg dat normen en aanvullende richtlijnen 
nauwgezet worden opgevolgd, verval niet in routinematig 
handelen en zorg voor voldoende scholing van uw medewer-
kers. Blijf alert, de belangen zijn er groot genoeg voor.        •
Auteur: Johan Beumer, Product Manager Benelux bij 
Eaton

Voor meer informatie www.e-totaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Het gevaar van vlambogen’

www.eaton.nl/electrical

Afbeelding 1. De componenten van het ARCON-systeem van Eaton.

1 2

3 4

Afbeelding 2. De drie uitvoeringen van ARCON 3G.
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Multifunctionele sensor voor conditie-monitoring
Ten behoeve van voorspellend onderhoud introduceert Indu-Sol onder de naam SIEDS een multifunctionele sensor. 
Deze maakt deel uit van het CM&SM-systeem (Condition Monitoring & Security Management System) en kan tien 
belangrijke fysieke parameters meten die de beschikbaarheid van installaties beïnvloeden. 

De SIEDS combineert sensoren, gegevensverwerking en 
netwerkcommunicatie in een compacte en robuuste IP65-
behuizing; hij kan worden gebruikt voor verschillende 
conditie-monitoringtoepassingen. De sensor detecteert en 
analyseert omgevingscondities zoals temperatuur, druk, 
luchtvochtigheid, luchtkwaliteit, versnelling en akoestiek. 
Daarnaast beschikt de SIEDS over intelligent alarmbeheer 
dat kan worden aangepast aan verschillende bedrijfsmidde-

len in industriële omgevingen. De SIEDS is ideaal voor situ-
aties waarin meerdere fysieke parameters duiden op kritisch 
falen; hierdoor wordt gericht onderhoud mogelijk. Dit ver-
groot de betrouwbaarheid van het productieproces en zorgt 
voor soepele operationele activiteiten. Het apparaat heeft een 
netwerkverbinding via een M12 D-gecodeerde aansluiting, 
met een transmissiesnelheid van 100 Mbps. Het operatio-
nele temperatuurbereik loopt van –40 °C tot +70 °C.         •

Prokorment
(015) 212 13 10, www.prokorment.nl

IO-Link master- en I/O-modules voor 
washdown-applicaties
Dankzij een nieuw type behuizing in wash-
down-design zijn de nieuwe BNI IO-Link 
master- en I/O-modules overal bruikbaar 
waar regelmatige reinigingscycli voorkomen. 
Bovendien maken de nieuwe netwerkappara-
ten deel uit van het Smart Automation and 
Monitoring System (SAMS). Naast proces- en 
statusgegevens leveren deze intelligente com-
ponenten waardevolle en uniforme diagno-
segegevens. Zo openen zij nieuwe mogelijk-
heden - van conditiebewaking van machines 
en installaties tot predictief/preventief onder-
houd en nieuwe bedrijfsmodellen. De nieuwe 
IO-Link masters zijn voorzien van M12-L 
gecodeerde voedingsaansluitingen. Dit maakt 
een totale stroom voor sensoren en actuato-

ren mogelijk van maximaal 16 A. Bovendien 
bieden deze IO-Link masters een REST API 
als programmeerinterface. Hierdoor kan de 
gegevensoverdracht op verschillende manie-
ren op IT-niveau worden opgelost. Met de 
geoptimaliseerde webserver kan men een-
voudig de statusinformatie controleren, zoals 
bedrijfsuren of stroom en vermogen.            •
Balluff BV
(073) 657 97 02
www.balluff.nl

Elektrische actuator met geïntegreerde 
controller
De EQ-serie elektrische actuatoren van SMC 
heeft een volledig geïntegreerde controller, wat 
de installatie en het gebruik eenvoudig maakt. 
De EQ-serie is beschikbaar in slede- en stang-
versie. Met de bijbehorende PC-software 
kan de actuatoren via één scherm in slechts 
drie stappen de gewenste functionaliteit wor-
den gegeven. De absolute encoder maakt 
‘homing’ overbodig. De EQFS (sledeversie) 
en EQY (stangversie) actuatoren hebben alle 
vertrouwde SMC-voordelen van precisie en 
flexibiliteit. Ze vormen een oplossing voor 
veel problemen in automatiseringsprojecten, 
zoals onvoldoende ruimte in de besturings-
kast, de noodzaak voor meer efficiëntie en het 
gebrek aan kennis dan wel middelen voor het 

programmeren van actuatoren. De EQ-serie 
is ideaal voor toepassingen waarin bewegin-
gen moeten worden geregeld, zoals positione-
ren, assemblage, heffen, doseren, drukken en 
klemmen. De elektrische actuator en control-
ler zijn samengevoegd in één behuizing, waar-
door bedrading tussen beide wordt vermeden 
en kostbare kastruimte wordt bespaard. De 
EQ-serie is bovendien energiezuinig.            •
SMC Nederland BV
(020) 531 88 88
www.smc.nl

MOSFET-relais met groot temperatuurbereik
Het assortiment MOSFET-relais van 
Omron is uitgebreid met exemplaren die 
geschikt zijn voor een hogere bedrijfstempe-
ratuur en capaciteit, ondergebracht in een 
zes-pin DIP-behuizing. De G3VM-63BR 
en G3VM-63ER breiden het 60V DIP6 
MOSFET-relaisportfolio uit voor een conti-
nue laststroom van 0,7 A, bij bedrijfstempe-
raturen tot 110 °C. De maximale weerstand 
in ON-toestand bedraagt typisch 0,3 Ω, ter-
wijl de typische capaciteit tussen de uitgangen 
520 pF bedraagt. De maximale voorwaartse 
stroom voor de trigger-LED is 2 mA, terwijl 
de ON- en OFF-schakeltijdentijden respec-
tievelijk 2 en 3 ms bedragen. Voor toepassin-
gen in de fabrieksautomatisering hebben de 
nieuwe modellen NC-contacten die status-
uitvoer naar gekoppelde apparaten mogelijk 

maken, inclusief de OFF-status. De nieuwe 
relais kunnen ook worden gebruikt naast het 
NO-contacttype, waardoor het schakelen van 
meerdere belastingen mogelijk is met slechts 
één stuuringang.                                            •
Omron Electronics BV
(023) 568 11 00
www.industrial.omron.nl

Sensoren en actuatoren integreren

De compacte IIO 041 uit de S-DIAS-serie 
van Sigmatek heeft vier SDCI-masterpoorten 
en vier digitale ingangen (+24 VDC/3,7 
mA/0,5 ms). Met SDCI-interfaces kunnen 
onafhankelijke point-to-point-verbindingen 
gerealiseerd worden voor het aansluiten van 
intelligente actuatoren en sensoren volgens 
IEC 61131-9. De IIO 041-module is daarom 

ideaal voor toepassingen met veel intelligente 
actuatoren en sensoren, zoals in de robotica. 
Modules met SDCI kunnen eenvoudig in 
het systeem worden geïntegreerd. Deze inte-
gratie wordt steeds belangrijker vanwege de 
toenemende complexiteit en flexibilisering 
in de productie. SDCI-devices kunnen snel 
en eenvoudig worden geconfigureerd met 
behulp van een configuratietool die is geïn-
tegreerd in de LASAL software-omgeving van 
Sigmatek. Hierdoor kan voor elke SDCI-unit 
een SDCI-configuratiebestand (IODD) wor-
den geladen tijdens de projectplanning en 
parametrering.                                              •
SigmaControl BV
(0180) 695 773
www.sigmacontrol.eu

https://aesensors.nl/
https://www.eurocircuits.com/
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De MLX92216 en MLX92217 van Melexis 
zijn ultra-low-power Hall-effect schakelaars. 
Het vermogen van 1 microwatt en de enge 
toleranties leiden tot een beter voorspelbaar 
stroomverbruik waardoor batterijen langer 
meegaan. Deze magnetische componenten 
detecteren open of gesloten posities en zijn 
ideaal voor het vervangen van traditionele 

Micropower-schakelaars voor IoT-toepassingen
reedschakelaars in IoT-, industriële en 
witgoedtoepassingen. De groeiende vraag 
naar slimme, batterijgevoede apparaten 
met een zo lang mogelijke operationele 
levensduur stelt IoT-ontwikkelaars voor de 
nodige uitdagingen. De beschikbaarheid 
van componenten met ultralaag vermogen 
die zowel betrouwbaar als nauwkeurig zijn, 
helpt hen bij de verdere ontwikkeling van 
embedded en verbonden apparaten. De 
MLX92216 en MLX92217 microwattscha-
kelaars van Melexis beantwoorden perfect 
aan deze vereisten. De 3-draads monolithi-
sche magneetschakelaars leveren toonaan-
gevende nauwkeurigheid, consistentie en 
betrouwbaarheid gedurende de hele levens-

duur van de toepassing. 
Er zijn unipolaire, omni-
polaire en vergrendelvari-
anten beschikbaar, wat de 
schakelaars geschikt maakt 
voor toepassingen zoals 
detectie van het sluiten/
openen van deksels, wea-
rables, industriële machi-
nes, apparaten, tablet 
cases, kleppen, energie- en 
debietmeters.                    •
Melexis
+32 13 670 795
www.melexis.com

 PRODUCTNIEUWS

De S-191A-serie venster-
comparatoren van ABLIC 
is ontwikkeld voor auto-
motive toepassingen. De 
automotive industrie streeft 
ernaar de kwaliteit van auto-
onderdelen te verbeteren om 
proactief verkeersongevallen 
tegen te gaan en tegelijker-
tijd functionele veiligheids-
initiatieven te implemen-
teren om de impact van 
eventuele ongevallen die 
zich in het zeldzame geval 
van een storing kunnen 
voordoen, te verminderen. 
Auto’s bevatten een breed 

Automotive venstercomparator
scala aan veiligheidsvoorzieningen, zoals 
EPS (elektrische stuurbekrachtiging) die met 
behulp van een elektromotor ondersteuning 
biedt bij het sturen. EPS is essentieel voor 
Lane Keep Assist (rijstrookondersteuning), 
parkeerhulp en andere ADAS/autonome 
rijsystemen. Venstercomparatoren worden 
gebruikt om de EPS-spanning te bewaken 
voor meer veiligheid. In het verleden was het 
gebruikelijk dat spanningsdetectoren alleen 
werden gebruikt voor detectie van onder-
spanning, terwijl zenerdiodes werden toege-
past om overspanning tegen te gaan. Hoewel 
overspanning minder vaak voorkomt dan 
onderspanning, brengt overspanning ook 
een risico op defecten met zich mee. De 
venstercomparatoren uit de S-191A-serie 

detecteren zowel onderspanning als over-
spanning. Ze bieden de snelste responstijd 
(typisch 10 µs) vanaf detectie van een onder- 
of overspanning van ingang tot uitgang, en 
zijn ook uitgerust met een handmatige reset-
functie die diagnose van veiligheidsrelevante 
IC-defecten mogelijk maakt.                       •
ABLIC Europe GmbH
+49 6102 370 630 0
www.ablic.com

In de R-series V-sensoren introduceert 
Temposonics twee nieuwe modellen. Deze 
bieden een grotere flexibiliteit en verbeterde 
prestaties. De krachtige magnetostrictieve 
positiesensor is nu verkrijgbaar met vrij-
staande sensorelektronica (RDV) en flexi-
bele sensorstaaf (RFV). De RDV magne-
tostrictieve positiesensor uit de R-series V is 

Magnetostrictieve positiesensor
bij uitstek geschikt voor montage in krappe 
ruimtes, waarbij de sensorstang intern in een 
cilinder kan worden geïnstalleerd terwijl de 
sensorkop extern wordt gemonteerd. Deze 
scheiding van sensorstaaf en sensorelek-
tronica-behuizing resulteert in een hogere 
bescherming en minimaliseert stilstandtijd. 
Dankzij het innovatieve en flexibele ontwerp 
van de RFV is deze variant verkrijgbaar met 
een slaglengte tot 20 meter. Door de flexi-
bele aard van deze sensor kan deze gemakke-
lijk worden opgerold en snel worden ingezet 
voor een specifieke toepassing. Zowel RDV 
als RFV zijn leverbaar met verschillende uit-
gangsopties, waaronder analoog, EtherCAT, 
Powerlink, Profinet, EtherNet/IP en SSI. 
Deze nieuwe generatie sensoren is bovendien 

achterwaarts compatibel, 
wat betekent dat bestaande 
elektrische en mechanische 
aansluitingen en ontwerpen 
kunnen worden behouden 
bij de upgrade naar Industry 
4.0 dankzij verbeterde sen-
sorelektronica. Alle senso-
ren uit de R-serie V wor-
den ondersteund door de 
optionele slimme assisten-
ten TempoLink en Tempo-
Gate                                                                                 •
TSB – Bescom BV
(0316) 250 800
www.tsb-bescom.nl

AxProtector CTP van Wibu-Systems is een 
instrument voor geautomatiseerde bescher-
ming van software tegen piraterij en reverse 
engineering. AxProtector Compile Time 
Protection (CTP) omvat een functie die 
Compile Time Obfuscation (CTO) wordt 
genoemd en die de broncode van te bescher-
men software automatisch omzet in een pro-
gramma dat op dezelfde manier werkt, maar 
veel moeilijker te lezen en te begrijpen is. 
Deze technologie introduceert een compleet 
nieuwe benadering van softwarebescherming 
door een applicatie tijdens het compilatie-
proces onherkenbaar te maken. Door deze 
obfuscatie-techniek naar hetzelfde bevei-
ligingsniveau te brengen als op encryptie 
gebaseerde beveiligingstools, biedt Wibu-

Encryptie-aanvulling

Systems zijn klanten een alternatief voor 
versleuteling, een methodiek die in toene-
mende te maken krijgt met blokkades, opge-
worpen door OS-producenten zoals Apple. 
AxProtector CTP troebleert de naam en de 
programma-flow, voegt extra blokken in en 
verbergt logische links in de code. Daarmee 
verhoogt men het beschermingsniveau tegen 
reverse engineering. De AxProtector CTP-
technologie is al commercieel verkrijgbaar 
als optionele functie (CTO) binnen de 

AxProtector Windows-, 
AxProtector Linux- en 
AxProtector macOS-
producten. Het systeem 
ondersteunt softwarecom-
pilatie-processen op Intel-, 
ARMHF- en AARCH64-
platforms. Momenteel 
werkt het tool met de pro-
grammeertalen C en C++. 
Ondersteuning van andere 
programmeertalen op aan-
vraag.                                   •
Wibu-Systems BV
(074) 750 14 95
www.wibu-systems.nl

https://www.micro-epsilon.com/
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Raspberry
Pi adapter-board
Het Raspberry Pi adapter-board van HMS 
Networks biedt industriële apparatenbou-
wers een vereenvoudigde methode voor 
het testen en evalueren van de Anybus 
CompactCom, een kant-en-klare commu-
nicatie-interface die apparaten verbindt met 
elk industrieel netwerk. Terwijl eerdere adap-
ter-boards waren ontworpen voor het testen 
van Anybus CompactCom modules met 
STM32- of NXP-microcontrollerplatforms, 
is dit nieuwe adapter-board speciaal ontwik-
keld voor gebruik met de Raspberry Pi. Het 
adapterboard biedt compatibiliteit met de 
populaire Raspberry Pi, eenvoudige instal-
latie en gebruik en compatibiliteit met de 
gratis Anybus Host Application Example 
Code (HAEC). Deze code bevat een voor 
de Raspberry Pi ontworpen referentiepoort, 
waarmee gebruikers in combinatie met het 
adapter-board en een Anybus CompactCom-
module snel kunnen starten met embedded 
ontwikkelingsprojecten.                                   •

HMS Networks Benelux
(0487) 203 000
www.hms-networks.com
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Met de IEP3 voegt Faulhaber een incre-
mentele encoder toe aan zijn assortiment, 
die dankzij de toegepaste chiptechnologie 
garant staat voor een bijzonder hoge reso-
lutie en nauwkeurigheid. Met een diameter 
van slechts 8 mm is de IEP3 extreem licht 
en compact, en toch biedt hij een resolu-
tie van maximaal 10.000 impulsen per 
omwenteling. In de standaard-uitvoering 
kan de resolutie vrij worden geprogram-
meerd tot 1 tot 4096 impulsen per omwen-
teling. De gebruikte chiptechnologie 
garandeert een hoge positionele nauwkeu-
righeid van nominaal 0,3 °m en een hoge 
herhalingsnauwkeurigheid van nominaal 

0,05 °m. De IEP3 kan worden gevoed met 
spanningen van 5 V en 3,3 V. Hierdoor 
is de encoder ook geschikt voor batterij-
gevoede toepassingen, die vaak met 3,3 V 

werken. Het grote temperatuurbereik van 
–40 °C tot +125 °C ondersteunt vele moge-
lijke toepassingen. De on-axis encoder met 
2-polige sensormagneet heeft een eenvou-
dig en stevig ontwerp. Door de modulaire 
eigenschappen vormt de IEP3 een platform 
voor verschillende motoren: de nieuwe 
encoder kan worden gecombineerd met 
DC-motoren uit de series 0816SR, 1016SR 
en 1024SR en met stappenmotoren uit de 
series AM0820, AM1020 en AM1524.      •
Faulhaber Benelux
(040) 851 55 40 
www.faulhaber.nl

Nauwkeurige incrementele encoder Compacte en duurzame
klepstandsteller

De TopWorx DVR-Switchbox van Emerson 
is een uitbreiding op instapniveau van de 
DV-serie klepstandindicatoren. Deze com-
bineert een duurzame kunststof behuizing, 
compacte afmetingen en een gepatenteerd 
nokontwerp dat water- en afvalwatersyste-
men, productielijnen voor voedingsmiddelen 
en dranken en industriële nutsbedrijven een 
betrouwbaar instrument voor terugkoppe-
ling van de klepstand biedt. De TopWorx 
DVR-Switchbox maakt gebruik van een plat 
display om eenvoudig af te lezen lokale positie-
feedback te geven. Dit zijn essentiële realtime 
gegevens die technici en procesoperatoren hel-
pen om de processen op koers te houden. De 
Switchbox is ontworpen voor ruwe omstan-
digheden en heeft roestvrijstalen onderdelen 
om een betrouwbare, corrosiebestendige kle-
pindicatie-oplossing te bieden om processen 
soepel te laten verlopen. Het nokontwerp van 
de TopWorx DVR-Switchbox maakt snelle 
positieconfiguratie mogelijk voor eenvoudige 
installatie en onderhoud. De DVR is bestand 
tegen UV-straling en presteert langdurig en 
betrouwbaar in buitenomstandigheden.           •
Emerson Industrial Automation
(0184) 420 555, www.emerson.com

https://www.elincom.nl/
https://www.prokorment.nl/
https://etotaal.nl
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Complexe projecten, géén sinecure.
(Of: “’Kalt stellen’, of toch liever wat ervaring?”)

Was u verbaasd te zien dat afgelopen week ProRail weer eens in negatieve zin het 
nieuws haalde? Ik wel, maar toch ook weer niet.  Hoe zat het ook al weer met 
die HSL? Was het ontwerp en de aanleg hiervan niet dat project waarbij van alles 
mis ging? Van communicatie tussen de samenwerkende ‘partners’, de vreemde 
constructies van opdrachtgevers en uitvoerders, bouwtechnische uitdagingen en 
natuurlijk het bekende Freya debacle?

Nu is zo’n project waarbij dwars door Nederland een nieuw stuk spoor aange-
legd wordt, en dan in het bijzonder één waarbij niet slechts 160km/h maar zelf 
300km/h gereden gaat worden, een mega operatie. Niet alleen het ontwerp hier-
van, maar ook het verkrijgen van de vergunningen, de grond en andere voorzie-
ningen zijn hierbij razend complex.
Waarschijnlijk om efficiënter te werken heeft de politiek hiervoor een briljante 
(?) aanpak bedacht. Daar waar normaal gesproken een spoorlijn in ontworpen 
wordt door ProRail (voorheen de NS) en eigendom blijft van ProRail heeft Den 
Haag in zijn wijsheid besloten de aanleg door het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat te laten verzorgen.
Geen probleem zie ik u denken, dit ministerie heeft een ruime ervaring met het 
ontwikkelen van grote infrastructurele werken en een viaduct is een viaduct niet 
waar?

Toch zie ik hier wel een klein issue opduiken, een trein is iets anders dan verkeer, 
zeg maar auto’s en vrachtauto’s. Waar de maximum massa van een vrachtwagen 
in de Benelux 44 ton bedraagt schat ik de massa van een HSL trein ergens tussen 
300 en 400 ton, zeg maar ruwweg 10 maal die van een vrachtauto. En dan de 
snelheid, als we de praktijk als voorbeeld nemen doet een beetje vrachtwagen vaak 
100km/h, dat is dan 3 keer minder dan een HSL trein.
Maar het grootste verschil zit hem in de passage van een viaduct. Daar waar 
vrachtauto’s wat stochastisch over de tijd verdeeld een brug passeren doet een 
trein dat in één beweging. Om een idee te geven waar we het over hebben kunnen 
we naar de kinetische (beweging) energie (½mv2) kijken.
Voor de vrachtwagen in ons model is de kinetische energie ~17MJ. Voor boven 
genoemde trein komen we uit op ongeveer 850MJ. Dankzij het kwadraat van de 
snelheid een factor 50 meer dus!

“Dankzij het kwadraat van de snelheid 
een factor 50 meer dus!”

Het lijkt me dat om deze energie verschillen goed in het ontwerp van in een 
viaduct of brug mee te nemen het handig is als de ontwerpers hier ervaring mee 
hebben. De ingenieurs van ProRail hebben dit in hun DNA zitten, bij die van 
RWS zijn het meer auto’s en vrachtauto’s.
Zoals ieder van ons weet wil dat niet zeggen dat je dan geen goede viaducten kunt 
ontwerpen, maar wel dat er altijd impliciete ontwerp beslissingen genomen wor-
den gebaseerd op ervaring die later significant blijken te zijn.
Gezien de beschrijving in het nieuws, “10 viaducten en bruggen bevatten ontwerp 
fouten”, lijkt dit hier van toepassing. Waarschijnlijk zullen we in de komende tijd 
ook nog wel iets horen van “kalt gestellte” klokkenluiders.

En met dit in ons achterhoofd kunnen we ons opmaken voor wat ons de komende 
jaren te wachten staat als de politieke partijen die nu onderhandelen over een 
nieuwe regering daar inderdaad in slagen. Eén partij met een ruime bestuurlijke 
ervaring, één nieuwe partij met wel een groot aantal leden met een bestuurlijke 
ervaring, één partij die uit het niets is ontstaan met vrijwel geen ervaring en één 
partij die alleen maar gewend is overal tegen aan te schoppen.

Mijn inschatting is dat we een stabiel landsbestuur met dit viertal wel kunnen 
vergeten. Gelukkig hoeven we ons over “kalt gestellte” klokkenluiders geen zorgen 
te maken. Het komend drama, besturen zonder ervaring, kunnen we dank zij het 
nieuws en social media op de eerste rang volgen.

Jan W. Veltman

Reageren?
jan.w.veltman@technology2success.nl

Installatiebedrijven kennen de uitdaging: het documenteren 
van kabelmetingen op de bouwplaats is tijdrovend en foutge-
voelig werk. Metingen worden met de hand op stukjes papier 
geschreven en belanden uiteindelijk op kantoor, waar ze 
omslachtig moeten worden ontcijferd en ingevoerd. Ook het 
inventariseren van kabellengtes die op haspels of ringen zijn 
opgeslagen, is een tijdrovend proces. Met Aufmaster heeft 
Helukabel een oplossing in zijn assortiment waarmee gebrui-
kers eenvoudig metingen kunnen digitaliseren of restlengtes 
kunnen bepalen, wat veel tijd en geld bespaart: Aufmaster is 
een systeem dat software combineert met een digitaal meet-

apparaat dat automatisch kabelleng-
tes registreert en documenteert door 
het verbinden van het binnenste uit-
einde van opgerolde kabel met twee 
klemmen. Dit alles gebeurt terwijl 
het werk in uitvoering is. Wanneer 
een technicus een stuk kabel snijdt, 
wordt de bepaalde lengte automa-
tisch naar de Aufmaster-app op 
tablet of smartphone verstuurd. De 
resterende lengte van kabelhaspels 
en spoelen in het magazijn kan ook 
snel en eenvoudig worden geregis-
treerd met de Aufmaster. Gegevens 
worden in realtime via internet over-
gedragen naar het bedrijfsaccount bij 
Aufmaster Plus.                                •
Helukabel BV
(0495) 499 049
www.helukabel.nl

Kabelmeter met automatische documentatie

Digitale signaalisolatoren
Het assortiment van Würth Elektronik is uitgebreid met digitale isolatoren in SMT-bouwvorm 
met en zonder geïntegreerde voeding. De componenten worden gebruikt voor galvanische 
isolatie bij de overdracht van digitale signalen, waardoor potentiaalverschillen worden 
vermeden en mensen en kwetsbare schakelingen worden beschermd tegen hoge spanningen. 

De componenten zijn pin-compatibel met 
andere veelgebruikte digitale isolatoren, 
zijn geschikt voor transmissiesnelheden tot 
150 Mbps en bieden een hoge interferentie-
immuniteit. Onder de naam WPME-CDIS 
(Capacitive Digital Isolator Standard) bevat 
de productreeks SOIC-8NB (4,9x3,9x1,5 
mm) en SOIC-16WB (10,3x7,5x2,5 mm) 
IC’s in verschillende twee- en vierkanaals 
configuraties en met standaard hoge of lage 
uitgang. Datasnelheden tot 150 Mbps wor-
den ondersteund. WPME-CDIP (Capacitive 

Digital Isolator Powered) is de naam van digitale iso-
latoren met een geïntegreerde DC/DC-converter. 
Deze SOIC-16WB isolatoren met afmetingen van 
10,3x7,5x2,5 mm bieden verschillende vierka-
naals configuraties en ondersteunen datasnelheden 
tot 100 Mbps. De geïntegreerde geïsoleerde DC/
DC-converter levert tot 650 mW vermogen bij een 
uitgangsspanning van 3,3 V of 5 V met een isolatie-
spanning van 5 kVRMS.                                           •
Würth Elektronik
(073) 629 15 70, www.we-online.com

Met de MLX90830 introduceert Melexis 
het eerste product met de nieuwe gepa-
tenteerde Triphibian-technologie. Deze 
robuuste geminiaturiseerde MEMS-
druksensor kan de druk van gas- en vloei-
stofmedia meten in een bereik van 2 tot 70 
bar. De af fabriek gekalibreerde sensor meet 
de absolute druk en levert een proportio-
neel analoog uitgangssignaal. De kracht van 
de MLX90830 zit hem in de baanbrekende 
Triphibian-technologie van Melexis, die de 
MEMS-sensor niet alleen in staat stelt om 
tot ver boven 5 bar nauwkeurige metingen 
te verrichten, maar dit ook in contact met 
vloeistoffen kan doen. Deze innovatieve 
combinatie van detectie van hoge drukken 
met de geschiktheid voor gassen en vloei-
stoffen is bereikt door de unieke constructie 
van de MLX90830, bestaande uit een han-
gende cantilever in een SO16-behuizing, 
waarbij het membraan aan het uiteinde zit. 
Dit sensorontwerp resulteert in een onge-
voeligheid voor drukpieken tot 2000 bar/
msec en een statisch burstniveau tot 210 
bar. De MLX90830 bevat een sensor-uit-

leescircuit, digitale hardware, spanningsregelaars en 
analoge uitgangsdrivers. Piëzoresistieve elementen 
in het membraan vormen een brug van Wheatstone 
om een uitgangssignaal te genereren. Dit signaal 
wordt versterkt en omgezet in een digitaal formaat, 
zodat de 16-bit digitale signaalprocessor tempera-
tuurcompensatie kan toepassen voordat het meetre-
sultaat wordt aangeboden via een analoge uitgang. 
De sensor is uitgerust met geavanceerde bescher-
mingsmechanismen tegen zowel overspanning 
(boven +40 V) als sperspanning (onder –40 V).      •
Melexis
+32 13 670 795
www.melexis.com

MEMS-druksensor
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Voor automotive toepassingen introdu-
ceert Toshiba een tweetal 40-V N-kanaal 
MOSFET’s, gebaseerd op het nieuwste 
U-MOS IX-H-proces. De componen-

ten zijn ondergebracht in 
een nieuwe S-TOGLTM-
behuizing (Small Transistor 
Outline Gull-wing Leads) 
die een aantal voordelen 
biedt in automotive appli-
caties. Voor veiligheidskri-
tische toepassingen in de 
automotive sector, zoals 
stuur- en rembekrachtiging 
en autonome aandrijfsyste-
men, zijn over het algemeen 
meer componenten nodig 
dan voor andere systemen 
om aan de redundantie-eisen 

te voldoen. Hier is een vermogens-MOSFET 
met hoge stroomdichtheid vereist vanwege 
de ruimtelijke beperkingen in dergelijke 
toepassingen. De nieuwe XPJR6604PB en 
XPJ1R004PB hebben een VDSS van 40 V; de 
XPJR6604PB is geschikt voor een continue 
drainstroom (ID) van 200 A (160 A bij de 
XPJ1R004PBA). Beide componenten zijn 
geschikt voor gepulste stromen (IDP) van 3x 
deze waarde, dus respectievelijk 600 A en 
480 A.                                                          •
Toshiba Electronics Europe
+49 211 5296 0
toshiba.semicon-storage.com

Automotive MOSFET’s in nieuwe behuizing
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De SCH16T-K01 is een XYZ-as gyroscoop en 
XYZ-as versnellingsmeter met zes vrijheids-
graden die zeer nauwkeurige machinebestu-
ring en positioneringstoepassingen mogelijk 
maakt. De opnemer is het eerste product in 
de SCH16T 6DoF-familie van Murata. Het 
3D MEMS-proces van Murata is verbeterd 
voor de SCH16T-productfamilie. Deze sen-
sor is afgestemd op de marktbehoefte aan 
betere positioneringsoplossingen en levert 

ongeëvenaarde prestaties, ondersteund door 
verschillende extra tijdsynchronisatiefunc-
ties. De SCH16T-K01 bevat een geavan-
ceerde gyro met een typische bias-instabi-
liteit van 0,5 dph en een ruisdichtheid van 
0,3 mdps/√Hz. De accelerometer heeft een 
dynamisch bereik tot 26 g. Over het geheel 
genomen vertoont de component een uitste-
kende lineariteit en offsetstabiliteit over het 
gehele temperatuurbereik.                            •

Murata Electronics
(023) 569 84 10
www.murata.com

Versnellingsopnemer met 6 vrijheidsgraden

Voor industriële toepas-
singen introduceert Cosel 
een reeks compacte voe-
dingen: de TE-serie. 
Gebruikmakend van 
geavanceerde technologieën 
zoals wide bandgap gal-
lium-nitride-halfgeleiders, 
vlakke HF-transformatoren 

en een verbeterde flyback-topologie, omvat 
de TE-serie een 45W-model (TECS/
TEPS45F) en een 65W-model (TECS/
TEPS65F) met een footprint van 1x2,3” 
(TEPS) of 1x3” (TECS). De versies met 
12V- en 24V-uitgangsspanning kun-
nen een piekbelasting van 140% aan; het 
rendement bedraagt maximaal 93,5%. 
Standaard worden de voedingen als open 
frame-model geleverd; optioneel is een 
behuizing verkrijgbaar. De TE-serie biedt 
twee interconnectieversies: de TEPS met 
pinnen voor printmontage en de TECS 
met krimpconnectoren in JST-stijl. Cosel 
heeft ook rekening gehouden met de eis om 
de afmetingen van de voeding te minimali-

seren en heeft daarom een verticale assem-
blagetechniek toegepast die in combinatie 
met een hogere schakelfrequentie van maxi-
maal 800 kHz ongeveer 58% printruimte 
bespaart. De TE-serie heeft een enkelfasig 
ingangsspanningsbereik van 85...264VAC 
(50/60Hz). De TECS/TEPS45F en TECS/
TEPS65F zijn verkrijgbaar voor vaste uit-
gangsspanningenvan 5, 12 en 24 V voor 
uitgangsvermogens van 45 W resp. 65 W. 
De units hebben een werktemperatuurbe-
reik van –10 °C tot +70 °C.                       •
Powerbox Benelux BV
(076) 501 58 56
www.prbx.com

Compacte industriële voedingen
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