
Embedded systems
Met dit draagbaar 
inspectiesysteem 
kunnen machines 
of besturingen  voor 
levering aan de klant 
op de aanwezigheid van 
virussen of malware 
worden getest.

www.etotaal.nl

Hyperloop en heel veel meer
Het D&E Event op 20 maart het bezoeken waard

Onafhankelijk van het elektriciteitsnet
Met een microgrid meer energie uit het net
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EMI te lijf met microgolf absorbers
Absorberen in plaats van afschermen 6
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elektrotechniek
energietechniek

Industriële automatisering
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Het portaal voor industriële 
veldinstrumentatie

Industriële automatisering
Het Lasal-
softwareplatform 
maakt volledige 
simulatie van 
besturingssystemen 
en machine-functies 
mogelijk, waardoor 
de ontwikkeltijd wordt verkort.

Datacommunicatie
Met advies van 
Murrelektronik wordt 
het vinden van de 
juiste switch voor een 
specifiek netwerk een 
stuk eenvoudiger.

14
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https://batenburg-industrialcomponents.nl/batenburg-applied-technologies/nieuws/edt-ui2-industrial-grade-displays/
https://www.sensors.nl/
https://industrielenetwerkoplossing.nl/
https://services.pilz.nl/psenscan/
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Appels of peren?
Moet de salderingsregeling blijven of 
toch afgeschaft worden? Daarover zijn de 
meningen sterk verdeeld. De Eerste Kamer 
was in ieder geval helder. Het idee van Rob 
Jetten om de regeling af te bouwen ver-
dween in de prullenbak waardoor de rege-
ling voorlopig blijft.

Voor bezitters van zonnepanelen lijkt dat 
gunstig. Zij behouden immers de al jaren 
geldende rechten. Voor de energiemaat-
schappijen is dit echter een heikel punt. Zij 
lopen daardoor inkomsten mis, zeggen ze. 
Ze kijken daarbij naar de momenten dat er 
volop energie geproduceerd wordt vanuit 
de zon. Op die momenten is de prijs laag 
tot zelfs negatief. De dan geproduceerde 
energie vanuit de zonnepanelen moeten ze 
verrekenen met de veel duurdere stroom 
in de winter. Op de achterkant van een 
bierviltje kun je vrij snel uitrekenen dat dit 
voor de energieleverancier niet gunstig is. 

Al geruime tijd zijn de leveranciers op zoek 
naar methoden om dit verlies te compen-
seren. Vandebron begon daar als eerste mee 
door bezitters van zonnepanelen te laten 
betalen om te mogen leveren aan het net. 
Ondertussen zijn ze niet de enigen. Menig 
energieleverancier heeft iets bedacht om 
het inkomensverlies te compenseren. Daar 
zijn ze zeer creatief in. De meest gebruikte 
methode is het maken van een verschil in 
de prijs per kWh voor mensen die wel of 
geen zonnepanelen hebben. Ook andere 
voorwaarden of het niet meer verstrek-
ken van een welkomstbonus kom je tegen. 
Meer dan bont maken de leverancier het 
die zelfs verschil maken bij de gasprijs. 

Omdat leveranciers niet dezelfde methode 
gebruiken om hun winst veilig te stel-
len, is het lastig om te vergelijken bij wie 
u een contract moet afsluiten. Toch is er 
een methode die een handje helpt. Kijk 
ook wat een vergelijkbaar huis zonder zon-
nepanelen moet betalen. Neem daarvoor 
een bestaand adres. Het simpelweg nee 
aanvinken op de vraag of u zonnepanelen 
heeft, werkt niet. Zelfs bij het opvragen 
van een geautomatiseerde offerte op inter-
net, wordt er gekeken in het register van de 
netbeheerder waar u zich als bezitter van 
zonnepanelen geregistreerd hebt. 

Door de ondoorzichtige vergoedingen, 
regelingen en voorwaarden is het kiezen 
van een nieuwe energieleverancier door 
het besluit van de Eerste Kamer er in ieder 
geval niet gemakkelijker op geworden. 
Van de ruim 30 leveranciers zijn er geluk-
kig ook nog enkele die (nog) geen kosten 
in rekening brengen, maar welke dat zijn? 
Sterkte als u over wilt schakelen. Appels 
met peren vergelijken is simpeler.

Ewout de Ruiter

       

Om de digitale genderkloof in 
Europa te helpen verkleinen, heeft 
Arrow Electronics samengewerkt 
met het Women and Girls in STEM 
Forum van Girls Go Circular om een 
Green Robot Challenge te financie-
ren. Het evenement, gehouden in 
Brussel, trok 270 schoolgaande meis-
jes uit heel Europa, bestaande uit in 
totaal 90 teams uit 19 landen. Een 
team uit Malta won de competitie 
door een milieuvriendelijke robot te 
ontwikkelen die koolstofdioxide uit 

de lucht verwijdert met behulp van 
het proces van verbeterde verwering, 
een effectieve manier om broeikas-
gassen te verminderen om de impact 
van klimaatverandering te verzach-
ten. Arrow hielp Girls Go Circular te 
verbinden met FIRST Robotics, een 
STEM-partner van Arrow, die inter-
nationale engineeringevenementen 
organiseert waarbij teams de taak 
hebben industriële robots te bouwen 
en te programmeren. Alumni van 
FIRST-programma’s krijgen toegang 

Robotics Design Challenge: 
meer jonge vrouwen naar STEM

tot exclusieve beurzen, stages en andere mogelijkhe-
den die verbindingen creëren en wegen openen naar 
een breed scala aan carrières.                                     •
 
Arrow Electronics
www.arrow.com

Telerex wordt partner van InMotion

Telerex gaat samenwerken met InMotion. Het ambitieuze studententeam van 
de TU Eindhoven richt zich op het verduurzamen van de mobiliteit, met name 
op het snelladen van elektrische voertuigen. Helaas duurt het opladen van de 

accu’s langer dan het tanken van een auto die rijdt 
op fossiele brandstof. Op het moment is dit dan ook 
een van de belangrijkste redenen dat consumenten 
nog niet de overstap maken naar elektrisch rijden. 
Bewijzen dat deze drempel er helemaal niet hoeft te 
zijn – dat is een van de doelen van InMotion. Met 
als uiteindelijk doel: InMotion wil deelnemen aan 
de 24uurs race op het circuit van Le Mans met een 
volledig elektrische raceauto. InMotion ontwikkelt 
een koeltechnologie op celniveau met als doel ‘elec-
tric refueling’ mogelijk te maken, wat betekent dat de 
oplaadtijd van elektrische voertuigen gelijk wordt aan 
die van benzineauto’s. Deze baanbrekende technologie 
elimineert de lange wachttijden die normaal gesproken 
gepaard gaan met het opladen van elektrische voertui-
gen. Het InMotion-studentteam werkt hard aan deze 
technologische vooruitgang en heeft inmiddels een 
succes bereikt met een opmerkelijke laadtijd van iets 
minder dan vier minuten. Het studententeam zet ech-
ter door en wil de laadtijd nog verder terugdringen. 
Hierbij speelt de hulp van partners een belangrijke rol. 
Telerex zal het team met onder andere kennis, ervaring 
en financiële middelen ondersteunen om zo op lange 
termijn te helpen bij de ontwikkeling van een nieuwe 
accu.                                                                        •
Telerex
(076) 578 20 00
www.telerex-europe.com

Een whitepaper van Polyn Technology 
benadrukt de waarde van machine 
learning voor trillingsmonitoring bij 
industriële machines en voertuigen. In 
deze whitepaper wordt gekeken naar 
de manier waarop trillingsgegevens 
worden geanalyseerd in industriële en 
automotive omgevingen en hoe dit effi-

Whitepaper: trillingsmonitoring met KI

ciënter kan worden gedaan. De uitdaging 
zit hem in het verwerken van de trillings-
gegevens op een manier die de stroom- en 
communicatievereisten minimaliseert. De 
oplossing ligt in analyse op de machine 
zelf met neurale netwerken. Polyn is een 
halfgeleiderbedrijf zonder eigen fabriek dat 
ultra-low-power, krachtige Neuromorphic 

Analog Signal Processing (NASP)-
technologie, IP en Tiny AI-chips op 
basis van NASP aanbiedt. De Neural-
Net-To-Chip-automatiseringstools van 
Polyn ondersteunen een snelle, kostenef-
fectieve ontwikkeling van applicatiespe-
cifieke oplossingen die de voorverwer-
king van sensorgegevens op het apparaat 
uitvoeren. De whitepaper met de titel 
“Vibration Monitoring On-Device 
with Machine Learning” kan worden 
gedownload van de Polyn-website.        •
POLYN Technology
www.polyn.ai

https://inrato.com/nl
https://maptools.nl/
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Elektronica maakt werk brandweermensen veiliger
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Dawaco en Keller zijn twee gerenom-
meerde partijen in de (grond)waterwereld. 
Dawaco is de grondwater-beheersoftware 
bij uitstek voor de grondwater en ecologie-
sector met een compleet informatiesysteem 
voor meetnetten voor grond- en oppervlak-
tewater-kwantiteit (stand, debiet), grond- 
en oppervlaktewater-kwaliteit, bodem- en 
geo(hydro)logische opbouw, putgegevens 
en aquatische ecologie (zoals vissen, macro-
fauna). Keller is de gerenommeerde 
Zwitserse fabrikant van druk- en niveau-
sensoren, en van (grond)water-dataloggers. 
Om de gebruikers van Dawaco en Keller-
dataloggers nog meer gebruiksgemak te 
bieden, hebben Keller en Dawaco een 

Dawaco leest Keller rechtstreeks

De Universiteit Twente coördineert een 
project dat de ontwikkeling van kwan-
tumsystemen moet versnellen. Het project 
met de naam QU-PIC wil graag Europese 
soevereiniteit krijgen in het opkomende 
kwantumveld op basis van Photonic 
Integrated Circuit-kwantumbouwstenen. 
Kwantumcomputers, met de potentie om 
veel sneller berekeningen uit te voeren dan 
klassieke supercomputers, bevinden zich 
in de voorhoede van de wetenschappelijke 
innovatie. Fotonica is een van de belang-
rijkste technologieën voor kwantumcom-
putersystemen, maar is nog niet schaalbaar. 

Fotonische chipbouwstenen voor 
kwantumcomputers

overeenkomst getekend om Dawaco com-
patibel te maken met de JSON-bestanden 
van de DCX dataloggers van Keller, die 
daardoor rechtstreeks in Dawaco kunnen 
worden ingelezen.                                       •
Keller Meettechniek
(0182) 399 840
keller-pressure.com/nl

Kan technologie de risico’s voor brand-
weermannen-en vrouwen verkleinen 
en  zelfs mensenlevens redden? Volgens 
Robbert Heinecke, manager Team Digitale 
Verkenning Brandweer Nederland bij het 
NIPV, is het antwoord een volmondig ‘ja’. 
Heinecke bedacht samen met brandweer-
collega’s technologische toepassingen die 
het brandweerwerk effectiever, efficiënter 
en veiliger maken, waaronder de blusro-
bot. Tijdens het D&E event in Den Bosch 
spreekt hij over de boeiende combinatie van 
elektronica en incidentbestrijding.  

 “Tijdens grote incidenten waar ik zelf als 
OvD leiding gaf, zag ik de behoefte naar de 
inzet van onbemande systemen zoals indoor 
en outdoor drones maar ook blusrobots.” Een 
Nederlands pompenbedrijf gaf Heinecke de 
kans om een verkenningsrobot te ontwik-
kelen die ook kon blussen, passend bij het 
risicovolle werk van brandweermensen. Een 
dergelijke robot bleek nog niet te bestaan. 
Samen met collega’s bouwde Heinecke elke 
donderdagavond in de brandweerkazerne 
aan het project.
“De robot zelf is in de basis eenvoudig: een 
bestuurbaar rupsvoertuig met een waterka-
non erop, tien camera’s en veel sensoren. Een 
van de uitdagingen zat hem in het bescher-
men van de elektronica. De robot moest én 
bestand zijn tegen water én tegen extreem 
hoge temperaturen tot wel 1100 graden 
Celsius.”

Brutus
Na een half jaar was Brutus, zoals de blus-
robot gekscherend genoemd word, klaar 
voor gebruik. En dit heugelijke feit bleef niet 
onopgemerkt. “Onze zakelijke partner zag 
ook de potentie van Brutus en heeft de robot 
doorontwikkeld tot wat het nu is.”
Ondertussen is Heinecke met zijn teamge-
noten alweer bezig met het volgende project. 
“De brandweer zet drones voornamelijk in 
voor beeldvorming, maar je kan er veel meer 
mee. Op dit moment werken we aan de ont-
wikkeling van een blusdrone die circa zestig 
liter water vervoert. Het water wordt tijdens 
het blussen omgezet in nevel waardoor je met 
zestig liter heel gericht een vuurhaard van 
bovenaf kan bestrijden. Zeker in combinatie 
met een RGB- en warmtebeeldcamera in de 
drone die de incidentlocatie goed in beeld 
brengt.”

Draagvlak
Om het draagvlak voor innovatie te vergro-
ten, deelt Heinecke zijn ervaringen graag met 
bezoekers en potentiële partners op het D&E 
event. De focus ligt op de uitdagingen rond 
de elektronica in de apparatuur. “Ik hoop 
dat het publiek inziet welke enorme belan-
gen er op het spel staan en dat bedrijven met 
ons mee willen denken. We staan open voor 
nieuwe ideeën.”  

D&E event, 20 maart in ’s-Hertogenbosch.
https://fhi.nl/dene/

Enorme tafels vol lasers zijn nodig om ionen 
te manipuleren en uit te lezen. Daarom wil 
QU-PIC kwantumcomputersystemen klei-
ner, stabieler en beter schaalbaar maken. De 
samenwerkende onderzoekers en bedrijven 
zien een behoefte aan een universeel foto-
nisch geïntegreerd platform dat kan werken 
met licht van UV tot midden-infrarood, 
en dus meer golflengtes kan gebruiken dan 
op dit moment mogelijk is. Binnen het 
QU-PIC project willen de onderzoekers 
een toolkit van PIC-kwantumbouwstenen 
maken. Deze maakt het mogelijk om 
snel nieuwe concepten te ontwikkelen. 
Dat maakt het gemakkelijker om volledig 
gebundelde kwantumcomputersysteem te 
bouwen. Door essentiële technologieën te 
ontwikkelen binnen de Europese toeleve-
ringsketen, wil QU-PIC een belangrijke bij-
drage leveren aan het vestigen van Europese 
soevereiniteit op het opkomende kwantum-
gebied.                                                           •
Universiteit Twente
www.utwente.nl

Onderzoeker naar betere accu’s
Delftse onderzoekers ontwikkelen accu’s die 
sneller opgeladen kunnen worden, stabielere 
opslag bieden en van duurzame materialen 
worden gemaakt die goed beschikbaar zijn. 
Hiermee bieden ze een goedkoper alternatief 
voor lithium-ion batterijen die bestaan uit zeld-
zame materialen en een grote CO2-footprint 
hebben. Recent is een artikel in Nature Energy 
gepubliceerd (Origin of fast charging in hard 
carbon anodes) door Marnix Wagemaker en 
Alexandros Vasileiadis in samenwerking met 
onderzoekers van de Chinese Academie of 
Sciences, over snel opladen van Na-ion accu’s 
en verbeteringen die zijn gemaakt aan de 
negatieve elektrode. Deze kunnen worden ver-
vaardigd van organische materialen. Hierdoor 
wordt de afhankelijkheid verkleind van zeld-
zame materialen die niet uit Europa komen. 
De Delftse onderzoekers hebben ook de 
andere elektrode verbeterd en daarover gepu-
bliceerd. In dit artikel in Nature (Sustainability 
Fast-charge high-voltage layered cathodes for 
sodium-ion batteries) wordt de ontwikkeling 
beschreven van een nieuwe positieve elektrode 

op basis van ontwerpprincipes die ze in 2020 in 
Science hebben gepubliceerd (Rational design 
of layered oxide materials for sodium-ion bat-
teries). Vanuit deze ontwerpprincipes is een 
materiaal ontworpen dat het beste van twee 
mogelijke structuren combineert: een hoge 
energiedichtheid wordt met snelladen gecom-
bineerd. Als extra bonus blijkt het materiaal 
heel geleidelijk van structuur te veranderen tij-
dens het laden en ontladen, waardoor het ook 
nog langer meegaat. Het bevat bovendien geen 
kobalt zoals nog vaak in Li-ion kathodes.        •
TU Delft
www.tudelft.nl

https://ave-nl.com/
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Acal BFi kondigt een strategisch part-
nerschap aan met Teltonika Networks. 
Door deze samenwerking zal Acal 
BFi het assortiment routers, switches, 
gateways en modems van Teltonika 
integreren in zijn portfolio, waardoor 
klanten een nog bredere selectie van 
geavanceerde connectiviteitsoplossin-
gen worden geboden. Klanten kunnen 
meer mogelijkheden voor het bouwen 
van solide, betrouwbare en efficiënte 
IoT-ontwerpen verwachten. 
www.acalbfi.nl

Parhelia BV kondigt een distribu-
tie-partnerschap met Concurrent 
Technologies Plc aan. Dit nieuwe 
partnerschap stelt het bedrijf in 
staat om aan de groeiende eisen van 
zijn klanten te voldoen en biedt 
opwindende nieuwe kansen voor het 
Parhelia-team.
www.parheliabv.com

Avnet Silica kondigt een strategische 
samenwerking aan met Arduino, 
toonaangevend globaal leverancier van 
open-source hardware en software. 
Deze overeenkomst breidt de beschik-
baarheid uit van Arduino’s assorti-
ment IoT, wearables, 3D-printen 
en embedded oplossingen via Avnet 
Silica in Europa, en tevens via Avnet 
op globaal niveau. 
www.silica.com

De Van Doren Groep heeft JB 
Besturingstechniek uit Oosterwolde 
overgenomen. Met tien locaties 
in Nederland en één in Slowakije 
richt de Van Doren Groep zich op 
elektrotechniek, industriële auto-
matisering en productie-ICT. Na de 
overname van JB Besturingstechniek 
blijft het aantal locaties gelijk. Van 
Doren in Groningen verhuist voor-
jaar 2024 naar de vestiging van JB 
Besturingstechniek in Oosterwolde. 
www.vandoren.nl

Het West-Vlaamse Sumi is opgegaan 
in Group Jansen. Als geïntegreerde 
bouwgroep kiest Group Jansen al 
jaren voor een strategie waarbij diver-
sifiëren, innoveren, industrialiseren en 
niches verkennen centraal staan. Sumi 
Smart & Connected Buildings uit 
Kortrijk-Heule is de nummer één in 
België als onafhankelijk partner inzake 
gebouwenautomatisering voor grote 
gebouwenbeheerders. 
groupjansen.com

Het RF Technology-event vindt plaats 
op donderdag 18 april 2024. Het doel 
van dit evenement is om de diversiteit 
van toepassingen, innovaties en kennis 
op het gebied van radiofrequentie-
technologie te laten zien. Tijdens het 
RF Technology-event delen exposan-
ten en keynote speakers kennis en 
praktische ontwikkelingen via diverse 
lezingen. 
https://fhi.nl/rftechnologydays/

Het einde van een audio-mythe
Met de application note ANP125 “Die 
akustischen Auswirkungen harmoni-
scher Verzerrungen von Aluminium-
Elektrolytkondensatoren” publiceert Würth 
Elektronik de resultaten van een onderzoek 
naar de totale harmonische vervorming van 
in de handel verkrijgbare elektrolytische 
condensatoren. Het resultaat: condensato-
ren veroorzaken geen significante vervor-
ming van signalen. Er is in de audiotechno-
logie een voortdurend debat gaande over de 
geluidskwaliteit van versterkers en de hoor-
baarheid van signaalvervorming. Volgens 
het huidige onderzoek kan het vermoeden 
dat condensatoren de bron of medeoorzaak 
zijn van hoogfrequent-vervormingen die de 
auditieve indruk beïnvloeden, als ongegrond 

worden beschouwd. De application note 
ANP125 is het resultaat van een interna-
tionale onderzoekssamenwerking tussen 
R&D-teams op productielocaties in Azië 
en het Würth Elektronik Competence 
Center in Berlijn. De tekst biedt eerst 
een inleiding tot het menselijk gehoor 
en de psycho-akoestiek, alvorens over te 
gaan tot de studie van harmonische ver-
vormingen in condensatoren. Daarnaast 
worden resultaten uit modelberekenin-
gen gepresenteerd om de plausibiliteit 
van de gemeten resultaten te controle-
ren. Uit de metingen blijkt dat er geen 
sprake is van significante vervorming van 
signalen veroorzaakt door condensato-
ren.                                                      •

Apple lanceerde onlangs een nieuwe bril, 
die de fysieke en digitale wereld vergaand 
laat samensmelten. Maar goede regels die 
gebruikers van dit soort brillen bescher-
men, zijn nog onvoldoende ontwikkeld. 
Consumenten staan daardoor bloot aan 
risico’s rond privacy en zelfbeschikking. Via 
onder meer zes microfoons en twaalf came-
ra’s scant de nieuwe Vision Pro de omgeving 
en projecteert daarover digitale informatie. 
De bril is bijvoorbeeld te gebruiken bij het 
werk of voor ontspanning. Vooralsnog is de 
bril alleen in de Verenigde Staten te koop 

Onvoldoende bescherming bij gebruik VR-bril

en met een prijs van 3500 dollar voor lang 
niet iedereen betaalbaar. Toch is de lancering 
een teken dat Apple investeert in toenemend 
consumentengebruik van virtual reality (VR) 
en augmented reality (AR). Voor een optimale 
werking hebben dit soort brillen veel gegevens 
nodig over het gedrag en het lichaam van de 
gebruiker, zoals pupilgrootte, stem of de positie 
ten opzichte van de omgeving. Als gebruiker of 
omstander kan men moeilijk overzien wat er, 
nu of later, voor intieme informatie uit die gege-
vens afgeleid kan worden. Door het immer-
sieve karakter van de technologie liggen mani-

pulatie en beïnvloeding op de loer. Recent 
onderzoek van het Rathenau Instituut laat 
zien dat Europese regels voor gegevensver-
zameling door brillen de mogelijkheid voor 
beïnvloeding en manipulatie beperken. 
Tegelijkertijd zijn er allerlei soorten intieme 
gegevens die nog wel mogen worden ver-
zameld na toestemming van de gebruiker 
van de bril. Er zijn daarom op korte termijn 
betere afspraken nodig over welke typen 
persoonlijke data VR-brillen mogen verza-
melen, onder welke voorwaarden en voor 
welke toepassingen. Overheden moeten 
hier scherp op zijn, want als consument is 
men niet goed in staat om de ontwikkelaars 
van dit soort brillen tot verantwoord gedrag 
te dwingen.                                                •
Rathenau Instituut
www.rathenau.nl/nl/digitalisering/
doorbraak-van-immersieve-tech-
nologieen-leidt-mogelijk-tot-pro-
blematische

Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.com

Gemeten frequentiespectrum van een 
aluminium elektrolytische condensator van 
470 µF (WCAP-ASLI) bij de grondfrequentie 
van een wisselspanning van 448,9 Hz. Ook 
weergegeven is de drempel voor hoor-
bare vervorming, die werd bepaald in een 
psycho-akoestisch experiment voor een 
grondfrequentie van 500 Hz.

https://www.helukabel.nl/nl-nl/Startpagina/
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EMI te lijf met microgolf absorbers
Ongewenste straling omzetten in warmte

De EMC-richtlijnen zijn duidelijk als het gaat om apparaten die te veel elektromagnetische golven uitzenden of juist 
gevoelig zijn voor straling die van buiten komt. In beide gevallen voldoet de elektronica niet aan de standaard en mag 
deze niet de CE-markering dragen. Ontwikkelaars doen er dan ook alles aan om dit te voorkomen. Afscherming is 
daarbij de eerste stap. Toch is dit niet het enige dat kan helpen om EMI te voorkomen. Absorberen van de elektromag-
netische straling is ook nog een oplossing.

EMI speelt eigenlijk overal een rol, maar de laatste tijd zien we 
met name binnen de auto-elektronica dat dit probleem aan-
zienlijk is toegenomen. De hedendaagse auto’s zitten vol met 
geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS).  We hebben het dan 
over componenten zoals achteruitrijcamera’s, waarschuwin-
gssystemen voor rijstrookdetectie, parkeerhulpautomaten en 
adaptieve cruisecontrol. Vooral bij die laatste categorie speelt 
EMI een belangrijke rol. Lidar en radar moeten de auto 
voorzien van informatie over zijn omgeving, waarbij radar de 
grote ‘boosdoener’ is als het gaat om EMI. De hoogfrequente 
signalen die door deze systemen uitgezonden worden, mogen 
geen storing in de elektronica van andere auto’s verzorgen. En 
uiteraard ook niet in die van de eigen auto.

Moderne rijervaring
ADAS-systemen zijn een belangrijk onderdeel geworden van 
de moderne rijervaring. Hoewel deze technologie een sle-
utelrol speelt bij het voorkomen van ongevallen of het ver-
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Afbeelding 1. De gewenste vorm kan gemakkelijk uit de 
platen gesneden of gestanst worden.
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minderen van de ernst van ongevallen die niet kunnen 
worden vermeden, brengt zij ook veel technische uitda-
gingen met zich mee. Complexe sensor- en radarconstruc-
ties die in moderne auto’s worden gebruikt, zijn onder-
hevig aan zware elektromagnetische interferentie van 
omringende elektronica, om nog maar te zwijgen van de 
EMI-straling van het apparaat zelf. Deze stoorbronnen 
kunnen onnauwkeurigheden in de gegevens veroorzaken 
en de veiligheid en betrouwbaarheid verminderen. 
EMI-afschermingsmaterialen zijn een essentieel onder-
deel om ervoor te zorgen dat deze systemen betrouwbaar 
en goed functioneren. De gebruikte materialen moeten 
hoogwaardig en flexibel zijn, omdat ontwerpvereisten 
meestal vaag en breed zijn.

Inblikken
Het gebruik van metalen behuizingen die als kooi van 
Faraday werken en dus hoogfrequent dicht zijn, is een 
belangrijke stap om EMC-problemen te voorkomen. 
Waar EM-velden niet binnen kunnen komen, kunnen 
deze immers ook niet tot problemen leiden. Toch 
wil dit niet zeggen dat daarmee de problemen bui-
ten de deur gehouden worden. Sterker nog, de metalen 
behuizing kan als resonantieruimte gaan werken waardoor 
bepaalde frequenties juist binnenin tot ellende kunnen 
leiden. Vergeet niet dat de schakeling in de afgeschermde        
ruimte ook zelf elektromagnetische golven kan opwekken. 
De hoge klokfrequentie van de microcontrollers alsmede 
de elektronica van bijvoorbeeld het radarsysteem kunnen 
binnen in de ruimte op de resonantiefrequentie van de 
afscherming tot niveaus komen die andere delen van de 
schakeling beïnvloeden. Afscherming binnen de afscher-
ming is dan noodzakelijk. Of dit tot het gewenste resul-
taat leidt, is echter de vraag. Veel beter is het om de elek-
tromagnetische straling zelf te lijf te gaan en er voor te 
zorgen dat het stralingsniveau binnen de ruimte beneden 
een gewenst niveau blijft.

Microgolfabsorbers
Hoe raak je de stralingsenergie kwijt die uitgestraald 
wordt door de componenten in de schakeling? Als 
afscherming niet werkt of niet handig is, blijft absorbe-
ren van de energie een goed alternatief. Speciaal voor dit 
doel zijn er materialen ontwikkeld die dit kunnen. Deze 
zogenaamde microgolfabsorbers zijn speciale materialen, 
vaak op basis van een elastomeer of rubber, die gevuld 
zijn met diëlektrische ferromagnetische materialen. Net 
zoals bij spoelen met een ferrietkern hebben ook deze 
ferromagnetische materialen een grensfrequentie waar-
boven ze in verzadiging komen. Van dit effect maken de 
absorberende materialen gebruik. Door in verzadiging te 
gaan zorgen ze er voor dat de energie van het elektro-
magnetische veld opgenomen wordt en omgezet wordt 
in warmte. De mate van verzwakking van de energie is 
afhankelijk van de frequentie en de elektrische permitti-
viteit (diëlektrische constante) en magnetische permeabi-
liteit van het materiaal. De mate van verzwakking varieert 
dus per frequentie.
De techniek die hier gebruikt wordt, is dezelfde als bij 
het onzichtbaar maken van vliegtuigen voor radar. Ook 
daar zorgen ferrietpoeder vermengt in bijvoorbeeld de 

verf voor absorptie van de radarstraling. 
Voor het gebruik als EMI-absorptie heeft Parker 
Chomerics een drietal materialen beschikbaar, namelijk 
CHO-MUTE 9005, 9009 en 9025. Deze op elastome-
ren gebaseerde absorbeermaterialen zijn ontworpen om 
een gebruiksvriendelijke benadering te bieden voor de 
vermindering van ongewenste elektromagnetische stra-
ling van elektronische apparatuur en om kruiskoppeling 
tussen holtes en microgolfresonanties binnen de afscher-
ming te minimaliseren. Deze materialen bestaan uit een 
siliconenelastomeermatrix met ijzerhoudend vulmateriaal 
en bieden HF-absorptieprestaties over een frequentiebe-
reik van 500 MHz tot 18 GHz.
Zowel CHO-MUTE 9005, 9009 als 9025 bieden klan-
ten veel aanpassingsmogelijkheden, waardoor ze aan elke 
technische specificatie kunnen voldoen. De materialen 
worden aangeboden als plaatmateriaal van 10 x 20 inch 
met verschillende diktes met of zonder drukgevoelige lijm 
(afbeelding 1). Ze zijn flexibel en kunnen gemakkelijk 
worden gestanst voor gebruik bij het empirisch testen van 
absorptieoplossingen of in holtes worden gemonteerd. 
Omdat beide materialen zijn getest en gecertificeerd vol-
gens de UL 94 V-0 ontvlambaarheidsnorm, kunnen ze 
worden gebruikt in nauwe ruimtes met elektronische cir-
cuits om ongewenste elektromagnetische straling te ver-
minderen door absorptie van signalen en vermindering 
van reflecties van metalen oppervlakken. Voor de vervaar-
diging van onderdelen op maat is een grote verscheiden-
heid aan fabricagetechnieken beschikbaar.

Hoe te gebruiken
Er zijn twee algemene scenario’s voor het gebruik van 
microgolfabsorberende materialen. Als eerste kunnen 
resonantieruimtes binnen de afscherming hiermee (deels) 
gevuld worden. Net als in de luidsprekertechniek wordt 
het dempingsmateriaal het liefst tegen de wanden van de 
ruimte geplakt. Hierdoor wordt niet alleen de stralings-
energie geabsorbeerd maar voorkomt dit tevens reflectie 
waardoor staande golven tegengegaan worden. De reflec-
terende straling passeert immers twee maal het materiaal 
en wordt dus 3 dB extra gedempt. Afbeelding 2 toont hoe 
dit zou kunnen. 
Afbeelding 3 toont de tweede methode. Bij deze 
nabijveldabsorptie zorgt het materiaal er direct voor dat de 
uitstraling van HF-energie vanuit het IC direct gedempt 
wordt. Ook omgekeerd werkt deze methode. Energie van 
buiten het IC kan zo ook minder goed de chip bereiken. 
Belangrijk bij deze toepassing is de elektrische geleidbaar-
heid. Om geen ‘kortsluiting’ te veroorzaken, moet het 
materiaal een zeer hoge soortelijke weerstand hebben. 
Hoe goed het materiaal uiteindelijk werkt, is van te voren 
niet altijd goed te voorspellen. Er zijn vele factoren die 
zullen bepalen hoe goed een bepaalde absorber in een toe-
passing zal dempen. Experimenten en veel meten moet 
uitwijzen wat de optimale configuratie voor uw applicatie 
is.

Ontwerp voorwaarden
Wie voor de auto-industrie elektronica ontwikkelt, moet 
er rekening mee houden dat deze producten flexibel en 
aanpasbaar moeten zijn. De specificaties van elke auto-

fabrikant zullen verschillen qua maat, vorm en dikte, en 
ingenieurs moeten altijd fabricagewijziging verwachten. 
Daarnaast speelt de prijs van het product ook een belang-
rijke rol. Hoewel er verschillende opties zijn voor EMI-
afscherming, zijn absorbers ideaal voor hogere frequen-
ties. Complexe metalen afschermingen die op de print 
gemonteerd moeten worden, kunnen kostbaarder zijn en 
bieden minder flexibiliteit dan een laagje dempingsmate-
riaal dat op de schakeling geplakt wordt.                          •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘EMI te lijf met microgolf absorbers’.

www.parker.com

Afbeelding 2. Om staande golven te voorkomen, is het aan te raden om het absorptiemateriaal 
tegen de metalen afscherming te plakken.

Afbeelding 3. Het absorberende materiaal kan ook direct op de onderdelen geplakt worden die 
voor de EMI-problemen verantwoordelijk zijn. 
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In een wereld waar de digitale transformatie in volle gang is, staan betrouwbare netwerken 
centraal. Elke keuze telt – vooral als het gaat om het selecteren van de juiste netwerkswitch voor 
een specifieke industriële omgeving. Een verkeerde keuze kan leiden tot vertragingen, onnodige 
kosten en gemiste kansen. Maar hoe kan men er zeker van zijn dat de juiste beslissing wordt 
genomen – met zoveel opties op tafel?

Vind de geschikte switch met 
Murrelektronik

Moderne netwerkcomponenten zijn dé sleutel tot het 
implementeren van op Ethernet gebaseerde automatise-
ringsoplossingen. Maar daarnaast ook tot het bouwen van 
netwerkstructuren die zowel aanpasbaar als schaalbaar zijn. 
De IP20 managed switches van Murrelektronik, zoals de 
Xelity IP20, faciliteren de communicatie tussen Ethernet-
apparaten via netwerkverbindingen. ‘Ze bieden de moge-
lijkheid om verschillende netwerktopologieën, zoals ster-
vormig of boomvormig, op te zetten’, licht Kalif Kock, 
System Manager IO&IoT van Murrelektronik, toe. 

De kunst van het kiezen
Maar met een breed assortiment aan switches op de 
markt – variërend van eenvoudige unmanaged swit-
ches voor basisconnectiviteit tot managed switches 
met diverse configuratie-opties en netwerkbeheermo-
gelijkheden – komt elke beslissingsmaker voor een las-
tige keuze te staan. Dit brede aanbod weerspiegelt de 
diverse eisen die aan netwerken worden gesteld, waarbij 

de behoeften variëren van dataoverdracht tot beheer- 
en beveiligingsbehoeften.
De keuze voor de juiste switch hangt af van meerdere 
factoren, zoals de vereiste snelheid voor het versturen 
van data, het gewenste niveau van beveiliging, en of 
er functies voor netwerkbeheer en -monitoring nodig 
zijn. Met de komst van technologieën zoals Power 
over Ethernet (PoE), die zowel voeding als data via 
dezelfde kabel kan versturen, wordt het nog belangrij-
ker om zorgvuldig te kiezen. 

Murrelektronik: partner bij het maken van 
de juiste keuze
Murrelektronik begrijpt dat het uitdagend het kan 
zijn om de juiste switch voor het netwerk te kiezen. 
Het gaat niet alleen om het controleren van techni-
sche specificaties: het gaat erom dat men precies weet 

wat nodig is – voor zowel nu als voor de groei en flexibiliteit 
in de toekomst.

Ervaar de switches van Murrelektronik op het 
Industrial Ethernet Event
Wanneer men zelf wil zien hoe switches in de praktijk werken, 
kan men Murrelektronik op het Industrial Ethernet Event 
bezoeken (op 26 maart 2024 in De Basiliek, Veenendaal). 
Het team staat klaar om te demonstreren hoe de oplossingen 
van Murrelektronik bijdragen aan een efficiënter en veiliger 
netwerk. Ervaar de technologische mogelijkheden en ontdek 
hoe deze aansluiten bij de behoeften 
van het project.                               •
Murrelektronik BV 
(085) 222 02 82
www.murrelektronik.nl

U I T G E L I C H TU I T G E L I C H T

Welke switch voor 
welk netwerk?

Met nieuwe meertalige functionaliteit 
breidt Kontron AIS de EquipmentCloud 

Grenzeloze communicatie met meertalige functionaliteit
digitale transformatie-oplossing uit met 
automatische, op AI gebaseerde vertaling 
van statische teksten. Dit wordt mogelijk 
gemaakt door de integratie van de DeepL 
API, wat betekent dat machinebouwers de 
inhoud van klant-platforms in meer dan 28 
talen kunnen vertalen om efficiënte com-
municatie over de grenzen heen te garan-
deren. De optionele vertaalfunctionaliteit 
is naadloos geïntegreerd in alle elf modules 
van EquipmentCloud, waardoor het een-
voudiger wordt om meertalige systeem-e-
mails te verzenden en checklists, sjablonen 

en onderhoudsschema’s en andere appli-
catiespecifieke meldingen te genereren. 
Daarnaast wordt de Monitoring-module 
ondersteund door het vertalen van KPI-
modellen, alarmklassen en teksten, evenals 
machinestatus en proceswaarden. Zowel 
content uit artikelen en feeds als kennis-
ingangen kunnen met één knopdruk wor-
den vertaald.                                             •
Kontron Benelux
(040) 202 44 96
benelux.kontron.com

Audio-analyzer

De APx500 Flex audio-analyzer is de APx500-
meetsoftware van Audio Precision en werkt 
onafhankelijk van een AP-hardware-analyzer, 
waarbij de licentie wordt beheerd door een 
APx500 Flex Key. In plaats van een speciaal 
gebouwde analyzer kan Flex worden gecombi-
neerd met ASIO-compatibele audio-interfaces 
van derden om een kosteneffectieve oplos-
sing te creëren voor een verscheidenheid aan 
akoestische en elektrische testtoepassingen. 
Meetscenario’s waarbij hardware-prestaties 
ondergeschikt zijn aan de prijs van het test-
systeem, zoals productielijntests van luid-
sprekers, hoofdtelefoons en microfoons, zijn 
ideale kandidaten voor Flex. APx500 Flex 
stelt gebruikers in staat in de R&D-fase pro-
ject- en sjabloonbestanden te importeren die 
zijn ontwikkeld voor AP-hardware-analyzers, 
wat tijdwinst oplevert en waardoor de con-
sistentie in de testmethodologie binnen de 
hele organisatie behouden blijft. APx500 Flex 
zorgt ook voor een krachtig, draagbaar audio-
meetsysteem voor applicatie-engineers en 
QA-technici onderweg. APx500 Flex wordt 
geïntroduceerd in combinatie met de release 
van APx500-software v5.0.2, die verbeterde 
ASIO-ondersteuning biedt, inclusief de kali-
bratie van in- en uitgangen in V, Pa en FS, 
automatische of handmatige vertragingscom-
pensatie voor compatibele ASIO-interfaces, 
en ondersteuning voor generator-triggering en 
akoestische en impedantiemetingen.                 •
CNRood BV
(079) 360 00 18, www.cnrood.com

 PRODUCTNIEUWS

https://www.murrelektronik.nl/nl/producten-branches/producten/elektronica-in-de-schakelkast/detail/product/switches/
https://www.marktechnical.nl/
https://inspectora.nl/
https://printtec.nl/nl/index.html
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Flexibel modulair
soldeersysteem

De nieuwe Orissa Synchrodex Pro soldeermo-
dule wordt standaard geleverd met een inge-
bouwde Drop-Jet fluxkop en biedt in-/uit-
schuifbare infrarood voorverwarming aan de 
bovenzijde en onderzijde gekoppeld aan een 
gesloten regelkring met pyrometer. De 1600 
mm soldeermodule biedt de mogelijkheid 
om printplaten te verwerken met één of twee 
baden. Met één bad is een proces met alterna-
tieve nozzles mogelijk op één printplaat van 
610 x 610 mm. De dubbele badmodule maakt 
een gelijktijdig proces met twee printplaten en 
onafhankelijke nozzles mogelijk voor meer sol-
deerflexibiliteit op printplaten van 420 x 610 
mm. De Orissa Synchrodex Pro kan worden 
geconfigureerd met elk van de momenteel 
beschikbare Pillarhouse-soldeertechnologieën, 
waaronder enkelpunt AP-1, gepatenteerde 
1,5 mm micronozzle, Jet-Wave en aangepaste 
multidip. Eenvoudig, snel en contactloos wis-
selen van soldeerpot wordt vergemakkelijkt 
door de optionele verwarmde wisseltrolley. De 
Synchrodex Pro wordt bestuurd door een PC 
via de nieuwe generatie PillarCOMM.NET, 
een op Windows gebaseerde ‘Point & Click’-
interface met PCB-beeldweergave.                   •
Smd-Tec
+32 16 436 742, www.smd-tec.be

De inductieve koppelingen van Turck zijn 
vernieuwd en bieden nu naast verbeterde 
prestaties ook extra functies zoals selectief 
koppelen. Met een opstarttijd van 600 ms 
maken de NIC-koppelingen kortere pro-
ductiecycli en dus een hogere productiviteit 
mogelijk. Met IO-Link COM3 ondersteu-
nen de NIC-koppelingen een maximale 
datatransmissiesnelheid van 230,4 kbps. De 
robuuste koppelingen zijn bestand tegen 
hoge schokbelastingen en dragen 18 W ver-
mogen over via een luchtinterface van 7 mm. 
Als contactloze connectoren zijn ze volledig 
slijtagevrij en dankzij beschermklasse IP68 
permanent afgedicht. Een flexibele hoe-

Schokbestendige inductieve koppelingen
koffset tot 15° en parallelle offset tot 5 mm 
zorgen voor een grote installatievrijheid. De 
diagnosefunctie detecteert de aanwezigheid 
van het secundaire deel en metalen voorwer-
pen in de luchtspleet. Dankzij bidirectionele 
communicatie kunnen actuatoren worden 
geactiveerd en sensorsignalen worden ver-
zameld. Naast dynamische koppeling, waar-
bij alle primaire en secundaire onderdelen 
gekoppeld kunnen worden, ondersteunen 
de koppelingen ook selectieve koppeling, 
waarbij een primair onderdeel alleen kan 
communiceren met geselecteerde secundaire 
onderdelen. Hiervoor is het apparaat recht-
streeks toegankelijk via IO-Link.                 •

LTE-module
De LE910R1 
is een kostprijs-
g eopt ima l i -
seerde LTE Cat 
1 bis-module 
van industri-
ele kwaliteit. 
Hij is ideaal 

voor IoT-toepassingen die data- en spraakt-
ransmissie nodig hebben, inclusief appara-
ten die volledige mobiliteit vereisen in de 
uitgebreide Europese en Braziliaanse regio’s. 
LE910R1 ondersteunt 2G-fallback en het ver-
binden van apparaten in afgelegen gebieden 
waar LTE-netwerken nog niet zijn uitgerold 
en waar spraakcommunicatie bij afwezigheid 
van Voice over LTE (VoLTE) vereist is. LTE 
Cat 1 bis is een bewezen en betaalbare oplos-
sing. Het is geschikt voor IoT-toepassingen 
die een soepele migratie nodig hebben van 
2G- en 3G-netwerken. Deze standaard is ook 
ideaal voor gebruiksscenario’s die hogere pres-
taties vereisen in vergelijking met Cat M1 en 
NB-IoT op het gebied van datasnelheid, laten-
tie, mobiliteit en spraakondersteuning. De 
belangrijkste eigenschappen: compatibel met 
LTE FDD Cat 1 bis 3GPP Release 13; een 
enkele LTE-antenne; VoLTE-ondersteuning; 
Sms via IMS; ingebouwde UDP, TCP, PPP, 
HTTP, HTTPS, NTP, FTP-stack; IPv4/IPv6-
stack; besturing via AT-commando’s conform 
3GPP.                                                                •
AVE Added Value Electronics BV
(078) 621 59 00, www.ave-nl.com

Turck BV
(038) 422 77 50
www.turck.nl

https://www.modelec.nl/?s=moxa+EDS+4000&utm_source=etotaal&utm_medium=e-zine&utm_id=Ads2024
https://www.catec.nl/nl-nl
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Hyperloop en heel veel meer
D&E Event met lezingen en demonstaties

Wilt u in korte tijd op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van embedded 
elektronica? Dan is een bezoek aan het D&E event zeker de moeite waard. Op woensdag 20 maart vindt dit plaats in 1931 
Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch. Uitgaande van het programma wordt het weer een interessante dag.

Zoals gebruikelijk is het gratis te bezoeken D&E Event weer een dag waar 
heel veel lezingen gehouden worden. In totaal zijn dat er 23 waarvan 
twee plenair gegeven worden. De onderwerpen zijn zoals gebruikelijk 
weer zeer divers, variërend van praktische verhalen over componenten 
en het ontwikkelen van elektronica tot aan de noodzakelijke software. 
Vorig jaar waren er voor het eerst ook live demonstraties op de beurs-
vloer. Dit bleek een groot succes te zijn. Bij sommige stands stonden er 
zelfs rijen. In totaal zijn er dit jaar 11 demonstraties te zien. Deze vinden 
de hele dag plaats naast de technisch inhoudelijke lezingen. U kunt zo 
zelf aan de slag met nieuwe producten en zien en ervaren hoe alles werkt.

Hyperloop wordt volwassen
De dag wordt om 9.30 uur geopend door Cem Celikbas en Guus 
Backelandt. Zij zijn betrokken bij de Delft Hyperloop, een van de vele 
hyperloop-projecten die sinds de lancering van een whitepaper door 
Elon Musk in 2013 zijn ontstaan. Nu ruim 10 jaar verder is er echter 
nog nergens op de wereld een project tot het eindstadium gekomen. 
Oorzaak is de gigantische berg technische hindernissen die geslecht 

 SEMINARS

moet worden. Hindernissen die zo groot zijn dat menigeen denkt dat 
we nooit tot een veilige hyperloop zullen komen voor de transport van 
personen. In Delft denkt men daar anders over. Daar werkt een team 
van 39 studenten van de TU Delft al bijna een half jaar aan een nieuwe 
versie, de hyperloop VIII.
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Voor wie het nog niet weet: een hyperloop is een soort 
supersnelle trein (genaamd ‘pod’) die door een vacu-
umbuis naar zijn bestemming zweeft. Als de techniek is 
uitontwikkeld, zijn snelheden van 1000 a 1200 kilome-
ter per uur haalbaar. “Uniek aan de hyperloop is dat de 
pod niet wordt aangedreven door brandstof maar door 
een lineaire elektromotor,” vertelt Teamcaptain Cem 
Celikbas. 

Veilig en schaalbaar
Zoals gezegd wordt er overal ter wereld aan hyperloops 
gewerkt. Elk project wordt met grote woorden gestart, 
maar tot nu toe zijn de resultaten nog beperkt. Een aan-
tal van de projecten zijn dan ook al gestopt of zelfs fail-
liet gegaan. Ondanks dat zijn Celikbas en zijn collega 
Eva Hagen, Partnership Manager bij Delft Hyperloop 
zeer optimistisch. Zij vermoeden dat de eerste hyper-
looprit met mensen tussen 2030 en 2035 plaats zal vin-
den. 
Cem Celikbas en zijn team stellen dat de hyperloop vol-
wassen aan het worden is. “Toen tien jaar geleden de 
eerste hyperloopwedstrijden plaatsvonden bij SpaceX 
draaide alles om snelheid,” vervolgt Hagen. “Nu zie je 
dat de focus veel meer ligt op produceerbaarheid en 
duurzaamheid”. 

Design reveal
Of de critici van de hypeloop gelijk zullen krijgen, zal de 
toekomst leren. De studenten van de TU Delft geloven 
echter heilig in hun project. Een project dat uit educa-
tief oogpunt gezien al meer dan de moeite waard is. Er 
moeten namelijk vele gigantische hindernissen geno-
men worden. Neem alleen al het koelen van de elektro-
nica en de onderdelen van de lineaire motor. Simpele 
luchtkoeling kan immers niet. 
Het team werkt bewust niet verder aan de bestaande 
pods van hun voorgangers. Celikbas: “Natuurlijk maken 
we gebruik van de kennis van onze voorgangers, maar 
we bouwen onze eigen hyperloop. Veel ‘oude’ teamleden 
blijven wel betrokken bij het project, omdat ze er trots 
op zijn. Ze geven advies of denken mee over praktische 
problemen.” 

Podgeheimen
Tijdens het D&E event op 20 maart delen de studen-

ten hun ‘podgeheimen’ graag met het publiek. Het 
Hyperloop Team is aanwezig met een stand en Celikbas 
houdt samen met zijn collega Guus Backelandt een 
presentatie over de Hyperloop VIII. Uiteraard laten de 
studenten een pod zien op de beursvloer. “De eerste 
tests zijn in volle gang,” vertelt Celikbas. Ons uiteinde-
lijke doel is om in juli mee te doen aan de European 
Hyperloop Week in Zürich. Hier gaan studententeams 
uit de hele wereld de strijd aan voor de prijs voor de 
beste hyperloop”.

Lezingen en demonstraties
Op het moment dat we dit schrijven zijn nog niet alle 
lezingen rond. Het programma op de site van het evene-
ment geeft u echter het actuele overzicht. Van wat al wel 
bekend is, noemen we er een aantal:

• “Van simuleren, kan je leren” - “First time right” elek-
tronica ontwikkelen wordt steeds toegankelijker met 
de vele selectie en simulatie tools. Veel IC-fabrikanten 
bieden eigen software aan, maar niet alle simulatietools 
zijn even realistisch. In deze sessie bekijkt Alex Snijder 
van Würth Elektronik de simulatie-tools LTSpice en 
REDexpert en hoe deze tools u kunnen helpen om 
sneller, efficiënter en misschien wel “first time right” 
een ontwerp te maken. Ook is er op de beursvloer een 
demonstratie over dit onderwerp te vinden.

• Prototyping van toepassingen in het IoT-tijdperk - 
Deze lezing van Paweł Sióda van TME gaat dieper in op 
de complexiteit van prototyping voor IoT-toepassingen, 
waarbij de nadruk ligt op state-of-the-art ontwikkel-
borden. U zult zien hoe deze geavanceerde platforms 
dienen als katalysatoren voor innovatie en een robuuste 
basis vormen voor efficiënte en schaalbare prototyping. 

• Is het mogelijk om 70 bestukkingsopdrachten per 
dag te verwerken? Zeker! - “Meer nog”, stelt Christof 
Vercouter van Eurocircuits. Voor hem is dit een abso-
lute noodzaak, gezien de specialisatie in prototypes en 
kleine series. Hiervoor dienen de software en de pro-
ductie perfect op elkaar afgestemd te worden. Hoe ze bij 
Eurocircuits hierin slagen, legt hij u graag uit, want dit 
toont immers ook aan dat de maakindustrie in Europa 
nog steeds relevant is.

• Framework for testing and data management - 
Deze presentatie en demonstratie op de beursvloer van 
CNRood gaat over de stap na de ontwikkelfase. Het 
moment waarbij je het ontworpen product moet gaan 
testen voor validatie en productie. Het idee van de pre-
sentatie is om daar een goed framework voor op te zet-
ten, zodat je niet telkens het wiel opnieuw uit moet vin-
den.

• Open Standard Modules met MCU32, ARM én X86 
architecturen - OSM, die door de Standardization 
Group for Embedded Technologies (SGET) is vastge-
legd, is een zeer veelzijdige standaard voor soldeerbare 
embedded modules. De vier vastgelegde bouwvormen 
zijn uiterst compact en variëren in afmeting van 30 x 15 
millimeter met 188 contacten tot 45 x 45 millimeter met 
662 contacten. Tijdens het D&E Event demonstreert 
Batenburg waar het hierbij om gaat.

• Sensoren 3D - Waar deze lezing over zal gaan, is zelfs 
voor Hans Zijlstra van Elincom nog een verrassing. 
Toen wij hem vlak voor onze deadline spraken, had hij 
net een verrassingspakket uit Denemarken gekregen 
van een sensorsysteem waarmee plaats en oriëntatie van 
een object in een 3D-ruimte is te bepalen. Tijdens ons 
telefoongesprek half februari, kreeg hij het voor elkaar 
om een demo aan het werk te krijgen. Wat het systeem 

exact inhoud en voor welke applicaties het te gebruiken 
is, heeft hij in de tussentijd hopelijk uitgevonden om 
deze met u te delen tijdens het D&E Event. 

• Zonder doordacht PCB ontwerp geen betrouwbare 
en efficiënte PCB assemblage en test
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, zorg gedurende 
het gehele ontwikkelproces voor een goede testbaarheid van 
de PCB. Hoe kun je immers garanderen dat het ontwerp ook 
daadwerkelijk voldoet aan het gewenste resultaat? Ook hier 
geldt dat de time-to-market drastisch kan verlengen wanneer 
later in het ontwerpproces problemen aan het licht komen.
Tijdens productie van elektronica is het van belang, voor een 
kosten efficiënte en kwalitatief eindproduct, dat er tussen 
iedere productie- en assemblage-stap, in het proces wordt 
geïnspecteerd. Peter van Oostrom (Romex) vertelt in zijn 
lezing hoe iedere ontwerpstap voorzien kan worden van de 
juiste inspecties. Alles met als doel om kostbare fouten te 
detecteren en voorkomen.

Locatie
Zoals gezegd wordt het D&E Event gehouden op 20 
maart. Plaats van handeling is 1931 Congrescentrum 
‘s-Hertogenbosch, Oude Engelenseweg 1, 5222 AA 
‘s-Hertogenbosch. De dag begint om 9.00 uur met ont-
vangst en koffie en wordt afgesloten om 16.00 uur met 
een netwerkenborrel met een hapje en een drankje, en 
uiteraard ook nog het bezoeken van de demonstraties 
op de beursvloer.                                                                •
Voor meer informatie over dit gratis te bezoeken 
evenement https://fhi.nl/dene/.
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Wanneer men zich afvraagt hoe men op een eenvoudige manier bij een machine of 
besturing kan controleren of deze virus- en malwarevrij is voordat deze aan de klant 
wordt geleverd of op het netwerk wordt aangesloten? En hoe dat bewezen kan worden? 
Op welke wijze kan men snel en gemakkelijk inzicht in de aanwezige assets krijgen? 
Wat is een veilige en eenvoudige manier om een update uit te voeren via de beschikbare 
USB-interface? Het antwoord op al deze vragen is de TXOne Portable Inspector!

De TXOne Portable Inspector: 
een OT-security must-have!

De TXOne Portable Inspector helpt bij het effectief 
scannen op en verwijderen van virussen en malware 
bij standalone-computers en air-gapped systemen. 
Deze draagbare beveiligingstool kan worden aange-
sloten op de USB-poort van elk Windows- of Linux-
apparaat om virussen en malware te detecteren en 
te verwijderen. Software-installatie en herstart zijn 
hierbij niet nodig. Bovendien verzamelt de Portable 
Inspector asset-informatie om een inventarislijst te 
genereren. Vervolgens scant de Portable Inspector 
alle systeembestanden met de ingebouwde anti-
malware en virus-engine. 

Eenvoud
Geen software-installatie of systeemherstart nodig
Dankzij de scan-software op de TXOne Portable 
Inspector wordt het detecteren en verwijderen van 
virussen en malware bijzonder eenvoudig gemaakt. 
Zonder opnieuw op te starten of software te 
installeren kan men op elk moment malware- en 
virusscans uitvoeren, waar en wanneer dat nodig is. 
De scan-engine is ontwikkeld om de host-processor 
niet overmatig te belasten (en dus de systeem-besc-
hikbaarheid te garanderen) en is hierdoor zeer gesc-
hikt voor legacy controllers en PC’s.

Eén oplossing voor meerdere platforms
De Portable Inspector is compatibel met Microsoft 
Windows-, Windows Embedded- en Linux-platformen. 
Van oudere versies tot de nieuwste builds. De Portable 
Inspector biedt effectieve beveiliging, zelfs voor oudere 
systemen zoals Windows 2000, XP, Vista of 7. Eén enkel 
draagbaar scan-tool helpt een veelheid aan apparaten 
beveiligen.

Vergroot de zichtbaarheid van OT
Terwijl een virus- en malwarescan wordt uitgevoerd, ver-
zamelt de Portable Inspector automatisch gedetailleerde 
momentopnamen van asset-gegevens met computerin-
formatie, Windows Update-status en applicatielijsten 
zonder dat extra inspanningen van operators nodig zijn.

Secure Transporter (Pro Edition)
De Portable Inspector is uitgerust met een AES-256 
hardware encryptie-engine. Hierdoor kunnen gevoelige 
gegevens in air-gapped omgevingen veilig verplaatst wor-
den om zo de operationele integriteit van de organisatie 
te garanderen. Over te dragen bestanden worden natuur-
lijk eerst gescand, voordat ze naar de beveiligde opslag 
worden overgebracht. Zo worden alleen betrouwbare 
bestanden opgeslagen.

Gecentraliseerd beheerplatform
Voor de gebruiker biedt de ElementOne Management 
software een volledig inzicht in de uitgevoerde virus- en 
malware-scans. Updates van malware-definities, configu-
ratie en zelfs het genereren van basisrapporten met hie-
rin de correlatie van scan-logboeken en asset-informatie 
kunnen allemaal via dit programma worden verzorgd. 

Waarom nu?
De invoering van NIS2 én de EU CRA (Cyber Resilience 
Act) hebben invloed op de cybersecurity-keten binnen de 
industriële automatisering. Onder andere moet antwoord 
worden gegeven op een vraag als: is het aan de klant gele-
verde systeem virus- en malwarevrij verzonden? Modelec 
is ervan overtuigd dat het gebruik van de TXOne Portable 
Inspector hierbij een grote hulp kan zijn. 
Natuurlijk is dit maar één stap in het verhogen van de 
cyber-weerbaarheid. Onze experts vertellen graag meer 
over de OT-specifieke security-oplossingen en diensten 
van Modelec om tot de juiste inzichten te komen over de 
te nemen beveiligingsmaatregelen. Passende maatregelen, 
die schaalbaar en uitbreidbaar zijn.                                   •
Modelec Data-Industrie BV
(0318) 636 262, www.modelec.nl

U I T G E L I C H TU I T G E L I C H T

 PRODUCTNIEUWS

Stappenmotor-driver
TOP-electronics introduceert een nieuwe serie bipo-
laire micro-stappenmotor-drivers met STO-functie 
die direct uit het lichtnet worden gevoed (110...230 
VAC) en die speciaal ontwikkeld is voor toepassingen 
die hoge prestaties vereisen bij weinig geluid en tril-
ling. De drivers zijn bedoeld voor geavanceerde toe-

passingen die nauwkeurige en soepele bewegingen vereisen. 
Ze vormen de perfecte keuze voor het combineren van een 
hoog vermogen met een geringe geluidsproductie. Enkele 
belangrijke eigenschappen: ingebouwde auto-sync-functie 
met encoder (voor gesloten lus-positionering); STO [SIL3]-
functionaliteit; foutdetectie-monitor; volledig digitale 

microstepping-driver; adaptieve microstep-
ping tot 12800 stappen/omwenteling.        •
TOP-electronics
(0180) 580 492
www.TOP-electronics.com

Automotive
vermogensspoelen
Het assortiment van Murata is uitgebreid met 
de DFE2MCPH_JL-serie vermogensspoelen 
voor automotive toepassingen, met waar-
den van 0,33 µH en 0,47 µH. De spoelen 
zijn speciaal ontworpen voor gebruik in de 
aandrijflijn en in veiligheidsapparatuur van 
auto’s. Vergeleken met bestaande producten 
in de Murata DFE2MCAH_J0-serie haalt de 
0,33 µH-component de hoogste norm in de 
industrie met een DC-weerstand van 18 mΩ 
(een reductie van 38%), terwijl de nominale 
stroom tot 5,1 A toeneemt bij dezelfde tem-
peratuurstijging. De nominale stroom voor 
een gespecificeerde afname van de zelfinduc-
tie ligt 64% hoger bij 6,9 A. Bovendien zijn 
de spoelen bestand tegen een spanning 40 V. 

De spoelen hebben 
het 0806-formaat 
met een bedrijfs-
temperatuurbe-
reik van –40 °C 
tot +155 °C (met 
stroom-derating).•

Murata Electronics
(023) 569 84 10, www.murata.com

https://www.modelec.nl/product/txone-portable-inspector-serie/?utm_source=email&utm_medium=mailing&utm_id=etotaal
https://www.tme.eu/nl/news/events/page/57282/programmeurs-en-debuggers-van-segger-in-het-aanbod-van-tme/?utm_source=Etotaal&utm_medium=QR_Code&utm_campaign=2024-03-01_Reklama_Segger_%28p%29_NL
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Voorspellend onderhoud staat al lang cen-
traal in de moderne industrie, en hier komt 
de Ethernet Cable Guard van Helmholz om 
de hoek kijken. Door Ethernet-datakabels 
nauwkeurig te monitoren, maakt dit appa-
raat het mogelijk om de optimale vervan-
gingstijd te voorspellen. Dit betekent niet 
alleen voorspelbare downtimes, maar ook 
een aanzienlijke reductie van de onder-
houdskosten. De Ethernet Cable Guard 
wordt voor de te monitoren kabel geplaatst 
en geeft de kabelstatus in realtime weer als 
een percentage. De meting is gebaseerd op 
een algoritme dat continu gegevens van ver-
schillende fysieke transmissieparameters eva-
lueert. De alarm-drempelwaarde kan indivi-
dueel worden ingesteld, en de module kan 
de gemonitorde kabelstatus via MQTT en 
via uitgangen naar andere systemen sturen. 
De Ethernet Cable Guard is geschikt voor 
EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet en andere 
op Ethernet gebaseerde toepassingen. Met 
zijn compacte ontwerp is het ideaal voor 
gebruik in gedecentraliseerde schakelkas-
ten en kan het eenvoudig worden gemon-
teerd op standaard DIN-rails. Het apparaat 
ondersteunt Ethernet kabels tot 100 m en 
heeft geen invloed op de functionaliteit van 
het netwerk.                                               •
Helmholz Benelux BV
(085) 401 07 10
www.helmholz-benelux.eu

Ethernet-kabels
monitoren Inductieve IO-Link koppelingen zijn in 

veel toepassingen onmisbaar geworden 
vanwege hun contactloze gegevens- en 
energieoverdracht. Inductieve koppelinge-
nen in roestvrijstalen behuizingen bieden 
deze voordelen ook onder zware omstan-
digheden. De inductieve BIC M30-
koppelingen bieden tot 2 A continue uit-
gangsstroom plus een IO-Link interface. 
Dit maakt een soepele en snelle uitwisse-
ling van gegevens tussen IO-Link apparaat 
en IO-Link master mogelijk, evenals de 
stroomvoorziening voor sensoren en actu-
atoren. Uniek is het tweede configureer-
bare IO-Link-kanaal, dat bijvoorbeeld kan 

Inductieve IO-Link koppelingen

worden gebruikt voor trillingsbewaking. 
Zo kunnen afwijkingen in een vroeg sta-
dium worden opgespoord en tegenmaat-
regelen worden getroffen. De BIC M30-
koppelingen met beschermingsklasse IP67 

Slimme 48V-beveliging

De serie EasyB modulaire elektronische zeke-
ringen van Block is uitgebreid met een vari-
ant voor 48 VDC. Deze module is ideaal voor 
de beveiliging in de 48V-aandrijftechniek en 
de daarbij behorende besturingshardware. 
De module is leverbaar met vaste aanspreek-
waardes of als instelbare variant tot maxi-
maal 10 A. Hiermee bieden ze een optimale 
beveiliging tegen overbelasting en kortslui-
ting, zelfs bij toepassingen waar met lange 
kabels of met kleine aderdoorsnede wordt 
gewerkt. Het Easy-B systeem heeft als grote 
voordeel dat de verschillende circuits indivi-
dueel en actief in- en uitgeschakeld of gere-
set kunnen worden. Optioneel kan de EasyB 
worden uitgevoerd met een veldbusmodule 
voor IO-link of Modbus RTU.                   •
Elincom Electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

en UL-goedkeuring zijn bijzonder geschikt 
voor toepassingen in de robotica voor de 
besturing van grijpers of voor gebruik in 
flexibele productie-eilanden en verpak-
kingsmachines. De BIC G30-koppelingen 
zijn ontwikkeld voor toepassingen met 
bijzonder hoge hygiënische eisen. Ze 
hebben niet alleen een behuizing die vol-
doet aan de eisen van beschermingsklasse 
IP69K, maar ze hebben ook een Ecolab- 
en UL-goedkeuring.                                •
Balluff BV
(073) 657 97 02
www.balluff.nl

https://www.telerex-europe.com/en-gb/
https://batenburg-industrialcomponents.nl/batenburg-applied-technologies/producten/wireless-modules/
https://www.tele-radio.com/
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De in Salzburg gevestigde automatiseringsfabrikant Sigmatek vierde kortgeleden zijn 35-jarig jubileum. 
Eind 2022 trokken de oprichters Andreas Melkus en Theodor Kusejko zich terug uit het actieve 
management. Sindsdien wordt het bedrijf geleid door Alexander Melkus, de zoon van Andreas Melkus, 
die sinds 2007 bij het bedrijf werkt. Op basis van het ‘Sigmatek DNA’ is het interessant te weten hoe 
‘trending topics’ worden aangepakt.

Sigmatek: al 35 jaar een begrip
met een rotsvast DNA

Terug in de tijd
Andreas Melkus richtte Sigmatek in 1988 samen met 
Theodor Kusejko en zijn vrouw Marianne Kusejko op, 
omdat ze hun eigen ideeën wilden uitvoeren. In het 
begin deden ze alles zelf – de ontwikkeling en productie 
van het eerste besturingssysteem vonden thuis plaats, de 
soldeermachine stond in de garage. Voor de eerste bes-
cheiden serieproductie werd een pand gehuurd en wer-
den de eerste medewerkers aangenomen. Tegenwoordig 
zijn er ongeveer 500 mensen in dienst, zijn er naast het 
hoofdkantoor in Lamprechtshausen nog tien andere 
vestigingen en wordt Sigmatek wereldwijd vertegenwo-
ordigd door tal van verkooppartners.

Objectgeoriënteerd engineering-softwareplat-
form ‘Lasal’
‘Lasal’ bestaat al sinds 2000. Sigmatek was de eerste 
fabrikant op de automatiseringsmarkt die deze obje-
ctgeoriënteerde aanpak consequent heeft nagestreefd 
en geïmplementeerd. Het oorspronkelijke idee was 
om duidelijk gedefinieerde interfaces te creëren tussen 
besturing, aandrijving en visualisatie zodat men onaf-
hankelijk van hardware kan handelen, wat vervolgens 
leidde tot de ontwikkeling van ‘Lasal’ als enginee-
ring-software die alle disciplines in één platform com-
bineert. 

Virtualisatie en digital twins
Een groot voordeel is dat het besturingssysteem volle-
dig kan worden gesimuleerd – net zoals machinefun-
cties. Zo kunnen bijvoorbeeld toepassingsprogramma’s 
of onvoltooide systeemonderdelen worden gesimuleerd 
– en dat verkort de ontwikkeltijd. De gebruiker kan 
zijn programma hardware-onafhankelijk schrijven en 
testen.

OPC-UA en single-pair Ethernet
Ook op het gebied van communicatie wordt 
Sigmatek gedreven door de wensen van de klant. 
Opkomende technologieën worden op de voet 
gevolgd. Single-pair Ethernet is hier een goed voor-
beeld van. SPE vermindert de benodigde bedra-
ding, vereist kleinere connectoren en is gemakkeli-
jker in het veld te monteren. Maar er zijn interne 
signaal-omvormers en fysieke hardware nodig, die 
het geheel weer complexer maken. Kortom: SPE is 
zeker een groot goed, maar het valt nog te bezien 
of het een echte toegevoegde waarde heeft voor 
de machine- en installatiebouw. Als het gaat om 
OPC-UA loopt Sigmatek voorop en zijn er versc-

hillende branche-specifieke aanpassingen doorgevoerd. 
OPC-UA maakt fabrikant-onafhankelijke communicatie 
mogelijk – of het nu gaat om machine-tot-machine of 
ERP- en MES-systemen of de cloud. In ‘Lasal’ zijn vers-
chillende OPC UA-pakketten beschikbaar, zoals voor de 
‘Euromap 77’- en ‘Euromap 82.1’-interfaces voor kunst-
stofverwerkende machines.
Sigmatek wordt vertegenwoordigd door SigmaControl BV 
uit Barendrecht en is aanwezig op de Empack van 9 tot 11 
april op stand A125 in de Evenementhal Gorinchem.     •
SigmaControl BV
(0180) 695 777
www.sigmacontrol.eu

-  ADVERTORIAL-

Ons DNA is de afgelopen 35 jaar 
niet veranderd. De oorspron-
kelijke intentie om flexibele en 
toch volledig geïntegreerde 
modulaire complete automa-
tiseringsoplossingen voor 
machinebouwers te ontwikkelen 
en te implementeren, blijft onze 
hoogste prioriteit.

U I T G E L I C H TU I T G E L I C H T

De actuele ‘S-Dias’-serie is al de derde generatie controllers die met dezelfde 
‘Lasal’-tool is geprogrammeerd en dus volledig compatibel is. Voor de gebruiker 
betekent dit dat een programma, zelfs als het al 15 jaar oud is, op elk moment 
geïnstalleerd kan worden. Daarom kunnen eenvoudig verschillende generaties 
controllers met elkaar verbonden worden. 

Omdat ‘Lasal’ over het 
algemeen door gebeurte-
nissen wordt geactiveerd, 
en om het eenvoudig te 
zeggen, alleen op wijzigin-
gen reageert zonder elke 
keer de hele code opnieuw 
te hoeven berekenen, gaat 
het systeem uiterst effici-
ent met hulpbronnen om. 

Labora to r iumappa r a tuur, 
espressomachines, tiny houses: 
overal waar installatieruimte 
schaars is en onderdelen moei-
lijk bereikbaar, zoeken ontwer-
pers naar ruimtebesparende 
en onderhoudsvrije lineaire 
geleiders voor afstel- en posi-
tioneringstaken. Igus voegt 
daarom nieuwe miniatuur 
lineaire geleiders in installa-

tiegrootte 06 toe aan de drylin 
W-serie. Deze zijn niet alleen 
compact maar ook smeermid-
delvrij. De nieuwe miniatuur 

Smeermiddelvrije lineaire minigeleiders
lineaire geleider van de drylin W-serie 
bestaat uit een modulair systeem, kant-
en-klare systemen of afzonderlijke compo-
nenten. Nieuw zijn de drylin WW-06-20-
T415-AL miniatuur lineaire loopwagens 
met een corrosievrije behuizing van geano-
diseerd aluminium. Ze passen op een dub-
bele as-rail, ook gemaakt van geanodiseerd 
aluminium. Een ander nieuw product is 
de SLW-06-20 elektrische lineaire actu-
ator. Deze bevat een draadspindel in het 
midden van de nieuwe drylin W minia-
tuur geleiding WS-06-20. De tandflanken 
van de draadspindel zijn niet hoekig, maar 
afgerond. Dit vermindert het contactop-
pervlak tussen de spindelmoer en de draad-
spindel en resulteert in minder trillingen, 
wat waarneembaar kan zijn als rammelen 
of piepen. Dankzij de afgeronde tandflan-
ken loopt de schroefdraad soepel en bijna 
geruisloos. De mini lineaire actuator kan 
handmatig of elektrisch worden versteld 
en is verkrijgbaar in zilver en zwart, net als 
de drylin W miniatuur geleiding.            •
Igus BV
(0346) 353 932
www.igus.nl

https://www.sigmacontrol.eu/
https://inrato.com/nl
https://procurementcentre.nl/
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Lineaire servomotor

De lineaire motoren P01-23, P01-37 en 
P01-48 waren al langere tijd beschikbaar als 
high-performance varianten. LinMot lan-
ceert nu de bouwgrootte 48-M01 in een nog 
verder geoptimaliseerde uitvoering. De reeds 
beproefde aanpassingen aan de motorwik-
keling, de toegepaste neodymium magneten 
en het gebruik van hoogwaardige materia-
len zorgen voor de verbeterde prestaties van 
deze motoren. De geoptimaliseerde presta-
ties komen vooral duidelijk naar voren bij 
piek- en continue kracht en snelheid. Zelfs 
toepassingen in de kleinste inbouwruimtes, 
die voorheen niet of alleen met geforceerde 
koeling konden worden gerealiseerd, kun-
nen met de nieuwe lineaire motoren M01 
probleemloos worden uitgevoerd. Dit is 
mogelijk omdat de koelcapaciteit is vergroot 
dankzij de nieuwe, lichtgewicht koelflens die 
geen extra ruimte nodig heeft. De motoren 
van de M01-serie zijn slank, hebben een lage 
bewegende massa en zijn bijzonder geschikt 
voor zowel slider- als statortoepassingen.    •
Groneman BV
(074) 255 11 55
www.groneman.nl

Om in te spelen op de toenemende vraag 
om klantspecifieke logica naar een hoger 
niveau te tillen bij embedded toepassin-
gen, biedt Microchip een toegesneden 
hardware oplossing met de introductie van 
de PIC16F13145-serie microcontrollers. 
Uitgerust met een nieuwe kernonafhanke-
lijke periferiebouwsteen (CIP) – de con-
figureerbaar logisch blok-module (CLB) 
– maken de MCU’s het samenstellen van 
op hardware-gebaseerde, klantspecifieke 
combinatorische logische functies mogelijk, 
rechtstreeks in de MCU. Dankzij deze inte-
gratie binnen de MCU kunnen ontwerpers 
met deze CLB de snelheid en reactietijd van 

MCU met klantspecifieke logica
ingebedde besturingssystemen optimaliseren 
zonder dat er externe logicacomponenten 
nodig zijn. Dit levert een kostenbesparing op 
en beperkt tevens de stroomopname. De pro-
cedure wordt verder vereenvoudigd door een 
grafisch interface hulpmiddel, bedoeld voor 
het samenstellen van klantspecifieke logica-
ontwerpen met de CLB. De PIC16F13145-
serie is ontworpen voor toepassingen die 
gebruik maken van klantspecifieke protocol-
len, het opeenvolgend uitvoeren van taken 
of I/O-functies voor het beheren van real-
time besturingssystemen in de industriële en 
automotive sectoren. Omdat de werking van 
de CLB niet afhankelijk is van de kloksnel-

Robuuste weerstanden

Van KOA Corporation heeft Farnell een 
reeks speciale flat chip-weerstanden in zijn 
assortiment opgenomen. KOA-weerstanden 
zijn belangrijk voor ontwerpingenieurs in 
een breed scala aan veeleisende markten en 
zijn een ideale keuze voor ontwerpers die 
werkzaam zijn in de automotive, industriële, 
ruimtevaart-, medische, instrumentatie- en 
energieconversiesectoren. Een van de nieuwe 
weerstanden is de RN73R, een uiterst 
betrouwbare dunne-film precisieweerstand 
die de RN73-serie vervangt met verbeterde 
elektrolytische corrosieweerstand en hogere 
stabiliteit. De RN73H-weerstand in de serie 
is ontworpen voor ruwe omgevingen en is 
ideaal voor zeer nauwkeurige schakelingen 
voor automotive, ruimtevaart- en andere 
uitdagende toepassingen. Ondanks hun 
uiterst dunne film hebben deze weerstanden 
een uitstekende vochtbestendigheid dankzij 
een extra inwendige beschermlaag. Een zeer 
nauwkeurige weerstand die gebruik maakt 
van dikke-film-technologie is de RS73, 
die een uitstekende langetermijn-stabiliteit 
biedt in zeer nauwkeurige meetschakelingen 
waar ESD-gevoeligheid een probleem is.    •
Farnell
(030) 241 73 73
nl.farnell.com

heid van de CPU, verbetert dit de wachttijd 
van het systeem; bovendien is dit een laag-
vermogen-oplossing. De CLB kan logische 
beslissingen maken terwijl de CPU zich in 
de slaapmodus bevindt.                               •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

https://www.apem.com/idec-apem/en_IN
https://www.elipse.eu/
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Onafhankelijk van het elektriciteitsnet
Omzeil de tekorten via uw eigen weg

Op dit moment zijn er duizenden bedrijven en instellingen die geen aansluiting 
op het elektriciteitsnet kunnen krijgen of hun bestaande aansluiting niet kunnen 
verzwaren. Het net raakt overbelast doordat de vraag naar elektriciteit harder 
is gestegen dan men had verwacht. Aangezien deze situatie nog jaren zal blijven 
bestaan, is het raadzaam om te gaan kijken naar andere wegen, wegen die leiden 
naar bijvoorbeeld microgrids.

Door de overspannen situatie op het energienet loopt de industrie vast. 
Nieuwe bedrijven kunnen niet opgestart worden en bestaande bedrijven 
kunnen niet overschakelen naar andere manieren van productie, trans-
port en huishouding. Een situatie die voorlopig nog zo blijft, want de net-
beheerders denken nog wel 10 jaar bezig te zijn met het vergroten van 
de netwerkcapaciteit. En in de tussentijd neemt de vraag naar elektrische 
energie alleen maar toe. Hetzelfde geldt voor de lokale opwek van ener-
gie door windmolens en zonnepanelen. Het is dan ook de vraag of die 
geschatte 10 jaar wel realistisch is.
Hoe dan ook beloven de netbeheerders om alles op alles te zetten om het 
netwerk te verzwaren. Dat dit een gigantische klus is, zal niemand ver-
bazen. Afgelopen zomer was een straat in Tiel, direct naast een hoog-
spanningsverdeelstation weken lang afgesloten voor het leggen van extra 
kabels. De foto in afbeelding 1 toont deze kabels voor middenspanning 
om zo het netwerk van het werkgebied van het verdeelstation te verzwa-
ren. Wat u op de foto ziet, zijn tientallen mantelbuizen waar later nog de 
kabels voor 10 kV doorheen getrokken worden. De hoeveelheid kabels die 
gelegd moeten worden, maken duidelijk hoe groot de klus is.

Het heft in eigen handen
De duizenden bedrijven en instellingen die nu aan het wachten zijn, kun-
nen natuurlijk zich hierbij neerleggen, maar kunnen ook in actie komen. 
Niet door te protesteren, want dat helpt toch niet, maar door gebruik te 
maken van microgrid-technieken. Dat wil zeggen zelf energie op gaan 
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wekken met behulp van zon en wind en het inzetten van accu’s om de 
capaciteit en continuïteit over de gehele dag te verdelen. Bedenk daarbij 
dat een groot deel van de krapte op het net puur administratief is. De net-
beheerder berekent namelijk de capaciteit op basis van de maximale aan-
sluitwaarde van de gebruikers. Dat wil echter lang niet altijd zeggen dat 
deze maximale waarde ook daadwerkelijk constant gevraagd wordt. Het is 
het mogelijke piekvermogen dat men zou moeten kunnen leveren. 
Voorbeeld: Wie een sterk wisselend energiegebruik heeft, kan met een 
bufferaccu het gebruik spreiden over de tijd om zo uiteindelijk meer 
stroom te kunnen trekken dan op basis van de aansluiting mogelijk is. 
Voor motorsturingen zijn dergelijke oplossingen al geruime tijd leverbaar. 
In het juninummer van 2021 schreven we al over modules van Koch die 
dit kunnen (afbeelding 2).
Nog slimmer is het om niet alleen binnen het eigen bedrijf te gaan kij-
ken, maar om gezamenlijk met de buren te gaan zoeken naar oplossingen. 
De pieken van het ene bedrijf kunnen namelijk opgevuld worden met de 
dalen van een ander bedrijf.

Complex maar oplosbaar
Het bouwen van een microgrid is niet een eenvoudige taak. Er komt veel 
bij kijken om de energie uit het net plus de eigen opwek in balans te bren-
gen met de energievraag. Nog complexer wordt het als meerdere bedrijven 
samen in het microgrid opgenomen worden. Toch is het probleem niet 
onoplosbaar. Meerdere bedrijven bieden oplossingen aan in de vorm van 
hardware en software om alles geheel automatisch te regelen. Oplossingen 
die veelal per project bekeken moeten worden en die veelal ook de nodige 
kosten met zich meebrengen. Bedenk echter dat jarenlang wachten op een 
netaansluiting duurder kan zijn dan het sneller opstarten of uitbreiden van 
een bedrijf.

Wat en hoe
Omdat de opbouw van een smardgrid in grote mate afhankelijk is van de 
situatie, is een algemeen recept moeilijk op te stellen. Het eerste dat geïn-
ventariseerd moet worden, zijn de energiebronnen (netaansluiting(en), 
zon, wind, accu en eventueel een noodaggregaat) en wat de opbrengst is 
van elk. Daarna moet er een inventarisatie plaatsvinden van de gebruikers. 
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Belangrijk daarbij zijn het energiegebruik, de tijd dat de 
energie nodig is en vooral ook de noodzaak. Verlichting 
in de gebouwen en het terrein is veelal minder belangrijk 
zijn dan bijvoorbeeld een elektrische glasoven. Uitgaande 
van dat plaatje kunnen de eerste puzzelstukjes gelegd 
worden (afbeelding 3). Kijk daarbij vooral creatief naar 
de gebruikers. Neem bijvoorbeeld een koelhuis. Is daar 
24/7 dezelfde energie voor nodig of valt er te spelen met 
de temperatuur. Wanneer het voor de opgeslagen goede-

ren niet erg is dat de temperatuur niet constant gehouden 
wordt maar gerust een aantal graden lager mag zijn, dan 
kan er gespeeld worden met de momenten waarop de koe-
linstallatie draait. Wanneer deze meer dan volop draait als 
er ruimte is binnen het grid, biedt dat mogelijkheden om 
op ander momenten de energie in te zetten voor andere 
doelen. 
Duidelijk zal zijn dat er constant gemeten moet worden 
zodat een slimme besturingseenheid alles automatisch kan 

Afbeelding 1. Heel veel extra kabels zijn nodig voor het 
uitbreiden van het elektriciteitsnet.

Afbeelding 2. Voor het opvangen van piekstromen en 
opslaan van remenergie heeft Koch een aantal fraaie oplos-
singen.

Afbeelding 3. Voor het bouwen van een microgrid moet 
van te voren goed bepaald worden wat er allemaal op 
aangesloten wordt.

controleren en verdelen. Dit uiteraard volgens een vooraf 
bepaalt plan. 

Wie op die manier te werk gaat en vooral als daarbij ook 
de buren betrokken worden, kan als het ware veel meer uit 
het net halen dan de netbeheerder aangeeft. Van de ver-
stoppingen op het energienet heeft u dan veel minder last. 
U laveert als het ware om de ‘file’ heen.                                •
Meer informatie over microgrids vind u op de site van 
Schneider Electric www.se.com.

Links naar diverse lezenswaardige artikelen, 
vindt u op www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Onafhankelijk van het elektriciteitsnet’.
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Microgrids voor elke toepassing

Door gebruik te maken van innovatieve 
technologieën en oplossingen – waaron-
der microgrids, energieopslag, gebouwbe-
heer en e-mobiliteit – kunnen bedrijven 
ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen 
halen en als prosumenten energieonaf-
hankelijkheid bereiken. Bedrijven worden 
vandaag de dag zowel energieproducenten 
als -consumenten. Energie-prosumenten 
zogezegd. Zij hebben de mogelijkheid om 
hun eigen energie te produceren, te gebrui-
ken en te sturen. In combinatie met de 
groei in hernieuwbare energie, veranderen 
prosumenten de energie-industrie en de 
manier waarop ze in hun gebouwen ener-
gie produceren en verbruiken. En dat alles 
in een veranderend energielandschap. Een 
energielandschap waar elektrische energie 
op dit moment schaars is en bedrijven toch 
gericht zijn op het verlagen van de koolstof-
voetafdruk. Een microgrid is een verzame-
ling lokale, ter plaatse gedistribueerde ener-
giebronnen die samenwerken als één enkel 

systeem. Hierdoor kunnen ze functioneren 
als hun eigen afzonderlijke versies van het 
netwerk. Een microgrid maakt gebruik van 
besturingstechnologie om de opwekkings- 
en opslagbronnen op locatie op intelligente 
wijze te beheren en te optimaliseren, waar-
door bedrijven automatisch keuzes kunnen 
maken die voordelen op het gebied van de 
economie en de energieveerkracht opleve-
ren. Over microgrids valt heel veel te ver-
tellen. Schneider Electric heeft een deel van 
zijn website aan dit onderwerp besteed. Een 
pagina met lezenswaardige whitepapers, 
e-books en video’s die helpen om snel te 
kunnen beoordelen of een microgrid een 
oplossing kan zijn. Een eerste aanrader is 
het e-book ‘Zonne-energie slimmer benut-
ten’. Dit is gratis te vinden op de site van 
Schneider Electric.                                       •
Schneider Electric
(023) 512 41 24
www.schneider-electric.nl

https://www.elincom.nl/
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Hoogwaardige accutester

De PFX2731S van Kikusui is een 6V/20A 
6-kanaals accutester voor snelle laad-/
ontlaadtests, die wordt bediend door de 
BPChecker4000-software. Er kunnen 
maximaal vier units (24 kanalen) op één 

PC worden gebruikt. Het apparaat maakt 
veilig en langdurig testen mogelijk met 
dubbele hardware- en softwarebescher-
ming. De belangrijkste eigenschappen op 
een rijtje: 10 ms continue meting (op de 
snelste stand); ondersteunt enkele cel-eva-
luatie (kan worden ingesteld met C-rate); 
negen verschillende laad-/ontlaadmodi; 
voor het meten van de temperatuur kan een 
T-type thermokoppel (optioneel) worden             
gebruikt.                                                          •
CNRood BV
(079) 360 00 18
www.cnrood.com

Geïsoleerde voedingsmodule

De DC/DC-omvormer met vaste uitgangsspanning en geïnte-
greerde schakelende vermogenstrap, transformator en in- en uit-
gangscapaciteit is 100% pincompatibel met de vorige MagI3C-
FISM. Hij heeft verbeterde eigenschappen: het rendement gaat tot 
84 procent, het temperatuurbereik is verhoogd naar 105 °C en de 
isolatiespanning bedraagt 3 kV (gedurende 60 seconden). Net als 
sommige van zijn voorgangers beschikt deze voedingsmodule over 

een continue kortsluitbeveiliging. De MagI3C FISM-
voedingsmodules hebben het voordeel dat ze geen 
externe componenten nodig hebben en dat de scha-
keling daarom met minimale inspanning kan worden 
ontworpen. Toepassingen voor de module zijn onder 
meer de voeding van interfaces en microcontrollers in 
de test- en meettechniek of industriële elektronica.        •

Peak shaving bij netcongestie
Netcongestie kan een oorzaak zijn dat 
er niet altijd grotere vermogens beschik-
baar zijn. Dat geldt bijvoorbeeld bij aan-
sluitingen op bouwplaatsen. Omdat van 
veel machines en installaties daardoor het 
maximale piekvermogen wordt beperkt, 
kan een tijdelijke ondersteuning al uit-
komst bieden.
Epic Power biedt met de ESC-serie bi-
directionele DC/DC-converters de moge-
lijkheid om de geïntegreerde supercaps 
vooraf op te laden en als het maximale 
vermogen gewenst is, weer te ontladen 
op de DC-bus van een frequentieregelaar. 
Daarmee wordt voorkomen dat het net 
overvraagd wordt of dat de machine zijn 
maximale capaciteit niet kan benutten. 
Afhankelijk van de hoeveelheid benodigde 
capaciteit kunnen er meerdere units paral-
lel geschakeld worden. De besturing is 

eenvoudig: met digitale I/O kan aangeven 
worden wanneer er geladen of ontladen 
mag worden.                                          •
Elincom Electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

Efficiënte DC/DC-converters

In het leveringsprogramma van Farnell is een 
breed assortiment Murata Power Solutions-
producten opgenomen voor een groot aan-
tal industriële, energie- en gezondheids-
zorgtoepassingen. Murata Power Solutions 
staat wereldwijd bekend als toonaangevende 
fabrikant van DC/DC-converters en com-
pacte, efficiënte voedingen. De noviteiten 
die aan het assortiment van Farnell zijn toe-
gevoegd, zijn onder meer de MGN1-serie 
DC/DC-converters, die zijn ontworpen 

voor het voeden van ‘high side’ en ‘low side’ 
gate-drivers voor GaN-halfgeleiders in brug-
schakelingen. Een keuze aan uitgangsspan-
ningen maakt optimale aansturingsniveaus 
mogelijk voor de beste systeemefficiëntie. De 
MGN1-serie is ontworpen voor de hoge dv/
dt-vereisten die vaak voorkomen bij snelle 
GaN-toepassingen, met een uiterst lage iso-
latiecapaciteit en 250 V versterkte isolatie. 
Evenzo zijn de DC/DC-converters uit de 
MGJ2B- en MGJ1 SIP-serie ideaal voor 
IGBT/SiC- en MOSFET gate-drivers in 
brugschakelingen. De MGJ1 SIP onder-
steunt ook GaN-spanningen van +12 V, +8 V 
en +6V/–3V. Beide series worden gekenmerkt 
door een goede isolatie en dv/dt-specificaties 
die geschikt zijn voor brugschakelingen die 
worden gebruikt in motoraandrijvingen en 
omvormers met CMTI >200 kV/µs.              •
Farnell
(030) 241 73 73
nl.farnell.com

De reeks MagI3C-FISM-vermogensmodules van Würth Elektronik is uitgebreid met 
de WPME-FISM geïsoleerde SIP/SMT-module SMT-8 voor 3,3...5 V, geschikt voor 1 W 
uitgangsvermogen. 

Würth Elektronik
(073) 629 15 70, www.we-online.com

Hoogwaardige DC/DC-omzetters

De THN 15UIR- en THN 20UIR-series 
bestaan uit krachtige DC/DC-omzetters 
met een ultrabreed 12:1 ingangsspan-
ningsbereik en een uitgangsvermogen van 
15 en 20 W. Beide series zijn onderge-
bracht in een compacte en ingekapselde 
1”x1”-behuizing voor de hoogste betrouw-

baarheid en effectieve koeling. De stan-
daard 15W-versie heeft geen koellichaam; 
de 20W-variant is voorzien van een voor-
gemonteerd koellichaam voor convectie-
koeling tot +70 °C zonder derating. Ze 
zijn EN 50155 gecertificeerd voor rollend 
materieel, EN 61373 gecertificeerd voor 
bestendigheid tegen mechanische schok-
ken en trillingen en EN 45545-2 gecer-
tificeerd voor brandveiligheid, en uiter-
aard voorzien van IEC/EN/UL 62368-1 
veiligheidsgoedkeuringen voor gebruik in 
een breed scala van veeleisende industriële 
toepassingen.                                         •
AVE Added Value Electronics BV
(078) 621 59 00
www.ave-nl.com

https://vandentempel.nl/nl/
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Application note: optocouplers in speromvormers
Onder de titel 
“Kompensation der 
Rückkopplungsschle i fe 
eines stromgesteuer-
ten Sperrwandlers mit 
Optokoppler” heeft Würth 
Elektronik een nieuwe 
application note (ANP113) 
gepubliceerd (www.we-
online.de/ANP113). Deze 
is bedoeld voor ontwik-
kelaars die meer stabiliteit 
en betrouwbaarheid in een 
voedingsontwerp willen 
bereiken met een DC/DC 
flyback-omvormer en die 
een optocoupler gebruiken 

om het feedback-pad elektrisch te isole-
ren. Toepassingsgebieden zijn onder meer 
hoofd- en hulpvoedingen voor huishoude-

lijke apparaten, batterijladers voor smart-
phones en tablets en LED-verlichting. 
Maar de application note biedt ook waar-
devolle hulp op het gebied van voedingen 
voor desktop- en laptopcomputers, indus-
triële hoofd- en hulpvoedingen in moto-
raandrijvingen of op het gebied van Power 
over Ethernet. In de AppNote ANP113 
wordt gedetailleerd uitgelegd hoe compen-
satie voor de feedback-lus van een stroom-
gestuurde flyback-omzetter met een opto-
coupler kan worden gerealiseerd en welke 
aspecten speciale aandacht vereisen.        •
Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.com

PV-analyzer
De Metrel Mi3115 PV-analyzer is de eer-
ste tester die alle metingen in één instru-
ment verenigt. Met deze analyzer kan 
men 1500-V PV-systemen snel en effi-
ciënt testen. De MI 3115 PV-analyser 
werkt conform de IEC 62446-1 en 2 
standaarden, en meet onder andere 
isolatieweerstand, beschermleiding/
aarde bij PV-strings en IV-curves. Het 
instrument rekent de gemeten waarden 
om naar STC-waarden ter vergelijking 
met de nominale waarden zoals door 
de leveranciers van PV-panelen worden 

opgegeven. Op een rijtje: 
het instrument meet de 
1500V-isolatieweerstand 
van de string, de conti-
nuïteit van PE-geleiders, 
polariteit, ISC en UOC, 
I/V-curve en instralling 
en temperatuur.              •
MapTools
(024) 348 32 25
www.maptools.nl

Controller voor diode en lastschakelaar
De KTS1900 is een ideale 
diode- en lastschakelaar-
controller met ompoo-
lbeveiliging. Hij heeft 
een interne ladingspomp 
om het gebruik van een 
N-kanaal MOSFET met 
lage aan-weerstand moge-
lijk te maken ter vervan-
ging van een Schottky-
diode of een op een 
P-kanaal MOSFET geba-
seerde oplossing. Hij kan 

ook worden gebruikt met twee back-to-
back MOSFET’s voor belastingschakeling 
en inschakelcstroom-begrenzing. Met een 
N-kanaal MOSFET met lage weerstand 
kan een lagere doorlaatspanning worden 
bereikt, waardoor de vermogensdissipa-
tie wordt gereduceerd. De KTS1900 is 
ondergebracht in een kleine 6-pins SOT-
23-behuizing (2,9x1,6 mm).                    •
Alcom electronics BV
(010) 288 25 00
www.alcom.nl

Supercondensator-modules
Met de supercondensator-modules uit 
de SCM-serie van Kyocera AVX biedt 
Rutronik uiterst robuuste componenten 
voor industriële toepassingen die grote 
piekstromen trekken. De SCM-serie is 
geschikt voor (industriële) high-current 
toepassingen, waaronder de opwekking 
van duurzame energie, netgekoppelde 
opslag of het bufferen van stroompie-
ken. Dankzij actieve balancering heb-
ben de condensatormodules een stabiel 
spanningsniveau in de afzonderlijke cel-
len die in de module zijn geïnstalleerd. 
Ze werken afzonderlijk of in combinatie 
met batterijen of accu’s. Ofwel leveren 
ze energie als back-up, ofwel ondersteu-
nen ze stroompieken samen met bat-
terijen of accu’s. In dat geval hebben ze 
vaak een positief effect op de levensduur 
van de batterij of accu. Door de overtui-
gende eigenschappen van de toegepaste 
afzonderlijke condensatoren bereiken de 
SCM-modules hun bijzondere pulsbelas-
ting-vermogen. De combinatie van een 

zeer hoge capaciteit en een 
zeer lage interne weerstand 
maakt een hoge vermo-
gensdichtheid en een hoog 
rendement mogelijk. De 
modules kenmerken zich 
bovendien door een hoge 
mechanische belastbaar-
heid en zijn bestand tegen 
grote stromen, frequente 

laad- en ontlaadcycli en sterke trillingen. 
Ze zijn ontworpen voor bedrijfstempera-
turen van –40 °C tot +65 °C en kunnen, 
afhankelijk van de toepassing, enkele mil-
joenen cycli aan.                                     •
Rutronik Elektronische 
Bauelemente GbmH
(076) 572 30 00
www.rutronik.com

https://www.micro-epsilon.com/
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WiFi 7-testoplossingen
De R&S CMX500 van Rohde & Schwarz is een multi-technologie meerkanaals signaaltester met nieuwe WiFi 
7-testmogelijkheden. Met deze functionaliteit stelt de ‘one-box’ tester R&D-engineers van draadloze apparaten in staat 
om de werking van hun ontwerp uitgebreid te testen bij cellulaire en niet-cellulaire standaarden van de nieuwste 
generatie met een enkel instrument. 

Daarnaast kan de R&S CMP180 radiocommunicatie-
tester een signaal-golfvorm van 480 MHz bandbreedte in 
loopback-modus verifiëren, wat een toekomstbestendige 
oplossing is voor gebruikers in R&D en productie, zelfs 
buiten de vereisten van WiFi 7. Terwijl de markt voor de 
zesde generatie WiFi (IEEE 802.11ax) nog steeds groeit, 
is de ontwikkeling van WiFi 7 (IEEE 802.11be) in volle 
gang. WiFi 7 is de volgende generatie WiFi-technologie, 
ontworpen voor extreem hoge gegevensdoorvoer. Met 
tientallen gigabits aan data per seconde en een geringe 

latentie voldoet het aan de groeiende vraag naar ultra-high-
definition videostreaming, virtual reality en augmented 
reality-toepassingen. Belangrijke elementen om een hogere 
doorvoer te bereiken zijn een grotere kanaalbandbreedte 
van 320 MHz, tot 16 ruimtelijke streams en 4096 QAM-
modulatie. Bovendien staan er voor een nog te definiëren 
WiFi 8-standaard (IEEE 802.11bn) nog grotere kanaal-
bandbreedtes ter discussie. Rohde & Schwarz komt tege-
moet aan deze uitdagende kenmerken met zijn oplossingen 
voor het testen van WiFi 7 en hoger.                                 •

Rohde & Schwarz Benelux BV
(030) 600 17 00
www.rohde-schwarz.com/nl

Timing-platform met high-speed interfaces
Exploitanten van marktsegmenten voor kritieke 
infrastructuur, zoals 5G-telecommunicatie, 
energiebedrijven en transport, moeten hun 
netwerken voortdurend actualiseren met 
technologie die hogere verwerkingssnelheden 
en zeer nauwkeurige tijdbronnen kan leve-
ren die niet afhankelijk zijn van de Global 
Navigation Satellite System-constellaties zoals 
GPS, Galileo en QZSS. Om netwerk-operators 
een terrestrisch alternatief te bieden voor het 
distribueren van een zo nauwkeurig moge-
lijke tijd, introduceert Microchip de nieuwe 
TimeProvider 4500 grandmaster, een hard-
ware-timing-platform dat snelle netwerkinter-
faces tot 25 Gbps biedt en een nauwkeurige 
timing van beter dan één nanoseconde moge-
lijk maakt. De TimeProvider 4500 grandmaster 
biedt de flexibiliteit om verbinding te maken 
met verschillende generaties netwerkelemen-
ten, wat helpt de infrastructuurinvesteringen 

van operators te behouden. De TimeProvider 
4500 klok is de eerste 1588-grandmaster met 
25Gbps-ondersteuning. Een klant kan de 
TimeProvider 4500-klok verbinden met ver-
schillende netwerkapparatennaar keuze via 
netwerkverbindingen van 1 Gbps, 10 Gbps of 
25 Gbps.                                                        •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

Cloud-gebaseerde samenwerking
De voortgaande strategische samenwer-
king van Cadence Design Systems en 
Dassault Systèmes is uitgebreid door de 
integratie van de AI-gestuurde Cadence 
OrCAD X en Allegro X met het uitge-
breide 3DEXPERIENCE Works Portfolio 
van Dassault Systèmes, voor bestaande en 
toekomstige klanten van SOLIDWORKS. 
Dit maakt de beste samenwerking in zijn 
klasse mogelijk voor continue ontwikke-
ling op het gebied van PCB, mechanisch 
3D-ontwerp en simulatie. De cloud-
gebaseerde integratie biedt gezamenlijke 
klanten een gebruiksvriendelijke end-to-
end-oplossing voor de volgende generatie 
productontwikkeling, waardoor de door-
looptijd van het ontwerp tot 5x kan wor-
den verkort. Deze nieuwe integratie biedt 
elektrische en mechanische ingenieurs een 
ongeëvenaarde samenwerkingservaring 

om het end-to-end mechatronische sys-
teemontwikkelingsproces te versnellen en 
tegelijkertijd ontwerpen te optimaliseren 
op het gebied van prestaties, betrouw-
baarheid, produceerbaarheid, veerkracht 
van het aanbod, compliance en kosten. 
De nieuwe integratie biedt een naadloze 
en schaalbare ervaring voor klanten van 
verschillende groottes, van start-ups tot 
gevestigde ondernemingen.                       •
Dassault Systèmes BV
(073) 691 07 39, www.3ds.com

https://aesensors.nl/
https://www.we-online.com/en/components/products/em/connectors/circular_connectors/circular_connectors_m12_a/info
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De Europese industrie 
bruist van energie
Politici bewijzen nog maar eens hoezeer zij aan de 
zijlijn staan te roeptoeteren. De Belgische premier 
Alexander De Croo waarschuwde dat de Europese 
industrie verandert in een ‘economisch museum’. 
Als er één sector is waar de ontwikkelingen door 
een stuwende moderniseringskracht over elkaar 
heen buitelen, dan is het de industrie. We moeten 
politici met de feiten van repliek voorzien.
Eén van de pijlers van industriële modernisering 
is de noodzakelijke erkenning dat we nergens 
komen zonder samenwerking in een open en 
transparante structuur. En de tendens is dat een 
open houding steeds vaker gemeengoed wordt. 
Een open houding is noodzakelijk als we de geza-
menlijke uitdagingen het hoofd willen bieden. 
Over de hele breedte binnen de industrie zien 
wij dat actief wordt geïnvesteerd in kennisdelen, 
gezamenlijk ontwikkelen, testen en valideren. 
En over de verschillende toepassingsgebieden en 
technologiedomeinen worden nu dwarsverban-
den gelegd.
De uitdagingen die voor ons liggen liegen er niet 
om. Afzonderlijk zijn het nauwelijks te beklim-
men bergen die je individueel slechts met de 
grootste moeite overwint. De uitdagingen bij 
elkaar opgeteld vormen een bergketen waar de 
moed je van in de schoenen zakt. Het gevolg hier-
van is dat juist de opeenstapeling van uitdagingen 
de industrie noodzakelijk samenbrengt. Om een 
paar bergtoppen te noemen: energietransitie, kli-
maatverandering, personeelstekort, digitalisering 
en natuurlijk de geopolitieke ontwikkelingen.

“Het pessimisme dat ons 
wordt aangepraat door politici 
moeten we beantwoorden met 

de feitelijke ontwikkelingen 
waar elke dag hard aan wordt 

gewerkt.”
Als onderdeel van het grote verhaal, gericht op 
samenwerking en oplossingen, organiseerden 
wij begin februari FHI TechStories. Een vijfluik 
waarin de presentaties de randen opzochten van 
techniek en pure magie. Het pessimisme dat ons 
wordt aangepraat door politici moeten we beant-
woorden met de feitelijke ontwikkelingen waar 
elke dag hard aan wordt gewerkt.
Natuurlijk onderken ook ik de uitdagingen die 
pal voor onze neus staan. Maar de eerste stap is 
de erkenning en de wil om onderdeel te zijn van 
de oplossing. Samen de kruisverbanden leggen en 
vooral oog hebben voor de innovatieve kracht die 
onze ondernemers en onderzoekers elke dag ten 
toon spreiden.
Om De Croo tegemoet te komen erken ik dat de 
Europese industrie wellicht museumwaardig is. 
Maar zeker niet dood. 

Paul Petersen
Directeur FHI

AVR EB-microcontrollers voor BLDC-motoren
Naarmate elektronische apparaten zich ver-
der ontwikkelen, worden er steeds meer 
motoren gebruikt in de consumenten-, auto-
motive en industriële markten. Veel ontwer-
pers kiezen voor borstelloze DC-motoren 
(BLCD) om de levensduur van apparaten 
te verlengen en geluid en trillingen te redu-
ceren. Hiervoor zijn geavanceerde bestu-
ringsalgoritmen en golfvormen vereist die 
buiten de mogelijkheden van goedkopere 
controllers vallen. Microchip heeft daarom 
de AVR EB-familie microcontrollers gelan-
ceerd om deze problemen in kosteneffectieve 
applicaties op te lossen. De AVR EB-MCU’s 
kunnen snelheid, timing en golfvorm aan-
passen om motoren soepeler te laten wer-
ken, de geluidsproductie te verminderen en 

de efficiëntie bij hoge snelheden 
te vergroten. Deze aanpassin-
gen kunnen in realtime worden 
doorgevoerd met behulp van 
de unieke on-chip periferie van 
de AVR EB-MCU die meer-
dere functies mogelijk maakt 
met minimale programmering. 
Het resultaat is eenvoudiger 
code, een snellere responsie en 
lagere totale onderdelenkosten. 
Bovendien maakt de kleine 
vormfactor van de IC’s (3x3 
mm) het mogelijk om ze recht-
streeks op de motor te monte-
ren. De AVR EB-familie MCU’s 
wordt volledig ondersteund in 

het MPLAB Development Ecosystem van 
Microchip en is verkrijgbaar met een nieuwe 
Curiosity Nano Development Board ter 
ondersteuning van snelle prototyping.        •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

Magneetventiel met hoog debiet
Het direct werkend magneetventiel uit de 
ASCO-serie 327C van Emerson biedt bij een 
grote doorstroom een uitstekende debiet/ver-
mogensverhouding. Het ontwerp van de serie 
327C is gebaseerd op een gebalanceerde klep-
constructie die een hoge doorstroom moge-
lijk maakt bij een minimaal vermogensni-
veau, waardoor deze ideaal is voor gebruik in 
energiecentrales, raffinaderijen en de chemi-
sche industrie. De ASCO-serie 327C bevat 
functies die betrouwbaarheid en duurzaam-
heid combineren om de operationele effici-

entie te verhogen en de proceszekerheid te 
verbeteren. De magneetafsluiter is uitgerust 
met een unieke tweelaags dynamische afdich-
tingstechnologie die zorgt voor geringe wrij-
ving en uitstekende weerstand tegen stictie, 
waardoor een betrouwbare werking van de 
afsluiter wordt gegarandeerd in omgevingen 
met temperaturen van –60 °C tot +90 °C.   •
Emerson Industrial Automation
(0184) 420 555
www.emerson.com

Veilige gelijkstroomconnectoren
DC-connectoren met ArcZero-technologie 
van Phoenix Contact beschermen operatoren 
veilig en betrouwbaar tegen gevaarlijke vlam-
bogen. Dit maakt het gebruik tijdens installa-
tie en onderhoud gemakkelijk: bij onderhoud 
kan een apparaat eenvoudig onder belasting 
worden vervangen. Innovatieve, direct in 
de connector ingebouwde elektronica dooft 
actief de vlamboog. Door veilig aan- en 
afkoppelen onder belasting kunnen geselec-
teerde installatiecomponenten veilig worden 
uitgeschakeld, bijvoorbeeld voor het vervan-

gen van onderdelen of bij onder-
houd, terwijl de installatie verder 
in bedrijf blijft. Dankzij deze 
hoge beschikbaarheid behoren 
stilstandtijden tot het verleden. 

Met beschermingsklassen tot IP69, een hoge 
slagvastheid tot IK08 en geschiktheid voor 
langdurig buitengebruik kan de connector 
zijn sterke punten in vele toepassingen laten 
zien. Tegelijkertijd blijft de bediening intuï-
tief eenvoudig. Er is geen gereedschap nodig, 
omdat er geen knoppen of schakelaars hoe-
ven te worden bediend.                                •
Phoenix Contact BV
(0316) 591 720
www.phoenixcontact.nl

Safety-oplossing voor AGV’s
Dankzij de veelzijdige safety-oplossingen van 
Bihl+Wiedemann kunnen AGV’s altijd veilig 
communiceren – niet alleen met elkaar, maar 
ook met een centrale eenheid. Zo kunnen bij-
voorbeeld alle AGV’s centraal heel eenvoudig 
door een beveiligd noodstopsignaal worden 
uitgeschakeld – via LAN, wifi, 5G enzovoort. 
In overleg met de klant stelt Bihl+Wiedemann 
een optimale oplossing samen voor AGV’s op 
basis van een breed scala aan safety-techno-
logieën, bijvoorbeeld gebruikmakend van de 

veiligheidslaserscanner van SICK voor 
het betrouwbaar evalueren van posi-
ties en snelheden. Oplossingen omvat-
ten ook modules voor signalering en 
aansturing van aandrijftechniek. Veilige 
gegevensuitwisseling vindt bijvoorbeeld 
plaats via PROFIsafe, CIP Safety, Safety 
over EtherCAT, openSAFETY, Safe Link 
en ASi. Communicatie is mogelijk via 
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, 
EtherCAT en CANopen.                        •

Bihl+Wiedemann GmbH
(06) 1120 5133
www.bihl-wiedemann.de

Schakelkast-alternatief

In de vorm van het MX-System, 
een modulaire en plugbare 
automatiserings-toolkit, biedt 
Beckhoff een flexibel en efficiënt 

schakelkast-alternatief. De nieuwe baseplates 
en modules in maat 3 kunnen worden gecom-
bineerd met modules in de maatvoeringen 1 
en 2 in het bestaande systeem, waardoor het 
scala aan toepassingen waarin het MX-systeem 
– een synoniem voor schakelkastloze automa-
tisering – wordt uitgebreid. De MX-System-
baseplate in maat 3 biedt een extra rij dataslots, 
waardoor een nieuwe reeks mogelijkheden 
ontstaat. Er zijn nu aanzienlijk meer slots 
beschikbaar om nog meer functiemodules bin-

nen dezelfde breedte te huisvesten. De base-
plate is compatibel met alle functiemodules in 
de bestaande maten, maar ook met de nieuwe 
3-rijige functiemodules. Het principe van 
passieve koeling blijft hetzelfde in maat 3, al 
kunnen door het grotere koeloppervlak betere 
prestaties worden bereikt.                                •
Beckhoff Automation BV
(023) 518 51 40
www.beckhoff.nl



-TOTAAL   •    NUMMER 2 -  202422

Industrial Ethernet event
Kennis- en netwerkevent op gebied van industriële netwerkcommunicatie 

Tijdens het Industrial Ethernet-event kunt zich 
laten informeren over actuele ontwikkelingen 
zoals TSN en Ethernet-APL. Maar ook interes-
sante praktijkcases en onderwerpen als net-
werkarchitectuur en kabeldiagnostiek komen 
aan bod. 

FHI en PI Nederland organiseren samen het Industrial 
Ethernet-event om de gebruikers en potentiële gebruikers te 
informeren over de mogelijkheden van Industrial Ethernet. 
Bezoekers krijgen een collectief consult met volledige infor-
matie over de basis, het gebruik maar vooral de integratie en 
de mogelijkheden hiervan, waarbij de innovatie net is begon-
nen en de mogelijkheden eindeloos zijn.

Lezingenprogramma
De dag begint om 9 uur met ontvangst en koffie waarna 
als eerste een plenaire lezing gegeven wordt met als titel 
“Industrieel Ethernet: Meer dan alleen een kabeltje’. De pre-
sentatie van deze lezing is in handen van Rob Hulsebos, werk-
zaam bij Enode Industrial Networks.
Rob Hulsebos gaat in op de betekenis van Industrieel Ethernet. 
Is het simpelweg hetzelfde als Ethernet voor kantooromge-
vingen, maar dan aangepast voor industriële toepassingen? 
Niet helemaal. De industrie stelt specifieke eisen aan net-
werken die verschillen van die in kantooromgevingen. Maar 
het type kabel is slechts een deel van het verhaal. Naast het 
bekende TCP/IP-protocol worden in de industrie ook diverse 
andere protocollen gebruikt, zoals ProfiNet en Ethernet/IP. 
Maar waarom zijn deze protocollen eigenlijk noodzakelijk? 
En waarom zijn technologieën zoals TSN (Time-Sensitive 
Networking) en single-pair Ethernet zo interessant in deze 
context? Tijdens de opening van het event geeft Rob Hulsebos 
antwoord op deze vragen.
Na deze plenaire lezing wachten er op de bezoekers nog 12 
lezingen die in drie parallel lopende sessies gehouden wor-
den. Een greep uit deze lezingen:  

•  De rol van Industrial Ethernet in robotisering & end-of-
arm toolings

Ontdek de kracht van Industrial Ethernet in robotisering 
en end-of-arm toolings. Wel eens gehoord van de termen 
zoals Fast Startup en Quick Connect? Binnen PROFINET 
en Ethernet/IP systemen zijn deze methoden erop gericht de 
opstarttijd te minimaliseren en daarmee het proces te opti-
maliseren. Tijd is geld, zeker in productieomgevingen, en in 
deze lezing, gegeven door Gerjan Woelders (Turck)  wordt 
hier dieper op ingegaan met ook een praktische demonstratie. 

•  Welke IIOT protocollen zijn er en waar moet je op letten 
voor optimale IoT communicatie

Tijdens deze lezing (Diederick Nab, WAGO Nederland) wor-
den de verschillen tussen de meest toegepaste IoT communi-
catie protocollen, zoals OPCUA, REST en MQTT inzichte-
lijk gemaakt. Daarnaast wordt onder andere met behulp van 
een user case ingegaan op de mogelijkheden die het publish / 
subsribe architectuur van MQTT biedt bij bijvoorbeeld cloud 
communicatie. 

•  OT-veldbusstructuren blazen het Scada-netwerk         
onnodig op

“Het tegenovergestelde van isolatie is netwerken, en voor net-
werken zijn netwerkers nodig!”
Het OT-netwerkniveau, waar het merendeel van de gege-
vens voor ERP/MES-applicaties op een hoger niveau wordt 
gegenereerd, wordt echter gedomineerd door PLC-experts 
die zich alleen in afzondering op hun gemak voelen. Qua 

 SEMINARS

netwerktechnologie ligt het OT-niveau dus dwars voor de 
hogere IIT/Scada- en IT-netwerken. Het IIT/Scada-netwerk 
moet veel moeite doen om dit nadeel van het gebrek aan net-
werkconnectiviteit te compenseren. Bij een echt project met 
22 PLC’s en een overkoepelend IIT/Scada-netwerk werden 
vermijdbare onnodige kosten aangetoond in de orde van 
grootte van 100.000 euro. Namens Prokorment verteld Rene 
Heidl (Indu-Sol) u meer.

•  Eenvoudige netwerk-security voor uw machines met 
zones en conduits 

Hoe kunt u uw industriële netwerken beveiligen tegen 
cyberaanvallen? Welke normen en wetten zijn van toepassing 
op machineveiligheid? Hoe kunt u zones en conduits gebrui-
ken om uw machines en installaties te beschermen? Dit zijn 
enkele van de vragen die worden beantwoord in deze presen-
tatie, die gebaseerd is op de internationale norm IEC 62443 
voor cybersecurity in industriële automatiseringssystemen. 
Deze norm biedt een gestructureerde aanpak voor het beveili-
gen van industriële netwerken tegen cyberdreigingen. Binnen 
deze norm zijn de concepten van zones en conduits belang-
rijk. Door deze te definiëren en toe te passen, kunt u uw net-
werk opdelen in segmenten die gemakkelijker te beheren en 
te beveiligen zijn. In deze presentatie, gegeven door  Carsten 
Bokholt (Helmholz GmbH & Co. KG), krijgt u praktische 
informatie over hoe u zones en conduits kunt implementeren. 
U leert ook hoe u kunt voldoen aan de Cyber-Resilience-Act 
van de EU, die nieuwe eisen stelt aan de cyberweerbaarheid 
van kritieke infrastructuren. 

•  Van regelgeving naar praktijk – toekomstbestendige 
machine safety

Bij Industry 4.0 staat automatisering, met einddoel sys-
teem-naar-systeem integratie, en daarbij horende onder-
linge communicatie, centraal. Om binnen deze automatise-
ring en robotisering veilig te kunnen blijven werken, is een 
Machine Directive wetswijziging geaccepteerd. Gedurende 
de presentatie wordt de wetswijziging uitgediept, in combi-
natie met toekomstbestendige safety communicatietechno-
logie. Daarbij staan zoveel mogelijk van de al bestaande en 
gebruikte automatiseringstechnieken centraal. Als specialis-
ten in industriële netwerken gaan Sep Schraven en Yuan Lee 
(HMS Networks) door deze zaken heen, naast andere gere-
lateerde onderwerpen zoals 5G draadloze communicatie en 
machine-naar-machine integratie. Praktisch, technisch en 
inhoudelijk. 

Meet & Greet
Dit jaar is er in het programma extra tijd gereserveerd om 
de beursvloer te kunnen ontdekken! Tijdens de Meet & 
Greet krijg je namelijk de mogelijkheid om verschillende 
stands te bezoeken en jouw uitdagingen & vraagstukken 
met de exposanten te bespreken. Op verschillende stands 
zijn er live demo’s te zien en krijg je de kans op zelf aan de 
slag te gaan. De demo’s die je kunt ervaren:
•  Om een betrouwbaar industrieel netwerk te creëren 

moet je weten welke keuzes je hebt.
  Murrelektronik laat je met een demo zien welke keu-

zes van belang zijn zodat je de juiste switches kiest voor 
jouw toepassing.

•  Voor de toepassing van OT-specifieke protocol-
len zoals PROFINET of Ethernet/IP zijn traditionele 
OT-netwerken voorzien van specifieke netwerkcom-
ponenten. Maar de innovatie binnen de industriële 
automatisering staat niet stil en waardoor er soms aan-
passingen aan het netwerk of de netwerkcomponen-
ten nodig is. Aan de hand van een demonstratie laat 
Phoenix Contact je zien dat een bestaand OT-netwerk 
voor uitdagingen kan zorgen wanneer er een nieuw type 
protocol zoals OPC UA pub/sub gebruik gaat maken 
van dat netwerk. De demonstratie wordt afgesloten met 
het tonen van een oplossing voor deze uitdagingen.

•  Aan de hand van een demonstratie laat Prokorment 
zien hoe 3 PLC’s met één OT backbone verbonden zijn 
aan het netwerk op Scada niveau.

Op de beursvloer is volop gelegenheid om het gesprek aan 
te gaan met de exposanten en kennispartners. Ga met ze in 
gesprek en leg ze uw vragen en uitdagingen voor.                •
Het Industrial Ethernet event vindt plaats op 26 maart 
2024 van 09:00 tot 15:30 in De Basiliek te Veenendaal. 
Aanmelden kan via https://fhi.nl/industrialethernet/.
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In het kleine Mini PCIe halfsize-formaat 
heeft Hilscher een multiprotocol cifX-kaart 
op de markt gebracht. Met slechts 26,8 
mm breedte en 30 mm lengte past de cifX 
HPCIE90 PC-kaart voor industriële com-
municatie in vrijwel elke toepassing, van 
IPC’s en HMI’s tot vision systemen en robo-
tica. De mini PCIe-socket is een veelvoor-
komende standaard, waardoor de nieuwe 
kaart van Hilscher gemakkelijk kan worden 
ingezet. De kaart is gebaseerd op de netX-90 
communicatie-controller van Hilscher. Deze 
stelt de kaart in staat om flexibel alle gang-
bare industriële protocollen te dekken met 
slechts één hardwarecomponent. De vol-
gende protocollen zijn beschikbaar: Profinet 
IO-Device, EtherNet/IP Adapter, EtherCAT 
Slave, OpenModbus/TCP, Profibus-DP 
Slave, Powerlink Slave, CANopen Slave en 

DeviceNet Slave. Andere protocollen zijn in 
ontwikkeling. Dit betekent dat gebruikers 
slechts één keer vertrouwd hoeven te raken 
met de netX-technologie en vervolgens toe-
gang hebben tot alle gangbare protocolstan-
daarden.                                                      •
Helmholz Benelux BV
(085) 401 07 10
www.helmholz-benelux.eu

cifX PC-kaart

De embedded industrie ziet een toene-
mende vraag naar open-source RISC-V-
gebaseerde processorarchitecturen, maar 
de opties zijn beperkt als het gaat om com-
mercieel verkrijgbaar silicium of hardware. 
Om deze leemte op te vullen en innovatie 
te helpen stimuleren, heeft Microchip de 
PolarFire SoC Discovery Kit gelanceerd. 
Door een gebruiksvriendelijke develop-
ment kit met veel functies voor embedded 
processing en rekenversnelling aan te bie-
den, maakt Microchip opkomende tech-
nologie toegankelijker voor engineers op 
alle niveaus. De open-source ontwikkelkit 
beschikt over een quad-core RISC-V appli-
catieklasse-processor die Linux en real-
time applicaties ondersteunt, een rijke set 

randapparatuur en 95K aan energiezuinige, 
krachtige FPGA-logica-elementen. Deze 
complete, maar toch goedkope kit maakt 
het snel testen van applicatieconcepten, het 
ontwikkelen van firmware-applicaties, het 
programmeren en debuggen van gebrui-
kerscode mogelijk. Naast de traditionele 
verkoopkanalen worden PolarFire SoC 
Discovery Kits ook beschikbaar gesteld 
via een proeftraject als onderdeel van het 
Microchip Academic Program. Door de 
Discovery Kit tegen een gereduceerde prijs 
aan universiteiten aan te bieden, zorgt 
Microchip ervoor dat de toekomstige gene-
ratie engineers directe toegang heeft tot de 
modernste technologie. De Discovery Kit is 
opgebouwd rond de PolarFire MPFS095T 
SoC FPGA die beschikt over een embed-
ded microprocessor-subsysteem bestaande 
uit een quad-core, 64-bit CPU-cluster 
gebaseerd op de RISC-V Instruction Set 
Architecture.                                              •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

PolarFire SoC Discovery Kit

De W23 Sync+ motorlijn van WEG is een 
hybride innovatie die permanente magneet 
met ferriet- of neodymium-magneten en 
synchrone reluctantie (SynRM) motortech-
nologieën combineert. Bij alle snelheden 
biedt deze nieuwe lijn motoren een hoger 
rendement in vergelijking met conventionele 
inductiemotoren. De permanente magneet 
synchrone reluctantiemotor (PMSynRM) is 
geschikt voor toepassingen zoals compresso-
ren, pompen, ventilatoren, blowers en trans-
portbanden.
Voordelen van de W23 Sync+ motorlijn 
zijn onder andere een hogere efficiëntie 
over het gehele snelheidsbereik in vergelij-
king met conventionele inductiemotoren en 
een hogere vermogensfactor dan synchrone 
reluctantiemotoren. De W23 Sync+ is ver-
krijgbaar in framematen van IEC 80 tot 450 
(NEMA 140 tot 7000). Deze multiplat-
form-oplossing, die over een breed toeren-
talbereik met constant koppel kan werken 

zonder gebruik te maken van geforceerde 
koeling, is beschikbaar in toerentalbereiken 
van 750 tot 6000 rpm. Het uitgangsvermo-
gen van de motor varieert van 0,75 kW tot 
1250 kW; de motoren zijn geschikt voor de 
spanningen 220/380 V, 230/400 V, 240/415 
V en 400/690 V.                                        •
WEG Benelux
+32 67 88 8420
www.weg.net/be

Hybride motoren

Met Eplan eStock - het cloudgebaseerde 
artikelbeheersysteem op het Eplan Platform 
- kunnen gebruikers artikelgegevens recht-
streeks in een browser beheren en onder-
houden, inclusief spanningen, stromen, 
datasheets en componentbeschrijvingen. 
Ze hebben al toegang tot de daar opgesla-
gen data sinds versie 2023. Dit alles maakt 
samenwerking eenvoudiger en vermindert 
coördinatietijden en mediawijzigingen. De 
gegevens zijn daardoor consistenter en van 
hogere kwaliteit - het is immers niet nodig 
om data meerdere keren in te voeren. Dit 
komt ook terug in de kwaliteit van het 
project, waarbij rekening wordt gehouden 

met alle vereiste normen. Er zijn inmid-
dels enkele cruciale innovaties toegevoegd: 
apparaten kunnen nu vanuit het Eplan 
Data Portal worden geïmporteerd in eStock. 
Wanneer gebruikers de eerste toetsaanslagen 
voor de invoer maken, zien ze direct alle 
apparaten in hun eigen database naast alle 
relevante apparaten voor de zoekopdracht in 
het Eplan Data Portal. Vervolgens kunnen 
gebruikers in hetzelfde venster het gewenste 
artikel openen en, als dat nog niet is gebeurd, 
importeren met één of twee muisklikken. 
Als items van het Data Portal worden over-
gebracht naar Eplan eStock, wordt door de 
software in eerste instantie een conceptver-
sie gemaakt, wat betekent dat eerder goed-
gekeurde artikelgegevens niet automatisch 
worden ‘overschreven’, maar dat opslaan 
ervan actief moet worden bevestigd.             • 

Eplan Software & Services BV
(0316) 591 770
www.eplan.nl

Snellere toegang tot artikelgegevens

https://www.turck.nl/nl/LandingPages/fluid-sensors-41375.php
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Geleidende
schuim-pakkingen

Van de marktleidende SOFT-SHIELD 4850 
multiplanair elektrisch geleidend-schuim EMI-
beschermingspakking heeft de Chomerics-
divisie van Parker Hannifin twee nieuwe 
versies geïntroduceerd: de kosteneffectievere 
Soft-Shield 4840 voor aardingstoepassingen 
met hoog volume, en de Soft-Shield 4860, een 
halogeenvrije EMI-beschermingspakking voor 
gebruik in systemen met hoge temperaturen. 
Soft-Shield 4840 is een elektrisch geleidend 
schuim dat wordt gebruikt voor aarding in 
omgevingsgecontroleerde toepassingen. De 
optimale spreiding van geleidende verzilverde 
nylonvezels ingesloten in een urethaanschuim-
matrix met lage dichtheid zorgt ervoor dat dit 
materiaal elektrisch stabiel is gedurende vele 
sluitcycli en een lage compressievervorming 
ervaart. Soft-Shield 4840 biedt een kostenef-
fectiever alternatief en is ideaal voor toepas-
singen met hoog volume zoals consumen-
tenapparatuur en industriële elektronica. Het 
vereist een lagere compressiekracht, maar biedt 
een iets lagere geleiding (hogere doorlaatweer-
stand). Het product heeft een bedrijfstempera-
tuurbereik van –40 °C tot +70 °C.                 •
Parker Hannifin BV
(0541) 585 000, www.parker.com

 PRODUCTNIEUWS

De Han-INOX-connectorserie met roest-
vrijstalen behuizing is nu verkrijgbaar 
in Han B-formaat. De bijbehorende op 
schotten gemonteerde behuizingen en 
kappen, met kabelinvoer aan de boven- of 
zijkant en met beschermkap, zijn verkrijg-
baar in de maten Han 6 B tot 24 B. Dit 
positioneert Harting als de enige fabrikant 
die een compleet assortiment connectoren 
in roestvrijstalen behuizingen levert, vari-
erend van de grootte Han 3 A tot en met 
Han 24 B. Dit maakt het mogelijk om 
sensortoepassingen te realiseren of machi-
nes op het stroomnet aan te sluiten – ook 
in zware corrosieve of bijtende omgevings-

omstandigheden. Het gebruik van Han-
INOX is duurzaam: dankzij de duurzaam-
heid van het materiaal van de behuizing 
zijn de connectoren betrouwbare partners 

die bestand zijn tegen ongunstige en zware 
bedrijfsomstandigheden. De installatie-
afmetingen van de bestaande Han B- en 
Han 3 A-maten vergemakkelijken het 
upgraden van installaties naar de meest 
robuuste industriële connectoren. Door de 
volledige compatibiliteit met de inzetstuk-
ken van de Han- en Han-Modular-serie 
behouden gebruikers de nodige flexibili-
teit, bijvoorbeeld voor combinaties met 
bestaande machinemodules.                     •
Harting BV
(073) 641 04 04
www.harting.com

Connectoren met roestvrijstalen behuizing Industriële WiFi/
BLE-oplossing

De voorspelling is dat bijna de helft van de 
draadloze communicatie tegen 2028 gebruik 
maakt van de WiFi 6- of WiFi 6E-standaard. 
De door u-blox aangekondigde MAYA-W3-
modules sluiten aan op deze verwachting. Deze 
serie WiFi- en dual-mode Bluetooth-modules 
is wereldwijd gecertificeerd en speelt daarmee 
een belangrijke rol in de adoptie van WiFi 6 en 
WiFi 6E in IoT- en IIoT-applicaties. Dankzij 
dezelfde compacte afmetingen als voorgaande 
MAYA-modules is de migratie van oude naar 
nieuwe generaties eenvoudig, waardoor niet 
alleen nieuwe, maar ook bestaande applicaties 
kunnen profiteren van verbeterde netwerk-
prestaties en de 6GHz-frequentie. De serie is 
ontworpen om in een groot aantal industriële 
scenario’s op een betrouwbare manier draad-
loze communicatie te integreren. Daarnaast 
maakt de Bluetooth LE audio-ondersteuning 
deze modules een interessante oplossing voor 
applicaties waarbij audiocommunicatie wen-
selijk is. De keuze tussen single-band-, dual-
band- of tri-band-modules geeft ontwikkelaars 
de vrijheid om aan de gestelde netwerk- en sys-
teemprestaties van de applicatie te voldoen.   •
Batenburg Applied Technologies
(010) 292 87 87, www.batenburg.nl

https://www.calpe.nl/nl
https://www.prokorment.nl/
https://www.bihl-wiedemann.de/en/more-connection?utm_source=anzeige&utm_medium=qrcode&utm_campaign=EN+%E2%80%93+Anzeige+%E2%80%93+Kampagne2024
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Ontwerp- en gebruik van regelsystemen
(Of: “Een politieke thermostaat? Ik wil mij er niet aan toevertrouwen!”)

Weet u nog hoe een regelsysteem werkt? Misschien even graven, maar wel interessant om 
deze theorie eens op te frissen en langs een maatschappelijke meetlat te leggen. Hoe ik daar 
op kom? Wel ik las een krantenartikel waarin Alexander Pechtold verzucht dat wetgevers bij 
elke wet na een aantal jaren de effecten zouden moeten meten om te zien of deze wel het 
beoogde doel bereikt. Nu hij bestuurder bij het CBR is wordt hij helemaal gek van alle losse 
en ongefundeerde flodders die door wetgevers op de maatschappij los gelaten worden. In zijn 
voordeel moet gezegd worden dat hij zich nu realiseert dat hij hier vroeger ook aan mee deed, 
wel wat laat maar toch….

Terug naar de meet- en regel techniek. Wanneer gebruiken we een regelsysteem? Als we van 
een systeem, willekeurig welk, een gewenste eind waarde willen bereiken en ook houden, 
onafhankelijk van veranderingen aan de buitenkant van het systeem. Laten we als voor-
beeld het waarschijnlijkst meest bekende regelsysteem nemen dat we dagelijks gebruiken, de 
kamer thermostaat. Zijn doel is de kamer op de gewenste temperatuur te houden, ook als 
het buiten kouder wordt. Maar ook als we de behoefte aan extra warmte hebben en de tem-
peratuur hoger instellen willen we die zo snel mogelijk bereiken. En dan liefst zonder dat we 
over- of undershoots krijgen of in het ergste geval oscillaties. Als ik ‘PID regelaar’ zeg komt 
dit u dan weer bekend voor? Waar stonden deze letters ook alweer voor? P-proportioneel, 
I-integrerend en D-differentieel. Dit zijn de drie knoppen waar een meet- en regeltechnicus 
aan kan draaien. Zijn deze 3 grootheden goed ingesteld dan zal uw kamer snel (afhankelijk 
van uw ketel of warmtepomp) gelijkmatig de gewenste temperatuur bereiken zonder dat het  
ineens 22° wordt in plaats van de gewenste 20° om daarna weer naar bv. 19° te gaan.
De D in deze regeling zorgt er voor dat aan het begin, wanneer het verschil tussen de actuele 
waarde en de gewenste waarde (de bekende ‘ist’ en ‘soll’ waarden) groot is, de verwarming 
maximaal aanspringt. Met de juiste instellingen van de proportionele- en integrerende waar-
den ontstaat dan het maximale dat we met ons hele systeem (het huis, de ketel, de radiatoren, 
de isolatie etc.) kunnen bereiken.
Kiezen we D te klein en met grote P- en I waardes dat krijgen we interessante over- en 
undershoots.

“Laten we deze vereenvoudigde theorie nu eens langs het 
politieke speelveld leggen.” 

Laten we deze vereenvoudigde theorie nu eens langs het politieke speelveld leggen. Hoe kun-
nen we de P-, I- en D- waardes dan aanschouwelijk maken?
Een eerste waarneming zijn de Kamervragen die in de Tweede Kamer gesteld worden zodra 
er een nieuwsitem opduikt waarmee een politicus denkt te kunnen scoren. Graag legt deze 
zijn ‘soll’ waarde iets hoger waardoor er een enorme discrepantie (D) ontstaat zodat het dif-
ferentiërende deel van de regelaar enorm groot wordt. Als dit niet gecompenseerd wordt met 
een juiste I waarde zal het regelsysteem heftig reageren, maar niet een gewenste ‘soll’ waarde 
bereiken.
Omgekeerd als er snel een resultaat gewenst is kun je P vergroten om de ‘soll’ waarde eerder te 
bereiken met als gevolg een flinke overshoot kans op oscillaties. Het lijkt er aardig op dat de 
bekende toeslagen affaire hier op lijkt. Een grote P-waarde (grote toezeggingen) maar weinig 
gewenst resultaat.

Dat er een mitigerend effect uitgaat van een juiste I-waarde is prettig, deze brengt rust en 
kalmte in het systeem. Voorbeeld: toen eindelijk besloten was om de aardgas productie te sta-
ken en dit ook nog uitgevoerd werd bleek dit, met enige vertraging, inderdaad het gewenste 
effect op te leveren. Het aantal en de zwaarte van de aardschokken neemt gelukkig af.

Maar wat te denken van alle politieke ideeën zoals geen BTW op groenten en fruit, of een 
extra suiker taks, of de zoveelste aanpassing van de belasting regels voor mensen met een 
uitkering, kinderen, werkloosheid, belasting over Marktplaatsverkopen of……. Verzin het 
maar.

Inmiddels is het maatschappelijke systeem zo complex dat er op vrijwel geen enkele manier 
voorspeld kan worden hoe een nieuwe wet hierop inspeelt. Tijd dat de politiek begint met het 
begrijpen van ons maatschappelijk systeem en de weerstand tegen veranderingen. Ik bedoel 
dan niet de zoveelste ideologie, maar een model dat begrepen 
kan worden zodat we in Nederland straks niet zitten opgescheept 
met een ‘politieke thermostaat’ die niet de maatschappij bestuurt 
maar juist voor plaatselijke verhitting en opstootjes zorgt, met als 
aardig voorbeeld de boerenprotesten.

Jan W. Veltman

Reageren?
jan.w.veltman@technology2success.nl

Wanneer elektrotechnici hun gereedschap 
samenstellen voor bouwplaatsen of mobiele 
toepassingen, geldt meestal het principe: zo 
veel mogelijk functies of werkzaamheden 
uitvoeren met zo weinig mogelijk gereed-
schap. Dat betekent enerzijds ruimte en 
gewicht besparen in de gereedschapkoffer, 
en toch niets vergeten! Daarom zijn multi-
functionele tools erg populair onder profes-
sionals. Handgereedschapproducent Wiha 
presenteert nu een tang-innovatie. Met de 
Wiha multifunctionele tang 8-in-1 electric 
kunnen acht toepassingen worden uitge-
voerd. Het gebruik is daarbij comfortabel, 
krachtbesparend en vooral veilig. Of er nu 
kabels geknipt, schroeven ingekort, materi-
aal vastgehouden of vastgepakt moet wor-
den, de 8-in-1 multifunctionele tang electric 

is veelzijdig bruikbaar. Ze kan ook worden 
gebruikt voor strippen, krimpen, schroeven, 
ontbramen of buigen. Een in- en uitschakel-
bare openingsveer maakt soepel werken in 
de geactiveerde toestand en ook een veilige 
en ruimtebesparende opslag in de gedeac-
tiveerde modus mogelijk. De comfortabele 
tweecomponenten-handgreep ontziet han-
den en spieren.                                            •
Wiha Nederland
(06) 4631 1330
www.wiha.com/nl

Multifunctionele tang

Met de komst van apparaten op basis van 
de nieuwe WiFi 7-communicatiestandaard 
neemt ook de vraag toe naar testinstrumen-
ten die deze kunnen evalueren. Om aan deze 
behoefte te voldoen introduceert Anritsu 
Corporation een nieuwe netwerkmodus-
optie voor zijn MT8862A draadloze con-
nectiviteits-testset, zodat het instrument de 
WiFi 7-signaalkwaliteit van te testen appa-
raten kan evalueren. De IEEE802.11be 

(WiFi 7) draadloze communicatiestandaard, 
ontwikkeld door het Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, is de opvolger 
van de IEEE802.11ax (WiFi 6/6E) WLAN-
standaard. De nieuwe standaard is ontworpen 
voor een transmissiesnelheid van 30 Gbps of 
meer, veel sneller dan WiFi 6/6E. Naast het 
uitbreiden van conventionele technologieën, 
waaronder 4096 QAM, 320 MHz kanaal-
bandbreedte en Multi-RU, maakt WiFi 7 
ook gebruik van nieuwe technologieën zoals 
Multi-Link Operation (MLO), waardoor een 
apparaat tegelijkertijd gegevens kan verzen-
den en ontvangen via verschillende frequen-
tiebanden en kanalen.                                   •
Anritsu GmbH
+49 89 442 308-0
www.eu.anritsu.com

WLAN-tester ondersteunt WiFi 7

De reeks afstandsensoren van Sick is uitge-
breid met de mid-range-afstandsensor Dx80. 
Met een groot meetbereik en tegelijkertijd 
een uitstekende meetnauwkeurigheid komt 
de Dx80 tegemoet aan een grote wens uit 
de markt. De afstandsensor biedt een nauw-
keurigheid van 2 mm bij een maximale reik-
wijdte van 80 meter op wit en 14 meter op 
zwart. Daarmee is de Dx80 de ideale preci-
sietool voor bijvoorbeeld de verticaalpositio-
nering van kranen, botspreventie tussen kra-
nen en onder meer de detectie van zwarte en 
glimmende objecten op afstand. Het uiterst 
compacte formaat maakt de sensor inzet-
baar tot in de kleinste ruimtes. De sensor is 
voorzien van een TFT-kleurendisplay met 

gebruiksvriendelijke menunavigatie voor 
intuïtieve gebruikerservaring en ongecompli-
ceerde ingebruikname. Dankzij isolatieklasse 
IP65 en IP67 presteert de sensor ook maxi-
maal onder ruwe omstandigheden. Bestaande 
accessoires zijn herbruikbaar.                         •
Sick BV
(030) 204 40 00, www.sick.nl

Mid-range lasersenor

De optoNCDT laser-afstandssensor 
ILR1171-125 wordt gebruikt voor afstands-
metingen tot 270 m en is bijzonder geschikt 
voor meettaken in de open lucht. Dankzij het 
time-of-flight-principe en de hoge meetfre-
quentie tot 40 kHz bereikt de robuuste sen-
sor een hoge signaalsterkte en levert daardoor 

ook bij mist en regen stabiele en nauwkeurige 
resultaten. De hoge temperatuurstabiliteit 
maakt gebruik bij temperaturen van -40 °C 
tot +60 °C mogelijk. Dankzij de compacte 
afmetingen kan de sensor ook in krappe ruim-
tes worden geïntegreerd. De laserafstandssen-
sor optoNCDT ILR1171-125 is ontworpen 
voor gebruik buitenshuis: de robuuste IP67 
aluminium behuizing beschermt de sensor. 
Het meetbereik bedraagt 125 m, met behulp 
van een reflector is uitbreiding tot 270 m 
mogelijk.                                                       •
Micro Epsilon BeNeLux
(0162) 510 400
www.micro-epsilon.com

Robuuste laser-afstandssensor
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Modulariteit, lusonderbrekingsfunctie en fout-
bewaking voor signaallijnen tot SIL 3 volgens 
IEC/EN 61508; deze eigenschappen wor-
den gecombineerd in de nieuwe M-LB-4000 
overspanningsbeveiliging van Pepperl+Fuchs. 
Dit apparaat beperkt geïnduceerde transiën-
ten op signaallijnen, bijvoorbeeld ten gevolge 
van blikseminslag of schakelhandelingen. De 
tweekanaals modules zorgen voor een hogere 
beschikbaarheid van de installatie: aangezien de 
beveiligingsfunctie volledig ondergebracht is in 
de insteekbare beveiligingsmodule, is het niet 
nodig om tijdens het vervangen de bedrading 
opnieuw aan te sluiten. De M-LB-4000 bestaat 
uit een tweevoudige overspanningsbeveiliging 
en een tweevoudige foutstatusbewaking. De 

beschermingsmodule bezit 
alle beschermingscomponen-
ten. Deze kan zonder gereed-
schap vervangen worden 
terwijl de basismodule in wer-
king blijft. Het apparaat heeft 
een statusindicator op het 
frontpaneel. Het loskoppelen 
leidt niet tot een signaalon-
derbreking, wat betekent dat 
een beveiligingsmodule kan 
worden vervangen zonder de 
werking van de installatie te 
verstoren. De M-LB-4000 
maakt eenvoudige inbe-
drijfstelling en onderhoud 

Tweevoudige overspanningsbeveiliging

mogelijk met behulp van een lusonderbre-
kingsfunctie en ononderbroken vervanging 
van de beveiligingsmodule tijdens de wer-
king. Met een breedte van 6 mm besparen de 
modules ruimte in de schakelkast. Bestaande 
scheidingsklemmen kunnen achteraf worden 
vervangen.                                                         •
Pepperl+Fuchs
(073) 750 71 07
www.pepperl-fuchs.nl

Luchtverontreiniging bin-
nenshuis veroorzaakt 
gezondheidsrisico’s zoals 
hoofdpijn en duizeligheid 
en kan zelfs in verband wor-

den gebracht chronische aandoeningen aan 
de luchtwegen. Daarom kan een goede bin-
nenlucht-kwaliteit door ventilatie of lucht-
behandelingsapparatuur helpen een veilige 
omgeving te creëren en de levenskwaliteit 
te verbeteren. Om te weten wanneer geslo-
ten ruimten moeten worden geventileerd of 
gezuiverd, is het belangrijk inzicht te hebben 
in de luchtkwaliteits-omstandigheden bin-
nenshuis. Met de SEN6X-omgevingssensor 
node maakt Sensirion nauwkeurige bewaking 
van de niveaus van veel voorkomende veront-
reinigende stoffen in de lucht mogelijk. De 

SEN6X is een alles-in-één modulaire sensor 
oplossing die PM1, PM2.5, PM4, PM10, 
RH, T, VOC, NOX, CO2 of HCHO kan 
meten. Door de modulaire opbouw kan 
Sensirion eenvoudig verschillende combina-
ties van sensoren leveren in een enkele behui-
zing. Omdat deze sensor communiceert via 
I2C is deze oplossing eenvoudig te integreren 
in nagenoeg ieder applicatie.                        •
BMF System Parts BV
(040) 851 21 70
www.bmf-systemparts.com

Eén sensor voor fijnstof, VOC, CO2, NOX, vocht en temperatuur

Na de succesvolle introductie van de MSM 
II-schakelaarreeks heeft Schurter nu bijpas-
sende indicatie-elementen van hetzelfde 
hoogwaardige roestvrij staal aan zijn assor-
timent toegevoegd. Net als bij de MSM 
II-schakelaarreeks zijn de nieuwe indicatie-
elementen verkrijgbaar in een aantal varianten: 
punt-, ring- of vlakverlichting. Deze variatie 
zorgt niet alleen voor een aantrekkelijk uiterlijk, 
maar biedt gebruikers ook innovatieve manie-
ren om informatie te visualiseren. Een breed 
scala aan kleuren die vrijwel het gehele spec-

trum bestrijken, biedt optimale ondersteuning 
voor onmiddellijke informatieherkenning. Van 
klassiek wit tot heldere, dynamische kleuren, 
de gebruiker heeft alle mogelijkheden tot zijn 
beschikking om de optimale signalering voor 
elke toepassing te realiseren. De nieuwe Metal 
Line-indicatorelementen zijn ontworpen voor 
een breed spanningsbereik (5, 12, 24 VDC of 
variabel) om aan de meest individuele eisen 
te voldoen. De MSM II-indicatorelementen 
overtuigen door hun hoge slagvastheid con-
form IK08. Het gehele MSM II-assortiment is 

verkrijgbaar in twee verschil-
lende inbouwdieptes.             •
Schurter Electronics BV
(0523) 281 200
www.schurter.nl

Metal Line indicatie-elementen
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