
Software
Met dit cloudplatform 
heeft men veilige toegang 
op afstand tot machines en 
systemen – voor monitoring, 
onderhoud, foutopsporing, 
updates of inzichten.

Datacommunicatie
Met deze switches in ver-
schillende beschermingsklas-
sen en zowel managed als 
unmanaged kunnen fail-safe 
netwerken worden geïmple-
menteerd.
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www.etotaal.nl

Efficiënte buck-converters
Veel stroom uit een klein, goedkoop IC

Advanced Engineering 2023
Beurs in Antwerpen voor de maakindustrie 

U I T G E L I C H TU I T G E L I C H T
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Digitale DC-stroomsensoren
Plug-and-play, intelligente shunt met buscommunicatie

20

Software
Duurzaamheid begint met 
efficiënt energiebeheer, en 
efficiënt energiebeheer begint 
met het inventariseren van 
het besparingspotentieel.

10
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elektronica

elektrotechniek

energietechniek

Industriële automatisering

Het portaal voor industriële 
veldinstrumentatie

Smart grid
Verschillende energiebron-
nen onder één controlesys-
teem integreren en daarmee 
volledige con-trole hebben 
over een microgrid en het 
energiebeheer ervan?

22

https://www.pilz.com/nl-NL/services/machinery-safety
http://top-electronics.com
https://batenburg.nl/
https://www.sensors.nl/


https://www.cnrood.com/en/
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Eind vorig jaar presenteerden CNRood & Spirent 
een reeks webinars waarin belangstellenden werden 
geïnformeerd over de basisprincipes van moderne 
cybersecurity, de typische en de minder bekende 
cybersecurity-risico’s en de methoden die hackers 
gebruiken om hun slachtoffers te benaderen. In 
een nieuwe reeks webinars worden belangstellen-
den geïnformeerd over de komende Europese wet-
geving met de naam NIS 2 en hoe men netwerk-
kwetsbaarheden kan testen en verhelpen. Daarnaast 
wordt nog een speciale sessie georganiseerd over 
industriële cybersecurity. 23 mei 2023, 11:00 
CET: Hoe men snel kwetsbaarheden kan vinden 
en verhelpen met de CyberFlood-testoplossing van 
Spirent. Spreker: Arnaud Castaner. CyberFlood is 
een krachtige, gebruiksvriendelijke testoplossing die 
realistisch applicatieverkeer genereert om de presta-
ties, schaalbaarheid en beveiliging van uw applica-

Cybersecurity-webinars
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Een snel veranderende wereld vraagt om flexibel, betrouwbaar, veilig en snel produceren. 
Een geïntegreerd systeem waarbij vision-technologie, robotica en motion control slim met 
elkaar zijn verbonden in één proces is hierop het antwoord. 

Vision, Robotics & Motion 2023

Tijdens de 20e editie van vakbeurs Vision, 
Robotics & Motion op 7 en 8 juni tonen 
nationale en internationale exposanten in de 
Brabanthallen in Den Bosch hun componen-
ten voor een compleet geïntegreerd systeem: 
van vision en optics, robotics, motion control 
tot en met data science-oplossingen. Het pro-
gramma biedt dit jaar speciale aandacht voor 
de agrosector, startups en drone-technologie. 

Vision, Robotics & Motion is een combina-
tie van vakbeurs en congres waar toonaan-
gevende leveranciers en wetenschappers uit 
de Benelux en Duitsland de nieuwste ont-
wikkelingen en state-of-the-art oplossingen 
presenteren rondom het automatiseren van 
productieprocessen. Tij-dens het uitgebreide 
congresprogramma krijgt u een kijkje in de 
keuken bij bedrijven die vooruitlo-pen met 

slimme ideeën. Vision, Robotics & Motion 
wordt georganiseerd door Mikrocentrum met 
ondersteuning van High Tech NL / Robotics 
en het ILO-net. Na registratie is de beurs gra-
tis toe-gankelijk voor bezoekers op 7 en 8 juni 

2023 van 10:00 tot 17:00 in Brabanthallen te 
‘s-Hertogenbosch.                                        •
Vision, Robotics & Motion 2023
www.vision-robotics.nl/

New Origin, een nieuw te realiseren productiefaciliteit voor 
fotonische chips, heeft 6 miljoen euro financiering ontvangen 
van PhotonDelta - een internationaal ecosysteem van organi-
saties voor fotonische chiptechnologie. De investering wordt 
gebruikt om in Nederland de eerste onafhankelijke fotonische 
productiefaciliteit op te richten die siliciumnitridechips produ-
ceert. De financiering is onderdeel van de bijdrage die de provin-
cie Overijssel aan PhotonDelta voor het nationaal fotonica-pro-
gramma. De productiefaciliteit moet bedrijven in staat stellen 
hun eigen fotonische chips te produceren. Hiermee wordt een 
belangrijke horde voor de fotonica-industrie genomen, door 
productiekosten aanzienlijk te verlagen en tegelijkertijd de 
beschikbaarheid van fotonische chips te vergroten. Fotonische 
chips gebruiken licht in plaats van elektronica om informatie 
over te brengen, die, wanneer zij in microchips worden geïn-
tegreerd, onder andere de ontwikkeling van fibercommunicatie 
tussen modules mogelijk maakt. Het wordt tevens toegepast bij 
LiDAR, een meettechnologie op basis van fotonica die veel in 
de auto-industrie wordt gebruikt, en bij medische sensoren. De 
investering van PhotonDelta in New Origin, dat is voortgeko-
men uit het MESA+ NanoLab van de Universiteit Twente, is 
een belangrijke stap op weg naar een toonaangevende fotonica-
industrie in Nederland.                                                              •
PhotonDelta 
(085) 112 43 37 
www.photondelta.com 

Subsidie voor fotonische 
productiefaciliteittiebewuste netwerkapparatuur 

en -oplossingen te testen. Met 
de inzet van applicatiebewuste 
systemen, zoals applicatie-
firewalls, SD-WAN, SASE en 
DPI-engines, wordt het net-
werk steeds meer gedistribu-
eerd en intelligent op applica-
tie-niveau. 6 juni 2023, 11:00 
CET: Onveiligheid als erfenis 
van SCADA/ICS: van kern-

centrales tot booreilanden. Spreker: Aleksander 
Gorkowienko . Aanvallen op industriële syste-
men kunnen de stroomverzorging van een land 
lamleggen, enorme financiële verliezen veroor-
zaken en, wat het ergste is, levens kosten. In dit 
webinar komt SCADA/ICS-beveiliging aan de 
orde en worden enkele voorbeelden besproken 
van kwetsbaarheden die uit eerder uitgevoerde 
penetratietests naar voren kwamen. Tijdens 
het gesprek wordt getracht de kernproblemen 
te begrijpen, de implicaties van ICS/SCADA-
kwetsbaarheden aan te tonen en te leren wat kan 
worden gedaan om het risico van misbruik van 
ICS/SCADA-systemen te reduceren.                  •
CNRood BV
(079) 360 00 18
www.cnrood.com

https://www.we-online.com/en
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Kernenergie?
In Nederland, maar ook in de landen om 
ons heen wordt weer geroepen om meer 
kernenergie te gaan inzetten. Op zich 
een te begrijpen standpunt, want met 
wind en zon is het lastig om een stabiel 
energienetwerk te bedrijven. Toch denk 
ik dat we ons met kernenergie uiteinde-
lijk meer ellende op de hals gaan halen. 
Zouden we nu echt geleerd hebben van 
de fouten die we in het verleden gemaakt 
hebben? Ik vraag het mij af, want als ik 
zie hoe wij opruimen wat er is misgegaan 
of is ontstaan door slordigheden, houd 
ik mijn hart vast. Er wordt bijvoorbeeld 
geruzied over de kosten die gemoeid zijn 
met de afbraak van de kerncentrale in 
Dodewaard in 2045, er is nog steeds geen 
echt goede oplossing voor het afval en er 
staan her en der in de wereld defecte cen-
trales waar we ook geen kant mee uit kun-
nen. Chernobyl is daarvan het bekend-
ste voorbeeld, maar ook de centrale in 
Fukushima mogen we niet vergeten.
Slordigheid zien we bijvoorbeeld in de 
landen die behoorden tot de Sovjet-Unie. 
Daar had men een oplossing bedacht om 
vuurtorens en radio- en communicatie-
stations in afgelegen gebieden te gaan 
voeden met zogenaamde RTG’s (radioiso-
tope thermoelectric generator). Dit is een 
vaatje met nucleair materiaal met daar 
boven op een omgekeerd peltier-element 
die in dit geval geen warmte-energie ver-
plaatst door middel van elektriciteit, maar 
een elektrische stroom genereert door 
warmtetransport. Technologisch gezien 
een geweldig ding misschien, maar wel 
een bron van straling.
In de loop van de jaren zijn er duizenden 
van gemaakt en zo langzamerhand ook 
weer vele op een verantwoorde manier 
ontmanteld, maar op heel veel plekken 
zijn ze nog altijd het ‘stralend’ middel-
punt. De Sovjet-Unie was in die tijd niet 
bepaald verantwoord met deze technolo-
gie bezig, met als gevolg dat deze genera-
toren nu her en der open en bloot staan 
weg te roesten met een nog altijd actieve 
nucleaire bron in het inwendige.
Laten we als wereld in plaats van nieuwe 
kerncentrales te gaan bouwen eerst maar 
eens de rommel op gaan ruimen. Dan 
zullen we zien dat het toch niet verstandig 
is om deze technologie te gaan gebruiken. 
En bedenk dat het niet slim is om een 
vuilnisbelt op een vuilnisbelt te bouwen. 
Het enige wat je dan krijgt is een weids 
uitzicht over een verwoest landschap.

Circulaire Safari
Om herbruikbare materialen te oogsten uit 
een slooppand, moet men er altijd vroeg bij 
zijn. Dat is niet altijd gemakkelijk en vaak 
vist men achter het net. Daarom organi-
seerde Insert een Circulaire Safari samen met 
Woonin, Ingenieursbureau BOOT en BNI, 
als een eenvoudige manier om materialen 
te selecteren nog voor deze uit het gebouw 
konden verdwijnen. Het concept van een 
Circulaire Safari is simpel. Men loopt door 
een kantoorpand dat gesloopt of gedemon-
teerd gaat worden. Via een speciale app kan 
men met een foto aangeven welke materi-
alen of producten men graag wil hebben. 
Insert zorgt er vervolgens voor dat de sloper 
deze materialen netjes demonteert zodat 
ze in een nieuw project kunnen worden 
gebruikt. De eerste Safari vond plaats op 13 
april 2023 in Nieuwegein. Zadelstede was 
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een kantoorpand van Woonin uit 1983 met 
hoogwaardige inbouwpakketten. Met een 
oppervlakte van bijna 8500 m2, verdeeld 
over vijf bouwlagen, waren er heel veel 
materialen beschikbaar die goed bruikbaar 
waren in nieuwe projecten. Het ging niet 
alleen om inrichting zoals meubilair, maar 
ook om bouwmaterialen, installatiemateri-
aal en nog veel meer. Met deze samenwer-
king tussen Insert, BOOT, Woonin en BNI 

moest circulariteit op de kaart worden gezet 
om de cirkel rond te maken. Zo kon het 
circulaire gedachtegoed onder de aandacht 
van de volledige keten van aannemers, 
slopers en (interieur)architecten worden
gebracht                       •
Stichting Insert
0318 247 742
www.insert.nl

Vanuit de regio Eindhoven heeft enginee-
ringbedrijf Etteplan een slimme oplossing 
ontwikkeld om de wereldwijde doorbraak 
van fotonica te versnellen. Met behulp van 
een modulair machineplatform is razend-
snelle assemblage van optische elementen 
met uiterste nauwkeurigheid mogelijk. 

Doorbraak fotonica-technologie versneld
Met de nieuwste innovatie kunnen met name 
prototypes van fotonicaproducten nu veel 
sneller geproduceerd worden. Fotonica is een 
opkomende technologie waarbij in plaats van 
elektronen fotonen worden gebruikt in onder 
andere chips of voor het transporteren van data. 
Deze techniek is energiezuiniger en sneller, en 
daarom wordt er wereldwijd flink in geïnves-
teerd. Het aantal toepassingen groeit sterk, zo 
wordt er bijvoorbeeld al gebruik gemaakt van 
fotonica in datacentra en bij LiDAR, maar de 
grote doorbraak laat nog op zich wachten. Een 
van de uitdagingen waar bedrijven wereldwijd 
mee worstelen is het snel kunnen produceren 
van verschillende soorten prototypes. Normaal 
gesproken kost het vaak dagen om de instel-
lingen van een machine aan te passen van de 
assemblage van het ene prototype naar een 

ander prototype. ‘Etteplan Indigo’ is het 
modulaire machineplatform dat een breed 
scala aan micro-optische elementen kan 
assembleren omdat zowel de hardware als 
software modulair zijn opgezet. Een van de 
voorbeelden is het uitlijnen en verbinden 
van glasvezels met een chip. De innovatieve 
software is eenvoudig in gebruik en stelt de 
operator/bedrijven in staat om zelf snel de 
programmering te maken en aan te passen. 
De omsteltijd nodig om een ander product 
te kunnen maken is daarmee drastisch ver-
kort.                                                              •
Etteplan Eindhoven – High Tech 
Campus
(040) 744 09 81
www.etteplan.com

Het nieuwe Robotics Centre van de 
Universiteit Twente is op feestelijke wijze 
gelanceerd tijdens de Robotics Day op 
de campus. Zo’n driehonderd bezoekers 
markeerden deze bijzondere mijlpaal. Het 
centrum is de plek bij uitstek waar al het 
onderzoek en onderwijs op het gebied 
van robotica aan de UT samenkomen. 
Studenten, onderzoekers en partners 
werken er samen aan oplossingen die het 
dagelijks leven verbeteren. Het Robotics 
Centre is een gezamenlijk initiatief van de 
faculteiten Engineering Technology (ET) 
en Electrical Engineering, Mathematics 

Universiteit Twente lanceert Robotics Centre

Foto: Laurens Berg

en Computer Science (EEMCS). Het werkt 
actief samen met de overige faculteiten en 
UT-onderzoeksinstituten. Het centrum is een 
uniek kenniscentrum waarin wordt gewerkt 
aan robottechnologie om het leven te verbe-

teren en verschillende initiatieven van de 
Universiteit Twente samen te brengen. 
Ondanks dat er momenteel nog geen 
fysieke locatie is, is het Robotics Centre van 
de Universiteit Twente officieel van start 
gegaan om alle expertise op het gebied van 
robotica samen te bundelen. Het centrum 
maakt voorlopig gebruik van de verschil-
lende roboticalabs op de campus als infra-
structuur; er wordt gewerkt aan een eigen 
plek op de campus.                                     •
Universiteit Twente
www.utwente.nl

Ewout de Ruiter

https://groneman.nl/
https://maptools.nl/
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Power Electronics & Energy 
Storage event
Noteer alvast in je agenda: het Power Electronics & Energy Storage 
event is dit jaar op 27 juni in congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogen-
bosch. Nieuw dit jaar zijn de demo’s en workshops van ex-posanten. 
Op de beursvloer tonen standhouders de hele dag door hun innova-
ties. Bezoekers worden uitgedaagd om zelf de handen uit de mouwen 
te steken tijdens de workshops om zelf te ontdekken hoe producten 
werken. 

Ook deze editie is ervoor gekozen om het Energy Storage event en 
het Power Electronics event te combineren. Vermogenselektronica en 
energieopslag kennen immers veel raakvlakken en zijn veelal onlos-
makelijk met elkaar verbonden. Zo profiteren bezoekers tijdens het 
gecombineerde event van de aanwezige vakkennis over vermogenselek-
tronica en energieopslag. 

De breedte van de markt is aanwezig: van toepassers, ontwikkelaars en 
toeleveranciers tot kennisinstituten. Tijdens het lezingenprogramma 
en op de beursvloer krijgen bezoekers ruim-schoots de gelegenheid om 
visies, ervaringen en kennis uit te wisselen.

Aanmelden als bezoeker: https://fhi.nl/powerelectronicsevent/
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Simac neemt de handelsactiviteiten van Fomax Test & Connectivity BV uit 
Harderwijk over. De activiteiten van deze specialist in glasvezeltechniek slui-
ten uitstekend aan bij die van zijn werkmaatschappij Simac Electronics BV. 
De overname biedt voordelen voor alle betrokken partijen. De eigenaren 
van Fomax waren met het oog op hun pensionering op zoek naar een partij 

Simac neemt Fomax over
die hun klanten zekerheid en groei van de dienstver-
lening kan bieden. In Simac Electronics vonden zij 
deze partij. Fomax is ervan overtuigd dat zowel klan-
ten als leveranciers bij Simac in een warm bad terecht 
komen en zullen profiteren van de grotere organi-
satie en uitgebreide servicefaciliteiten, waardoor 
bijvoorbeeld uitwijken naar buitenlandse partijen 
voor onderhoudswerkzaamheden niet meer nodig is. 
Simac Electronics ziet de overname als grote kans. 

De Fomax-klanten zijn al vele jaren gewend aan een 
hoog kennis- en serviceniveau. Aan Simac de uitda-
ging om die lat weer een stuk hoger te leggen. Met 
de overname verstevigt het bedrijf zijn positie in de 
industriële markt.                                                   •
Simac Electronics BV
(0416) 387 737
www.simac.com/nl/simacelectronics

Ondertekening van de overeenkomst door links Eddie van Born (Fomax) en 
rechts Eric van Schagen (CEO Simac).

Om voldoende duur-
zame energie op te 
wekken, wordt steeds 
meer ingezet op zonne-
energie. De huidige 
zonnepanelen met sili-
cium als basisbestand-
deel zijn betaalbaar 
en betrouwbaar. Het 
gebruik van het rela-
tief nieuwe perovskiet 
moet de efficiëntie van 
de zonnecel echter een 
flinke boost gaan geven. 
TU/e-onderzoeker Bas 
van Gorkom ontwik-
kelde een supergevoelige 
techniek die defecten 
in het kristalrooster van 
perovskiet kan meten. Dat is belangrijk omdat een betere kwaliteit kristallen perovskiet stabieler 
kan maken. In een gecombineerde zonnecel liggen een perovskiet en silicium zonnecel op elkaar 
gestapeld om een hoger rendement te krijgen. Perovskiet kent echter enkele belangrijke nadelen 
die uitrol op grote schaal nog verhinderen. De bindingen tussen de atomen in silliciumkristallen 
zijn heel stevig, waardoor het materiaal heel stabiel is. Perovskietkristallen bevatten ionen waarvan 
de bindingen veel dynamischer zijn. Als ze belicht worden kunnen deze deeltjes gaan bewegen, en 
dat geeft problemen voor de langdurige stabiliteit. Een zonnecel die niet stabiel is onder belich-
ting is natuurlijk niet wenselijk. Onderzoek naar het verbeteren van de stabiliteit van perovskiet 
is daarom essentieel. Van Gorkom nam daarvoor het kristalrooster van perovskiet onder de loep. 
Het meten van defecten in het perovskiet kristalrooster is echter niet zo eenvoudig en wordt veelal 
aan de hand van computersimulaties gedaan. Binnen de vakgroep van Van Gorkom kan nu echter 
aan mini-zonnecellen worden gemeten, met een zeer gevoelige fotostroommeting die Van Gorkom 
en zijn collega’s ontwikkelden.                                                                                                   •
Eindhoven University of Technology
www.tue.nl

Supergevoelige meettechniek leidt tot 
betere zonnecel

Foto: Fabian Lucas Luijckx

KoCoS Meettechniek, de Duitse fabrikant van 
hoogwaardige elektrische meetapparatuur, is 
de samenwerking aangegaan met Technisch 
Handels- en Adviesbureau Vandentempel, dat 
hiermee distributeur voor Nederland wordt. Het 
leveringspakket test- en meetapparatuur voor de 
elektrische infrastuctuur worrdt zo uitgebreid 
met onder andere specialistische instrumenten 
als testers voor circuit breakers, beveiligingsrelais 
en testkoffers voor vermogens- en kWh-meters. 
De ACTAS serie circuit breaker-testers bestaat 
uit een complete reeks robuuste en betrouwbare 
instrumenten voor laag-, midden- en hoogspan-
ning-schakelsystemen. Ze zijn verkrijgbaar in 
zowel draagbare als stationaire uitvoeringen. Voor 
het testen van beveiligingsrelais bied KoCoS de 
ARTES-serie. Dit zijn compacte testkoffers en 
testsystemen, ontwikkeld op basis van ruim 25 
jaar kennis en ervaring op het gebied van relais-
testsytemen. Met de METES meter-testkoffers 

heeft KoCoS een brede oplossing voor het testen 
van elektronische electriciteits- en energiemeters, 
zowel enkel- als driefase-uitvoeringen een nauw-
keurigheid van 0,05%. Ook is er de mogelijkheid 
om parameters voor netspanningskwaliteit als 
harmonische en flicker te controleren.                •
Technisch Handels- en Adviesbureau 
Vandentempel BV
(038) 444 90 09
www.vandentempel.nl

Vandentempel wordt distributeur van 
KoCoS elektrische meetapparatuur

https://www.inrato.com/
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Onder de titel The Innovation Experts – 
Series 2: Industry 4.0 and the Future of 

E-boek over Industry 4.0
Manufacturing heeft Farnell een nieuw 
e-boek uitgebracht. Het deelt de mening 
van globale experts, waaronder Omega, 
Schneider Electric, Advantech, ABB, Red 
Lion Controls en Eaton, over de vooruit-
gang van het Industrial Internet of Things 
(IIoT) en aanverwante technologieën. Het 
e-boek biedt exclusieve inzichten voor 
paneelbouwers, systeemintegratoren en 
-ontwerpers, industriële en elektronische 
ingenieurs, inclusief degenen die betrok-
ken zijn bij onderhoud en reparatie, die 
op de hoogte willen blijven van de nieuw-
ste trends, producten, tools en toepassin-
gen voor Industry 4.0. Het eBook biedt 
waardevolle inzichten voor diegenen die 
nieuwe digitaliseringsprojecten overwegen 
voor het ontwerpen en onderhouden van 
industriële apparatuur, robotica en slimme 
fabrieken. Tot de onderwerpen behoren: 
upgraden naar Industry 4.0 met behulp van 

 eNIEUWS KORT NIEUWS

Koninklijke Metaalunie en FME 
constateren dat er vanuit het kabinet 
nog steeds weinig grote stappen gezet 
worden richting een circulaire economie. 
Veel woorden en plannen maar voor-
alsnog nauwelijks financiële middelen 
om echt een transitie in gang te zetten. 
Een gemiste kans, vinden Metaalunie-
voorzitter Mark Helder en FME-
voorzitter Theo Henrar. 
www.metaalunie.nl

UMBRiO en Davinsi Labs, twee 
bedrijven binnen de Proximus Groep en 
gespecialiseerd in cybersecurity en intel-
ligence-oplossingen, kondigen aan dat ze 
hun krachten bundelen. Hiermee wor-
den kennis en expertise samengevoegd 
en wordt het aanbod van diensten op 
het gebied van digital service intelligence 
uitgebreid. Samen hebben UMBRiO en 
Davinsi Labs meer dan honderd profes-
sionals in België en Nederland in dienst.
www.UMBRiO.com

Het High-tech Innovation Center (HIC) 
van Würth Elektronik is op 3 april 2023 
officieel geopend in München. De high-
tech-site richt zich op samenwerking 
met klanten, onderzoeksinstellingen, 
start-ups en fabrikanten van halfgelei-
ders. Het hart van het HIC is een grote 
testfacliteit met twee EMC-testkamers 
waar elektromagnetische compatibiliteit 
kan worden getest.
www.we-online.com

Betrouwbare werking, veiligheid in het 
gebruik, biocompatibiliteit en patiënt-
bescherming zijn essentiële criteria bij 
het ontwerp van medische apparaten. 
De Easy Locking Connector van Binder 
voorziet in een robuuste en betrouwbare 
interface voor medische apparatuur. Het 
vakblad Medical Design Briefs heeft 
deze bijzonder veilige en biocompatibele 
ronde connector nu onderscheiden met 
de POY-award (Product of the Year). 
www.binder-connector.nl

Installateurs en operators van 
PV-installaties hebben hun stemmen 
uitgebracht, die vervolgens zijn geëva-
lueerd door het onderzoeksinstituut 
EUPD uit Bonn: Kostal Solar Electric 
wordt onderscheiden voor zijn Home 
Energy Management in twee catego-
rieën, ‘Brand’ en ‘Prosumer’. De prijs is 
gebaseerd op de ervaring van de instal-
lateurs en het gebruikersperspectief van 
de operators. 
www.kostal-solar-electric.com

Opleidingsbedrijf IW Nederland heeft 
een nieuwe website en huisstijl gelan-
ceerd. De opleider wil daarmee bereiken 
dat de organisatie beter herkend wordt 
als opleidingsbedrijf voor verschillende 
doelgroepen, van jonge instromers uit 
het VMBO tot aan volwassen zij-instro-
mers en professionals die zich verder in 
hun vak bekwamen door bijscholing of 
specialisatie. 
www.iwnl.nl

nieuwe en bestaande processen; duurzaam-
heid, bedrijfsstrategie en partnerschappen 
afstemmen op Industrie 4.0; integratie als 
toegang tot Industry 4.0; procesautoma-
tisering bereiken met ontwerp en analyse; 
Industry 4.0 benutten om een betere toe-
komst te creëren; edge-intelligentie en 
geïntegreerde systemen gebruiken om een 
IIoT-framework te bouwen.                       •
Farnell
https://uk.farnell.com/the-innova-
tion-experts-podcast#industry4

Het aantal octrooiaanvragen dat Nederlandse bedrijven 
indienden bij het Europees Octrooibureau is vorig jaar met 
3,5% gestegen, zo blijkt uit de EPO Patent Index 2022. 
Het is de sterkste groei sinds 2015, die bovendien afwijkt 
van de Europese trend waarbij landen uit de Europese 
Unie vorig jaar gemiddeld 0,5% minder octrooiaanvragen 
hebben ingediend. Met 6.806 Europese octrooiaanvragen 
is Nederland de op twee na grootste aanvrager binnen de 
EU en is het achtste land in de wereld als aanvrager van 
Europese octrooien. De drie belangrijkste categorieën 
waarin Nederlandse octrooiaanvragen zijn gedaan, zijn 
medische technologie, elektrische machines, apparaten en 
energie, en organische fijnchemie. Philips was met 1338 
octrooiaanvragen het Nederlandse bedrijf met de meeste 
Europese octrooiaanvragen in 2022. Noord-Brabant is 
met 3547 aanvragen de Nederlandse regio met de meeste 
octrooiaanvragen bij het EOB, gevolgd door Zuid-Holland 
en Noord-Holland. Octrooien zijn niet alleen van belang 
voor grote bedrijven – een aanzienlijk deel van de aanvra-
gen bij het EOB komt van kleine ondernemingen. Een op 

Nederlandse octrooiaanvragen in 2022 gestegen

de vijf aanvragen bij het EOB was in 2022 afkomstig van een indivi-
duele uitvinder of een kleine/middelgrote onderneming.                    •
Europees Octrooibureau (EOB)
www.epo.org/patent-index2022

https://www.elipse.eu/
https://www.helmholz-benelux.eu/
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verminderde uitgangsspanningsrimpel en ultrasoon (USM) om hoorbaar 
frequentiebereik te vermijden en ervoor te zorgen dat de schakelfrequentie 
boven de 20 kHz blijft.

Applicatieschema
Als je de schakeling in afbeelding 1 bekijkt, valt als eerste het geringe aantal 
componenten op dat nodig is voor deze schakeling. Zelfs de schakelelemen-
ten die nodig zijn om de stroom te schakelen zijn in het IC ingebouwd. 
Hierdoor kan de voeding zeer compact gebouwd worden. Zelfs de koeling 
kan zeer minimaal zijn. De RDSON van de gebruikte FET’s is behoorlijk laag. 
Voor de high-side MOSFET is deze 47 mΩ voor de AP62500 en 22 mΩ 
voor AP62800. Voor de low-side MOSFET is dit 18 mΩ voor AP62500 en 
10 mΩ voor AP62800. Dit helpt om de efficiëntieniveaus van de step-down 
conversie te verbeteren. De ultra-lage ruststroom (IQ) in de PFM-mode 
(typisch 195 μA) is ook opvallend, waardoor de efficiëntie bij geringe belas-
tingen verder wordt verbeterd.
Afbeelding 2 toont het inwendige van het IC. Met behulp van de EN-ingang 
is de schakeling in en uit te schakelen. Is deze ingang aan massa gelegd, dan 
is de voeding uitgeschakeld en is het stroomverbruik slechts 1 μA. Wordt 

De nieuwe buck-converter-IC’s van Diodes maken het mogelijk 
om met een minimaal aantal componenten een voedingsmodule 
te maken voor gebruik in consumentenproducten voor de massa-
markt. De goedkope IC’s zijn bedoeld voor het verzorgen van een 
gestabiliseerde spanning in het bereik van 0,6… 7 V voor tele-
visietoestellen en monitoren, witgoed en kleine huishoudelijke 
apparaten, FPGA-, DSP- en ASIC-schakelingen, home audio, 
netwerksystemen, gameconsoles, consumentenelektronica en 
laders.
Beide buck-converters hebben een breed ingangsspanningsbe-
reik. Bij de AP62500 is dat 4,5 V tot 18 V en bij de AP62800 
4,5 V tot 17 V. Hierdoor zijn beide geschikt voor 5V- en 
12V-railtoepassingen.  Er kunnen drie verschillende schakelfre-
quenties worden geselecteerd (400 kHz, 800 kHz en 1,2 MHz), 
waardoor ingenieurs prioriteit kunnen geven aan verhoogde con-
versie-efficiëntie of zich kunnen concentreren op een compacte 
vormfactor. Bovendien hebben de apparaten drie selecteerbare 
bedrijfsmodi; pulsfrequentiemodulatie (PFM) voor verbeterde 
efficiëntie bij lichte belasting, pulsbreedtemodulatie (PWM) voor 

 ELEKTRONICA

Diodes Incorporated heeft onlangs twee nieuwe synchrone buck-converters aangekondigd. 

Met een continue uitgangsstroom van respectievelijk 5 A en 8 A bieden de AP62500 en AP62800 

de flexibiliteit die ingenieurs nodig hebben om point-of-load (POL)-oplossingen te ontwikkelen 

die zijn geoptimaliseerd voor efficiëntie of grootte. 

Efficiënte buck-converters 
Voor veelzijdige point-of-load oplossingen



-TOTAAL   •   NUMMER 4 - 2023 9

de EN-ingang logisch hoog, dan start de ingebouwde soft-
start met een inschakeltijd van 1 ms om overschrijding van 
de uitgangsspanning en inschakelstroom te voorkomen. De 
softstarttijd is ook programmeerbaar door een externe con-
densator van SS/TR naar GND aan te sluiten. 
Fraai is de ingebouwde detectieschakeling die in werking 
treedt wanneer de ingangsspanning te laag is (UVLO). In dat 
geval schakelt de voeding uit en worden beide MOSFETS in 
de hoogohmige positie gezet. De waarde waarop de UVLO 
in werking treedt is 3,95 V. Is dit te laag, dan kan met een 
spanningsdeler aangesloten op de EN-ingang een eigen 
waarde ingesteld worden.
Het is IC is ook uitgerust met een schakeling die bij te hoge 
stromen in werking treedt (OCP). Ook is het IC beveiligd 
tegen te hoge temperaturen.
Met de weerstanden R1 en R2 (zie afbeelding 1) wordt de 
uitgangsspanning ingesteld. Met een simpele formule die 
in de datasheet te vinden is, kan berekend worden wat de 
waarde voor beide weerstanden moet zijn. Om het u gemak-
kelijk te maken, is ook een tabel opgenomen met de waarden 
voor deze weerstanden voor diverse spanningen. Ook treft 
u in de datasheet de formule aan voor het berekenen van 
de spoel L en wordt geadviseerd wat voor condensatoren er 
gebruikt moeten worden.
 
Pulsbreedtemodulatie (PWM) 
Wanneer de Mode-ingang verbonden is met Vcc maakt de 
schakeling gebruik van een constante aan-tijdregeling voor 
een snelle transiënterespons en eenvoudige lusstabilisatie. 
Aan het begin van elke cyclus schakelt een eenmalige puls 
de high-side MOSFET Q1 in voor een vaste aan-tijd. Wan-
neer Q1 is ingeschakeld, stijgt de inductorstroom lineair en 
laadt het apparaat de uitgangsconden-sator op. Q1 wordt 
uitgeschakeld nadat de vaste inschakeltijd is verstreken en 
de low-side MOSFET Q2 wordt ingeschakeld. Zodra de 
uitgangsspanning onder de uitgangsregeling zakt, wordt Q2 
uitgeschakeld. De one-shot timer wordt dan gereset en Q1 
gaat weer aan. De aan-tijd is omgekeerd evenredig met de 
ingangsspanning en recht evenredig met de uitgangsspan-
ning.

Pulsfrequentiemodulatie 
Pulsfrequentiemodulatie (PFM) is bedoeld als de voeding 
slechts gering belast wordt. Deze mode voor een nog hogere 
efficiëntie wordt ingeschakeld door de MODE-pin te kop-
pelen aan GND. Bij lichte belasting verlaagt de regelaar 
automatisch de schakelfrequentie. Naarmate de uitgangs-
stroom afneemt, neemt ook de inductorstroom af. De 
inductorstroom, IL, bereikt uiteindelijk 0 A en markeert de 
grens tussen de continue geleidingsmodus (CCM) en de dis-
continue toestandsmodus (DCM). Gedurende deze tijd zijn 
zowel Q1 als Q2 uitgeschakeld en wordt de belastingsstroom 
alleen geleverd door de uitgangscondensator. Wanneer VFB 
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lager wordt dan 0,6 V, begint de volgende cyclus en wordt 
Q1 ingeschakeld.
Evenzo, naarmate de uitgangsbelasting toeneemt van geringe 
belasting naar zware belasting, neemt de schakelfrequentie 
toe om de regeling van de uitgangsspanning te behouden.

De ultrasone mode
De ultrasone mode (USM) is ook voor geringe belastingen 
en wordt ingeschakeld als de MODE-pin blijft zweven. De 
USM-mode is vergelijkbaar met de PFM-mode, maar met 
één belangrijk verschil. In tegenstelling tot de PFM-mode 
zorgt de USM-mode er voor dat  de schakelfrequentie niet 
onder de 22 kHz daalt. Dit voorkomt dat de voeding in het 
hoorbare frequentiebereik schakelt. 
In de USM-mode kijkt de schakeling naar de tijd waarin de 
regel niet ingeschakeld is. Wanneer de regelaar detecteert dat 
er in de afgelopen 35 μs niet is geschakeld, wordt Q2 voor 
een vaste tijd ingeschakeld om een schakelactie op SW te for-
ceren. Hierdoor wordt voorkomen dat de periodetijd te lang 
wordt en dus de schakelfrequentie in het hoorbare gebied 
onder de 20 kHz daalt.

Tot slot
De buck-converters worden geleverd in een 12-pins 
V-QFN2030-behuizing. De afmetingen hiervan zijn slechts 
2 x 3 mm en de hoogte is 0,8 mm. Voor een IC die een 
stroom van 8 A kan leveren, is dit gerust heel klein te noe-

men. In afbeelding 3 is deze behuizing te zien, alsmede de 
aansluitingen. Hiervan kunnen we zeggen dat dit verre van 
standaard is. Deze aansluitingen zijn dusdanig ontworpen 
dat de warmteafgifte naar de print zo groot mogelijk is. Een 
belangrijk deel van de koeling vindt namelijk via de print-
banen plaats. Hierdoor is het dan ook verstandig om extra 
aandacht aan het ontwerp van de print te besteden. Ook 
het printmateriaal en dan vooral de dikte van de koperlaag 
vraagt extra aandacht. In de datasheet wordt gesproken van 
printmateriaal met een koperlaag van minimaal 2 oz. Dit 
komt overeen met een dikte van de koperlaag van 2.8 mils 
of 70 microns.
Zoals al gezegd, zijn de IC’s zeer gunstig geprijsd. Diodes 
noemt op hun site een prijs van $ 0,325 bij een hoeveel-
heid van 1.000 stuks voor de AP62500 en $ 0,570 voor de 
AP62800. Dit maakt ze dan ook zeer geschikt voor produc-
ten die voor de consumentenmarkt bedoeld zijn.                 •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond,
artikel ‘Efficiënte buck-converters‘

www.diodes.com

Afbeelding 1. Het applicatieschema van de buck-converter. (boven)

Afbeelding 2. Het inwendige van de schakelende regelaar. (rechts)

Afbeelding 3. De 12-pins V-QFN2030 is een bijzondere behuizing. (links)

Afbeelding 4. Het voorbeeld van de printlayout uit de datasheet. Het ontwerp 
is dusdanig dat koeling via de printbanen optimaal is. (boven)
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De elektrificatie van alles stimuleert 
de toename van het gebruik van SiC-
halfgeleiders omdat grote marktseg-
menten, zoals e-mobiliteit, duurzaam-
heid en de industrie overschakelen 
op SiC-vermogensoplossingen. Om 
ontwerpers van vermogenselektro-
nica te helpen bij het overstappen op 
SiC-vermogensoplossingen, introdu-
ceert Microchip de MPLAB SiC Power 
Simulator voor het snel evalueren van de 
SiC-vermogenscomponenten en -modulen 
van het bedrijf voor diverse topologieën 

SiC-vermogenssimulator

voordat een ontwerp in hardware wordt 
uitgevoerd. MPLAB SiC Power Simulator 
is een op PLECS gebaseerde software-
omgeving die is ontwikkeld in samenwer-
king met Plexim, en vormt een aanvullend 
online-hulpmiddel waarvoor geen simula-
tie-licentie nodig is. De MPLAB SiC Power 
Simulator versnelt het ontwerpproces van 
diverse op SiC gebaseerde vermogenstopo-
logieën. Klanten kunnen betrouwbaar hun 
SiC-oplossingen testen en evalueren in de 
ontwerpfase. Het hulpmiddel kan het op 
de markt brengen van een product aan-
zienlijk versnellen door het leveren van 
diepgaande SiC-evaluatie die niet alleen 
voorziet in waardevolle referentiewaarden, 
maar ook de selectietijd van componenten 
beperkt. De MPLAB SiC Power Simulator 
is een ontwerphulpmiddel voor OEM’s die 
vermogenselektronica ontwikkelen voor 
e-mobiliteit, duurzaamheid en industriële 
toepassingen, zoals elektrische voertuigen, 
interne laadsystemen en externe laadpalen, 
voedingen en opslagsystemen middels bat-
terijen.                                                   •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

Wie als installateur vaak in hoge gebou-
wen met veel trappen moet zijn, op 
daken, ladders of steigers moet klimmen, 
weet hoe belangrijk het is om bij het 
gereedschapstransport twee handen vrij 
te hebben. Hetzelfde is van toepassing op 
degenen die naast hun gereedschap andere 
materialen moeten vervoeren, of die op 
moeilijk toegankelijke werkplekken zoals 
liftschachten werkzaam zijn of met de 
fiets of scooter onderweg zijn. Wiha ont-
wikkelde een productoplossing die precies 

Gereedschap-rugzaksets
aan deze eis voldoet en bovendien met een 
groot aantal speciale functies professio-
nals iedere dag op veelzijdige wijze onder-
steunt: de Wiha-gereedschap-rugzaksets, 
in twee varianten voor elektrische of 
mechanische toepassingen. Naast de 
basisuitrusting met professionele gereed-
schappen, al naar gelang de uitvoering, 
biedt de rugzak binnenin veel opberg-
ruimte voor verdere gereedschappen en 
materialen. In een apart rugvak hebben 
gebruikers de mogelijkheid hun laptop of 
documenten gescheiden van het gereed-
schap te bewaren. Waardevolle voorwer-
pen, brillen of gevoelige instrumenten 
kunnen in een extra beveiligd zijvak of 
opbergvak aan de voorzijde bewaard wor-
den. Zowel het uithalen alsook het terug-
steken van gereedschappen is door het 
doordachte vakkensysteem overzichtelijk 
en met speels gemak te doen. Dankzij zijn 
stabiele onderbak staat de rugzak gesloten 

of geopend ook op oneffen of aflopende 
grondoppervlakken kantelveilig en sta-
biel. Op iedere lichaamsmaat instelbare en 
ademende schouder- en borstriemen zor-
gen voor een goede gewichtsverdeling en 

ergonomisch gunstige krachtbesparing.•
Wiha Nederland
(06) 4631 1330
www.wiha.com/nl

Duurzaamheid is belangrijke doelstelling geworden, waarbij veel bedrijven zich steeds 
meer richten op de efficiëntie van hun gebouwen en systemen. Hoe ver men ook is met 
de invoering van energiebeheer: een goed systeem past zich aan alle wensen aan en 
geeft in elke fase nieuwe inzichten in het besparingspotentieel in een bedrijf.

Met WAGO Energy Data Management 
installaties verduurzamen

WAGO biedt veelzijdige oplossingen voor individu-
eel, bedrijfsspecifiek energiebeheer. Welk doel men ook 
nastreeft, of het nu gaat om het voldoen aan wettelijke 
verplichtingen of het verlagen van de energiekosten, 
WAGO biedt ondersteuning bij het optimaal benutten 
van het potentieel. Van monitoring tot het identificeren 
van geschikte maatregelen – WAGO is er klaar voor.

Energiemonitoring-mogelijkheden 
voor hardware en software
Energy Data Management van WAGO bestaat uit 
software in combinatie met een modulair besturings-
systeem dat meetgegevens van verschillende bronnen, 
media en invloedfactoren voor energiemonitoring regis-
treert. Vervolgens is het mogelijk deze data voor aanvul-
lende analyses, archivering en rapportage te verwerken. 
De verschillende signalen van bijvoorbeeld WAGO-
stroomomvormers en spanningsaftakkingen worden auto-

matisch door de software herkend en kunnen gemak-
kelijk aan andere tools voor energieanalyse beschikbaar 
worden gesteld.
Onafhankelijk van locatie en software kan men via de 
HTML5-webvisualisatie energiegegevens laten weerge-
ven en maatregelen voor energie-efficiëntie opstellen. 
Gebruikers profiteren bij deze oplossing van een maxi-
mum aan flexibiliteit, veiligheid en comfort.

Met WAGO naar een duurzame 
energieverdeling
Energy Data Management van WAGO onderscheidt 
zich door transparantie van gegevens, openheid van het 
systeem en de gebruiksvriendelijke visualisatie. Met OPC 
UA, een eenvoudige integratie van MID-energiemeters 
en overzichtelijke dashboards in HTML5, wordt het 

opzetten en uitbreiden van een succesvol energiemanage-
ment gemakkelijk gemaakt. En dat alles zonder program-
meren.

Voor meer informatie over het verduurzamen van indus-
triële installaties door middel van energiebeheer en over de 
stappen naar het optimaal inzetten van energiegegevens kan 
men een lezing van WAGO bezoeken – bijvoorbeeld tijdens 
het FHI Energie in Industrie-
event op 20 juni 2023 in Vianen, 
of natuurlijk de WAGO-website 
bezoeken.                                   •
WAGO
(055) 368 35 00
www.wago.com/nl

U I T G E L I C H T
U I T G E L I C H T

https://www.wago.com/nl/energie-management?utm_source=print-ad&utm_medium=etotaal&utm_campaign=advertentie_industrie_Q2_23
https://printtec.nl/nl/index.html
https://www.tele-radio.com/


-TOTAAL   •   NUMMER 4 - 2023 11

De SPE-technologie neemt het voortouw 
bij volledig-Ethernet IIoT- en industriële 
OT-netwerken die worden gebouwd met een 
nieuwe klasse van gesynchroniseerde Ethernet-
edgecomponenten op lage snelheid en een 
vereenvoudigde bekabelingsinfrastructuur 
voor wachttijdgevoelige verkeersstromen. Voor 
industriële toepassingen die vragen om een gro-
tere bandbreedte, kunnen ontwerpers MCU’s 

SPE-componenten
gebruiken met een geïntegreerde Ethernet 
MAC. Microchip levert nu een industrial-
grade versie van de LAN8770 100BASE-T1 
Ethernet PHY-transceiver met een zend- en 
ontvangstsnelheid van 100 Mbps over een 
enkele onafgeschermde kabel met getwist 
aderpaar (UTP). Het SPE-programma van 
Microchip is uitgebreid met industrial-grade 
versies van de LAN937x en LAN938x gigabit 
Ethernet TSN-schakelsystemen met geïnte-
greerde 100BASE-T1 PHY’s. Deze schaalbare, 
beveiligde en compacte SPE-switches zijn voor-
zien van hardware timestamp-functies voor de 
ondersteuning van IEEE 802.1AS (gPTP) en 
IEEE 1588v2 (PTP) tijdsynchronisatie, naast 
andere TSN-functies. Tot de stroombespa-
rende eigenschappen behoren ultra-diepe-slaap 

afschakeling en ontwaken door een seintje op 
afstand voor battterijgevoede toepassingen. 
Voor het ondersteunen van de ontwerpinspan-
ningen van deze producten is een reeks van 
netwerk-analysehulpmiddelen en evaluatie-
kaarten beschikbaar.                                        •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399, www.microchip.com

 PRODUCTNIEUWS

Kleine GNSS-module

De GNSSNova M20072 van Antenova is 
een GNSS-ontvanger met geïntegreerde 
GNSS-antenne en een gering stroomver-
bruik. De M20072 gebruikt een MediaTek 
12nm-chip met 1,8V-voeding die 70% min-
der stroom verbruikt dan oudere chipsets. 
Het verbruik van de module kan tot 21 mW 
beperkt blijven in een GPS-fitnesstracker, 
terwijl GNSS-compatibele producten met 
de M20072 een langere batterij-levensduur 
hebben. De module bevat een geïnte-
greerde omnidirectionele GNSS-antenne, 
een onboard LNA en een SAW-filter die 
samenwerken om het signaal naar de GNSS-
processor te versterken als de zichtlijn naar 
de horizon moeilijk is. De M20072 volgt 
vier satellietconstellaties tegelijk in de 1559-
1609 MHz-banden: GNSS, GPS, BeiDou 
en GLONASS. Dit zorgt voor een grotere 
nauwkeurigheid bij het positioneren. Met 
slechts 13,8 x 9,5 x 1,8 mm is de M20072 
uiterst compact en heeft dus slechts een zeer 
kleine vrije ruimte op de print nodig.          •
Antenova Limited
+44 1223 81 0600
www.antenova-m2m.com

Printrelais

Het assortiment AC-relais van Omron is 
uitgebreid met een printrelais voor zeer hoge 
stromen en spanningen. Het G9KA-E relais 
kan spanningen tot 1000 VAC en stromen tot 
300 A verwerken – een van de hoogste speci-
ficaties in de actuele markt voor printrelais. 
De G9KA-relaisserie voor grote vermogens 
garandeert een mechanische levensduur van 
100.000 schakelcycli. De ultralage contact-
weerstand van maximaal 0,2 mΩ minima-
liseert de opwarming van de aansluitingen, 
waardoor deze tegen hoge stroombelasting 
bestand zijn. De plunjer-relaisstructuur 
zorgt voor robuustheid bij een relatief gering 
stroomverbruik, terwijl goed ontworpen 
aansluitingen de warmteafvoer verbeteren, 
wat de veiligheid en levensduur ten goede 
komt. Toepassingen zijn onder meer netge-
koppelde omvormers en onderbrekingsvrije 
voedingen.                                                  •
Omron Electronics BV
(023) 568 11 00
www.industrial.omron.nl

https://procurementcentre.nl/
https://www.helmholz-benelux.eu/
https://www.modelec.nl/producten/
https://www.calpe.nl/nl
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Om machinedata te visualiseren en dash-
boards van historische data te maken 
samen met meldingen en rapportages, biedt 
Talk2M Visualization machinebouwers een 
snelle en kostenefficiënte oplossing. Deze 
kant-en-klare IoT oplossing vereenvoudigt 
en verbetert de machine-gerelateerde besluit-
vormingsprocessen. Industriële machines 
moeten gedurende hun hele levensduur 
worden onderhouden en ondersteund, maar 
onderhoud kan duur uitvallen omdat klan-
ten steeds meer ondersteuning verwachten 

Visualisatie van machinedata
en machinestilstand door de gebruikers niet 
wordt geaccepteerd. Visualisering van de 
waardevolle machinedata levert machinebou-
wers en hun onderhoudstechnici de infor-
matie en het inzicht die nodig zijn om hun 
ondersteuning verder te verbeteren en betere 
beslissingen te nemen. De nieuwe Talk2M-
visualisatiefunctionaliteit stelt machinebou-
wers in staat om machinedata eenvoudig te 
visualiseren en op basis daarvan trends te 
bestuderen, dashboards te maken, alarmen 
in te stellen en gebruikergestuurd toegang 
te bieden tot elk aspect van de machines van 
hun klanten. De machinedata worden verza-
meld door een Ewon Flexy-gateway die op 
zijn beurt is verbonden met de industriële 
cloudoplossing Ewon Talk2M.                       •
HMS Networks
(0487) 203 000
www.hms-networks.com

Toegang tot machines en systemen op afstand – wereldwijd: met het Remote Access 
Platform (RAP) biedt Sigmatek al geruime tijd een veilige, webgebaseerde optie voor 
diensten op afstand. Of het nu gaat om monitoring, onderhoud op afstand, foutopsporing, 
initiële opstart, software-updates of insights – met behulp van een cloudplatform dat 
rondom de klok veilige VPN-toegang mogelijk maakt, kunnen fabrikanten de efficiëntie 
van hun machines en systemen maximaliseren.

Remote access van de volgende 
generatie
Comfortabeler, flexibeler en intuïtiever

Meer comfort voor de gebruiker
In de nieuwe versie van de browsergebaseerde oplos-
sing op afstand wordt nog meer aandacht besteed 
aan de behoeften van de gebruiker. Met een nieuwe 
grafische interface, verbeterd gebruikersbeheer en de 
optie voor tweetraps authenticatie is het platform 
nog flexibeler en intuïtiever. Een overzichtelijke 
gebruikersinterface biedt de mogelijkheid eenvoudig 
gepersonaliseerde dashboards en machinepagina’s te 
maken – voor verschillende machinetypes, groepen, 
klanten en gebruikers. In de nieuwe ‘live view’ wordt 
de actuele status van individuele machines zichtbaar. 
‘Machinekaarten’ (vergelijkbaar met kwartetkaarten) 
bieden een snel overzicht van alle apparaten en kun-
nen individueel worden ontworpen. De visualisatie 
van de aangesloten machines kan via VNC of een 
webserver worden bediend alsof men zich direct op 
locatie bevindt.

Vanuit de cloud met het Remote Access 
Platform
Berichten en alarmen kunnen worden geconfigu-
reerd via ‘Cloud Notify’, en met ‘Cloud Logging’ 
worden meer gedetailleerde inzichten in de machine 
getoond. De hier verzamelde gegevens of rapporten 
kunnen worden geëxporteerd voor verdere verwer-
king. Hierdoor kunnen belangrijke correlaties tussen 

procesgegevens worden weergegeven. De verbinding met het 
Remote Access Platform kan worden gemaakt via een router 
(Ethernet, 4G of WiFi) of via Sigmatek-CPU’s met de uit-
breiding van het besturingsysteem Remote Access Embedded. 
Voor mobiele toegang is de Sigmatek Connect-app beschik-
baar.  

•  ‘Cloud Notify’ (RAS 503) informeert per e-mail over 
belangrijke gebeurtenissen van de machine of applicatie. 
Deze functie kan volledig worden beheerd via het cloud-
gebaseerde Sigmatek Remote Access Platform. Hier kan 
eenvoudig een onbeperkt aantal triggers worden geconfigu-
reerd, evenals de prioriteit en ontvangers van de berichten. 
Dit geeft inzicht in alle opgetreden meldingen.

•  Met ‘Cloud Logging’ (RAS 101) kunnen automatisch 
machinegegevens uit de PLC op worden gehaald, naar de 
cloud gestuurd en via dashboards gevisualiseerd. Men kan 
tags eenvoudig configureren met het webgebaseerde Remote 
Access Platform; de logboekregistratie begint meteen. Data 
kunnen maximaal 7 jaar worden bewaard. Via de monitor 
ontvangt de gebruiker een livestream van de real-time data 
van de machine. Individuele rapporten kunnen worden ont-
worpen met behulp van widgets.                                           •

SigmaControl BV
(0180) 695 777
www.sigmacontrol.eu

U I T G E L I C H T
U I T G E L I C H T

Eenvoudig aanpasbaar: de overzichtelijke dashboards van het Remote Access 
Platform van Sigmatek ondersteunen de gebruiker bij efficiënte toegang op afstand.

Snel en comfortabel geïnformeerd worden 
over machinegebeurtenissen.

Automatisch data uit de PLC ophalen, naar de cloud 
sturen (maximaal 1000 datapunten per uur) en via 
dashboards visualiseren.

Van NI levert Farnell nieuwe PXI-test- en 
meetbundels. Elke hoogwaardige bundel 
bevat een PXI-instrument in een 5-slots 
PXI-systeem dat wordt bestuurd via een 
Thunderbolt USB-C-poort, waardoor ze een 
ideale, kosteneffectieve manier vormen om 
hoogwaardige metingen en testen met PXI 
te automatiseren. Directe aansluiting op een 
laptop elimineert de extra kosten van een 
on-board controller, wat een voordelige eer-
ste investering in PXI oplevert. Elke bundel 
bevat één instrument, waardoor er vier slots 
overblijven om instrumenten toe te voe-

Automatisch meten en testen met PXI-bundels
gen naarmate de testbehoeften evolueren. 
De architectuur van het PXI-platform stelt 
gebruikers in staat om eenvoudig modu-
les toe te voegen of te verwijderen om aan 
hun specifieke testvereisten te voldoen. De 
PXI-bundels zijn gebaseerd op algemene 
toepassingen en zo geconfigureerd dat de 
gebruiker ze naar behoefte kan aanpassen 
aan zijn specifieke toepassing door modules 
toe te voegen die aan zijn eisen voldoen. Het 
PXI-portfolio omvat oscilloscopen, bron-
meeteenheden, LCR-meters, golfvormgene-
ratoren, digitale multimeters en meer - die 
traditionele separate instrumenten kunnen 
vervangen en waarmee men PXI-switches 
kunt integreren in een verscheidenheid aan 
topologieën.                                                  •
 
Farnell
(030) 241 73 73
nl.farnell.com

https://aesensors.nl/
https://www.sigmacontrol.eu/
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De FlexLock is een veiligheidsschakelaar met 
vergrendeling die zich onderscheidt door een 
traploze bedieningsradius van 180°. Dankzij 
het flexibele ingangspunt van de actuator in 
de open vergrendelkop verloopt de integratie 
in de machine(-omgeving) veel gemakkelij-
ker – zelfs bij toepassingen met kleine deur-
radii. Alles bij de FlexLock staat in het teken 
van veiligheid. Hij biedt een hoge bescher-
ming tegen manipulatie bij een hoog code-
ringsniveau van de RFID-tags in de actuator 
en zorgt voor een hoge veiligheid tot op PL 
e niveau. Indrukwekkend is ook de hoge 
vergrendelingskracht tot 3150 N. De goed 
zichtbare LED’s geven vanuit elke hoek con-
tinu de status van de veiligheidsschakelaar 

Veiligheidsvergrendeling
weer. De FlexLock is verkrijgbaar in verschil-
lende varianten voor personen- of procesbe-
scherming, onder andere ook als variant met 
optionele vluchtontgrendeling. Bevindt een 
persoon zich per ongeluk bij een draaiende 
machine in de gevarenzone, dan kan hij de 
vergrendeling van binnen ontgrendelen wor-
den en de machine stoppen. Deze optionele 
vluchtontgrendeling is met name handig bij 
situaties waarin de gevarenzone niet volledig 
te overzien is. De FlexLock kan mede door 
de grote uitlijntolerantie eenvoudig en flexi-
bel worden gemonteerd.                              •
Sick BV
(030) 204 40 00
www.sick.nl

 PRODUCTNIEUWS

Akoestische 
beeldcamera voor 
persluchtdetectie

De Si124–LD Plus van Teledyne FLIR is 
een uitbreiding van de Si124-serie akoesti-
sche beeldcamera’s. Het nieuwe model biedt 
professionele bouwinspecteurs een verbe-
terde gebruikersinterface en softwarefuncties 
waarmee kleinere persluchtlekken sneller en 
nauwkeuriger gelokaliseerd kunnen worden. 
Dit maakt industriële omgevingen zowel vei-
liger als productiever. De Si124-LD Plus kan 
nog steeds met één hand worden bediend en 
is daarnaast voorzien van diverse verbeterin-
gen voor een nog grotere bruikbaarheid en 
efficiëntie: automatische bepaling van het 
beste filter voor het detecteren van kleine 
lekkages die anders onopgemerkt zouden 
blijven; automatische meting van de afstand 
tot de lekkage voor betrouwbare schattingen 
van de leksnelheid in real-time tot op vijf 
meter afstand van de bron; verbetering van 
de lekkagedetectie voor het opsporen van 
nog kleinere luchtlekken van 0,016 l/min tot 
0,004 l/min. De akoestische camera is daar-
naast voorzien van een vernieuwde gebrui-
kersinterface en een volledige integratie met 
de krachtige FLIR Thermal Studio-software 
voor inspectieanalyes en rapportages. Ook 
biedt de Si124-LD Plus een lekkwantificatie 
op zowel de camera als in de software zodat 
inspecteurs beter prioriteiten kunnen stellen 
bij reparaties en uitgaven kunnen verant-
woorden.                                                      •
FLIR Systems Inc
(076) 579 41 97
www.flir.com

Het onlangs opgerichte Custom Air Filter is gespe-
cialiseerd in het ontwerpen en vervaardigen van op 
maat gemaakte luchtfilters voor bedrijven die elek-
tronische apparatuur ontwikkelen en onderhouden. 
Met meer dan 21 jaar ervaring in de sector heeft 
oprichter Joost Hardick een diepgaande kennis 
opgebouwd van de behoeften en uitdagingen van 
de industrie. Deze expertise staat nu ter beschik-
king voor OEM- en aftermarket-bedrijven die op 
zoek zijn naar hoogwaardige luchtfilters die aan hun 
unieke specificaties voldoen. Custom Air Filter is 
gevestigd in Amsterdam en levert zijn producten aan 
klanten in Nederland en daarbuiten.                        •
Custom Air Filter
(06) 294 98 10
www.customairfilter.com

Luchtfilters voor elektronicaproducenten

https://www.microchip.com/en-us/product/CEC1736?utm_source=Print&utm_medium=Print&utm_campaign=trustshield
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De VR/AR zone wordt georganiseerd voor XR Valley, een Belgische Vereniging 
zonder winstoogmerk die tot doel heeft alle Belgische XR-stakeholders 
samen te brengen om zo een sterk Belgisch XR-ecosysteem te creëren. De 
vereniging wil zoveel mogelijk XR-talent in België aan het werk krijgen door 
lokaal talent aan te moedigen in België te blijven en door buitenlands talent 
aan te trekken.
Eén van de deelnemers aan de VR/AR zone is De Park Playground. Dit is 
een bedrijf dat virtual-reality-speelplekken aanbiedt voor jong en oud. Op de 
Parklocaties kunnen de bezoekers ontsnappen aan de realiteit van nu. Tijdens 
de beurs kunt u dat ook door een VR-bril op te zetten en een adembene-
mende virtuele wereld in te stappen om daar vrij rond te lopen (afbeelding 
1). En heeft u dan nog niet genoeg van VR, dan zijn er nog meer leden van 
XR Valley die demonstraties geven over dit onderwerp.

Technologie voor werkbaar werk is de Experience zones van Vlaio. Dit is 
het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid en is 
het aanspreekpunt voor alle ondernemers in Vlaanderen. Zij stimuleren en 
ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig 
ondernemersklimaat. Samen met imec, Sirris, Flanders Make en nog een 
aantal bedrijven vullen zij deze zone. Te zien is o. a. Mixed Reality ondersteu-
ning voor het assembleren van een schroefcompressor. In deze demo worden 
digitale werkinstructies (DWIs) aangeboden met behulp van Mixed Reality 
(MR) waarbij fysieke en virtuele objecten gelijktijdig bestaan en interageren 

Productontwikkeling werkt vandaag de dag over de landsgrenzen heen. De 
maakindustrie van Nederland en België moet breed kijken naar alles wat er in 
de wereld gebeurt. Op een beurs zoals Advanced Engineering leert u van uw 
collega’s vanuit de machinebouw, elektronica, medical devices, automotive, air-
space, bouwmaterialen, onderzoeken en nog veel meer. De volledige maakin-
dustrie komt u dus op de beursvloer tegen. Op dit tweedaags beursevent vindt 
u dan ook heel veel van wat u nodig heeft om uw producten naar het volgende 
niveau te tillen.
Advanced Engineering is echter niet alleen maar een beurs met meer dan 110 
stands, maar is ook een kennisevenement. Zo zijn er 50 sprekers uitgenodigd om 
over diverse onderwerpen lezingen te geven en treft u op de beursvloer diverse 
zogenaamde Experience zones aan waar onder andere demonstraties gegeven 
worden. Alles zien en beleven zal lastig worden om in de twee beursdagen te 
doen.

Experience zones
Zoals al gezegd, is dit niet alleen een beurs waar bedrijven laten zien wat ze 
in huis hebben, maar wordt er ook duidelijk gericht op kennisoverdracht. De 
Experience zones zijn er dan ook om kennis over te dragen en waar de bezoeker 
zelf kan ervaren wat er op technologiegebied mogelijk is. Dit is vooral duidelijk 
op de VR/AR zone. Hier vindt u uitgebreide demonstraties op het gebied van 
kunstmatige werkelijkheid met als doel om u een beeld te geven of virtual en 
augmented reality technologie iets is om te omarmen in uw engineeringsproces. 

 BEURSNIEUWS

Bent u voortdurend op zoek naar manieren om uw producten verder te ontwikkelen? Dan kunnen, 

volgens de organisatoren van Advanced Engineering, de dagen 24 en 25 mei 2023 niet ontbreken in 

uw agenda voor een bezoek aan deze beurs in Antwerp Expo. Het wordt een beurs voor elke sector 

van maakindustrie en voor elke fase van het productontwikkelingsproces. U ontmoet meer dan 110 

exposanten die u kunnen helpen bij het design, de engineering en de prototyping van uw product tot 

het kiezen van de juiste componenten en elektronica.

Advanced 
Engineering 2023
Kennisevent met focus op 

innovatieve productontwikkeling
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via Augmented Reality (AR) en smart devices.
Imec demonstreert hun Stressmonitor met industrie 4.0-technologie. Dit is 
het eindresultaat van het COSMO ICON project om stress in kaart brengen 
voor de industrie. Ook tonen zij een dashboard waarop de luchtkwaliteit 
zichtbaar gemaakt wordt.
EDM-UHasselt demonstreert een Exoskletons met nieuwe technologie voor 
het ondersteunen van armen, rug en schouders. 

De Artificial Intelligence Hub staat onder leiding van The Beacon AI, een 
Belgisch luchtvaarttechnologiebedrijf. Hier treft u de resultaten aan van het 
Vlaams AI Onderzoeksprogramma en een AI-game van Technopolis. 
Heeft uw bedrijf al een strategie om alles uit uw nieuwe producten te halen 
met behulp van Artificiële Intelligentie? Hier kunt u ontdekken wat artifi-
ciële intelligentie kan betekenen voor de maakindustrie en gaat u naar huis 
met inspiratie, kennis en de juiste partners om u bij te staan als u ook AI wilt 
inzetten.
Het AI-game van Technopolis is een mooi voorbeeld om te laten zien dat 
bouwen niet alleen efficiënter, maar ook goedkoper kan met artificiële intel-
ligentie. In de vorm van een workshop leert u alles over deze vorm van Next 
Level Advanced Engineering. U wordt aan het werk gezet in een team van 
drie mensen om zo snel mogelijk een ideale toren te bouwen in een ruimte 
die omgeven is met slimme camera’s (afbeelding 2). Daarbij gaat het niet 
alleen om het bouwen, maar moet u ook het budget in het oog houden, 
rekening houden met een transporteur die vertraging heeft en de vraag of de 
architect mee gaat bouwen. Gelukkig helpen de camera’s om uw bouwproject 
te doen slagen.
Next Level is een gloednieuw spel dat ontwikkeld werd door Technopolis, 
More Than Building, ADEB-VBA en Balloon Inc. Technopolis bouwt graag 
bruggen tussen jongeren en bedrijven en slaagt daar ook in met Next Level. 
Al spelend, leren zij niet alleen meer over artificiële intelligentie, maar erva-
ren ze ook hoe dit in een echte werkomgeving ingezet kan worden.

The designer as a tool is een lounge & network area waar u kennis kunt 
maken met de award-winning producten en diensten van de Vlaamse desig-
ners, en ontdek u wat Antwerp Design Factory, Flanders DC en ANTWERP 
POWERED BY CREATIVES voor de toekomst van uw onderneming kun-
nen betekenen. Verder zijn hier de winnende producten van de ‘Henry Van de 
Velde Awards’ te zien en studentenprojecten van de Universiteit Antwerpen.

Lezingen
Tegenwoordig is er geen beurs meer zonder lezingenprogramma. Advanced 
Engineering doet hier niet aan onder en organiseert elke ochtend een viertal 
Inspiration Sessions beginnende op de eerste dag met de Officiële opening 
speech van Erica Caluwaerts, Schepen van Innovatie van de Stad Antwerpen 
(afbeelding 3). 
De beide middagen zijn er de zogenaamde Indepth Sessions - op dag één vijf 
parallel lopende lezingen en op dag twee vier, allemaal over diverse interes-
sante onderwerpen. Dit zijn lezingen die ca. 1,5 uur duren waardoor er tijd is 
om uitgebreid in de materie te duiken. Welke lezingen er allemaal zijn, treft 
u aan op de site van het evenement. 

En nog meer
Bent u leraar of behoort uw bedrijf tot de categorie Start Up’s, dan heeft de 
beurs ook voor u een speciaal programma in petto. Verder zult u als bezoe-
ker een smart badge krijgen die u op elke stand zelf kunt scannen (zon-
der iemand van de stand te moeten spreken) om zo meer informatie thuis 
gestuurd te krijgen (afbeelding 4). 
Zoals u kunt lezen, is er heel dus veel te doen op de beurs. Hoe u dat allemaal 
moet proppen in twee dagen, wordt een uitdaging. Ga dan ook vooraf zeker 
naar de site van de beurs om u voor te bereiden. Overigens treft u op deze 
site niet alleen de praktische info over de beurs aan maar is er ook onder het 
kopje Info een interessante Inspiration Corner te vinden en is er onder het 
tabblad Exposanten een vacaturebank te vinden.

Tenslotte nog de praktische info. De beurs wordt gehouden op 24 mei 2023 
van 10...18 uur en op 25 mei van 10...17 uur in Antwerp Expo, Jan van 
Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen.                                                                          •
Meer informatie: Advanced Engineering, www.ae-expo.be

 BEURSNIEUWS

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 4

Afbeelding 3
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Switches vervullen centrale taken in netwerken. Als intelligente 
infrastructuurcomponenten lezen ze inkomende gegevens en sturen 
deze door naar de poort met de corresponderende ontvanger.

Xelity-switches
Efficiënte netwerkstructuren verhogen de productiviteit

Xelity 10 TX IP67 switches: 
robuust, ruimtebesparend en rijk aan data

Deze switch van Murrelektronik opent de 
poorten naar slim, decentraal gegevens-
beheer voor het IIoT. Met de Xelity 10 
TX managed IP67-switch kunnen fail-
safe netwerken worden geïmplementeerd 
onder de moeilijkste omstandigheden in 
de meest uiteenlopende toepassingsscena-
rio’s – inclusief snelle gegevensoverdracht 
tot 10 x Gigabit in één switch. Het groot-
ste voordeel is de beschikbaarheid van 10 
poorten in een zeer kleine maar uiterst 
robuuste metalen behuizing.

De Xelity 10 TX-switch maximaliseert de bandbreedte 
en biedt betrouwbare datacommunicatie. De meta-
len behuizing is geschikt voor ruwe omgevingen en 
maakt het mogelijk om een extra component toe te 
voegen aan de decentrale, schakelkastloze installatie. 
Met Xelity 10 TX zijn netwerken snel in de lucht en 
altijd beschikbaar. Met de geïntegreerde webserver kan 
de switch geconfigureerd worden en is online-diagnose 
beschikbaar, terwijl de snelle gegevensdoorvoer de 
applicatie-cyclustijd verkort. 

Xelity IP20 managed switches: 
intelligente netwerken
Deze switches laten Ethernet-apparaten via netwerk-
verbindingen met elkaar communiceren. Ze geven het 

netwerk de mogelijkheid om verschillende 
topologieën op te zetten, zoals ster- of boom-
vormig. Bovendien kunnen de switches andere 
taken uitvoeren, waaronder foutenanalyse of 
netwerkdiagnose. Ze optimaliseren de gege-
vensoverdracht en bieden netwerkcontrole via 
toegang op afstand.  

De ProfiNet-
aansluiting in 
de switch en 
de integratie 
van de con-
f i gura t i e too l 
(TIA Portal via 
een GSDML-
bestand) ver-

eenvoudigen de installatie. Voorzien van de 
nieuwste Gigabit-technologie is het netwerk 
klaar voor de toekomstige toename van het 
datavolume. 
De IP20 managed switches zijn verkrijgbaar 
met of zonder ProfiNet, de open industri-
ele Ethernet-standaard voor automatise-
ring. ProfiNet maakt gebruik van TCP/IP- 

en IT-normen en maakt de integratie van veldbussystemen 
mogelijk. 

Xelity IP20 unmanaged switches: 
de werkpaarden voor data in netwerken
De basisfuncties worden goed gedekt. Ze verbinden net-
werkapparatuur met elkaar en sturen gegevens door in de 
vorm van pakketten. Daarbij blinken ze uit met gigabit-
overdrachtssnelheden. Deze unmanaged Gigabit-switches 
zijn zo ontworpen dat ze zelfs in 
de krapste schakelkast gebruikt 
kunnen worden. De belangrijk-
ste kenmerken zijn:  

• robuuste kunststof behuizing;
• smalle behuizing; 
• minder dan 150 mm hoog;
• geschikt voor DIN-rail montage. 

Neem contact op met Murrelektronik voor informatie over het 
assortiment switches.                                                                  •
Murrelektronik BV
(085) 222 02 82
www.murrelektronik.nl

U I T G E L I C H T
U I T G E L I C H T

THERM-A-GAP GEL 20 van Parker 
Chomerics is een thermisch interfacema-
teriaal dat speciaal is ontwikkeld voor de 
automotive industrie. De uit één compo-
nent bestaande GEL-20 heeft een thermi-
sche geleiding in het middengebied van 
2,4 W/m·K en is daarom breed toepasbaar. 
De pasta-achtige substantie kan eenvou-
dig en gecontroleerd worden gedoseerd in 
variabele diktes tot 4 mm. De optimale 
werking vereist maar een lage drukkracht, 
waardoor de gecontacteerde componen-

ten en soldeerverbindingen minimale 
mechanische belasting ondervinden. 
Het materiaal is uiterst geschikt voor 
cyclische thermische schommelingen en 
blijft ook bij hoge temperaturen goed 
presteren. Hiermee voldoet het materi-
aal aan de hoge eisen in de automotive 
sector. Het werkgebied loopt van –55 
°C tot 200 °C; er is geen secundaire uit-
harding nodig. De gel kan ondermeer 
worden toegepast in automotive info-
tainmentsystemen, onboard chargers en 

inverters, motor-managementsystemen en 
dergelijke.                                                •
EEMC
(010) 264 02 90, www.eemc.nl

Thermisch interfacemateriaal Foliecondensatoren 
voor DC Link-
toepassingen
Speciaal voor DC-Link-toepassingen intro-
duceert Würth Elektronik een nieuwe serie 
foliecondensatoren. De componenten van de 
WCAP-FTDB-serie kunnen worden gebruikt 
in een spanningsbereik van 500 V tot 1200 
V en worden gekenmerkt door een hoog toe-
laatbaar rimpelstroomvermogen. Dit maakt ze 
bijzonder aantrekkelijk voor gebruik in AC/
DC- en DC/DC-converters voor laadsyste-
men, alsmede voor vermogenselektronica in 
e-mobiliteit of in duurzame energieoplos-
singen. De productfamilie met 24 modellen 
biedt capaciteitswaarden van 1 μF tot 75 μF. 
De condensatoren voor het stabiliseren van de 
DC-Link-spanning zijn zeer robuust. Dankzij 
hun constructie met gemetalliseerde polypro-
pyleenfolie hebben ze zelfherstellende eigen-
schappen waardoor kortsluitingen hun eigen 
oorzaak ‘doorbranden’, met als gevolg dat een 
intact diëlektricum wordt hersteld.                   •

Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.com

https://www.murrelektronik.nl/nl/
https://www.smd-tec.be/?gclid=Cj0KCQjwsIejBhDOARIsANYqkD2RYR3xQs9zY5ZuLb1IhSCNNJCN8dZqFREp2eZJSgaG_lTdTL6jp4IaAsrrEALw_wcB
https://inspectora.nl/
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Met het voor de spoorwegen gecertificeerde 
passagiersinterface-oplaadsysteem kunnen 
passagiers tijdens hun reis mobiele tele-
foons en andere draagbare apparaten opla-
den. Het passagiersinterface-systeem omvat 
zowel Qi draadloos opladen als een USB-
aansluiting en kan compleet met voeding en 
bekabeling worden geleverd. Treinoperators 
kunnen ook aanvullende online diensten 
op maat aanbieden via hun treinreis-app 
met behulp van het iBeacon-stoellocatie-
systeem. De passagiersinterface met zijn 
ronde of rechthoekige multi-coil laders in 
het tafelblad is nu verkrijgbaar met een 
verhoogde laadstroom tot 2 A (10 W) voor 
een enkel apparaat. De gebruikers hebben 
daarbij de mogelijkheid om twee apparaten 
tegelijk op te laden. De verhoogde stroom 
van 2 A kan worden verdeeld in 1 A voor 
opladen via USB en 1 A voor inductief 

Laadinterface voor treinpassagiers
opladen. Naast de 5 W multi-coil laders 
omvat het productassortiment nu ook 
een 10W-versie die ook kan worden inge-
bouwd in de stoelhouder of SliderFLEX-
versie. Het productassortiment van EAO 
biedt nu een extra montagemogelijkheid 
voor tafel-opladers. Het is niet nodig om 
de achterkant van de tafel uit te frezen of 
het tafelblad opnieuw te lamineren. De 
laadeenheid kan stevig worden vastgezet 
in een 80mm-gat vanaf de bovenkant met 

dubbelzijdige VHB-tape, 
of een optionele, nog veili-
gere hoefijzerklem. Dankzij 
het aantrekkelijke antislip-
oplaadoppervlak blijft de 
telefoon op zijn plaats op 
de oplader.                        •
EAO Benelux
(078) 653 17 00
www.eao.nl

Machines moeten 24 uur per dag betrouw-
baar werken in toepassingsgebieden zoals 
materiaal handling. Magazijnen worden 
groter en toenemende masthoogtes van de 

Kabel voor vrijdragende toepassingen
machines die gebruikt in het magazijn, stel-
len hoge eisen aan de kabels. Om een pro-
bleemloze werking te garanderen, zelfs in 
veeleisende vrijdragende toepassingen, heeft 
Igus de CFSPECIAL.192 hybride-kabel ont-
wikkeld. Het is de enige kabel op de markt 
speciaal voor vrijdragende toepassingen in 
kabelrupsen, geschikt voor de MOVILINK 
DDI van SEW-EURODRIVE. Een zeer 
trekvast aramide steunelement in de kabel-
mantel maakt masthoogtes mogelijk die vijf 
keer hoger zijn dan die van standaardkabels. 
De nieuwe hybride-kabel verlaagt de kos-
ten voor de klant door de noodzaak van een 
tweede kabel en tijdrovende kabelverstevi-

ging in de kabelrups te eli-
mineren. Tegelijkertijd heeft 
de oplossing met één kabel 
minder installatieruimte 
nodig en vermindert deze 
het gewicht dat het systeem 
moet dragen. Naast lagere 
kosten profiteren gebruikers 
van de veel langere kabel-
levensduur bij vrijdragende 
toepassingen.                       •
Igus BV
(0346) 353 932
www.igus.nl

Aan zijn familie van PCB-
loze druksensoren heeft 
Melexis twee nieuwe exem-
plaren toegevoegd. De 
MLX90823 (analoge uit-
gang) en MLX90825 (digi-
tale SENT-uitgang) zijn 
relatieve druk-sensoren die 
kunnen worden gebruikt 
in manometer-modus (ten 
opzichte van de atmosferi-
sche druk) of in differentiële 
modus (met twee variabele 
drukniveaus). In tegenstel-
ling tot absolute druksenso-
ren meten zij het drukver-
schil tussen de twee zijden 

PCB-loze druksensor-IC’s

van de sensor. Deze in de fabriek gekali-
breerde componenten zijn bedoeld voor het 
meten van drukken tussen 0,1 en 1,5 bar. 
De nieuwe druksensoren hebben een tot nu 
toe voor de automotive industrie ongeëve-
naarde nauwkeurigheid. De beschikbaar-
heid van stabiele en nauwkeurige druk- en 
temperatuurgegevens maakt betrouwbaar 

motormanagement mogelijk gedurende de 
volledige levensduur. Dit helpt OEM’s om 
de uitstoot van de nieuwste generatie ICE-
auto’s (auto’s die alleen door een interne 
verbrandingsmotor worden aangedreven) 
te verminderen. Het plug-and-play con-
cept van deze Melexis druksensor-familie 
dekt alle ICE-managementtoepassingen. 
De MLX90823 en MLX90825 bestaan elk 
uit een circuit voor het uitlezen van de sen-
sor, digitale hardware, spanningsregelaars, 
SENT- of analoge uitgangsdrivers alsmede 
alle essentiële passieve componenten.           •
Melexis
+32 473 835 089
www.melexis.com

Slimme verlichting was een paar jaar geleden 
nog een gadget voor trendsetters, maar is nu 
steeds vaker de standaard in moderne leef-
omgevingen. De LEDVANCE SMART+ 
WiFi-producten zijn nu compatibel met 
Busch-free@home. Zo is het mogelijk om 
de slimme producten van LEDVANCE een-
voudig te bedienen via de wandschakelaars 
en bedieningspanelen van Busch-Jaeger. De 
integratie in Busch-free@home is eenvou-
dig. De SMART+ WiFi-lampen en -arma-
turen worden via de LEDVANCE-app 
met de eigen router verbonden. Vervolgens 
kunnen ze via het myBUSCH-JAEGER-
portaal worden geïntegreerd in het Busch-
free@home-systeem. Er zijn dus geen extra 

Verlichtingstechniek voor Smart Homes
gateways nodig. De slimme 
lichtbesturing maakt het 
mogelijk om bijvoorbeeld 
heel precies accentverlich-
ting in te stellen, sfeervolle 
verlichting te creëren of 
voor extra veiligheid te zor-
gen. Zo is automatische 
schakeling mogelijk: een 
ingebouwde bewegings-
melder zorgt ervoor dat het 
licht aangaat bij beweging. 
Ook is het eenvoudig om 
sfeer- en vloerlampen te 
bedienen via een lichtscha-
kelaar of paneel – zelfs als ze 

verplaatst worden. Bovendien kunnen alle 
licht- en woonfuncties worden bediend met 
de Busch-free@home APP next.                 •
Busch-Jaeger
(088) 260 09 00
www.busch-jaeger.de/nl

https://www.micro-epsilon.com/
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De SMELA liteECO-serie vormt het meest compacte elektromechanische alternatief 
voor pneumatische korte slag-cilinders dankzij het telescopische concept van motor 
en mechaniek. Daardoor zijn ze ideaal voor de vaak vereiste lineaire bewegingen in 
productielijnen, bewerkingsmachines of verpakkingssystemen.

Uiterst compacte acuator

Een servomotor inclusief positioneringssensoren maakt de 
beweging van eenvoudige tot complexe profielen mogelijk: 
voor het fixeren, verstellen, vergrendelen en traverseren van 
alle bewegingsprocessen. De zeer efficiënte motor bespaart 
niet alleen meer dan 75% energie in vergelijking met pneu-
matische systemen, maar samen met de slimme plaatsing 
van de mechanica zorgt hij vooral voor een ruimtebesparing 
tot 80% ten opzichte van bestaande elektrische oplossin-
gen. Bovendien is de liteECO-serie geschikt voor retrofit. 
De vervanging van een versleten mechanisme is zeer een-

voudig. De nieuwe LE50-serie integreert alle voordelen van 
zijn voorganger, de LE48, en vult deze aan met de essentiële 
kenmerken voor hoge eisen in de industrie, met name de 
automotive en levensmiddelenindustrie. Naast de afdichting 
tot beschermingsklasse IP65 zijn aan de basisversie LE-BASE 
ronde connectoren (hybride M15) met een zelfborgend snel-
koppelsysteem toegevoegd. Ook nieuw is de schaalbaarheid 
van de maximale slag in stappen van 45, 80 en 115 millime-
ter. Een pasrand op de flens is geschikt voor diverse flenzen 
en appendages.                                                                    •

Groneman BV
(074) 255 11 55, www.groneman.nl

De zelfklevende driehoekige leidingko-
ker van Canalit kan zowel horizontaal als 
verticaal worden gemonteerd en is voor-
zien van een deksel dat elegant oversteekt. 
Hierdoor sluit de koker naadloos aan op 
de muur en kan hij in vrijwel elke hoek 
worden geplaatst. Voor een snelle, een-
voudige en stofvrije installatie zijn de zij-
kanten voorzien van zelfklevende tape met 
een hoge kleefkracht op zowel vlakke als 
oneffen oppervlakten. Door de strakke 
afwerking is de leidingkoker voor iedere 
installateur een aanwinst. Met een witte 
eindkap kan de driehoek-leidingkoker per-
fect worden afgewerkt. Deze eindkap sluit 
optimaal aan op de driehoekige leidingko-
ker, waardoor het geheel er gestroomlijnd 
en netjes uit ziet. De eindkappen worden 
geleverd in verpakkingen van twee stuks, 
zodat men gemakkelijk beide uiteinden 
van een leidingkoker kan afwerken.          •
Klemko Techniek BV Nederland
(088) 002 33 00
www.klemko.nl

Zelfklevende leidingkoker
Rohde & Schwarz heeft zijn bewezen 
BBA300 HF-versterkerportfolio uitge-
breid met een krachtig 90W-model. De 
BBA300-versterkers zijn ontworpen voor 
testomgevingen en hebben een bereik van 
380 MHz tot 6 GHz in één frequentie-
band en tot 250 W uitgangsvermogen. 
Deze versterkers zijn ontworpen om sta-
biele, robuuste en nauwkeurige testsigna-
len te leveren voor het testen van appa-
ratuur. Toepassingen zijn onder meer 
EMC- en co-existentietests en componen-
tentests tijdens ontwikkeling en produc-
tie. Het brede frequentiebereik maakt ze 
ideaal voor draadloze en ultrabreedband-
toepassingen. Met de beschikbare soft-
ware-opties voor de BBA300-versterkers 
kunnen gebruikers de transmissiekarak-
teristieken voor specifieke toepassingen 
optimaliseren. De BBA300 ondersteunt 
amplitude-, frequentie-, fase-, puls- en 
complexe OFDM-modulatiemodi. Hij is 
uiterst robuust onder alle mismatch-con-
dities en levert onder alle omstandigheden 
geldige testresultaten.                               •

Breedband HF-versterker

Rohde & Schwarz Benelux BV
(030) 600 17 00
www.rohde-schwarz.com/nl

Vermogensweerstand 
in 0805-formaat

De Vishay Draloric RCS0805 e3 anti-
surge dikke-filmweerstand in 0805-for-
maat is verbeterd; de weerstand is nu 
geschikt voor vermogens van 0,5 W. Met 
dit verhoogde vermogen kan de RCS0805 
e3 worden ingezet als vervanging van vier 
parallelgeschakelde standaardweerstanden 
in 0805-formaat, twee parallelle weer-
standen in het grotere 1206-formaat of 
één weerstand in 1210-formaat. Hierdoor 
kunnen ontwerpers printruimte besparen 
in automotive, industriële, telecommuni-
catie- en medische toepassingen, terwijl 
het aantal componenten wordt geredu-
ceerd en de kosten worden verlaagd. Voor 
toepassingen die onderhevig zijn aan hoge 
en herhaalde piekstromen, biedt de weer-
stand ook een superieure pulsbestendig-
heid en ESD-eigenschappen in vergelij-
king met standaard chipweerstanden.      •
Vishay BC Components
(040) 259 070
www.vishay.com

https://www.sensors.nl/
https://www.bmf-systemparts.com/
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Digitale DC-stroomsensoren 
Stroommeting nog eenvoudiger

De Amerikaanse firma Riedon heeft onlangs 

een stroomsensor uitgebracht die speci-

aal bedoeld is voor het meten van grote 

DC-stromen. Opvallend aan dit onderdeel 

zijn de afmetingen. Met slechts een voetprint 

van nog geen7 x 8 cm en een hoogte van 1,6 

cm is deze veel kleiner dan exemplaren van 

andere aanbieders.

meetsysteem veel eenvoudiger.
Voor de communicatie kunt u kiezen uit twee modellen. De 
eerste is uitgerust met een seriële RS485-interface, die ook kan 
worden geconfigureerd als MODBUS RTU. De tweede is 
voorzien van een instelbare CANbus.

Grote stromen
Het weerstandselement in de SSD-serie is gemaakt van 
CuMnNi (koper, mangaan, nikkel) met een vernikkeld kope-
ren aansluitblok. U heeft de keuze uit modellen met een bereik 
van 100 A (2 kA piek) tot 1 kA (20 kA piek). Binnen de serie 
zijn er vier standaardmodellen van 100 A, 250 A, 500 A en 
1000 A, met aangepaste varianten op aanvraag. De weerstands-
waarden van de detectie-elementen variëren van 30 μΩ tot 300 
μΩ en de shunts kunnen worden gebruikt in systemen met 
DC-busspanningen tot 1200 V voor detectie aan de hoge of 
lage zijde. Galvanische isolatie is geclassificeerd tot 1500 VDC. 
Ze hebben een meetafwijking van minder dan ± 0,1% volledige 
schaal en hun lineariteit blijft binnen een marge van ± 0,1%. 
De geavanceerde niet-lineaire temperatuurcompensatiemecha-
nismen waarover deze sensoren beschikken, zorgen ervoor dat 
hun nauwkeurigheid niet wordt beïnvloed door externe tempe-
ratuurschommelingen.
Stabiliteit op lange termijn is een ander belangrijk kenmerk van 
de SSD Smart Shunt-serie, met minder dan ±0,1% afwijking 
gedurende 1000 bedrijfsuren (bij een temperatuur van 60°C). 
Dankzij het bedrijfstemperatuurbereik van - 40°C tot +115°C 
(omgevingstemperatuur) kunnen deze sensoren worden 

Het meten van een stroom is op zich niet moeilijk. Met een 
shunt-weerstand en de wet van Ohm is deze klus zo geklaard. 
De spanning over de shunt kan met een ADC omgezet worden 
in een digitale waarde die vervolgens door elke microcontroller 
verder verwerkt kan worden.
Ondanks dat het meten van de stroom op deze manier niet 
moeilijk is, kleven er toch een aantal nadelen aan. Allereerst is 
dat de spanningval over de shunt-weerstand. Daarnaast is er 
het vermogensverlies in de vorm van warmte die op de één of 
andere maner afgevoerd moet worden. Daar komt bij dat de 
schakeling tussen de shunt en de ADC niet galvanisch geschei-
den is, iets dat in bepaalde gevallen niet wenselijk is. Daar komt 
bij dat de waarde van de shunt na verloop van tijd kan verlopen, 
iets dat maakt dat met enige regelmaat het systeem opnieuw 
gekalibreerd moet worden.

Intelligente shunt
Speciaal voor het meten van stromen heeft Riedon (fabrikant 
van vermogens- en precisieweerstanden) de SSA Smart Shunt-
stroomsensorserie ontwikkeld (afbeelding 1). Deze kwam in 
2020 op de markt. Dit is een analoge sensor waarin de hoge 
stroomsterkte van conventionele passieve shuntweerstanden 
samengevoegd is met de nauwkeurigheid van closed-loop Hall 
Effect-stroomsensoren. Dit is een analoge sensor en heeft dus 
voor het verwerken van de meetresultaten altijd nog een ADC 
nodig.
In de nieuwe SSD Smart Shunt-serie is deze ADC geïntegreerd 
samen met de nodige verwerkingselektronica en een commu-
nicatie-eenheid. Deze sterk geïntegreerde digitale system-in-
package (SiP)-sensoren kunnen worden gebruikt in een breed 
scala aan stroommeettoepassingen. Elk sensor beschikt over een 
16-bits microcontrollereenheid (MCU), een 24-bits ADC (met 
gebufferde analoge ingangen) en een flash-geheugen. Hiermee 
kan plug-and-play naast het meten van de stroom ook de (batte-
rij)spanning bewaakt  worden en de hoeveelheid lading in cou-
lombs gemeten worden. Toepassingen waarvoor deze sensoren 
gebruikt kunnen worden, zijn grootschalige energieopslagban-
ken, infrastructuur voor het opwekken van hernieuwbare ener-
gie, industriële motoraandrijvingen, automatiseringssystemen 
voor gebouwen, EV-laadstations, enz. Voor deze applicaties bie-
den ze een unieke combinatie van eigenschappen zoals nauw-
keurigheid, stabiliteit en elektrische isolatie. Daarbij is het niet 
meer noodzaak om ze periodiek te kalibreren. Door de inge-
bouwde intelligentie heeft de gebruiker met één sensor toegang 
tot een grote hoeveelheden meetgegevens en is integratie in een 
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gebruikt in ruwere omgevingen. Dit is een veel groter bereik 
dan menig andere sensor. Door het ingebouwde flash-geheugen 
kunnen metingen en parameters intern opgeslagen worden. 
Daarbij gebruikt het geheugen een foutcorrectiecode (ECC) en 
autocorrectie op enkele bitfouten.
De sensormodule wordt gevoed door een externe voeding van 
3,0 V tot 5,5 V en verbruikt ongeveer 30 mA belastingsstroom. 
Ze zijn ondergebracht in een behuizing van slechts 68,8 mm x 
80 mm en hebben een hoogte van 16,4 mm. Hiermee zijn ze 
veel kleiner dan vergelijkbare typen.

En meer
De nieuwe shunts zijn nog zo nieuw dat op het moment dat we 
dit schrijven op de site van Riedon nog geen datasheet beschik-
baar is. Uit een instructiefilm op YouTube is op te maken dat de 
sensor heel veel mogelijkheden heeft.  Via de communicatiebus 
zijn alle parameters gemakkelijk uitleesbaar voor verdere verwer-
king. De gebruiker heeft hiermee gemakkelijk toegang tot de 
meetresultaten voor verdere verwerking in zijn applicatie.
Het filmpje laat ook zien hoe gemakkelijk de sensor is te mon-
teren op een bij deze sensor leverbaar montageblokje gemaakt 
van geïsoleerd materiaal. Ook dit vergemakkelijkt het gebruik 
van deze slimme shunt.                                                               •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, artikel 
‘Digitale DC-stroomsensoren’

Riedon, https://shunts.com

Afbeelding 3. Voor de voedingsspanning 
en de communicatie zijn er twee aparte 
aansluitingen.

Afbeelding 1. De analoge SSA 
shunts.

Afbeelding 2. De digitale variant is 
klein, maar wel iets groter dan de 
analoge versie.
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De CCG-serie DC-DC converters van TDK-Lambda is uitgebreid met 6W- en 10W-modellen.
Deze zijn geschikt voor zowel through-hole als oppervlaktemontage. 

DC/DC-omzetters voor through-hole- en 
oppervlaktemontage

De CCG-serie bestrijkt een vermogensbereik van 1,5 W tot 
30 W. Naast batterijgevoede apparatuur omvatten de toepas-
singen procescontrole, datacommunicatie, telecommunica-
tie en test- en meetgerelateerde producten. De CCG6- en 
CCG10-series (resp. 6 W en 10 W) zijn verkrijgbaar met 
uitgangsspanningen van 3,3, 5, 12, 15, ±12 of ±15 V. De 
uitvoeringen met dubbele uitgangsspanning kunnen worden 
geconfigureerd voor een enkelvoudige 24V- of 30V-uitgang. 

Alle combinaties van uitgangsspanningen en -vermogens 
kunnen worden gevoed uit een ingangsspanning van 4,5...18 
VDC, 9...36 VDC of 18...76 VDC. De nominale uitgangsspan-
ning van de modellen met enkelvoudige uitgang kan via de 
trimaansluiting over een bereik van –5% tot +10% worden 
aangepast. Alle modellen zijn voorzien van OCP en hebben 
een ingangs- en uitgangs-isolatiespanning van 1500 VDC. De 
remote aan/uit-functie kan worden gebruikt om de uitgang 

uit te schakelen of om de DC/DC-converters in standby-
modus te zetten. De CCG6 en CCG10 hebben beide een 
footprint van 19 x 12,4 mm bij een hoogte van 11,5 mm 
(through-hole modellen) en 11,8 mm (SMD-modellen).     •
BMF System Parts BV
(040) 851 21 70
www.bmf-systemparts.com

Om het risico van brand tijdens de assem-
blage van accu’s voor elektrische voertui-
gen tot een minimum te beperken, worden 
deze al bij de ingangsinspectie gecontro-
leerd op thermische afwijkingen. Hiervoor 
wordt de hoge-resolutie thermoIMAGER 
TIM QVGA warmtebeeldcamera gebruikt. 
Bij overschrijding van de temperatuur 
wordt een alarm geactiveerd. Zo kunnen 
defecte accu’s in een vroeg stadium worden 
uitgesorteerd. De thermoIMAGER TIM 
QVGA van Micro-Epsilon controleert de 
thermische eigenschappen van de accu’s 
tijdens het uitpakken of op de transport-
band. Hiertoe wordt de camera statio-
nair gemonteerd of door een robotarm 
naar het meetpunt geleid. Met één enkele 
contactloze meting wordt het tempera-
tuurprofiel van het gehele accu-oppervlak 
gedetecteerd. Deze meting is voldoende 
om eventuele hotspots en defecten van de 
accu betrouwbaar vast te stellen. Dankzij 
een frame rate van 80 Hz kunnen korte 
cyclustijden en een hoge verwerkingsca-
paciteit worden bereikt. De meegeleverde 
TIMConnect-software geeft een alarm-

Temperatuurmeting bij accu’s
melding wanneer de gemeten temperatuur een 
ingestelde maximumwaarde overschrijdt.               •
Micro Epsilon Benelux
(0162) 510 400, www.micro-epsilon.com

In de afwikkeling van het faillissement van 
DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie 
UA heeft de curator het gesloten distribu-
tienet met de aansluiting op het hoogspan-
ningsnet verkocht aan GIGA Storage BV. In 
de regio Delfzijl wordt een grote hoeveelheid 
duurzame energie opgewekt. De energie-
opslag van GIGA Storage via de aansluiting 
van DAMCO gaat een belangrijke rol spelen 
in het tijdelijk opslaan van deze duurzame 
energie en op momenten dat er tekort is aan 
energie, deze weer op het elektriciteitsnet te 
zetten. De locatie is direct aangesloten op 
het hoogspanningsnet van TenneT. Het doel 
van deze energieopslag is om lokale conges-
tie op te lossen en netbalanceringsdiensten te 
leveren aan TenneT. Dit gaat ervoor zorgen 
dat het net wordt gestabiliseerd en er meer 
partijen kunnen worden aangesloten. GIGA 

Grootschalige energieopslag

Storage zal nu beginnen met het ontwerpen en plan-
nen van de faciliteit en de vergunningsaanvraag. Het 
bedrijf werkt nauw samen met diverse instanties om 
ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden op de 
hoogte blijven van de ontwikkelingen en betrokken 
blijven bij het proces.                                                  •
GIGA Storage
(06) 1153 0639
www.giga-storage.com

Op basis van het U-MOS X-H Trench-
proces heeft Toshiba een nieuwe 
N-kanaal vermogens-MOSFET gelan-
ceerd. Deze TPH9R00CQ5 is speciaal 
ontworpen voor gebruik in krachtige 
schakelende voedingen zoals worden 
gebruikt in communicatie-basisstations 
en andere industriële toepassingen. Met 
een maximale VDSS van 150 V en een 
maximale drainstroom (ID) van 64 A heeft 
dit onderdeel een zeer lage drain-source 
on-weerstand RDS(ON) van slechts 9,0 mΩ 
(max). Dit is een reductie van meer dan 
40% ten opzichte van de vorige generatie 
TPH1500CNH1. In krachtige voedings-
schakelingen op basis van synchrone 

Snelle vermogens-MOSFET
gelijkrichting is het reverse reco-
very-gedrag belangrijk. Dankzij 
de opname van een snelle sub-
straatdiode vermindert de nieuwe 
TPH9R00CQ5 de reverse reco-
very-lading (Qrr) met ongeveer 
74% tot 34 nC typ. in vergelijking 
met bestaande componenten zoals 
de TPH9R00CQH. Bovendien is 
de reverse recovery-tijd (trr) van 
slechts 40 ns een verbetering van 
meer dan 40% ten opzichte van 
eerdere componenten. Samen met 
een gate-lading (Qg) van slechts 
44 nC dragen deze verbeterin-
gen aanzienlijk bij tot geringere 
verliezen en een hogere vermo-
gensdichtheid in hoogwaardige, 
efficiënte voedingsoplossingen. 
Een maximale kanaaltemperatuur 
van 175 °C is buitengewoon voor 
MOSFET’s met high-speed diodes 
en biedt de ontwerper meer ther-
mische speelruimte.                           •

RS Components Nederland
(023) 516 65 55
www.rsonline.nl

https://www.schurter.com/en
https://www.helukabel.nl/nl-nl/Startpagina/
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De S-DIAS energie-meet-
module heeft een update 
gekregen, alsmede een 
nieuw artikelnummer 
(E121-1). De modulewordt 
gebruikt om vermogen en 
energie te meten, alsmede de 
netsynchronisatie. De span-
ningen van de drie ingangs-
fasen (L1, L2 en L3) worden 
gemeten, evenals de fre-
quentie met tijdstempel van 
de nuldoorgang. Daarnaast 
worden ook tot 12 stromen 
gemeten die willekeurig aan 

de fasen kunnen worden toegewezen. De spanning 
kan direct worden aangesloten, de stromen moe-
ten echter worden aangesloten via de uitgang van 
een stroomtransformator met 1ARMS-uitgang. De 
EE121 wordt niet meer verder ontwikkeld, zodat 
men in de nabije toekomst moet overstappen op de 
EE121-1.                                                                 •
SigmaControl
(0180) 695 777, www.sigmacontrol.eu

Update voor energie-
meetmodule

Verschillende energiebronnen onder één controlesysteem integreren en daarmee 
volledige controle hebben over een microgrid en het energiebeheer ervan?

Aansturing microgrid 6.0

Overbelasting van het net dreigt en nieuwe aan-
sluitingen zijn soms onmogelijk. Uitbreiding en 
verzwaring van het net is noodzakelijk, maar niet 
snel te realiseren. Bovendien rijzen de fluctue-
rende energieprijzen de pan uit. Toch moet elk 

gebouw, in welke vorm ook, van energie worden 
voorzien. Een ziekenhuis zelfs 24/7. En daarbij het 
liefst dus het net niet te veel belasten én alle aanwe-
zige energiebronnen optimaal inzetten.

Om dit te realiseren moet integraal worden inge-
speeld op vraag en aanbod van energie. In de idea-
le situatie zijn hernieuwbare energiebronnen zoals 
de zon (PV-installaties) en wind (windturbines) de 
hoofdopwekkers van energie binnen een micro-
grid. Een batterijopslagsysteem (BESS) kan wor-
den toegepast om deze opgewekte energie op het 
gewenste moment in te zetten. Ook de traditio-
nele netverbinding is vanzelfsprekend een optie. 
De via het net verkregen energie kan direct wor-
den gebruikt, maar is ook op te slaan in het bat-
terijopslagsysteem in geval van bijvoorbeeld lage 
energieprijzen. Tot slot kunnen er in een microgrid 
één of meerdere generatoren worden toegevoegd 

U I T G E L I C H T
U I T G E L I C H T

om 24/7 energiezekerheid te kunnen bieden aan kritische installaties 
zoals ziekenhuizen of datacenters.

De InteliNeo 6000 master besturing zorgt voor een naadloze integra-
tie tussen het net, de hernieuwbare energiebronnen, het batterijop-
slagsysteem en de eventueel aanwezige generator(en). Dit zorgt voor 
een optimale inzet van alle energiestromen én een besparing op ener-
gieverbruik en -kosten.

Meer informatie op www.controlin.com/nl/intelineo-6000.               •
Controlin
www.controlin.com
sales@controlin.com

In de vorm van de Han ORV3 levert 
Harting een OCP-compatibele 
AC-connector, die ook wordt aangebo-
den als onderdeel van complete Power 
Shelf v3-rackassemblages. Plattere rack-
systemen maken een compacter ontwerp 
van de gehele infrastructuur mogelijk. 
Datacenters kunnen zo hun productivi-
teit per oppervlak aanzienlijk verhogen. 
De Harting-oplossing ondersteunt daar-
mee de door het Open Compute Project 

ORV3 Power Shelf
nagestreefde optimalisatie van de effi-
ciëntie bij de bouw en schaalvergroting 
van datacenters. De Han ORV3 voor 
racksystemen biedt de balans tussen de 
vereisten van standaardisatie en het doel 
om zoveel mogelijk flexibiliteit te verkrij-
gen bij de configuratie van kabelassembla-
ges voor verschillende stroom- en span-
ningsniveaus. De Han ORV3 vermijdt 
complexiteit en bestaat uit slechts enkele 
artikelnummers. Dit zorgt voor een hoge 

beschikbaarheid en, in het geval van uitval van 
een rackeenheid, korte gemiddelde reparatie-
tijden - dankzij de open ORV3-standaard. •
Harting BV
(073) 641 04 04
www.harting.com

De hoogwaardige en betrouwbare 
MAX25254/MAX25255 dual buck-
converters met geïntegreerde high-side en 
low-side schakelaars van Analog Devices 
zijn nu leverbaar bij Farnell. Het IC heeft 
een ingangsspanning van 36 V en een 
maximale uitgangsstroom van 8 A per 
kanaal. Een van de belangrijkste kenmer-
ken van de MAX25255 is de multifase-
mogelijkheid, waardoor meerdere conver-
ters interleaved kunnen worden gebruikt 
om een verbeterde conversie-efficiëntie 

Dual multifase buck-converters
te realiseren en de rimpel op de uitgangs-
spanning te reduceren. Dit komt vooral 
van pas in toepassingen met grote stromen 
waar een enkele omvormer die stroom 
niet aankan. De MAX25255 voldoet aan 
de eisen van Automotive Safety Integrity 
Level (ASIL B), waardoor hij geschikt is 
voor veiligheidskritische automotive toe-
passingen. De MAX25254/MAX25255 
is verkrijgbaar in een compacte 23-pins 
FC2QFN-behuizing met afmetingen van 
4,50 x 5,75 mm.                                       •

Farnell
(030) 241 73 73
nl.farnell.com

https://www.controlin.com/nl/producten/generator-en-motorbesturingen/master-besturingen/intelineo-6000/?utm_source=E-totaal&utm_medium=Advertorial+in+vakblad+e-totaal&utm_campaign=Rubriek+Uitgelicht+Prominent+mei+2023
https://vandentempel.nl/nl/
https://www.controlin.com/nl/producten/generator-en-motorbesturingen/master-besturingen/intelineo-6000/


-TOTAAL   •   NUMMER 4 - 2023 23

 ENERGIETECHNIEK

De HelioProtection HP15FHP80-serie zekering-
houders van Mersen is geschikt voor zekeringen 
van 20 x 65 mm bij spanningen tot 1500 VDC. 

Zekeringhouders voor PV-installaties
De zekeringhouders zijn verkrijgbaar in een uitvoering 
waarbij zowel aan de ingangs- als aan de uitgangszijde de 
standaard PV-gecertificeerde kabels en kam-rails gebruikt 
kunnen worden. Maar ze zijn ook leverbaar inclusief 
PV-gecertificeerde kabel en een busbar. De belangrijkste 
specificaties op een rijtje: spanning maximaal 1500 VDC; 
vermogen maximaal 80 A; kortsluitstroom (SCCR) 50 
kADC; temperatuurbereik –40 °C tot +125 °C. De behui-
zing is vervaardigd uit een hoge kwaliteit polymeer met UL 
94 V-0 certificering.                                                           •
Elincom electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

Met de MOTIX 6ED2742S01Q lanceert 
Infineon een 160 V SOI-gebaseerde gatedri-
ver die speciaal is ontworpen voor driefase 
BLDC-motortoepassingen. Het IC heeft een 
bootstrap-spanning (VB-node) van +160 V 
en een zwevend kanaal speciaal voor boots-

trap-toepassingen. Het is bijzonder compact 
(QFN32, 5 x 5 mm) en biedt tegelijkertijd 
een hogere vermogensdichtheid voor toepas-
singen tot 500 W. De gatedriver zorgt voor 
aanzienlijk geringere schakelverliezen bij fre-
quenties tot 500 kHz in BLDC-inverters. 
Bovendien is het dankzij de gebruiksvrien-
delijke analoge functionaliteit en 100% duty 
cycle een gebruiksvriendelijke, robuuste en 
kosteneffectieve oplossing voor snoerloos 
elektrisch gereedschap. Andere toepassingen 
zijn onder meer robotica, multicopters, dro-
nes en LSEV.                                               •
Rutronik Elektronische 
Bauelemente GbmH
(076) 572 30 00, www.rutronik.com

Driefase SOI-gebaseerde gatedriver voor 
accugevoede BLDC-motoren

Om het mogelijk te maken dat ontwerpers 
van lithium-ion accumanagement-systemen 
in de automotive sector het maximum uit 
het autonome bereik van elektrische voertui-
gen halen, heeft LEM de CAB 1500-stroom-
sensor geïntroduceerd die de beste presta-
ties levert voor het accuraat meten van het 
laadniveau van het accupakket. Een van de 
grootste aandachtspunten in de EV-sector 
is de noodzaak om voertuigen te ontwik-
kelen die de grootst mogelijke afstand 
kunnen afleggen tussen twee laadbeurten; 
daarom zoeken ontwerpers continu naar 
nauwkeurige sensoren. De CAB 1500 is de 
meest recente component uit de CAB-serie 
sensoren van LEM voor de autobranche 
die gebruik maakt van de eigenschappen 
van fluxgate-transducertechnologie voor 
het leveren van de hoge nauwkeurigheid 
en de lage offset die noodzakelijk zijn voor 
betrouwbare coulombmeting – het meten 
van de ontlaadstroom van Li-ion batterijen 

Stroomsensor voor EV-laders

om de ladingstoestand te bepalen. Naast het 
uitgebreide stroombereik tot ±1500 A en 
compatibiliteit met 800V-toepassingen con-
form IEC 60664-1 voorziet de nieuwe sen-
sor in contactloze metingen voor volledige 
galvanische isolatie tot 2,5 kV.                     •
LEM Belgium
+32 2 270 3084
www.lem.com

De Smart Energy Meter van Kostal heeft 
een uitgebreide software-update gekregen. 
Hiermee is het aantal functies uitgebreid en 
is de gebruikersinterface voor de bediening 
van de Wallbox ENECTOR van Kostal ver-
nieuwd. De gebruikersinterface is toeganke-
lijk via de Kostal Solar App of het Solar Portal. 
De installatie van de Smart Energy Meter ver-
loopt soepel en snel doordat deze standaard 
vooraf is geconfigureerd voor de Plenticore 
plus en PIKO MP plus. Dankzij de nieuwe 
AutoUpdate-functie blijft de Smart Energy 
Meter zonder verdere tussenkomst altijd op 
de laatste stand van de techniek. Eigenaren 
van de KOSTAL Wallbox ENECTOR kun-
nen zich verheugen op een geoptimaliseerde 
en moderne aanpassing van de weergave in 
de Kostal Solar App en op het Solar Portal. 
Naast de mogelijkheid om de actuele status 
van het laadproces direct af te lezen, kunnen 
alle laadmodi worden opgeroepen en in detail 
worden afgelezen door op de betreffende 
knop te klikken. In de Solar Plus modus is 
het nu nog eenvoudiger om het startpunt 

Intelligente energiemeter – nu nog slimmer

voor het laadvermogen te kiezen. Intuïtief is 
in één oogopslag te zien hoe in geval van een 
overtollig vermogen de netafname automa-
tisch wordt vervangen door het PV-vermogen 
en het laadvermogen wordt verhoogd tot een 
maximaal overschot.                                       • 

Kostal Solar Electric GmbH
+49 761 477 44 100
www.kostal-solar-electric.com/nl-nl/

De contouren van het gloednieuwe 
Energie in Industrie-event, dat op dins-
dag 20 juni 2023 zal plaatsvinden, nemen 
vorm aan. De exposanten zullen belang-
rijke en actuele thema’s behandelen die 
in de industrie en de begonnen energie-
transitie spelen. De onderwerpen monito-
ring, energiemanagement en netcongestie 
lopen als rode draad door het (voorlopige) 
lezingenprogramma. Endress+Hauser 
behandelt de SDE++ regelgeving en de 
mogelijkheden voor de industrie binnen 
dit kader. Op het evenement zal JUMO 
de focus leggen op ‘power-to-heat’ en de 
elektrificatie van in de industrie veelge-
bruikte verwarmingsprocessen. VIRO wil 
bezoekers in vogelvlucht meenemen in de 
mogelijkheden die er zijn vanuit een tech-
nisch en procestechnologisch perspectief. 
Exposant Croonwolter&dros behandelt de 
vraag wat de digitalisering van het energie-

Actuele thema’s bij Energie in Industrie

systeem oplevert. Naast elektrificatie moet 
ook groene waterstof een belangrijke bij-
drage leveren in het verder verduurzamen 
van de industrie. Yokogawa zal tijdens 
Energie in Industrie een lezing verzorgen 
over een grootschalig project om op duur-
zame wijze waterstof te produceren in het 
Holland Hydrogen-project.                      •
Energie in Industrie-event
https://fhi.nl/energieinindustrie/

De IQ Batteries van Enphase Energy 
worden nu ook geleverd naar klanten in 
Nederland, Frankrijk en Zwitserland. 
Hierdoor wordt de beschikbaarheid van het 
product verder uitgebreid op de Europese 
markt, waar het bedrijf al een belang-
rijke speler is op het gebied van energie-
beheer. Het Enphase Energy System met 
IQ Batteries biedt configuraties variërend 
van 3,5 kWh tot in totaal 42 kWh en kan 
gedurende de levensduur van het systeem 

worden opgewaardeerd. De IQ Batteries 
van Enphase ondersteunen over-the-air 

IQ-accusystemen
software-updates voor verbeterde levens-
duur en worden geleverd met een beperkte 
garantie van 10 jaar. Huiseigenaren kunnen 
de Enphase App gebruiken om de prestaties 
te monitoren en hun systemen intelligent 
te beheren. Dit omvat de self-consumption 
feature, waarmee het gebruik van net-
stroom wordt geminimaliseerd. Daarnaast 
biedt Enphase klantensupport rondom 
de klok. Enphase levert een veilige oplos-
sing voor zonne-energie plus batterijen die 

installateurs of huiseigenaren niet blootstelt 
aan hoogspannings-gelijkstroom (DC). De 
IQ Batteries van Enphase hebben lithium-
ijzerfosfaat (LFP) batterijchemie, wat zorgt 
voor een lange levensduur en een veiliger 
gebruik door de uitstekende thermische 
stabiliteit.                                                  •
Enphase
(073) 303 58 59, 
https://enphase.com

https://www.inrato.com/
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De Field Master MS2080A van Anritsu, een mul-
tifunctionele spectrumanalyszer die negen instru-
menten combineert in één enkel apparaat, is geac-
tualiseerd en is nu bruikbaar tot 6 GHz. Met de 
uitgebreide frequentiedekking lost de MS2080A 
de groeiende congestie in het 6 GHz-spectrum 
op die wordt veroorzaakt door de snelle groei van 
satellietdiensten, mobiele, commerciële en LMR-
netwerken, radiolocatie-diensten en industriële 
wetenschappelijke en medische netwerken. De 
compacte en draagbare spectrumanalyzer biedt 
inzicht in interferentie en intermodulatie die de 
netwerkprestaties verslechteren. Bij 6 GHz biedt 
de MS2080A een hoge sweepsnelheid van 45 
GHz/s voor meer inzicht over een groter bereik. 
Het instrument heeft ook geavanceerde gebrui-
kersfuncties, zoals AM/FM-audiodemodulatie. 

Multifunctionele spectrumanalyzer
Bovendien ondersteunt het kabel- en antenne-
analyse, vermogensmeting en 5G/LTE-analyse, 
waardoor het een ideaal instrument voor alge-
mene doeleinden is dat voldoet aan de meet-
vereisten voor oudere en in opkomst zijnde 
draadloze netwerken. Gelijktijdig met de lance-
ring van het 6-GHz MS2080A-model kondigt 
Anritsu een nieuwe optie aan voor de meting van 
de AM/FM-modulatiekwaliteit voor alle instru-
menten uit de Field Master-familie. De optie 
maakt volledige karakterisering van omroepzen-
ders mogelijk, zoals vereist door nationale regel-
gevers en zenderexploitanten. Met deze optie 
worden het RF-spectrum, het audiospectrum 
en de audio-oscilloscoop op één scherm weer-
gegeven, naast de modulatiekwaliteit en vervor-
mingswaarden.                                                    •

Anritsu GmbH
+49 89 4423 08-0www.
eu.anritsu.com

AI-functionaliteit voor 
de maakindustrie
Voor zijn supplychain-oplossingen introdu-
ceert SAP nieuwe functionaliteit. Hiermee 
profiteren bedrijven in de maakindustrie van 
datagestuurde inzichten voor een weerbaar-
dere supplychain. Het gaat onder andere 
om AI-functionaliteit voor SAP Digital 
Manufacturing, visuele inspectieprocessen 
en naleving van duurzame verpakkings-
richtlijnen in SAP Responsible Design and 
Production. Gebruikers van SAP Digital 
Manufacturing kunnen de geïntegreerde 
AI-functionaliteit inzetten voor AI-gestuurde 
inzichten en AI-gestuurde visuele inspec-
tieprocessen. Hiermee kunnen ze defecte 
onderdelen in een vroeg stadium ontdek-
ken en uitsorteren, wat de productiekwali-
teit ten goede komt. De lagere percentages 
defecte producten resulteren in minder 
serviceclaims en een gezonder assetbeheer. 
Voor een nog veerkrachtiger productieproces 
zijn de 3D productviewer-mogelijkheden 
van SAP Enterprise Product Development 
nu geïntegreerd in de productie-, service- 
en onderhoudsprocessen. In SAP Digital 
Manufacturing kunnen productieoperators 
nu 3D-productmodellen in hun dashboard 
en werkomgeving bekijken en zo complexe 
assemblageprocessen stroomlijnen.              •

SAP
(073) 645 75 00
www.sap.com

Membraanschakelaar 
met 7-segment-display
Door de populariteit van aanraakschermen 
blijft de membraanschakelaar vaak enigszins 
onderbelicht. Toch heeft ook de ontwikke-
ling van de membraanschakelaar de laatste 
jaren niet stilgestaan. Schurter biedt een 
geïntegreerde oplossing aan van een mem-
braanschakelaar met numeriek display die 
eenvoudig te monteren is en een totale dikte 
van nog geen 2 millimeter toelaat. Elke 
membraanschakelaar van Schurter wordt 
op maat gefabriceerd, ongeacht of het om 
kleine of grote aantallen gaat. Dankzij een 
grotendeels geautomatiseerd productiepro-
ces kan een constante hoge kwaliteit worden 
gegarandeerd.                                              •

Schurter Electronics BV
(0523) 281 200
www.schurter.nl

https://www.elincom.nl/
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Netcongestie
In de afgelopen tien jaar reed ik regelmatig over 
snelwegen die werden uitgebreid. In de wegen-
bouw wist men ruimte te vinden die daarvoor 
onbenut was. Het levert capaciteit op door 
van een tweebaansweg naar een driebaansweg 
te gaan. Het probleem van files lijk je niet op 
te lossen. Dat had ik al meegemaakt in mijn 
studententijd. Het maakte niet veel uit hoeveel 
planken erbij getimmerd werden: er bleven 
borden op de eettafels staan.

Zo hoor ik geruime tijd van leden en bezoe-
kers van onze activiteiten, dat het bizar is dat de 
overheid niet tien jaar vooruit weet te plannen 
voor elektriciteitsnetwerken en andere manie-
ren om energie over te brengen. Dan krijg je 
dus opeens netcongestie.

Volgens mij is het publiekelijk bekend dat 
er veel windmolens gebouwd worden op de 
Noordzee en dat er massaal zonneparken of 
zonnepanelen in het land verschijnen. Je wordt 
overstelpt met plannen. Wat gebeurt er dan 
echt? Dat blijkt weer meer dan ik verwacht.

Ik zie presentaties van experimenten met 
waterstof, waarbij bijvoorbeeld de pilot in 
Lochem een proeftuin is voor nieuwe meet-
instrumenten. Innovaties om drie keer zoveel 
elektrische auto’s met dezelfde infrastructuur 
te kunnen laden. Sinds dit jaar worden kern-
centrales serieus overwogen en door een bezoek 
van de NEN-commissie voor DC begrijp ik 
dat er ook al heel veel op het gebied van gelijk-
spanning gebeurt.

“De individuele verhalen 
(dat iemand niet aangesloten 

kan worden) en de diverse 
media (die moord en brand 
schreeuwen) geven je het 
idee van een afgrond waar 

we op afrijden.”

Dat is ook zo logisch. Technici zijn met hele 
concrete projecten bezig en dus gebeurt er heel 
veel. De individuele verhalen (dat iemand niet 
aangesloten kan worden) en de diverse media 
(die moord en brand schreeuwen) geven je het 
idee van een afgrond waar we op afrijden. We 
gaan wel van een tweebaansweg naar een drie-
baansweg, maar het is echt nooit genoeg. Hoe 
moeten we naar de realiteit kijken?

Wat mij betreft vooral door technische experts 
naar elkaar te laten luisteren. Daarvoor orga-
niseert FHI op 8 juni een bijeenkomst bij de 
Hogeschool van Amsterdam.

Paul Petersen
Directeur FHI
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In de waferproductie worden nauwkeurige 
sensoren gebruikt voor procesoverkoepe-
lende bewaking van machinebewegingen in 
talrijke processtappen, voor submicrometer-
positionering en geometrische wafermetin-

gen. Micro-Epsilon werkt al vele jaren 
samen met toonaangevende fabrikanten 
in de halfgeleiderindustrie en biedt een 
hoogwaardig sensorportfolio dat niet 
alleen wordt gebruikt in halfgeleider-
lithografiemachines, maar in het hele 
productieproces. De bouw van halfge-
leidermachines stelt de hoogste eisen 
aan de gebruikte meettechnologie, die 
zich onder meer moet bewijzen in een 
vacuüm, bij hoge versnellingen en in 
magnetische velden, en tegelijkertijd een 
hoge precisie en stabiliteit moet leveren. 
Er zijn speciale fabricagetechnologieën 
nodig om sensoren te produceren die 

aan dergelijke eisen voldoen. Vanwege de 
hoge eisen die aan de productie van senso-
ren worden gesteld, worden alle sensoren 
en systemen van Micro-Epsilon aan strenge 
productie- en testprocessen onderworpen. 
De productie vindt plaats in een clean room, 
die moet voldoen aan gedefinieerde voch-
tigheids- en temperatuurwaarden. Er wordt 
ook gebruik gemaakt van ultrakorte pulsla-
sertechnologie en rode en groene lasers voor 
een uitstekende lasnauwkeurigheid.            •
Micro Epsilon Benelux
(0162) 510 400
www.micro-epsilon.com

Precisie-sensoren voor de halfgeleiderindustrie

De AM-T100 van Schmersal is een Time-of-
Flight-camera (ToF-camera) die met behulp 
van een Sony DepthSense-sensor tot op de 
millimeter precies 3D-dieptebeelden maakt. 
De camera gebruikt de ToF-techniek, dat wil 
zeggen de looptijdmeting van uitgestraalde 
infrarood-lichtimpulsen, die door de te 
registreren objecten worden gereflecteerd. 
Op deze manier wordt in een hoog tempo 
een tot op de millimeter precies 3D-beeld 
gemaakt en als puntenwolk weergegeven. 
De hoge beeldsnelheid van maximaal 60 fps 
waarborgt een efficiënt gebruik in industri-
ele productieprocessen zoals in de logistiek 
en de robotica. In de logistiek en verpak-
kingstechniek kan de camera bijvoorbeeld 

worden gebruikt voor de verpakkingson-
dersteuning, het vullen van dozen, stape-
len, volumeregistratie of etikettering om 
de efficiëntie en nauwkeurigheid van de 
processen te verhogen. De camera kan 
ook in bakken of containers ‘kijken’ en 
het vulniveau registreren. Bovendien is 
het mogelijk het volume van stukgoede-
ren te bepalen en bijvoorbeeld oppervlak-
ken in de productie, montage, opslag en 
commissionering vanuit vogelperspec-
tief te bewaken. Dankzij een krachtige 
IR-lichtbron en een beeldresolutie van 
640 x 480 pixels heeft de AM-T100 een 
gezichtsveld van 67 x 51° en een bereik 
tot 6 meter.                                                 •

Schmersal Nederland BV
(0341) 432 525
www.schmersal.nl

ToF-camera voor de automatiseringstechniek

De eisen op het gebied van snelheid en 
flexibiliteit van automatiseringsoplossin-
gen worden steeds hoger. Specialist daarin 
is de Tünkers Gruppe uit de Duitse deel-
staat Hessen. Tünkers voorziet engineers 
wereldwijd van beproefde producten voor 
veelvoorkomende taken waarbij robots een 
rol spelen. De robuuste, onderhoudsarme 
modules zijn ook geschikt voor intensieve 
toepassingen bij de grootschalige produc-
tie in de auto- en toeleveringsindustrie. 
Het modulaire systeem heeft een aan-
drijving, procesbesturing en bijpassende 
interfaces en kan onder andere worden 
gebruikt voor het klemmen of transporte-
ren van onderdelen. Een product waarbij 
beproefde technologie met innovatieve 

techniek wordt gecombineerd, is de 
zogeheten zevende as. Dit is een extra 
lineaire as die de flexibiliteit, reikwijdte 
en actieradius van robots vergroot. Zo 
kunnen robots op verschillende locaties 

verschillende taken uitvoeren. Dit zorgt 
voor snellere en efficiëntere werkprocessen 
en bespaart grondstoffen. Een crash in de 
eindposities moet echter hoe dan ook wor-
den voorkomen. Anders bestaat het risico 
van kostbare uitvaltijden. Het beveiligings-
mechanisme moet onafhankelijk zijn van 
de stroomvoorziening. Dempingsspecialist 
ACE Stoßdämpfer GmbH uit Langenfeld 
kon aan deze eis voldoen. In beide eindpo-
sities zijn TUBUS-veiligheidsdempers van 
ACE van het type TC134-146-S gemon-
teerd.                                                        •
ACE Stoßdämpfer GmbH
(0165) 714 455
www.ace-ace.nl

Schokdempers voor robots

Het registreren van kabelmetingen op bouw-
plaatsen is een vermoeiende taak: elektri-
ciens moeten de kabels precies op de vereiste 
lengte knippen en elke knip zonder uitzon-
dering documenteren - traditioneel met pen 
en papier. Nu echter is er voor dit probleem 
een digitale oplossing: Aufmaster. 
Dit is een systeem dat bestaat uit software 

en een digitaal meetapparaat dat auto-
matisch de lengte van kabels registreert 
en documenteert die op bouwplaat-
sen worden doorgeknipt. Het apparaat 
wordt met twee clips aan de achter-
kant van de opgerolde kabel bevestigd. 
Telkens wanneer een elektricien een stuk 
kabel afknipt, wordt de exacte lengte van 

de snede automatisch doorgestuurd naar 
een app op zijn tablet of smartphone. Van 
daaruit worden de gegevens via het internet 
doorgestuurd naar de betreffende klanten-
rekening. Met behulp van de software kun-
nen diverse projecten met meerdere meet-
apparaten aan verschillende kabeltrommels 
worden gecontroleerd en beheerd, en kan de 
berekening van de lengts in realtime worden 
gevolgd en gedocumenteerd. Het belangrijk-
ste voordeel is de verminderde tijd en ener-
gie die wordt besteed aan het registreren van 
metingen en facturering - en dus de lagere 
kosten. Bovendien wordt de kans op fouten 
kleiner, wat resulteert in minder klachten. •
Helukabel BV
(0495) 499 049
www.helukabel.nl

Kabelmetingen gemakkelijk gemaakt
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Dit was de Hannover Messe
Weer een goed beeld van de laatste trends en ontwikkelingen

Ook dit jaar was de Hannover Messe weer een bezoek waard. Alhoewel het aantal stands nog niet op het 

pré Corona niveau is, was er weer veel te ontdekken. 18 april jl. reisde Jan Veltman namens e-totaal naar de 

grootste industriebeurs ter wereld. Een impressie.

Zo liep ik in het Nederlands paviljoen de stand van Thinkwise binnen 
met de opmerking “ik ken jullie ergens van…”. Helaas, de naam leek erg 
op een naam met ‘Thing’ erin en die zie je nogal veel in het IoT land-
schap waar ik vaak in vertoef. Maar niet getreurd, ik werd erg vriendelijk 
ontvangen en kreeg er mijn eerste koffie van die dag en weet nu alles over 
een Software Platform waarmee productie-omgevingen hun processen op 
een efficiënte wijze op hun business kunnen mappen waarbij continuïteit 
over ‘toekomstige SW updates’ van SW (platform) leveranciers gegaran-
deerd wordt.

Waterstof
Wat opviel was de enorme focus op waterstof (H2) van de H2 opwekking 
via opslag naar de stroom opwekking met een brandstof cel. Waar vorig jaar 
de nadruk nog lag op de concepten van een op waterstof gebaseerde econo-
mie, zien we dit jaar veel meer presentaties van de werkelijke producten om 
dit te kunnen realiseren zoals opslag en brandstof cellen. 
Van de H2-generatie heb ik maar een paar echte voorbeelden gezien. 
Hierbij viel mij Blue Energy Revolution op. Zij presenteerden zich als 
System Integrator voor H2-energy-oplossingen. Gebaseerd op eigen pro-
ducten voor opwekking en opslag en de inkoop van de brandstofcel leveren 

Houdt u van wandelen en techniek dan is een bezoek aan de Industrie 
Messe in Hannover een aanrader. Naast een overweldigende hoeveelheid 
van verschillende technologieën heb je hiervoor ook een goede conditie 
nodig als je alle hallen wilt doorkruisen. Dit jaar heeft mijn stappenteller 
het bijgehouden; ruim 14 km heb ik afgetikt! Dit creëert dan wel weer een 
probleem in de privé sfeer, want hoe leg ik nu thuis uit dat een wandeling 
van 10 km voor mij het maximum is?
In deze beschrijving neem ik u graag mee op mijn 14 km lange exploratie 
over de Hannover Messe.

Voorbereiding 
Zoals alles begint ook deze met een gedegen voorbereiding en daarmee 
bedoel ik niet de wandelschoenen, die had ik niet bij me, wat ik aan het 
einde wel kon voelen….
Mijn voorbereiding voor zo een exploratie begint bij de website van de 
Messe om een selectie te maken van technologieën die ik wil zien en daar-
mee de stands die ik in ieder geval wil bezoeken.
Dit kleurt natuurlijk mijn bezoek en dit verslag, maar zoals gewoonlijk 
waren er ook een aantal spontane ontmoetingen die ik u niet wil ont-
houden.

 BEURSNIEUWS
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én installeren zij voor klanten in Europa een totaal oplos-
sing.
In een boeiend gesprek met een van de system engineers 
werd het duidelijk dat waterstof geen oplossing is voor alle 
energie vraagstukken. Met een overall systeemrendement 
van minder dan 40% (zowel de rendementen voor opwek-
king als generatie zijn ruwweg 60%) zal dit voorlopig een 
nice markt blijven. Maar toch, alle ontwikkelingen zijn 
klein begonnen. Als deze technologie zich verder ontwik-
kelt, voldoende op kan schalen en een significant markt-
aandeel weet te veroveren kan het snel gaan.

Ook onze zuiderburen lieten zich niet onbetuigd. Zo sprak 
ik met Timothy van het Vlaamse Fluves die lekkages in 
pijpleidingen voor (warm) water met glasvezels weet te 
detecteren. Hiertoe leggen ze in of langs de pijpleiding een 
glasvezel en door het gereflecteerde licht uit de lichtgeleider 
te meten kunnen ze de temperatuur per 50 cm bepalen. 
Hierbij wordt er vanuit gegaan dat door een lek er een tem-
peratuursprong ontstaat.

AI-marktplaats
Bij Fraunhofer (zeg maar het grote Duitse broertje van 
TNO) sprak ik met een onderzoeker die een markt-
plaats voor AI (Artifical Intelligence) voor het MKB aan 
het ontwikkelen is. De gedachte hierachter is dat met 
name de MKB-ondernemingen wel de noodzaak voor 
AI-toepassingen hebben, maar niet de juiste AI-leverancier 

kunnen vinden die kan helpen om met AI meer concur-
rerend te worden.

Arduino en Raspberry Pi
Dat de komst van Arduino en Raspberry Pi hobbyisten en 
makers geholpen heeft, is wel duidelijk, maar nu zijn deze 
ook op de professionele beursvloer opgedoken. Deze plat-
formen blijken uitermate geschikt voor o.a. snelle product-
ontwikkelingen waar deze als module in opgenomen zijn.
Dit jaar waren er een aantal firma’s nadrukkelijk aanwezig 
met op een Arduino of Raspberry Pi gebaseerde PLC. Eén 
had hiervoor zelfs de ESP32 chip van Espressif geselecteerd.
Voor industriële controletoepassingen zou ik een PLC niet 
gauw door één van deze producten durven te vervangen, 
met name de life-cycle betrouwbaarheid schat ik daarvoor 
te laag in. Toch zijn er legio toepassingen waarvoor zo een 
PLC-achtige prima geschikt is, sterker nog ik gebruik ze 
regelmatig in mijn projecten.
Dit zijn dan wel projecten waarbij de toepassing niet op het 
controlevlak ligt, maar juist het monitoren van processen. 
Hier ligt de nadruk vaak op het flexibel kunnen omgaan 
met de specifieke monitoringvraag waarbij vaak de prijs 
doorslaggevend is.
Dit jaar heb ik gesproken met o.a. Industrial Shields 
(Spanje), Revolution Pi (Duitsland), Zerynth (Italië) met 
de ESP32 en Controllino (Innsbruck, Oostenrijk). Deze 

laatsten hadden zich toepasselijk in Lederhosen gekleed! 
Het interessante aan deze vier producten is dat dit ‘open’ 
platformen zijn waaraan je eenvoudig eigen applicaties 
kunt toevoegen of de geleverde code kunt aanpassen.
Vanwege de universaliteit (Linux) heb ik een lichte voor-
keur voor of de Revolution Pi of Industrial Shields. Ook 
hier bepaald de toepassing de uiteindelijke keuze, met als 
kanttekening dat een eenmaal gemaakte keuze later vaak 
moeilijk (kostbaar) te wijzigen is.

Samenvattend: “houdt u van technologie en ziet u niet op 
tegen een sportieve inspanning dan is de Industrie Messe in 
Hannover een aanrader. Van 22 tot 26 april 2024 staat de 
volgende op het programma. Met de trein is dit één dag te 
doen en vergeet dan niet een plaats te reserveren, iets dat 
bij deze verbindingen een must is.                                      •
Auteur: Jan W. Veltman

 BEURSNIEUWS

Prylada, een Poolse IoT gateway waar verschillende 
sensoren op aangesloten kunnen worden en die naar 
keuze met NB-IoT of LTE-M zijn data verstuurd.

Het hele Revolution Pi programma.

De Controllino stand, geheel in stijl!

https://www.turck.nl/nl/
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De HSA-serie bipolaire versterkers van 
NF Corporation is uitgebreid met de 
HSA42052. De drie bestaande model-
len zijn nauwkeurige versterkers voor het 
reproduceren van de meest complexe golf-
vormen. Met een externe signaalgenerator 
kunnen de golfvormen worden versterkt 
tot 150 VPP met vaste factoren van 1x, 10x, 
20x en 50x. Ook is een variabele verster-
king mogelijk van een- tot driemaal de 
ingangsspanning. Deze versterkers hebben 
een bandbreedte van DC tot 1 MHz. Ze 
hebben een stijgtijd van 475 V/μs en een 
zeer kleine, regelbare uitgangsimpedantie. 
De drie modellen kunnen een maximale 
uitgangsstroom leveren van 3 APP, 6 APP en 
12 APP. Bij het nieuwe model HSA42052 is 

Bipolaire versterker

het uitgangsspanningsbereik verhoogd tot 
maximaal 300 VPP. Het frequentiebereik 
van deze unit is beperkt tot 500 kHz bij 
een maximale stroom van 5,66 APP. De ver-
sterkingsfactor van de HSA kan traploos en 
nauwkeurig worden ingesteld met behulp 
van een precisie-potentiometer. Indien er 
hogere spanningen vereist zijn kunnen twee 

versterkers via een gebalanceerde opstelling 
worden gekoppeld. Met de DC bias-uit-
gang kan de versterkte golfvorm eenvoudig 
van een offset worden voorzien. De HSA-
serie is uitgerust met beveiliging tegen 
overspanning en overbelasting. Door het 
bipolaire ontwerp van de HSA-serie is de 
versterker bruikbaar in alle vier kwadran-
ten. Dit maakt het mogelijk om stroom 
te leveren en op te nemen bij zowel posi-
tieve als negatieve spanningen. De HSA is 
zodoende uitermate geschikt om inductieve 
en capacitieve belastingen aan te sturen.    •
  
TT&MS
(0252) 621 080
www.ttms.nl

Veilig afschakelen van 
zeer grote stromen in 
het SELV-bereik

Zelfs in het SELV-bereik, het bereik van de 
zeer lage veiligheidsspanning die ook bij aan-
raking onschadelijk is voor mensen, kunnen 
bij kortsluiting zeer grote stromen vloeien. 
Schurter reageert hierop met de nieuwe, bij-
zonder compacte UHS SMT-zekering . SELV 
staat voor ‘Safety Extra Low Voltage’. De 
term klinkt vanzelfsprekend en onschadelijk. 
Maar vooral met de opkomst van goedkope 
en toch zeer krachtige lithium-ion accucellen 
neemt de behoefte toe om op goedkope SMT-
printplaten steeds grotere stromen gecontro-
leerd te kunnen afschakelen. De UHS SMT-
zekering van Schurter voor nominale stromen 
van 50 tot 100 A, die speciaal voor deze situa-
ties is ontwikkeld, voldoet aan de eisen voor een 
groot en snel afschakelvermogen in geval van 
extreme overstroom. De immense energieën 
die in lithium-ion accucellen zijn opgeslagen, 
kunnen zo op een gecontroleerde manier gal-
vanisch worden gescheiden. De UHS is ont-
worpen voor omgevingstemperaturen van –55 
°C tot +125 °C. Dit maakt hem ideaal voor 
toepassingen in de automotive sector. Maar 
ook voor andere toepassingen met potentieel 
zeer hoge overstromen (telecom, datacenters of 
elektrisch gereedschap) is de nieuwe zekering 
prima geschikt.                                                •
Schurter Electronics BV
(0523) 281 200
www.schurter.nl

Hygiënische
signaaltoren
De CleanSIGN-signaaltoren is speciaal ont-
wikkeld en gecertificeerd voor gebruik in 
cleanrooms, in de dranken- en levensmidde-
lenindustrie, in hygiënische ruimtes en in de far-
maceutische industrie. Dankzij de innovatieve 
vorm, het gladde oppervlak en de gebruikte 
materialen voldoet CleanSIGN aan de hoge 
eisen van hygiënisch design. CleanSIGN heeft 
bijvoorbeeld geen groeven of naden waarin 
zich vuil kan ophopen. De signaaltoren kan 
dus eenvoudig en snel worden gereinigd. Dit 
is een voorwaarde voor 
en een belangrijke bij-
drage aan de veilige en 
schone productie van 
voedingsmiddelen, 
cosmetica en farmaceu-
tische producten. De 
signaaltoren is onder-
gebracht in een poly-
amide behuizing.        •
WERMA Benelux
+32 9 220 31 11
www.werma.com

https://ave-nl.com/
https://www.prokorment.nl/
https://www.telerex-europe.com/en-gb/
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COLUMN

Wordt het wat met de European 
Chips Act?
(Of: “Met visie en ambitie op weg naar morgen”)

Heeft u ook wel eens zo’n moment dat u denkt ‘nu weet ik het even niet meer’? 
Mij overkwam dit een paar dagen geleden toen we met een vriend in een res-
taurant zaten te eten. Wat de exacte aanleiding was weet ik niet meer maar 
ineens ging het gesprek over de ambities van Europa om zelfvoorzienend te 
worden in de fabricage van chips toen bij mij het kwartje viel.
Op dit moment neemt Europa ongeveer 10% van de wereldwijde chipproduc-
tie voor zijn rekening met namen als Infineon, NXP, ST en Bosch.
Wat betreft toeleveranciers aan deze industrie zijn wij met ASML wereldleider 
voor de lithografie machines en met o.a. ASM speelt Europa een belangrijke 
globale rol in de wafer toeleveringsketen.

Inmiddels heeft de Europese Commissie zijn ambities voor chips van eigen 
Europese bodem vorm gegeven in de vorm van €42 miljard, daar moet wel wat 
mee aan te vangen zijn.

Maar laten we voordat we vooruit kijken even de geschiedenis volgen, om 
te beginnen met Philips. Hoewel er van het oorspronkelijke Philips vrijwel 
niets meer over is ontstonden in de 70er en 80er jaren Philips dochters die nu 
een belangrijke rol spelen: ASML, NXP en ASM. Evenzo leverde Duitsland 
Infineon als afsplitsing van Siemens en Frankrijk en Italië samen STM.

Hoe komt het nu dat we nog maar op 10% staan? Natuurlijk is de globali-
sering hiervoor een krachtige drijfveer, de productie verplaatst zich naar de 
goedkoopste locatie. Maar minstens zo belangrijk was het ontbreken van een 
Europese visie. Natuurlijk hadden individuele landen wel een visie (Nederland 
de laatste 12 jaar niet), maar die visie was nationaal gedreven. Enige uitzon-
dering was misschien Frankrijk dat zich graag opwierp als visionair, maar toch 
altijd het Franse belang voorop stelde en dat schiet in Europa weer niet op.

“Helaas liggen de beslissing en goedkeuring voor 
uitvoering bij de nationale regeringen en dat is 

op dit moment nogal een risico.”
Maar nu is het 2023, we hebben Corona gehad, de Brexit is een feit en Rusland 
vervalt naar een autocratische vorm van barbarendom en dit alles zonder dat de 
EU uit elkaar is gevallen. Sterker nog, het lijkt of de (meeste) Europese landen 
nu inzien dat we samen sterker staan dan alleen.
Misschien voelt de Europese Commissie dit nu goed aan durft ze daarom visi-
onaire en ambitieuze plannen te maken.
Helaas liggen de beslissing en goedkeuring voor uitvoering bij de nationale 
regeringen en dat is op dit moment nogal een risico. 
Ik noem maar even Nederland met een premier die al zijn tijd en aandacht 
nodig heeft om zijn kabinet in een uiterst woelig politiek klimaat overeind te 
houden. Maar ook de rest van Europa is niet ‘visie’ veilig, ik noem maar rand-
verschijnselen als Polen en Hongarije en dan natuurlijk Italië met een bijna 
fascistische regering. Ook Duitsland, met Olaf Scholz lijkt dit land aan navel-
staarderij te doen.
Het enige politieke lichtpuntje lijkt mijn favoriete vakantieland, Frankrijk. 
Met een ambitieuze Macron stevent Frankrijk weliswaar af op een binnenlands 
woelige zomer, maar geeft wel richting in Europa.

Laten we dit dan maar als lichtpunt vasthouden, met een ambitieuze Europese 
Commissie en een ambitieuze Franse president kan Europa, zeker als onze wei-
felende oosterbuur iets ambitieuzer wordt, ‘morgen’ weer redelijk vooraan in de 
mondiale chip competitie staan.
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Jan W. Veltman

Reageren?
jan.w.veltman@technology2success.nl

In de vorm van de serie WCAP-FTXH THB 
X2 introduceert Würth Elektronik een reeks 
veiligheidscondensatoren voor storingson-
derdrukking in netfilters. Alle condensato-
ren in deze reeks zijn ENEC 10-, cULus- 
en CQC-gecertificeerd en behoren tot de 

Ontstoringscondensatoren
X2-veiligheidsklasse conform IEC 60384-14. Wat de 
condensatoren – ontworpen voor een nominale span-
ning van 310 V – bijzonder maakt, is hun bestendigheid 
tegen hitte en vocht. Het werktemperatuurbereik loopt 
van –40 °C tot +110°C. De WCAP-FTXH-reeks con-
densatoren heeft zelfherstellende eigenschappen dankzij 
het polypropyleen-diëlektricum: als er een kortsluiting 
optreedt in de component, wordt het defect verdampt 
waardoor de oorzaak ervan wordt geëlimineerd en een 
intact diëlektricum wordt hersteld. De foliecondensato-
ren zijn verkrijgbaar in 21 varianten met verschillende 
capaciteitswaarden van 33 nF tot 10 μF.                           •
Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.com

Het assortiment afgedichte schakelaars van Omron is 
uitgebreid met subminiatuur-exemplaren in een IP67-
gecertificeerde schuifcontactbehuizing. De nieuwe 
D2EW-schakelaars met afmetingen van 8,3 x 7,0 x 5,3 
mm kunnen flexibel worden toegepast tegen geringere 
kosten omdat er geen hendel nodig is. In vergelijking met 
bestaande schakelaars ondersteunt de innovatieve plun-
jervormige pin de bediening onder een grote hoek tussen 
verticaal en horizontaal. Dit vermindert het effect van 
speling en vergroot de tolerantie in de bedieningspositie. 
Het ontwerp van de D2EW is asymmetrisch, wat het 
risico van onjuiste montage vermindert en waardoor de 
noodzaak van herbewerking en extra kwaliteitscontroles 
afneemt. De glijdende contacten zorgen voor een geruis-
loze werking. De levensduur bedraagt minimaal 300.000 
cycli. Deze veelzijdige nieuwe schakelaars zijn verkrijgbaar 

Subminiatuurschakelaars

in normaal open- en normaal gesloten-versies, 
met keuze uit soldeer- of krimpaansluitingen.•
Omron Electronics BV
(023) 568 11 00
www.industrial.omron.nl

Vervaardigd in siliciumcarbide-technologie 
(SiC) en met een nieuw ontworpen behui-
zing verlegt de SA111 de grenzen van ther-
mische efficiëntie en vermogensdichtheid 
in geïntegreerde voedingsmodules. In een 
SMT-behuizing met afmetingen van slechts 
20 x 20 mm kan de SA111 continue uit-

Halve-brug vermogensmodule
gangsstromen tot 32 A leveren, voedingsspannin-
gen tot 650 V verwerken en schakelfrequenties tot 1 
MHz halen. De thermisch efficiënte behuizing van 
deze geïntegreerde voedingsmodule maakt gebruik 
van warmteafvoer via de bovenzijde, waardoor de 
gebruiker de layout van de print kan optimaliseren. 
Dankzij de siliciumcarbide-MOSFET’s van de SA111 
is het IC bestand tegen hogere thermische belastingen 
met maximale junctietemperaturen van 175 °C. Het 
SA111 SiC-IC biedt een volledig geïntegreerde oplos-
sing die een betere regeling en bescherming mogelijk 
maakt, met een geïntegreerde gatedriver, onderspan-
nings-lockout en actieve miller-clamping.                     •
TOP-electronics
(0180) 580 492
www.top-electronics.com

De afdeling Chomerics van Parker Hannifin Corporation 
heeft CHO-BOND 1018 ontwikkeld, een elektrisch 
geleidende polythioether die uit twee componenten 
bestaat en fungeert als hoekvuller, spleetvuller of naad-
afdichtmiddel voor hoogwaardige bescherming tegen 
EMI/RFI voor geavanceerde elektronische systemen. 

Geleidend afdichtmiddel
De nikkel-aluminium vulling van het product 
biedt een uitstekende corrosiebestendigheid, 
terwijl het op maat gemaakte polymeer een 
uitmuntende weerstand biedt tegen agressieve 
chemicaliën (inclusief ontijsmiddelen), vlieg-
tuigbrandstoffen, hydraulische vloeistoffen en 
andere olieproducten. CHO-BOND 1018 
biedt een robuuste geleidende en omgevings-
bestendige afdichting bij temperaturen van 
–62 °C tot +160 °C. CHO-BOND 1018 is 
galvanisch compatibel met de CHO-SEAL 
6502 met nikkel-aluminium gevulde silicon-
pakkingen en de CHO-SEAL 6503 met nik-
kel-aluminium gevulde fluorosilicon-pakkin-
gen van Parker.                                                  •
Parker Hannifin BV
(0541) 585 000
www.parker.com
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Een betrouwbare gelijkrichter is essentieel 
voor maximale uptime en beschikbaarheid. 
Daarom zijn de FlexKraft- en ModuPulse-
gelijkrichters modulair ontworpen om een 
continue werking te garanderen, zelfs in het 
onwaarschijnlijke geval van een onverwachte 
storing in een module. Wanneer de tempera-
tuur 40 °C of meer bereikt, of als de lucht 
stoffig of vervuild is, is waterkoeling veel 
efficiënter en betrouwbaarder dan luchtkoe-
ling. Er wordt geen warmte terug de lucht 
in gestuurd – de warmte kan zelfs worden 
teruggewonnen om indien nodig ergens 
anders te gebruiken. En er zijn geen proble-
men met filtratie of verstopping: als geslo-
ten systeem is waterkoeling veel betrouw-

baarder. Waterkoeling heeft 
ook geen geïsoleerde ruimte 
of extra ventilatievoorzie-
ningen nodig. Het kan 
dicht bij het proces worden 
geplaatst, waardoor de kos-

ten van koperen bus bars en de installatie-
kosten worden gereduceerd en de efficiëntie 
wordt gemaximaliseerd. Men kan eenvou-
dig de CoolKraft-waterkoeling toevoegen 
aan de KraftPowercon-gelijkrichters zonder 
ingewikkelde parameters te berekenen of 
gespecialiseerde installateurs in te schakelen. 
Speciaal gemaakt voor de eigen gelijkrichters 
en volgens strikte criteria, is CoolKraft de 
ideale warmtewisselaar voor FlexKraft- en 
ModuPulse-gelijkrichters die in ruwe omge-
vingen worden ingezet.                                •
Galvatronic BVBA
+32 11 724 185
www.galvatronic.com

Waterkoeling voor gelijkrichters

www.etotaal.nl + nieuwsbrief
etotaal.nl is de website voor het vinden van producten, leveranciers en het laatste nieuws. Met de wekelijkse 
nieuwsbrief houdt etotaal.nl u op de hoogte van het actuele nieuws. Elke week, stelt de redactie van etotaal.nl een 
nieuwsbrief samen met nieuwe produkten, de laatste ontwikkelingen uit de markt, vacatures, een agenda etc. 

U kunt zich gratis abonneren op deze nieuwsbrief via www.etotaal.nl

Lees  -TOTAAL ook digitaal
U vindt de meest actuele uitgave van e-totaal, in elektronische vorm, op onze homepagina,www.etotaal.nl.  
Als aanvulling op de dagelijkse nieuwsmeldingen. De elektronische editie is gemakkelijk leesbaar en overzichtelijk 
in gebruik. U scrollt eenvoudig door de verschillende artikelen en via actieve hyperlinks kunt u direct contact maken 
met de verschillende leveranciers. Ook de advertenties zijn "actief", waardoor u met deze adverteerders ook direct in 
contact kunt komen.

Meld uw bedrijf nu gratis aan op de leveranciersgids van www.etotaal.nl
Een belangrijke pijler van de website etotaal.nl is de leveranciersgids. Hier vindt men een uitgebreid overzicht 
van leveranciers in de markt. Deze bedrijven kunnen snel gevonden worden via het handige zoeksysteem. 
Naast bedrijfsnaam en adresgegevens wordt elk bedrijf in de leveranciersgids automatisch gekoppeld aan alle 
artikelen die bij het betreffende bedrijf horen. Zo weet men direct wat het laatste nieuws van dit bedrijf is.                       
               
Zorg dat de gegevens van uw bedrijf ook vermeld worden in de leveranciersgids. 
Ga naar www.etotaal.nl, knop leveranciersgids, om uw bedrijf gratis aan te melden. 

Volg e-totaal op LinkedIn
Met regelmaat posten we op LinkedIn actuele ontwikkelingen,  
nieuwe producten, inspirerende praktijkvoorbeelden of handige tools.

Aan het assortiment van Morskate is de stel-
voet met weegfunctie van Martin Levelling 
Components toegevoegd. Deze innovatieve 
stelvoet is geschikt voor industrieën waar het 
wegen van producten essentieel is en waar de 
hoogste eisen aan hygiëne gesteld worden. De 
FLC3A-stelvoet is uitgerust met een geïnte-
greerde weegcel met een weegcapaciteit tot 
20.000 kg en is 3-A gecertificeerd. De stelvoet 
is ontworpen met het oog op hygiëne en is 
voorzien van een roestvrijstalen voetplaat met 
een diameter van 120 mm. Daarnaast is de 
stelvoet voorzien van schroefdraad M12 tot 
M36. Het oppervlak van de RVS stelvoet is 

glad, waardoor vuil zich niet kan ophopen en 
hygiëne eenvoudig gewaarborgd kan worden; 
dit draagt ook bij aan het verminderen van 
de water- en schoonmaakkosten. De FLC3A 
stelvoet is compatibel met alle Martin 3-A stel-
voeten. De weeggegevens kunnen eenvoudig 
worden afgelezen via de besturing van de aan 
te sluiten machines en/of op een meegeleverd 
display. De FLC3A kan aangesloten worden 
op elke gangbare PLC.                                      •
Morskate Aandrijvingen BV
(074) 760 11 18
www.morskateaandrijvingen.nl

Hygiënische stelvoet met weegfunctie

De NI-Spirent GNSS Simulation Solution 
brengt de bewezen GNSS-simulatiemodellen 
van Spirent naar de NI-omgeving. De 
Spirent GNSS Simulation Solution is 
een softwaretool waarmee de NI USRP-
2974 als een krachtige GNSS-simulator 
dienst kan doen. De oplossing produceert 
een uitgebreide reeks geëmuleerde multi-
GNSS en multi-frequente HF-signalen met 
toonaangevende flexibiliteit, coherentie, 
getrouwheid, prestaties, nauwkeurigheid 
en betrouwbaarheid voor gesloten en open 

GNSS-simulator
loop systemen. Het systeem 
is een alles-in-één en schaal-
bare oplossing die gemak-
kelijk in HIL-omgevingen 
kan worden ingepast en 
voorziet in PNT- en GNSS-
testbehoeften van ontwikke-
ling tot productie. Typische 
toepassingen omvatten 
onder andere GNSS-tests 
voor infotainment in voer-
tuigen (IVI) en GNSS-

signaalinjectie voor ADAS-prototypen en 
-tests.                                                        •
CNRood BV
(079) 360 00 18, www.cnrood.com

https://www.linkedin.com/company/e-totaal/


https://fhi.nl/eabeurs/


https://www.eurocircuits.com/blog/advanced-engineering-2023-english/

