
Datacommunicatie
Ondanks de alom-
tegenwoordigheid 
van Ethernet-
communicatie heeft 
de seriële interface in 
zijn vele verschijnings-
vormen nog lang niet 
uitgediend.

Industriële automatisering
Deze uiterst compacte 
stand-alone basismo-
dule kan maximaal vier 
veiligheidsfuncties op 
machines bewaken, ter-
wijl uitbreidingen altijd 
mogelijk blijven.
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www.etotaal.nl

tinySA Ultra - goed en goedkoop
Een spectrumanalyzer voor in uw broekzak

Juni - ‘Maand van de Energie’ 
20 juni - Energie in Industrie event 
27 juni - Power Electronics & Energy Storage event

U I T G E L I C H TU I T G E L I C H T
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Verbetering van de netwerkveerkracht
Uw industrieel netwerk up-to-date, ook voor de toekomst 6

Sensortechniek
Dankzij de LoRa-
technologie werken 
deze sensoren uiterst 
energiezuinig en 
kunnen ze van grote 
afstand draadloos 
worden uitgelezen.

18
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elektronica
elektrotechniek
energietechniek

Industriële automatisering

Het portaal voor industriële 
veldinstrumentatie

https://batenburg.nl/
https://www.sensors.nl/
https://www.top-electronics.com/en
https://www.telerex-europe.com/en-gb/


https://www.rohde-schwarz.com/nl/products/test-and-measurement/oscilloscopes/promotion/oscilloscopes-promotion_253927.html
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220 V, 230 V, 
253 V of wordt 
het 264,5 V?
Omdat er veel geklaagd wordt over solar-
omvormers die uitschakelen als de net-
spanning boven de 253 V komt, hebben 
de netbeheerders onlangs aan de ACM 
gevraagd om de netcode elektriciteit te 
wijzigen. Gevraagd is om de grens op te 
trekken naar 115% of ook wel 264,5 V. 
Dit voorstel valt niet overal in goede 
aarde. De Fedet heeft al gewaarschuwd 
voor problemen in de meterkast met 
componenten die niet gekeurd zijn voor 
deze hogere spanning en De Vereniging 
Eigen Huis vraagt zich af of dit wel zo 
netjes is voor de omvormers die nu in 
gebruik zijn. Die moeten immers alle-
maal aangepast worden naar de nieuwe 
netcode - een bijna ondoenlijke klus. Ook 
de brandweer is niet blij met de nieuwe 
norm, want een hogere spanning kan bij 
apparaten die daar niet voor gebouwd 
zijn, leiden tot brand.

Nu lijkt de stap van 10% naar 15% niet 
onoverkomelijk, maar bedenk dat we het 
wel hebben over de effectieve waarde en 
die is 2 lager dan de piekspanning. 
Bij 264,5 Veff komt dit uit op een span-
ning van 375 Vtop en hiermee komen 
we aardig bij de maximale spanning van 
menige buffer-elco in de meeste schake-
lende voedingen. Hier wordt heel vaak 
400 V gebruikt, hetgeen bij een spanning 
van 230 Veff ruim voldoende is, maar bij 
264,5 Veff wat krapjes wordt. 

Het klinkt dus voor hen die straks een 
moderne omvormer hebben wel aardig, 
maar lost het echt wat op? Ik denk het 
niet. Ook als alle omvormers zijn aange-
past, zullen er evenveel momenten zijn 
waarop de grens behaald wordt. We heb-
ben immers alleen als het ware een dieper 
bad gebruikt dat net zo goed vol kan zijn. 
De netspanning verlagen naar 220 V is 
dan een gemakkelijker en veiliger manier 
om de grens te verleggen, iets dat ons ook 
niets verder helpt. In alle gevallen zijn we 
even van de problemen af, maar zolang 
het elektriciteitsnet niet verzwaard is en 
er oplossingen zijn bedacht om het teveel 
aan energie op te slaan, blijven we bij het-
zelfde. 

PS Bij en hogere spanning en een gelijk-
blijvende stroom is het vermogen wel iets 
hoger, maar of 5% nu echt schokkend is, 
is maar de vraag?

Spraakmakende E&A-beurs
De voorbereidingen voor Electronics & 
Applications, de grootste beurs voor indus-
triële elektronica in de Benelux, zijn in 
volle gang. De beurs belooft dit jaar weer 
groots te worden, met negen seminars, drie 
spraakmakende projecten en toonaange-
vende plenaire sprekers. E&A vindt plaats 
van 26 tot en met 28 september in Jaarbeurs 
Utrecht. Op de beurs worden de nieuwste 
ontwikkelingen en innovaties op het gebied 
van elektronica en applicaties getoond. De 
hele elektronicaketen passeert de revue: van 
kunstmatige intelligentie tot supply chain 
management en van hardwaredesign tot 
applicatie- (of software-)ontwikkeling. Of 
men een techprofessional is of gewoon een 
grote interesse in elektronica en automati-
sering heeft: E&A biedt voor elk wat wils. 

Op de beursvloer presenteren meer dan hon-
derd exposanten hun nieuwste producten en 
diensten. Ook dit jaar is er weer een uniek 
beursgadget: de lichtgevende onderzetter, 
naar het voorstel van lidbedrijf Ideetron. 
De onderzetter bevat een sensor die LED-
lampjes activeert na beweging, waardoor de 
lichtjes vanzelf aangaan als er bijvoorbeeld 
een kopje op wordt gezet. Ook de verkiezing 
voor ‘De Beste Soldeerder van de Benelux’ 
ontbreekt niet. Soldeerprofessionals wagen 
zich aan een uitdagende soldeeropdracht 
en gaan de strijd aan met de concurrenten 
op de beursvloer. Een van de hoogtepun-
ten wordt gevormd door de inhoudelijke 
seminars. Het lezingenprogramma biedt 
technische presentaties over actuele onder-
werpen in de elektronica- industrie. Dit jaar 

is er in het seminarprogramma ook aan-
dacht voor nieuwe onderwerpen e-mobility, 
circulariteit en het zoeken en binden van 
technisch personeel. In samenwerking met 
de leden van de Software-cluster van FHI 
organiseert E&A dit jaar voor het eerst een 
seminar over embedded software. Het doel 
van het seminar is om de zichtbaarheid van 
embedded software in de maakindustrie te 
vergroten. Zes sprekers verzorgen lezingen 
waarin het belang van ingebedde software 
voor het productontwikkelproces centraal 
staat. Het productieplein is van oudsher een 
van de populairste hotspots van E&A. Op 
het productieplein worden ‘live’ 750 gadgets 
geproduceerd. Bezoekers kunnen zo met 
eigen ogen zien en ervaren hoe het produc-
tieproces in zijn werk gaat, en vragen stellen 
aan de makers. Naast het productieplein is 
een ruimte ingericht voor demonstraties van 
machines: het ‘demoplein’. Hier tonen vijf 
exposanten gedurende de drie beursdagen de 
werking van hun machines.                            •
Electronics & Applications
https://fhi.nl/eabeurs/

Organen-op-chips, recyclebare wind-
molenwieken en handsfree voedsel-
productie. Dat klinkt wellicht nog 
ver weg, maar binnen het NXTGEN 
HIGHTECH-programma wordt hier 
heel hard aan gewerkt. Met de steun 
van het Nationaal Groeifonds gaan 
ruim 330 partijen uit het bedrijfsleven 
en kennisinstellingen samenwerken aan 
technieken. Nederland is internationaal 
koploper op het gebied van ultranauw-
keurig hightech-equipment. Maar de 
continuïteit van deze positie komt in 
het gedrang door politieke belangen en 
de groeiende concurrentie uit andere 

NXTGEN HIGHTECH van start
werelddelen. Daarnaast zijn de investeringen 
in R&D aanzienlijk lager dan in andere ken-
nislanden, en dat kost groei. Het doel van 
NXTGEN HIGHTECH is om Nederland 
terug naar de top te brengen en om een 
bijdrage te leveren aan oplossingen voor de 
grote maatschappelijke uitdagingen. Om 
dit te bereiken, investeert het NXTGEN 
HIGHTECH-programma tot 2030 circa 
€ 1 miljard en gaat met 330 partners de 
Nederlandse economie een boost geven. Het 
Nationaal Groeifonds steunt dit programma 
met € 450 miljoen. De komende zeven jaar 
wordt binnen zes kerndomeinen (agrifood, 
biomedische productietechnologie, energie, 

composiet, lasersatelliet-communicatie 
en semiconductors), hard gewerkt aan 
slimme oplossingen. Dwars door deze 
domeinen heen, spelen de sleuteltech-
nologieën systems engineering en smart 
industry een cruciale rol.                           •
NXTGEN HIGHTECH
www.nxtgenhightech.nl

Een kortere time-to-market, efficiën-
tere engineering, meer functionaliteit en 
hogere kwaliteit - dat zijn de voordelen 
van een digital twin voor machinebou-
wers en integratoren. Festo rust zijn 
automatiseringscomponenten meer en 
meer uit met een digital twin: een digi-
tale representatie die is gebaseerd op de 
Asset Administration Shell-standaard. 
Het bedrijf heeft de krachten gebun-

Digital twins versnellen machine-ontwikkeling
deld met andere internationale automa-
tiseringspartners en de Industrial Digital 
Twin Association, omdat machinebouwers 
en integratoren vragen om standaardisa-
tie. Kortere ontwikkelingstijden vereisen in 
toenemende mate gelijktijdige engineering 
door de machinebouwers. Digital twins 
moeten daarom de mogelijkheden van de 
componenten nauwkeurig nabootsen, zo 
nodig tot aan het fysieke gedrag toe. Dit 
verkort de tijdsduur van klantprojecten en 
verhoogt de productiviteit. Nog voordat een 
machineontwikkelaar de machinehardware 
heeft samengebouwd, kan hij deze simule-
ren, testen en aanpassen. Machinebouwers 
kunnen met behulp van het virtuele model 
bijvoorbeeld optimale, efficiënte handling-
systemen ontwerpen en programmeren. 

Zo kunnen fouten vroegtijdig worden 
opgespoord en gecorrigeerd, wat aan-
zienlijk bijdraagt aan efficiënte en sta-
biele werking in later stadium. Digital 
twins van automatiseringscomponenten 
zijn veel meer dan alleen 3D-modellen 
die virtueel bewegen. Het zijn digitale 
representaties die allerlei informatie over 
de componenten bevatten, zoals een dui-
delijke beschrijving van hun eigenschap-
pen, de onderliggende documentatie, het 
gedrag - bijvoorbeeld simulatie van hun 
bewegingen en krachten - en de commu-
nicatie ermee, inclusief hun functie in de 
machine.                                                  •
Festo
(015) 251 88 99, www.festo.nl

Ewout de Ruiter

https://maptools.nl/
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CO2-neutraliteit stap dichterbij dankzij batterij die 
groene waterstof produceert
De vraag naar groene energie neemt toe, ook vanuit de industrie. De Nederlandse start-up Battolyser 
Systems, een spin-off van de TU Delft, ontwikkelt een geïntegreerd batterij- en elektrolysesysteem dat 
zowel energie opslaat als waterstof produceert uit hernieuwbare energie. Een revolutionaire uitvinding die 
een emissievrije toekomst dichterbij brengt. Dr. Pieter Levecque van Battolyser Systems spreekt tijdens het 
Power Electronics & Energy Storage event, op 27 juni in ’s-Hertogenbosch, over het ontwikkelproces van 
de Battolyser: van slim idee tot produceerbaar prototype.

De techniek van de Battolyser is niet nieuw, aldus de Research Manager. “De technologie is gebaseerd op 
de ijzer-nikkelbatterij, ontwikkeld door Thomas Edison in de vroege jaren 1900. Edison ontdekte dat deze 
batterij waterstof produceert als hij volledig verzadigd is. Hij zag dat destijds als een nadeel, maar professor 
Fokko Mulder van de TU Delft zag juist de voordelen. Zo bedacht hij een eeuw na Edisons ontdekking de 
blauwdruk voor de huidige Battolyser”.

Waterstofbatterij
De ‘waterstofbatterij’ slaat overtollige hernieuwbare energie op die wordt opgewekt door bijvoorbeeld zon-
nepanelen of windmolens. Vrij snel nadat de batterij gaat laden, produceert het waterstof. Levecque: “Je 
laadt de batterij op als de energie goedkoop is en als de stroom duur is, levert de Battolyser stroom terug 
aan het net. De geproduceerde waterstof kan geïntegreerd worden in een industrieel netwerk of dienen als 
energieopslag. Een duurzame en kosteneffectieve oplossing”.

De Battolyser kan direct omschakelen van waterstofproductie naar het ontladen van de batterij. Dat is niet 
alleen uniek in Nederland maar ook wereldwijd. “De Battolyser combineert de voordelen van de traditio-
nele nikkel-ijzer batterij en waterstof. Hierdoor kan het groene waterstof aanvoeren tegen het laagst moge-
lijke tarief,” aldus Levecque. Vanwege de flexibiliteit en de kosteneffectiviteit is de belangstelling vanuit het 
bedrijfsleven groot. “De Battolyser is zeer geschikt voor grote industriële partnerships, zoals windmolen-en 
zonneparken, energiebedrijven en de mijnbouw”.   

Pilot en prototype
Op 26 april 2023  vertrok een pilotopstelling in een 6-meter-lange schipcontainer naar Eemshaven. Een 
groot contrast met de labopstelling waarmee Mulder circa twintig jaar geleden zijn eerste experiment 
uitvoerde. Levecque: “Het verschepen van dit systeem was een belangrijke mijlpaal waar we trots op zijn. 
Het betekent een externe erkenning dat we een functioneel en veilig systeem kunnen afleveren. De vol-
gende stap is de prototypefase, de Battolyser 2, die midden 2024 gepland is. Over een jaar of twee, als alle 
onderzoeken en testen zijn afgerond, willen we verder opschalen naar productie en een fabriek openen in 
Rotterdam”.   

Ambitieuze doelen
Om deze ambitieuze doelen te realiseren is de hulp van supply chain-partners onontbeerlijk gebleken, legt 
Levecque uit. “Het is geen gemakkelijke taak om van een geweldige uitvinding een commercieel product 
te maken. Het vereist samenwerking met partners in de hele keten en dat ging niet vanzelf. We heb-
ben deze reis naar commercialisering bewust in Nederland ondernomen met voornamelijk Nederlandse 
bedrijven. Een voorbeeld hiervan is de NL H2 Delta-aanvraag voor het Nederlands Nationaal Groeifonds 
met twaalf consortiumpartners om een maakindustrie voor waterstof te realiseren.  Dankzij de samenwer-
king met commerciële partijen en subsidieverstrekkers kregen we toegang tot de middelen en expertise die 
nodig zijn om de technologie op de markt te brengen.

De tijdsgeest is het bedrijf gunstig gezind want om de Europese zero-emissie doelen van 2050 te kunnen 
halen, moeten bedrijven echt anders met energie omgaan. In 2025 hoopt Battolyser Systems klaar te zijn 
om de Battolyser op grote schaal te produceren voor de markt.

Kijkje achter de schermen
De presentatie van Pieter Levecque biedt een unieke gelegenheid om meer te weten te komen over de 
techniek achter de Battolyser. Ook is er volop gelegenheid om vragen te stellen en om persoonlijk kennis 
te maken met de makers van deze bijzondere technologie. Het bezoek aan de presentatie en het event is 
kosteloos, maar je moet je wel van tevoren registeren via de website: https://fhi.nl/powerelectronicsevent/
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Via het officiële trainingsportaal ‘Lattice Insights’ van Lattice 
Semiconductor kunnen klanten en partners hun low-power FPGA-
ervaring maximaliseren. Lattice Insights is ontwikkeld door FPGA- 
en trainingsexperts en biedt een verscheidenheid aan leerplannen, een 
robuuste lesbibliotheek en aanpasbare, interactieve, door instructeurs 
geleide trainingen die alle aspecten van op FPGA gebaseerde ontwik-
keling behandelen, inclusief silicium, software, oplossingen, kaarten 
en meer. Registratie bij Lattice Insights is gratis en biedt direct toe-
gang tot een schat aan gratis trainingscursussen. Het portaal bevat ook 
betaalde toegangsplannen die geavanceerde leermogelijkheden bieden. 
Er zal regelmatig nieuwe content aan het portaal worden toegevoegd.•
Lattice Semiconductor
www.latticesemi-insights.com

Training voor FPGA-
applicaties

Voor het ontwerpen van 
motorbesturingen die aan 
de jongste eisen op het 
gebied van energie-effici-
entie voldoen, heeft Arrow 
Electronics een reeks resour-
ces beschikbaar gemaakt, 
waaronder een speciale lan-
ding page en gratis whitepa-
per ‘Design Considerations 
for Embedded Industrial 
Drives’. Deze resources 
helpen ontwerpers de effi-
ciëntie te verhogen, zodat 
wordt voldaan aan de stren-
gere eisen voor AC-motoren 
die vallen onder IEC/EN 
60034-30-1. Dit betreft 
doorgaans besturingen voor 
vermogens van 5...50 kW 
met een DC-busspanning 
van meer dan 200 V. 
Aangezien de minimum-
eisen hiervoor nu worden 
aangescherpt van IE-klasse 
3 naar IE4 en IE5, betekent 
dit een verhoging van de 
systeemefficiëntie van 86,7 

Online-hub voor het ontwerpen 
van motorbesturingen

procent tot 89,5 procent. De whitepaper 
beschrijft technieken en architecturen voor 
motorbesturingen, inclusief commutatie-
methoden, power stage-topologieën, gate-
aansturing en technieken om storingen te 
verminderen. De landing page biedt de 
nieuwste informatie over motorbesturings-
IC’s, vermogenshalfgeleiders, drivers, bevei-
liging en storingsonderdrukking, inclusief 
documentatie, referentieontwerpen en pro-
ductnieuws.                                                  •
Arrow Electronics
Motor Control Online Resources
www.arrow.com/en/emea-vertical-
energy-management

https://www.inrato.com/
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EKD Systems is een dochteronderne-
ming van Helukabel en fabrikant van 
energiekettingen van staal en kunststof 
tot en met plugin-specialiteiten en 
op maat gemaakte oplossingen met 
kabels, connectoren en montagekits 
voor elke toepassing. Het bedrijf 
heeft nu een nieuwe productbrochure 
uitgebracht. 
www.helukabel.nl

Als uitbreiding van het Anybus-merk 
introduceert HMS Networks de 
nieuwe divisie Anybus Diagnostics. 
Een kritische factor bij het garanderen 
van de volledige werking en efficiency 
van automatiseringssystemen is de 
betrouwbaarheid van de industri-
ele netwerken die in deze systemen 
worden gebruikt. Anybus Diagnostics 
biedt producten en diensten aan om 
de inbedrijfstijd en veiligheid van de 
netwerken te garanderen. www.hms-
networks.com

Voor zijn onlangs geïntroduceerde 
gereedschaprugzak-sets heeft Wiha 
de Red Dot-onderscheiding Product 
Design 2023 gekregen. De Red Dot 
Design Award behoort met zijn meer 
dan 60-jarige geschiedenis en jaarlijks 
ongeveer 20.000 inzendingen tot de 
grootste designcompetities wereldwijd. 
De gereedschaprugzak-sets bieden 
dankzij talrijke design- en functie-ele-
menten veelzijdig nut en gebruikers-
voordelen tijdens het dagelijkse werk. 
www.wiha.com
  

De industriële Sesam-productlijn 
van zusterbedrijf Åkerströms wordt 
nu verkocht door Tele Radio, om te 
beginnen in de Benelux, Frankrijk, 
Ierland en het Verenigd Koninkrijk. 
De Sesam-producten zijn speciaal 
bedoeld voor toepassingen met een 
beperkt aantal functies. De zenders/
ontvangers van de Sesam-productlijn 
zijn een aanvulling op de eigen T20/
T60-producten van Tele Radio. 
www.teleradio.nl

Als specialist in elektrische meet-
technologie viert LEM de tiende 
verjaardag van zijn bedrijfsactiviteiten 
in Bulgarije met de opening van een 
nieuw groen gecertificeerd kantoor in 
het hart van de stad Sofia. De vestiging 
van 1000 vierkante meter biedt plaats 
aan 65 werknemers, waarvan het 
merendeel werkzaam is in R&D, met 
name in de ontwikkeling van software. 
www.lem.com

Heeft reiniging met een natriumbi-
carbonaat-oplossing, gevolgd door 
afspoelen met gedemineraliseerd water, 
gevolgen voor de betrouwbaarheid van 
een PCBA? Jim Hall en Phil Zarrow 
bespreken dit scenario in hun potcast 
The Assembly Brothers in iets meer 
dan 4 minuten en delen hun eigen 
ervaringen. 
www.circuitinsight.com/pro-
grams/52187.html

Ingenieurs van Igus gebruiken een eenvou-
dige technologie voor warmteterugwinning. 
Het systeem verwarmt industriële fabrie-
ken met het koelwater van machines, wat 
bespaart op gaskosten en CO2-uitstoot. 
Igus stelt de technologie online beschikbaar, 
waarbij alle details beschikbaar zijn voor 
andere industriële bedrijven. Hiermee kun-
nen miljoenen tonnen CO2 en miljarden 

Systeem voor warmteterugwinning
kubieke meters gas worden bespaard. De 
gasprijzen stijgen, de klimaatverandering 
vordert en het is tijd om te handelen; Igus is 
al op weg naar het doel van klimaatneutrale 
productie in 2025. Drie ingenieurs van het 
bedrijf zijn aan de slag gegaan om het gebruik 
van fossiele brandstoffen tijdens de produc-
tieperiode overbodig te maken. Hiervoor 
experimenteerden ze eerst met warmtewis-
selaars uit een auto en ventilatoren uit een 
computer. De experimenten werden groter 
en er konden steeds meer vierkante meters 
verwarmd worden. Het nieuwe concept met 
de naam “Machine Heat Recovery System” 
(MHRS) slaagde er na zes maanden in 
om een van de grote fabriekshallen op het 
hoofdkantoor in Keulen-Lind te verwarmen 
met afvalwarmte van de spuitgietmachines. 
Afhankelijk van de verwarmingsbehoefte 
leidt de MHRS de warmwaterstromen van 
het koelcircuit direct naar de luchtverhitters 

en zorgt er tegelijkertijd voor dat de machi-
nes niet oververhit raken. Terwijl warmte 
aan het warme water wordt onttrokken, 
gaat het door de luchtverhitter, waardoor 
de koelvraag van de koeltoren afneemt. Dit 
biedt het voordeel dat de vroegere gasver-
warming achterwege blijft en er minder 
elektrische energie wordt gebruikt voor koe-
ling.                                                           •
Igus BV
(0346) 353 932
www.igus.nl/info/heating-concept

De elektrotechnische fabriek Electron 
in Breda was ooit letterlijk en figuurlijk 
onderdeel van de machinefabriek Backer 
en Rueb waar Berry Jonk werkzaam was 
als bedrijfsleider. De fabriek hield zich 
bezig met nettenbouw, krachtstations en 
later ook met meet- en regeltechniek. Na 
12 jaar bij Electron te hebben gewerkt, 
heeft Berry Jonk met zijn kennis en 
ervaring van deze markt en techniek een 
eigen bedrijf opgericht onder de naam 
‘Marktechnical’. De twee merken Trafag 
en Agastat worden tot op heden met suc-
ces exclusief in Nederland en België ver-
tegenwoordigd. Na een aantal jaren werd 
de locatie in ’s Gravenmoer te klein en 
verhuisde Marktechnical naar Dongen. 
Gezien de voortdurende uitbreiding en 
de behoefte aan grotere voorraden voor 
de klanten, is uiteindelijk in 2000 een 

Marktechnical bestaat 40 jaar
nieuw pand gebouwd in Dongen, waar het 
bedrijf nog steeds gevestigd is. Hier heeft 
de uit inmiddels 10 personen bestaande 
onderneming de beschikking over een zeer 
moderne kalibratieruimte, werkplaats, 
magazijn en een vergader- en trainings-
ruimte. Destijds begonnen als een kleine 
technische handelsonderneming van meet- 
en regelinstrumentatie, is Marktechnical 
inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke 
speler op het gebied van hoogwaardige meet- 
en regelinstrumentatie voor uiteenlopende 
industrieën. Met een enthousiast team van 
professionals opereert Marktechnical van-
uit kantoren in Nederland en België met 

als doel betrouwbare meetoplossingen te 
realiseren voor zijn klanten. Permanente 
vernieuwing in een zich snel ontwik-
kelende markt, technisch klantinzicht, 
korte lijnen, vernieuwde voorraadcon-
cepten en relatie-gedrevenheid is waar-
mee Marktechnical haar uitstekende 
reputatie heeft opgebouwd. Er is onlangs 
een nieuwe website gelanceerd, die veel 
meer functionaliteit voor bezoekers biedt 
en over een mooie zoekfunctie beschikt.•
Marktechnical
(0162) 314 285
www.marktechnical.nl/

https://www.bihl-wiedemann.de/nl/
https://www.helmholz-benelux.eu/
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Voor metingen op locatie maar ook voor 
integratie in testopstellingen introduceert 
Dewetron een compacte, draagbare en 
krachtige power analyzer. De TRIONet-PA 
bezit vier HDR-spanningsingangen (High 
Dynamic Range) van 2000 V en vier uitwis-
selbare ingangen voor directe stroommeting, 
zero-flux sensoren, Rogowski -spoelen of 
andere stroomsensoren met spanningsuit-
gang. Waar andere power analyzers slechts 
nauwkeurig zijn in het 50/60Hz-gebied, 

Verbetering van de 
netwerkveerkracht 
Voor uw industriële besturingssystemen

Een industrieel besturingssysteem is een van de meest voorkomende automatiseringssystemen in productietoepassingen. 
Het doel van het inzetten van een besturingssysteem is om meerdere industriële apparaten en machines met elkaar te 
verbinden om geautomatiseerde bewerkingen uit te voeren, met als doel handmatige inspanningen te verminderen en de 
operationele efficiëntie te vergroten. Vandaag de dag zijn hierbij belangrijke doelstellingen het convergeren van onze IT- 
en OT-systemen, het bereiken van een veilige en efficiënte netwerkarchitectuur die voldoet aan de IEC 62443-normen, en 
het bouwen van een productiebewakings- en analyseplatform om datagestuurde beslissingen te nemen.

Een voedingsmiddelen- en drankenfabriek kan een industrieel besturingssysteem 
gebruiken om het productieschema en de procedures zo in te richten dat de pro-
ductielijnen automatisch worden bediend. Naarmate meer industrieën evolueren 
naar Industrie 4.0, verwachten fabrikanten meer van besturingssysteem. Door 
meer veldapparaten op een netwerk aan te sluiten of zelfs meerdere netwerken 
in één geïntegreerd netwerk aan te sluiten, kunnen fabrikanten veldgegevens ver-
zamelen en deze omzetten in waardevolle informatie, waardoor ze de productie-
efficiëntie kunnen optimaliseren en voorspellend onderhoud kunnen uitvoeren. 
Om dit te realiseren, is het belangrijk om een betrouwbare en veilige netwerkin-
frastructuur te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat veldgegevens nauwkeurig 
en integer kunnen worden geleverd, waardoor nauwkeurige gegevensanalyses 
uitgevoerd kunnen worden.

Veel voorkomende scenario’s 
Om de productie-efficiëntie voor productietoepassingen te optimaliseren, zijn 
systeemingenieurs verantwoordelijk voor het mogelijk maken van connectiviteit 
voor het toenemende aantal veldapparaten dat in industrieel besturingssystemen 
wordt ingezet. Dankzij deze connectiviteit kunnen fabrieksoperators veldgege-
vens verzamelen en analyseren. Het inschakelen van dit type connectiviteit is 

 DATACOMMUNICATIE

echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zodra het aantal veldapparaten dat op 
netwerken is aangesloten toeneemt, komen systeemingenieurs vaak drie netwerk-
uitdagingen tegen. 
•  Een netwerkontwerp dat niet kan voldoen aan het toegenomen aantal veldap-

paraten op één netwerk. Wanneer er meer veldapparaten op bestaande netwer-
ken worden ingezet en er geen evaluatie is uitgevoerd om te garanderen dat 
het netwerk het aankan, ervaren systeemtechnici vaak slechte netwerkprestaties, 
zoals overbelasting van de bandbreedte of een overload aan broadcast-berich-
ten, wat resulteert in netwerklatentie of zelfs dataverlies. Deze scenario’s zijn 
vaak zeer nadelig voor operationele processen. 

•  Het toevoegen van extra veldapparatuur aan netwerken verhoogt de belasting 
en complexiteit. Naarmate het aantal netwerkapparaten dat wordt gebruikt om 
meer veldapparaten aan te sluiten toeneemt, moeten systeemtechnici hier meer 
aandacht aan besteden. Zonder een efficiënte tool kost het systeemingenieurs 
veel tijd en moeite om de netwerkstatus regelmatig te controleren. 

•  Naarmate er meer veldapparaten worden aangesloten, is de kans groter dat 
sommige apparaten het slachtoffer worden van een cyberaanval, bijvoorbeeld 
als iemand ongeoorloofde toegang krijgt. Zonder de juiste netwerkbeveiliging 
kunnen onjuiste configuraties of menselijke fouten gemakkelijk leiden tot 
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inbreuken op de beveiliging, met onverwachte downtime van 
het systeem en verlies van inkomsten tot gevolg.

Verwachtingen
Om obstakels te verminderen bij het implementeren van talloze 
veldapparaten op de netwerken, zoeken systeemingenieurs naar 
geavanceerde netwerkoplossingen die efficiënt gegevens met 
nauwkeurigheid en integriteit kunnen leveren. Tegenwoordig 
hebben systeemingenieurs krachtige netwerkoplossingen nodig 
om een vlotte gegevensoverdracht te garanderen voor de toene-
mende hoeveelheid data die die via het netwerk verstuurd wordt. 
Bovendien kunnen de juiste netwerkoplossingen die door hun 
ontwerp veilig zijn ook beveiligingsproblemen verminderen 
wanneer meer veldapparaten op netwerken zijn aangesloten. 
Last but not least kunnen intuïtieve gebruikersinterfaces voor 
netwerkapparatuur de dagelijkse werkzaamheden voor systeem-
ingenieurs vergemakkelijken.

Het maximale en toekomstbestendigheid
Om aan de verwachtingen van systeemingenieurs te voldoen en 
de veerkracht van het netwerk te vergroten, wordt aanbevolen 
om een toekomstbestendige netwerkinfrastructuur te ontwik-
kelen met hoge prestaties, beveiligingsfuncties en verbeterde 
bruikbaarheid om de uptime van het netwerk te maximaliseren. 
De nieuwste switches van Moxa kunnen in de maakindustrie 
zorgen voor een toekomstbestendige netwerkinfrastructuur die 
voor lange tijd een geoptimaliseerde productie-efficiëntie voor 
de productietoepassingen kunnen garanderen. Voor productie-
innovators die een toekomstbestendig netwerk bouwen om het 
meeste uit hun industrieel besturingssysteem te halen, kunnen 
de switches drie belangrijke voordelen bieden.

•  Voordeel 1 - Superieure netwerkprestaties zorgen voor 
vlotte gegevensoverdracht

Het kan een uitdaging zijn om te zorgen voor een soepele gege-
vensoverdracht voor een toenemend aantal aangesloten veldap-
paraten. Dit kan als gevolg hebben dat er onverwacht dataverlies 
optreedt of data vertraagd aankomt bij de ontvanger.
Om dit probleem op te lossen, is het aan te raden om de net-
werkprestaties te verbeteren door ervoor te zorgen dat er vol-
doende bandbreedte is, evenals verkeerscontrolefuncties. Om 
dit te doen, bouwt u eerst uw netwerken voor het ondersteunen 
van Gigabit-transmissie en gebruikt u linkaggregatiefuncties om 
de doorvoer te maximaliseren. Op deze manier kunt u zorgen 
voor voldoende bandbreedte voor de toenemende hoeveelheid 
data die via uw netwerken wordt verzonden. Gebruik vervol-
gens functies voor verkeerscontrole om ervoor te zorgen dat de 
data wordt afgeleverd zoals gevraagd. Een belangrijk punt om 
te onthouden is dat geavanceerde functies die verkeersophopin-
gen kunnen helpen voorkomen en prioriteit kunnen geven aan 
gegevensoverdracht, nuttig zullen zijn. Vandaag de dag zijn er 
high-performance managed switches met bandbreedtes van 2,5 
GbE en geavanceerde functies voor verkeerscontrole om te hel-
pen bij het bouwen van een toekomstbestendig netwerk voor 
industrieel besturingssysteem, wat de weg vrijmaakt voor het 
realiseren van optimale productie-efficiëntie.

Tip 1: Wanneer u op uw netwerken meer veldapparatuur 
moet aansluiten, heeft u betere netwerkprestaties nodig, 
waaronder een grotere bandbreedte en meer geavanceerde 
verkeerscontrolefuncties om een soepele gegevensoverdracht 
te garanderen.

•  Voordeel 2: Verbeter de netwerkbeveiliging om cyberbevei-
ligingsrisico’s te verkleinen

Naarmate het aantal veldapparaten dat op het netwerk is 
aangesloten, toeneemt, neemt ook de kans op een cyberaan-
val toe. Het is daarom aan te raden om de internationale 
beveiligingsnormen te volgen om de netwerkbeveiliging 
voor het industrieel besturingssysteem te versterken. De IEC 
62443-standaard is een van de meest gebruikte beveiligings-
standaarden die is ontworpen voor industriële automatise-
ring en controlesystemen. Door de beveiligingsrichtlijnen 
over te nemen, kan het de beveiliging van uw besturings-
systeem aanzienlijk verbeteren. 
De netwerkapparatuur van Moxa is ontwikkeld op basis van de 
IEC 62443-4-1 richtlijnen en zijn bedoeld om te fungeren als 
veilige bouwstenen voor uw netwerkinfrastructuur. Bovendien 
zijn deze netwerkapparaten uitgerust met beveiligingsfuncties 
om de algehele beveiliging van het netwerk te verbeteren, wat 
de cyberbeveiligingsrisico’s aanzienlijk vermindert.

Tip 2: De meest effectieve en in de branche beproefde 
methode om de cyberbeveiliging van uw aangesloten 
besturingssysteem te verbeteren, is het implementeren 
van beveiligingsstandaarden zoals IEC 62443. De 
beveiligingsstandaarden bevatten richtlijnen die duidelijke 
instructies geven over hoe u uw netwerken kunt beschermen 
en de cyberrisico’s kunt verminderen.

•  Voordeel 3: Vereenvoudig netwerkbeheer om de operatio-
nele efficiëntie te vergroten

Het gebruik van industrieel besturingssystemen met talrijke 
aangesloten veldapparaten verhoogt de complexiteit van de net-
werkverbindingen. Om de last van het beheer van het netwerk 
te verminderen, is het aan te raden om netwerkapparaten te 
kiezen die worden geleverd met intuïtieve gebruikersinterfaces. 
De netwerkapparaten van Moxa hebben een ingebouwde 
gebruiksvriendelijke web-GUI waarmee u eenvoudig de status 
van het netwerkapparaat kunt controleren en indien nodig snel 
de verbindingsinstellingen kunt wijzigen. Daarnaast ondersteu-
nen ze ook een gebruiksvriendelijke beheertool die het netwerk-
beheer vereenvoudigt vanaf de eerste installatie tot en met het 
dagelijkse onderhoud van de netwerken.

Tip 3: Het beheren van netwerken kan een echte uitdaging 
zijn zonder de juiste tools. Door ervoor te zorgen dat uw 
netwerkapparaten een intuïtieve gebruikersinterface en 
gebruiksvriendelijke netwerkbeheersoftware ondersteunen, 
wordt de efficiëntie van uw dagelijkse activiteiten enorm 
verbeterd.

Conclusie
Om uw concurrentiepositie in de maakindustrie te vergroten, 
is het essentieel om een toekomstbestendig netwerk op te bou-
wen om de netwerkveerkracht van uw industrieel besturings-
systemen te vergroten. De managed switches uit de EDS-4000/
G4000-serie van Moxa zijn netwerkoplossing di gemaakt zijn 
voor de standaarden van vandaag de dag en bieden ruimte voor 
de toekomst. Deze switches zijn uitgerust met een maximaal 
bandbreedte van 2,5 GbE en linkaggregatiefuncties om de net-
werkbandbreedte voor netwerken te maximaliseren. Om het u 
gemakkelijker te maken uw verkeersstroom te controleren en 
data te af te leveren zoals gevraagd, kunnen de geavanceerde 
functies zoals traffic storm control, ingress data limit en QoS 
u helpen. Om de netwerkbeveiliging te verbeteren, zijn de 
managed switches uit de EDS-4000/G4000-serie gecertificeerd 
volgens de IEC 62443-4-2-normen en bieden ze beveiligings-
functies zoals VLAN, IEEE 802.1X, poortbeveiliging en ACL 
om het risico van ongeautoriseerde toegang tot uw netwerken 
te verkleinen. 
Efficiënte netwerkoperaties zijn essentieel. De EDS-4000/
G4000-serie beschikt niet alleen over een intuïtieve web-GUI, 
maar wordt ook geleverd met de MXview-netwerkbeheertool 
om u te helpen de netwerkstatus te visualiseren, zelfs op een 
grootschalig netwerk.                                                                 •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Verbetering van de netwerkveerkracht’

www.modelec.nl

Met de juiste componenten zorgt u ervoor dat het dataverkeer ongehinderd op de juiste plek komt en verhoogt u de Cyber security.
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Toshiba heeft twee IC’s voor detectie 
van te hoge temperaturen gelanceerd – 
de eerste in zijn Thermoflagger-familie. 
De IC’s kunnen worden gecombineerd 
met thermistoren met positieve tempera-
tuurcoëfficiënt (PTC) om te hoge tem-
peraturen in elektronische systemen te 
detecteren, zodat indien nodig tegenmaat-
regelen kunnen worden getroffen. Ze zijn 
geschikt voor een breed scala aan toepas-
singen, waaronder mobiele en huishoude-
lijke apparaten en industriële apparatuur. 
Thermoflagger-IC’s bieden een eenvou-
dige en goedkope oplossing met een laag 
stroomverbruik die op meerdere PTC-
thermistors kan worden aangesloten. 

Overtemperatuur-detector-IC’s

Aanvullende oplossingen voor beveili-
ging tegen overtemperatuur kunnen wor-
den gerealiseerd door ze te combineren 
met algemene temperatuursensor-IC’s. 
Er zijn twee modellen aangekondigd: de 
TCTH021BE, die een niet-vergrende-
lende functie heeft voor het FLAG-signaal 
wanneer abnormale toestanden worden 
gedetecteerd, en de TCTH022BE waar-
bij het signaal wel wordt vergrendeld. De 
nieuwe TCTH021BE en TCTH022BE 
Thermoflagger-producten zijn beide 
voorzien van een ingebouwde stroom-
bron en worden gebruikt in combinatie 
met PTC-thermistoren waarvan de ohmse 
weerstand aanzienlijk hoger wordt zodra 
een bepaald temperatuurniveau is over-
schreden.                                                •
Toshiba Electronics Europe
+49 211 5296 0
toshiba.semicon-storage.com

De R&S EPL1000 is een compacte, complete 
en CISPR 16-1-1 conforme testontvanger 
voor snelle en nauwkeurige EMI-metingen 
tot 30 MHz. De extra spectrumanalyzer en 
signaal- en trackinggenerator maken de R&S 
EPL1000 ideaal voor diverse lab-toepassingen. 
De R&S EPL1000 heeft een pulsbeveiligde 
ingang. Een autoranging-functie voorkomt 
overbelasting van de signaalverwerkingsketen 
om correcte meetresultaten te garanderen. 
De ingebouwde preselectie zorgt voor een 
groot dynamisch bereik en maakt de acquisi-
tie van korte pulsen mogelijk. Voor gedetail-
leerde signaalanalyse heeft de R&S EPL1000 
spectrogram- en IF-analysefuncties. De extra 
spectrumanalyzer-functionaliteit helpt bij 

EMI-testontvanger

een gedetailleerde EMI-analyse. Een opti-
onele geïntegreerde CW-signaalgenerator 
met trackinggenerator-functie karakteriseert 
de gebruikte accessoires en kabels zonder de 
noodzaak om een externe signaalgenerator te 
gebruiken.                                                          •
Rohde & Schwarz Benelux BV
(030) 600 17 00
www.rohde-schwarz.com/nl
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Met een breedte van slechts 22,5 mm bewaakt deze uiterst compacte basismodule maximaal vier 
veiligheidsfuncties op machines. Afhankelijk van de toepassing kunnen zo safety-eisen tot de hoogste 
veiligheidscategorie PL e resp. SIL CL 3 worden gerealiseerd. De nieuwe basismodule maakt zo een 
hoge productiviteit van kleinere machines mogelijk. Daarmee is PNOZ m C0 een veilige, krachtige en 
zeer rendabele oplossing voor kleine machines in verschillende branches en toepassingsgebieden, 
zoals in de verpakkingsindustrie, bij robotcellen of in de voedsel- en drankensector.

De extreem smalle PNOZ m C0 heeft de constructieve 
eigenschappen van een veiligheidsrelais, maar is net zo 
krachtig als een configureerbare veiligheidsbesturing. Hij 
heeft acht veilige ingangen en vier veilige halfgeleideruit-
gangen bij een bouwbreedte van slechts 22,5 mm. Op die 
manier kunnen maximaal vier veiligheidsfuncties betrouw-
baar worden bewaakt. Dit zijn onder andere noodstop, 
veiligheidshekbewaking, veiligheidslichtschermen en twee-
handenbediening. De veelheid aan functies en de ruimte-
besparende bouwbreedte zorgen ervoor dat de kosten tot 
een minimum worden beperkt.

Digitaal ondersteunde engineering
Alle veiligheidsschakelingen van deze stand-alone basismo-
dule worden ook gemaakt met de softwaretool PNOZmulti 
Configurator, die in de basisversie vrij van licentiekosten is 
en intuïtief bediend kan worden. Vanaf versie 11.1 kun-
nen eigen safety-eisen eenvoudig en flexibel worden gere-
aliseerd: voor dit doel stelt de tool een groot aantal goed-
gekeurde softwaremodules beschikbaar voor de bewaking 
van veiligheidsfuncties tot PL e/SIL CL 3. Alle opgezette 
veiligheidsarchitecturen kunnen onafhankelijk van een 
PLC-besturing worden gebruikt. Daarbij kan de veilig-

heidsschakeling via een USB-kabel rechtstreeks naar het 
apparaat worden overgebracht. De digitaal ondersteunde 
engineering minimaliseert de configuratietijden en dus de 
kosten voor deze stap. 

Eenvoudig uitbreiden naar behoefte
Als het aantal veiligheidsfuncties op kleine machines toe-
neemt, kan het ‘kleine’ project eenvoudig worden gemi-
greerd met behulp van de softwaretool. Toekomstige 
uitbreidingen van de machine of installatie zijn te allen 
tijde mogelijk: Indien meer veiligheidsfuncties vereist zijn, 
zijn modulaire uitbreidbare basismodules met voldoende 
vermogen beschikbaar voor machines met een groter scala 
aan functies. Afhankelijk van de eisen wordt de basismo-
dule afgestemd op de betreffende toepassing. Bovendien 
bieden de modulair uitbreidbare basismodules een hoge 
connectiviteit door aansluiting op alle gangbare veldbus-
systemen, comfortabele diagnose en webgebaseerde visu-
alisering. Gebruikers profiteren van een hoge mate aan 
flexibiliteit.

Oplossingsgerichte en veelzijdige basis
In combinatie met bijvoorbeeld de veiligheidslichtscher-

men PSENopt II, het modulaire veiligheidsheksysteem 
PSENmlock of de noodstopknoppen Pilz PITestop krijgen 
gebruikers uit de meest uiteenlopende branches en toepas-
singsgebieden een veilige totaaloplossing van één leverancier. 
Deze biedt ondersteuning in de verpakkingsbranche – bij-
voorbeeld bij de palletisering of kartonaanvoer – en in de 
voedsel- en drankensector, bijvoorbeeld bij afvulmachines. 
Ook op het gebied van robotica of speciale machinebouw 
maken oplossingen met de nieuwe stand-alone basismo-
dule een hogere productiviteit en rentabiliteit van machines 
mogelijk. 

De nieuwe basismodule uit de PNOZmulti 2-familie is 
momenteel goed leverbaar, waardoor men snel verzekerd 
is van een economische, compacte veiligheidsoplossing. 
Informatie over de mogelijkheden kan worden aangevraagd 
via info@pilz.nl; de PNOZ m c0 kan ook snel een eenvoudig 
worden besteld in de e-shop op www.pilz.nl.                           •
Pilz Nederland
(0347) 322 477, www.pilz.nl

PNOZ m c0 – de nieuwe stand-alone 
basismodule van Pilz U I T G E L I C H TU I T G E L I C H T

Uw advertentie in e-totaal?
Bel Martin de Boer

0570-657572

https://www.pilz.com/nl-NL
https://printtec.nl/nl/index.html
https://www.tele-radio.com/
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De HCA3500TF van Cosel is een ventila-
torloze 3-fase/3-draads AC/DC-voeding 
van 3500 W, met een ontwerp dat is geop-
timaliseerd voor industriële apparatuur zoals 
HF-versterkers, machines voor laserbewer-
king en robotica. Voor wereldwijde toepas-
sing en 3-fase-netwerken aangesloten in 

Ventilatorloze 3kW-voeding
driehoek of ster, heeft de HCA3500TF een 
breed werkingsbereik van 180 VAC tot 528 
VAC. Met behulp van de nieuwste energie-
geoptimaliseerde schakelende topologie 
en Wide Band Gap-halfgeleiders, heeft de 
voeding een indrukwekkend rendement 
tot 94% bij 400 VAC. De HCA3500TF is 
beschikbaar met twee uitgangsspanningen, 
48 VDC en 65 VDC, die regelbaar zijn in een 
bereik van +15%/–50% met behulp van de 
trimfunctie. De HCA3500TF bevat een 
hulpuitgang van 12 VDC/1 A die kan wor-
den gebruikt voor het op afstand in- en uit-
schakelen en voor de externe regeling. Die 
hulpuitgang is geïsoleerd van de ingang en 
andere uitgang, en functionele massa. De 
HCA3500TF meet 110 x 65 x 420 mm en 

weegt maximaal 5 kg. De voeding is geschikt 
voor een groot aantal toepassingen, waaron-
der meet- en analyseapparatuur, werktuig-
machines en apparatuur voor halfgeleiderfa-
bricage.                                                      •

Powerbox Benelux BV
(076) 501 58 56
www.prbx.com

 PRODUCTNIEUWS

Glasvezel-
positiesensoren

De krachtige optoCONTROL CLS1000 
glasvezelsensoren meten nauwkeurige posi-
tie, afstand, stand en grootte in geautomati-
seerde productieprocessen. Het meetsysteem 
is verkrijgbaar in vijf verschillende uitvoerin-
gen, waardoor de glasvezelsensoren optimaal 
kunnen worden aangepast aan de eisen van 
verschillende toepassingen. De inbedrijfstel-
ling is eenvoudig via het bedieningspaneel, 
het OLED-display en talrijke leermodi. Het 
meetsysteem bestaat uit een krachtige con-
troller en hoogwaardig glasvezeloptiek. Het 
kan onder andere worden ingezet in de in 
de verpakkings- en papierindustrie, voor het 
detecteren van de aanwezigheid van objecten 
in de medische technologie of bij de produc-
tie van microchips.                                     •

Micro Epsilon BeNeLux
(0162) 510 400
www.micro-epsilon.com
                                       

WiFi access point

De Anybus Wireless Bolt II van HMS 
Networks is een industrieel WiFi 5 access 
point en wireless distribution system-client. 
De Wireless Bolt II is even gebruiksvriende-
lijk als zijn voorgangers, maar is duurzamer 
en levert betere beveiliging en prestaties. 
Met de hogere snelheden en verhoogde data-
doorvoer vormt hij een uitstekende aanvul-
ling op de bestaande reeks Wireless Bolts en 
een ideale keuze voor applicaties die hoge 
overdrachtssnelheden vereisen. De Anybus 
Wireless Bolt II is bij uitstek geschikt voor 
bedrijven die de hoge kosten en ongemakken 
van conventionele bedrade installaties willen 
vermijden. Hij kan geconfigureerd worden 
als een access point om draadloze toegang te 
verlenen, waardoor de data-toegankelijkheid 
wordt verbeterd en de veiligheid van de ope-
rator wordt verhoogd. Dankzij het gebruik 
van WiFi 5 en MIMO-antennes levert 
de Anybus Wireless Bolt II zeer snelle en 
betrouwbare draadloze prestaties, wat leidt 
tot betere connectiviteit en minder dataver-
lies. De Anybus Wireless Bolt II ondersteunt 
HTTPS- en WPA3-beveiligingsprotocollen, 
wat een veiliger draadloos netwerk oplevert 
en bescherming biedt tegen onbevoegde 
toegang en datalekken. De Anybus Wireless 
Bolt II is ontworpen om in de zwaarste 
industriële omgevingen te kunnen werken. •
HMS Network Benelux
(0487) 203 000
www.anybus.com

https://www.helmholz-benelux.eu/
https://www.calpe.nl/nl
https://www.modelec.nl/producten/
https://www.prokorment.nl/
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De Tinker Board-serie van ASUS bestaat uit 
enkelkaartcomputers met een uiterst kleine 
vormfactor die toonaangevende prestaties 
bieden in combinatie met een uitstekende 
mechanische compatibiliteit. De Tinker 
Edge-serie hebben een Neural Network 
Accelerator Processor (NPU) die op een ener-
giezuinige manier machine learning-inferen-
tie uitvoert. De NPU is geoptimaliseerd voor 
het omgaan met neurale netwerken en brengt 
kunstmatige intelligentie van de cloud naar 
lokale apparatuur. Zowel de Tinker Board- als 
de Tinker Edge-serie is geschikt voor indus-
trieën, ontwikkelaars, makers en anderen die 
een betrouwbaar en uiterst capabel platform 
willen bouwen voor een breed scala aan toe-
passingen. Het Internet of Things bestrijkt 
meerdere technologieën, waaronder real-time 
data, machine learning, commodity-sensoren 

en embedded systemen. ASUS heeft hard 
gewerkt om van Tinker Board een vooraan-
staand IoT-product te maken met hoogwaar-
dige specificaties en dito ondersteuning.       •
TOP-electronics
(0180) 580 492
www.top-electronics.com

AS-Interface staat al lang bekend als een een-
voudige en kosteneffectieve oplossing voor 
de integratie van sensoren en actuatoren in 
het veld. Maar aan één van de belangrijkste 
systeemcomponenten - de AS-Interface gate-
ways - is al bijna twintig jaar niets veranderd. 
De innovatieve AS-Interface 3 gateways van 
Pepperl+Fuchs openen in dit opzicht com-

Innovatieve AS-Interface gateways
pleet nieuwe mogelijkheden. Een uitge-
kiend design, modern bedieningsconcept, 
multiprotocol- en IIoT-mogelijkheid tillen 
de AS-Interface 3 gateways naar een hoger 
niveau en zorgen voor een aanzienlijk vereen-
voudigde bediening. De belangrijkste eigen-
schappen: smal ontwerp (breedte 37,9 mm); 
aansluiting zonder gereedschap; 3 RJ45-
stekkers voor eenvoudige communicatie; 
eenvoudige configuratie door geïntegreerde 
webserver; display met alle informatie over 
mobiele toestellen en sensoren; multipro-
tocol-mogelijkheid; REST API voor IIoT-
communicatie; gestroomlijnd protocol voor 
communicatie tussen machines.                      •
Pepperl+Fuchs
(073) 750 71 07
www.pepperl-fuchs.nl

Sinds 1987 ontwikkelt en fabriceert Moxa communicatieoplossingen voor seriële interfaces. 
Niet geheel zonder succes, want het bedrijf staat wereldwijd op de eerste plaats met het 
grootste aantal verkochte PC-insteekkaarten, NPorts en industriële protocol-converters ofwel 
IP-gateways. 

Moxa, your Trusted Serial Partner

Moxa-oplossingen staan bekend om hun betrouwbaar-
heid en om de bijzonder lange beschikbaarheid. Sommige 
modellen bestaan nu al meer dan 15 jaar. Moxa is er 
dan ook erg trots op de seriële interface trouw te blijven. 
Sterker nog: firmware-updates moderniseren de verschil-
lende oplossingen of zorgen voor een hogere cyberweer-
baarheid.

Seriële interfaces zijn nog lang niet uit de 
gratie
In alle eerlijkheid: wanneer men had gevraagd hoelang 
een product als de NPort (serieel/Ethernet-converter) zou 
bestaan, dan was het antwoord geweest: ‘Tot ongeveer 
2015. Dan zal alle hardware wel een Ethernet-interface 
hebben en heeft de NPort zijn tijd gehad.’ Maar niets 
is minder waar. Inmiddels hebben veel apparaten een 
Ethernet-interface, maar er zijn er nog bijzonder veel zon-
der. Modelec heeft vele redenen gehoord waarom deze 
hardware niet is doorontwikkeld. Uiteindelijk komen die 
allemaal terug op twee kernzaken: kosten en betrouwbaar-

heid. Daarover zijn vele meningen mogelijk. Maar wat 
goed is, is goed. Daarnaast zijn er fabrikanten als Moxa 
die het mogelijk maken om die betrouwbare seriële 
interface perfect te integreren in een moderne Ethernet-
omgeving – geheel naar wens van de eindgebruiker. 

Excellent Solution Partner
En daar komt Modelec om de hoek kijken: het inrich-
ten naar wens van de eindgebruiker. Dat is precies waar 
Modelec in uitblinkt. Het OT-netwerk als expertise-
gebied, inclusief deze seriële integratie wanneer gewenst. 
Waarom zelf het netwerk ontwerpen, configureren en 
testen wanneer specialisten dit kunnen doen? Dat is 
de essentie van samenwerking: Moxa als fabrikant van 
betrouwbare communicatie-oplossingen inclusief seri-
ele connectiviteit, en Modelec als Solution Partner 
met specialistische kennis van OT-netwerken. En de 
OT-systeemintegratoren met de kennis van besturings-
systemen en software voor het automatiseren van bij-
voorbeeld productie-omgevingen. 

Seriële toekomst  
Moxa blijft tot minstens 2030 de seriële interface trouw, 
en waarschijnlijk zelfs langer. Gedurende vele jaren zijn er 
miljoenen dollars geïnvesteerd in de ontwikkeling van de 
oplossingen. Ook daar blijft het bedrijf mee door gaan. 
Denk hierbij aan nieuwe functionaliteiten voor bestaande 
hardware, nieuwe drivers voor nieuwe generaties bestu-
ringssystemen, ontwikkeling van nieuwe hardware die op 
zijn beurt helpt bij het ontwikkelen van (I)IoT-omgevingen 
– en erg belangrijk: het verhogen van de cyberweerbaarheid. 
Hiervoor wordt de IEC-62443-4-2 standaard gebruikt. 

Kortom: trouw aan wat goed was en altijd goed zal blij-
ven. Net als de Moxa-hardware en waar Modelec als 
Nederlandse distributeur voor staat: kwaliteit, veiligheid en 
betrouwbaarheid.                                                            •
Modelec Data-Industrie BV
(0318) 636 262
www.modelec.nl

U I T G E L I C H TU I T G E L I C H T

LCD-module

Aan het portfolio van Winstar is een 
128×128 monochrome grafische Chip 
on Glass LCD-module toegevoegd, de 
WO128128B. De afmetingen van het 
scherm zijn 68,0 x 72 mm en de grootte van 
het actieve gebied is 55,01 x 55,01 mm. De 
module maakt gebruik van een ingebouwde 
ST75161-controller, die 6800/8080/SPI/
I2C-interfaces, een 3,3V-voeding, 1/128 
DUTY en 1/12 BIAS ondersteunt. Dit 
monochrome display kan worden gebruikt 
bij temperaturen van –20 °C tot +70 °C en 
de opslagtemperatuur loopt van –30 °C tot 
+80 °C.                                                       •
 
Nijkerk Electronics
(020) 504 14 24
www.nijkerk-ne.com

Kleine enkelkaartcomputers

 PRODUCTNIEUWS

-  ADVERTORIAL-

https://www.modelec.nl/
https://www.simac.com/nl/simacelectronics
https://inspectora.nl/
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Omdat programmeren en daarna het opspo-
ren van fouten (debugging) nog steeds 
vitale – en meestal tijdrovende – processen 
zijn voor ontwerpers van embedded syste-
men, introduceert Microchip twee hulp-
middelen die snelle en handige oplossin-
gen bieden voor een aanvaardbare prijs. De 
nieuwe MPLAB ICD 5 en MPLAB PICkit 
5 in-circuit debuggers/programmers kun-
nen beide op afstand worden geprogram-
meerd, wat de gebruiker als een welkome 
aanvulling zal ervaren. De MPLAB ICD 
5 in-circuit debugger/programmer levert 
geavanceerde aansluit- en voedingsopties 
voor ontwerpen die zijn gebaseerd op PIC-, 
AVR- en SAM-componenten en dsPIC digi-
tale signaalcontrollers (DSC’s). Omdat er 

ook minder voedingskabels nodig zijn, kan 
dit ontwerphulpmiddel worden toegepast 
in omgevingen waar een efficiënt gebruik 
van de beschikbare ruimte noodzakelijk is. 
Omdat voeding via een USB type-C ver-
binding naar een PC of via ethernet (PoE+) 
plaatsvindt, is het MPLAB ICD 5 in-circuit 
programmingdebugging-hulpmiddel snel, 
flexibel en handzaam. De MPLAB PICkit 
5 in-circuit debugger/programmer is een 
nog flexibelere versie van zijn voorganger en 
kan worden gebruikt als deze is aangesloten 
op een computer met de MPLAB X geïnte-
greerde ontwikkelomgeving (IDE) of in het 
veld. Compatibel met alle architecturen die 
door Microchip worden aangeboden, kan dit 
snelle en draagbare hulpmiddel op afstand 

worden geprogrammeerd via Microchip’s 
opgewaardeerde Programmer-to-Go (PTG) 
smartphone toepassing. Beide hulpmidde-
len worden ondersteund door de MPLAB X 
geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) en 
de MPLAB geïntegreerde programmeerom-
geving (IPE).                                                 •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

 PRODUCTNIEUWS

Tripschakelaar

De programmeerbare twee-assige tripscha-
kelaar 0729-1763-XX van Fredericks is naar 
keuze leverbaar met een bereik van ±45°, 
±25° of ±10°. Er zijn vier uitgangsrelais (2 
A, 220 VDC), waarvan de schakelpunten 
individueel door Fredericks kunnen worden 
voorgeprogrammeerd; de gebruiker kan dit 
ook zelf doen via een RS232-interface. De 
tripschakelaars vertonen een minimale tole-
rantie en hebben een temperatuurbereik van 
–40 °C tot +70 °C. Optioneel in epoxy inge-
goten en met een robuuste IP67-behuizing 
van ABS kunststof zijn de tripschakelaars 
goed beschermd tegen invloeden van buiten. 
Mogelijke toepassingen zijn tripbeveiliging 
bij hoogwerkers, schaarliften, hijskranen, 
landbouwmachines en nog veel meer.          •
Semi Dice International BV
(075) 640 35 35
www.semidice.nl

CPU voor DIN-rail 
montage

Met de CP 841 van Sigmatek is elke applica-
tie klaar voor Industry 4.0. Deze CPU-unit 
is uitgerust met een krachtige Intel Celeron 
6305E dual-core processor en daarmee ide-
aal voor veeleisende besturings-, regel- en 
bewegingstaken. Intern bezit de standaard-
versie 1 Mbyte MRAM, 4 GB LPDDR4 
RAM, een M.2 SDD-kaart (128 Gb) en 
een real-time klok. De vele interfaces zijn 
gemakkelijk toegankelijk. S-DIAS I/O-
modules kunnen rechtstreeks op de CP 841 
worden aangesloten via de businterface aan 
de zijkant. Zoals alle CPU’s van Sigmatek 
ondersteunt ook dit nieuwe model het 
OPC-UA-communicatieprotocol. Dankzij 
een goed doordachte heatpipe-koeloplossing 
kan de unit worden gebruikt zonder venti-
lator. De robuuste technologie zonder rote-
rende onderdelen maakt de CP 841 ideaal 
voor veeleisende industriële toepassingen. 
Twee 7-segment-displays en 14 status-LED’s 
bieden de mogelijkheid om de werkelijke 
operationele status af te lezen. De CP 841 
draait op het Linux-gebaseerde real-time 
besturingssysteem Salamander 4.                 •
SigmaControl BV
(0180) 695 773
www.sigmacontrol.eu

Debugger/programmer

https://www.icape-group.com/
https://eu.idec.com/
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Het Power Electronics & Energy Storage event is dit jaar in 
congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch. Nieuw dit jaar 
zijn de demo’s en workshops van exposanten. De bezoekers 
worden dus uitgedaagd om zelf de handen uit de mouwen te 
steken om te ontdekken hoe producten werken. 

Workshop DC Grid
Wat is nu het verschil met AC en waarom is dat zo belangrijk? 
Zijn er dan voordelen en hoe zit het met de veiligheid? Dit is 
zomaar een aantal vragen die over het algemeen met eenvou-
dige berekeningen te beantwoorden zijn. In deze workshop 
gaat u interactief meerekenen op uw telefoon, tablet of lap-
top om zo te zien wat de mogelijkheden van DC zijn.
De inhoud van de workshop DC grid, die gegeven wordt 
door Peter van Duijsen van de Haagse Hogeschool en een 
uur zal duren, is als volgt:

•  Waarom een DC grid, wat zijn de verschillen met een AC 
grid?

•  Kabelberekening, berekening van spanningsval en verliezen 
in DC en AC kabel.

•  Vermogensverdeling in DC grid, centrale of decentrale ver-
deling?

•  Droop control, hoe werkt dat?

 SEMINARS

•  Verbinding AC-DC via een grid-tied inverter, berekening 
spanningen, stromen en vermogen in zowel de AC- en 
DC-zijde.

U wordt aan het werk gezet met verschillende rekentools die 
in de cloud te vinden zijn, dus neem uw telefoon, tablet of 
laptop mee.

Demo’s op de beursvloer
De demo’s zijn een waardevolle aanvulling op het programma 
en vinden de hele dag plaats naast de technisch inhoudelijke 
lezingen. Zo kunt u zelf aan de slag gaan met nieuwe pro-
ducten en met eigen ogen zien hoe alles werkt. De geplande 
demonstraties zij:

•  Thermal management demo (Batenburg)
•  Monitoren en herkennen van isolatiefouten in BESS en 

DC stelsels (Bender)
•  Diverse batterijsystemen voor (kleine) voertuigen (Future 

Electronics)
•  Als aanvulling op de lezing van Harting - Hoe sluit ik vei-

lig en vertrouwd een kabel met grote diameter aan op een 
contact?

•  Live Energy Storage dummy (Phoenix Contact)

•  Highest efficiency makes the difference! (Rutronik)
•  Verliesarme metroaandrijving (Strukton Power)
•  OPAL-RT PHIL systeem (TT&MS)
•  Schakelen van 650V-GaN-halfgeleiders op multi-MHz 

schakelfrequenties (TU Eindhoven)
•  Plug&Test Lab, een batterijtestlab in een 40ft-container 

(Weisstechnik)
•  HMI-systemen van 5” tot 12” voor het weergeven van de 

status van batterijen en het opgewekte en verbruikte ver-
mogen (Würth)

Lezingen
Deze vormen natuurlijk het belangrijkste van de dag. In 
totaal zijn er 28 lezingen waarvan er twee plenair gegeven 
worden. In vier parallel lopende sessies worden de lezingen 
gehouden. Het wordt dus lastig om te kiezen, want interes-
sant zijn ze eigenlijk allemaal. We pikken er een paar uit:

•  3-Phase Inverter Motor Drive Analysis (CNRood) - Hoe 
moet je aan een driefase-systeem meten met een oscillo-
scoop? In deze lezing krijgt u het antwoord.

•  EMC problemen bij het toepassen van thermische oplos-
singen (Würth) - Het EMI-risico neemt toe bij het toe-
passen van deze thermische interface-materialen. In deze 

Het Power Electronics & Energy Storage event vindt plaats op 27 juni 2023. Ook dit jaar wordt er een combinatie met het 
Energy Storage event gemaakt. Vermogenselektronica en energieopslag kennen veel raakvlakken en zijn veelal onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Zo profiteert u tijdens de gecombineerde editie van de aanwezige vakkennis op het gebied van zowel 
vermogenselektronica als energieopslag.

De testopstelling die Batenburg gebruikt voor hun 
demonstratie.

Power Electronics & 
Energy Storage event
Een dag vol lezingen, workshops en demonstraties

Wat is het verschil in vermogensrendement tussen een lineaire 
regelaar en een schakelende regelaar. Rutronik laat het u zien.

De dummy load van Phoenix Contact.
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lezing wordt ingegaan op de oorzaak, wat de mogelijke 
oplossingen zijn en hoe u met LTspice-simulaties de te ver-
wachten EMI-effecten vroegtijdig zichtbaar kunt maken.

•  Power Hardware In the Loop (PHIL) (TT&MS) - Hoe 
bouw je in het lab een testopstelling om het gedrag van de 
aandrijflijn van een elektrische auto, een batterijmanage-
mentsysteem, een energieconversiesysteem (windmolen, 
zonnepark, Fuel cell) of bijvoorbeeld een de elektronica 
voor een micro grid te kunnen testen. Daarvoor zijn spe-
ciale voedingen en belastingen nodig. In deze lezing wordt 
ingegaan op de verschillende oplossingen voor de voedings-
hardware in een dergelijke testopstelling.

•  DC/DC-converters om hernieuwbare energiebronnen 
(zonne-energie) en opslag (batterijen, brandstofcellen en 
electrolyzers) te koppelen (Elincom) - Epic power heeft 
zich bezig gehouden met de ontwikkeling van (bidirecti-
onele) DC/DC-converters bedoeld voor de directe kop-
peling tussen zonne-installaties en electrolyzers of andere 
energieopslagsystemen. Hierbij maken ze gebruik van een 
gemeenschappelijke DC-bus. Een dergelijke configuratie 
levert voordelen op in termen van totale efficiëntie en con-
trole. In deze lezing wordt uitgelegd hoe dit alles werkt en 
wat de voordelen zijn.

•  Thermal Management; a matter of understanding 
(Batenburg) - De warmtehuishoudig in een apparaat wordt 
vaak te laat bekeken. Vaak wordt eerst naar de behuizing en 
zijn uitstraling gekeken, maar blijkt achteraf dat de elek-
tronica toch niet goed te koelen is. In deze lezing wordt 
begonnen bij de basis en de regels voor een goede koe-
ling. “Getoetste theorie, praktijkervaring en innovatiedrift: 

We spraken met Soeiro en zijn collega, professor Gert Rietveld, over de opkomst 
van elektrisch varen en vliegen, en hoe een groene transporttoekomst er vol-
gens hen uitziet. Rietveld: “Power Electronics en energy storage zijn in deze tijd, 
waarin de vraag naar elektrisch aangedreven vaar- en vliegtuigen toeneemt, echt 
booming. Er zijn twee belangrijke aandachtspunten bij de ontwikkeling van ‘toe-
komstbestendige’ batterijen. Op de korte termijn willen we nog beter weten welke 
afstand de gebruiker kan afleggen totdat de batterij leeg is. Op de langere termijn 
zijn we geïnteresseerd in de ‘gezondheid’ van batterijen. Oftewel: hoelang duurt 
het voordat een batterij moet worden vervangen.”
 
Slimme batterijen
“Onze R&D-groep test batterijen en ontwikkelt nieuwe technologieën om de kwa-
liteit en duurzaamheid te verbeteren en nog ‘slimmer’ te maken. Dit laatste houdt 
in dat batterijen zelf nauwkeurig hun capaciteit en status monitoren via het BMS-
systeem (battery management system). Dit systeem bestaat al, maar wij werken 
aan een slimmere generatie BMS. Daarnaast houden we ons bezig met de verbe-
tering van opladers. Een niet te onderschatten onderwerp, zeker in de maritieme 
sector en luchtvaart waar gewerkt wordt met enorme boten en toestellen die lan-
gere afstanden afleggen,” vervolgt Rietveld. Als voorbeeld noemt hij cruisesche-
pen: “Veel cruiseschepen laten hun dieselmotoren draaien als ze in de haven lig-
gen en dit veroorzaakt veel luchtvervuiling. Elektrificatie is de oplossing, maar dit 
vereist wel opladers die voldoende capaciteit hebben,” aldus de hoogleraar.
 
Kansen en uitdagingen
Soeiro vult aan: “Bij de elektrificatie van grote vlieg- en vaartuigen komen de moge-
lijkheden én uitdagingen van power electronics heel duidelijk naar voren. Tijdens 
het eerste deel van mijn presentatie ligt de focus op actuele ontwikkelingen binnen 
de technologie en in het tweede deel ga ik met name in op het energiebeleid en de 
toekomst van power electronics en energy storage. Power electronics is een breed 
onderwerp. Het speelt niet alleen een rol bij elektrificatie, maar ook bij de toepas-
sing van waterstof en biobrandstoffen.”
 
De Universiteit Twente werkt met verschillende partners samen om haar duurzaam-
heidsdoelen te bereiken, waaronder het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum 
(NLR) en Marin. Bij deze onderzoeksinstellingen staat de elektrificatie van de mari-
tieme sector en luchtvaart hoog op de agenda. Rietveld: “Tot een paar jaar geleden 
dacht niemand dat het gebruik van batterijen een reële mogelijkheid was voor 
de lucht- en scheepvaart, maar op dit moment zijn we er volop mee bezig. De 
ontwikkelingen gaan razendsnel. De Nederlandse overheid investeert honderden 

miljoenen euro’s in elektrificatie van de transportbranche in het kader van de ver-
duurzaming en de Europese green deal. Daar profiteren wij van mee.”
 
Voortrekker
“Het is opwindend wat er allemaal gebeurt,” bevestigt Soeiro. “Nederland heeft 
een voortrekkersrol op het gebied van power electronics en energy storage, maar 
ook de EU speelt een cruciale rol door nieuwe investeringsfondsen en andere sti-
muleringsmaatregelen. Dit is ook een onderwerp waar ik over spreek tijdens mijn 
presentatie: waar gaat het fondsengeld naar toe? En waar liggen nog meer moge-
lijkheden voor bedrijven in het kader van de green deal?”
 
Soeiro vervolgt: “Mensen vergeten vaak dat er achter de technologie ook een com-
plex logistiek verhaal schuilgaat. Want hoe creëer je voldoende oplaadpunten en 
hoe zorg je ervoor dat het net niet wordt overbelast? Is het mogelijk om de veilig-
heid van de batterijen én de oplaadpunten te waarborgen?”
 
Ecosysteem infrastructuur
Niet alle sectoren zijn in gelijke mate klaar voor een duurzame toekomst, consta-
teert Soeiro. “De luchtvaart is van origine een vrij conservatieve sector. De afge-
lopen decennia is er niet veel veranderd in technisch opzicht. Elektrisch vliegen 
betekent echt een revolutie voor deze sector. Het gaat niet alleen om technische 
aspecten zoals efficiëntie en het gewicht van de batterijen. Het hele ecosysteem 
van de infrastructuur moet worden aangepast. De overheid en netbeheerders 
moeten ook hun steentje bijdragen aan de voorzieningen, anders loopt het alsnog 
spaak.”
 
Niet te veel moeite
Vrijwel iedereen is voorstander van elektrisch vervoer, maar het moet niet te veel 
moeite kosten. Als er geen oplaadpunten in de buurt zijn, haakt men af., zo stelt 
Rietveld: “Bij waterstof zien we dat al gebeuren. Door het gebrek aan tankmogelijk-
heden wordt waterstof nog niet zo breed gebruikt als we eigenlijk zouden willen. 
Dit probleem willen we vóór zijn door nu al met belanghebbende partijen om de 
tafel te zitten om samen na te denken over de logistieke inrichting.”
 
De vraag rijst: wat wil Soeiro zijn toehoorders meegeven tijdens zijn presentatie? 
“Ik hoop dat bezoekers na afloop van de lezing een goed beeld hebben van de vele 
aspecten die een rol spelen bij de omslag naar elektrisch vervoer en dat er een 
discussie ontstaat. Elektrificatie is een onmisbare schakel naar een emissievrije 
toekomst, maar we moeten er als maatschappij wel klaar voor zijn.” 

Op weg naar een groene toekomst: scheep- en luchtvaart klaar voor elektrificatie

samen leiden ze tot een passend thermisch ontwerp met 
de juiste koeleigenschappen, hoogwaardig ontwikkeld en 
succesvol toegepast in systemen met vermogenselektroni-
cacomponenten”, aldus Batenburg.

•  Hoe sluit ik veilig en vertrouwd een kabel met grote dia-
meter aan op een contact (Harting). Krimpen is een cru-
ciaal proces in de wereld van power storage en het is van 
essentieel belang dat de gekrompen verbindingen sterk en 
betrouwbaar zijn. Het gebruik van kabels met een grote 
diameter kan voor unieke uitdagingen zorgen. Deze uit-

dagingen omvatten het gebruik van speciaal gereedschap, 
de selectie van geschikte contacten en de noodzaak van de 
juiste technieken om een succesvolle krimp te garanderen. 
In deze presentatie behandelt Harting de basisprincipes 
van krimpen, waaronder de principes van goed krimpen, 
de verschillende soorten krimpgereedschap en contacten, 
en de veelgemaakte fouten.                                               •

Voor meer informatie over dit gratis te bezoeken event, 
kijk op https://fhi.nl/powerelectronicsevent/

Elektriciteitsnetten worden steeds zwaarder belast door de toenemende energievraag en een groeiend aanbod van duurzame energiebronnen. 
Tegelijk willen we onze energiekosten beperken en nog meer duurzame energie opwekken. In de transitie van fossiele brandstoffen naar een CO2-
neutrale vervoerssector is elektrificatie onvermijdelijk. Professor Thiago Batista Soeiro van de Universiteit Twente legt tijdens het Power Electronics 
& Energy Storage event uit wat de voordelen en uitdagingen zijn van elektrificatie voor de maritieme sector en de luchtvaart.  
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Met de IT-M3800 biedt Itech een compacte oplossing voor de 
meest uiteenlopende toepassingen waar een stabiele DC-belasting 
vereist is.

Regeneratieve elektronische 
belasting

Met deze programmeerbare regeneratieve belasting kun-
nen energiebesparende tests worden uitgevoerd. De opge-
nomen energie wordt niet in warmte omgezet maar terug-
geleverd aan het net. Een interessante consequentie van 
het regeneratieve design is het compacte ontwerp van de 
IT-M3800. Vermogens tot 6 kW zijn ondergebracht in 
een behuizing van 1 U hoog; de 12kW-uitvoeringen in 
een 2U hoge behuizing. Er zijn zeven spanningsbereiken 

beschikbaar, vanaf 10 V oplopend tot 1500 V voor het 
hoogste bereik. Het stroombereik loopt tot 720 A. Het 
modulaire karakter van de IT-M3800 reeks maakt het 
eenvoudig om meerdere belastingen parallel te schake-
len in een master/slave-configuratie om het vermogen te 
vergroten. Ook opstellingen met meerdere kanalen zijn 
mogelijk, die individueel of synchroon kunnen worden 
aangestuurd. Mede door het compacte ontwerp leent de 

De Power Compact Champ-serie 24VDC-
voedingen (PCC) van Block zijn licht, 
compact en robuust. De PCC is leverbaar 
in vier uitvoeringen van 5 A, 10 A, 20 A en 
40 A. Om inschakelproblemen te voorko-
men is de PCC voorzien van 150% power 
boost gedurende 5 seconden en 110% 
permanente vermogensreserve. Daardoor 
is overdimensioneren van de voeding niet 
meer nodig en blijft er voldoende vermogen 
over om zekeringsautomaten uit te schake-

Op het gebied van A-gecodeerde M12 ronde 
connectoren (DIN EN 61076-2-101) biedt 
Würth een breed assortiment. De hoog-
waardige male en female connectoren met 
schroefbevestiging voor paneelmontage en 
kabelbevestiging zijn geschikt voor gebruik 
in ruwe omgevingen met vocht, stof en 
trillingen. De WR-CIRCM12 is verkrijg-
baar in vier-, vijf- of achtpolige versies. 
M12-A staat voor datakabels met de optie 
van DC-voeding – bijzonder geschikt voor 
veldbustoepassingen in de industrie, fabrica-
getechniek en automatisering. Sensoren en 
actuatoren kunnen worden aangesloten via 
de robuuste stof- en waterdichte aansluitin-
gen met IP67- of IP68-bescherming. Er zijn 
varianten verkrijgbaar met metalen of kunst-
stof bus. De O-ringen en afdichtingen zijn 

Ronde M12-connectoren
gemaakt van elastomeren en epoxyhars en 
de contacten zijn verguld. De M12-A pro-
ductgroep omvat kabels met male of female 
connectoren, in het veld monteerbare con-
nectoren en stekkers, inclusief voorbedrade 
connectoren of connectoren die bijvoor-
beeld als THT-componenten op een print 
kunnen worden gemonteerd.                       •
Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.com

Betrouwbare 24VDC-voedingen
len bij een kortsluiting. De voedingen heb-
ben een breed ingangsbereik van 85...264 
VAC en 90...374 VDC, bij een werktempe-
ratuurbereik van –25 °C tot +70 °C. De 
PCC 24VDC-voeding voldoet aan de laat-
ste EMC-voorschriften en is onder andere 
UL-, UKCA-, CE-, DNV -en Semi F47-
gecertificeerd. Hierdoor is internationale 
toepassing in de maritieme sector, olie&gas-
winning en in productieapparatuur voor 
halfgeleiders mogelijk.                                   •

PCB-testoplossing

Elincom electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

Ontworpen voor horizontale en verticale PCB-tests 
tot 610 x 500 mm (actief werkgebied tot 550 x 500 
mm), is dit handbediende teststation veelzijdig en 
aanpasbaar om aan alle testvereisten te voldoen. 
Met onafhankelijke portalen, een slider set voor 
de sonde en de SuperZoom SZ12-microscoop, 
biedt de TS600-PCB nauwkeurige en betrouwbare 
metingen voor RF, mmW, signaalintegriteit, sto-
ringsanalyse en ontwerpvalidatie. De SuperZoom 
SZ12-microscoop biedt een ongeëvenaarde weer-
gavekwaliteit, terwijl de slider set voor een nauw-
keurige positionering van de sonde zorgt.               •

CNRood BV
(079) 360 00 18
www.cnrood.com

IT-M3800 programmeerbare belasting zich uitstekend 
voor ruimte besparende inbouw in automatische testsyste-
men. Alle gangbare communicatie-interfaces zijn hiervoor 
standaard aanwezig.                                                         •
TT&MS
(0252) 621 080 
www.ttms.nl

https://dewetron.nl/
https://aesensors.nl/
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Power analyzer

Voor metingen op locatie maar ook voor 
integratie in testopstellingen introduceert 
Dewetron een compacte, draagbare en 
krachtige power analyzer. De TRIONet-PA 
bezit vier HDR-spanningsingangen (High 
Dynamic Range) van 2000 V en vier uitwis-
selbare ingangen voor directe stroommeting, 
zero-flux sensoren, Rogowski -spoelen of 
andere stroomsensoren met spanningsuit-
gang. Waar andere power analyzers slechts 
nauwkeurig zijn in het 50/60Hz-gebied, 
heeft de TRIONet-PA, met een standaard 
bemonsteringssnelheid van 1 MS/sec per 
kanaal bij een resolutie van 24 bit, een hoge 
nauwkeurigheid over een groot bereik (van 
DC tot 1500 Hz fundamenteel met een ana-
loge bandbreedte van 300 kHz). Waar stan-
daard vermogensmeters alleen de berekende 
waarden opslaan, maakt de OXYGEN-
software het ook mogelijk om alle signalen 
als ruwe data op te slaan voor een nauwkeu-
rige analyse achteraf. Dat is interessant bij 
inrush-verschijnselen en storingen.          •
 
Dewetron Benelux BV
(076) 544 25 44
www.dewetron.nl

USRP Software Defined Radio Device 
De Ettus USRP X440 is een USRP Software 
Defined Radio Device (30 MHz...4 GHz 
met een bandbreedte van 1,6 GHz) dat 
behulpzaam is bij het integreren van 
hard- en software voor het maken van 
prototypen van krachtige, meerkanaals, 
breedbandige signaalgeneratoren en ana-
lyzers. Deze SDR beschikt over 8 TX- en 
8 RX-kanalen met een direct sampling-
transceiverarchitectuur. Hij beschikt ook 
over een Xilinx Zynq Ultrascale+ RFSoC 
met programmeerbare FPGA die de 
open source UHD- en RFNoC-toolflows 
ondersteunt voor integratie van externe 
up- en downconversie-, filter- en verster-
ker-frontends. Met deze functies is de 
Ettus USRP X440 geschikt voor toepas-

singen zoals radar-, EW-, SATCOM- en 
mmWave-ontwikkeling en -prototyping. 
Bovendien bevat de Ettus USRP X440 
een referentieklok op basis van een GPS-
gestuurde en ovengecontroleerde 10MHz-
kristaloscillator (OCXO) die de frequen-

Push-in verbinding

Naast de wereldwijde trend van duurzaam-
heid pakt Harting ook andere uitdagingen 
aan, zoals demografische veranderingen en 
het daarmee samenhangende tekort aan 
geschoolde arbeidskrachten. Daarom wor-
den de oplossingen van het bedrijf altijd 
gekenmerkt door een efficiënte plug&play-
montage, die fouten elimineert door plug-
in veiligheid te garanderen met behulp van 
codering. Harting biedt de grootste ver-
scheidenheid aan afsluittechnologieën op de 
markt. Met de push-in technologie wordt 
dit portfolio verder uitgebreid. De push-in 
verbindingstechnologie is een verdere ont-
wikkeling van de veerdrukklem en breidt 
het programma van Han-industriële con-
nectoren uit met een extra methode voor 
aansluiting in het veld. De nadruk ligt op de 
snelle en ongecompliceerde montage van de 
connector met een consequente kwaliteit en 
robuustheid. Een grote selectie van insteek-
stukken uit het Han-programma is beschik-
baar. Met de push-in verbindingstechnologie 
kan men ook verschillende geleidervarianten 
monteren.                                                   •
Harting BV
(073) 641 04 04
www.harting.com

tienauwkeurigheid en synchronisatie 
verbetert.                                                      •
CNRood BV
(079) 360 00 18
www.cnrood.com

https://ttms.nl/
https://www.elincom.nl/
https://www.rimarck.com/


-TOTAAL   •    NUMMER 5 -  202316

tinySA Ultra - goed en goedkoop
Een spectrumanalyzer voor iedereen

Op YouTube zijn heel veel filmpjes te vinden over de 
tinySA, een bijzondere spectrumanalyzer die vooral opvalt 
door zijn prijs. Met de introductie eind vorig jaar van de 
tinySA Ultra, is het tijd om eens nader te gaan kijken naar 
de eigenschappen van deze spectrumanalyzer die een 
gegarandeerd meetbereik heeft tot 6 GHz, maar doorloopt 
tot ruim 12 GHz.

Spectrumanalyzers zijn er in soorten en maten met elk hun 
specificaties. Wat ze over het algemeen gemeen hebben, is de 
prijs. Deze meetinstrumenten behoren tot categorie duur tot 
zeer duur, waardoor je ze niet zomaar, net als de multimeter, 
meestuurt met een servicemonteur. Op zich is dat jammer, 
want met name als EMC een probleem is, kan een spectrum-
analyzer wel eens het instrument zijn om te ontdekken wat er 
aan de hand is. 
Waar een spectrumanalyzer ook een zinnig meetinstrument 
voor is, gaan we verder niet uitdiepen, maar wel kunnen we 
stellen dat in feite elke ontwikkelaar van elektronica een der-
gelijk instrument zou moeten hebben. Al was het alleen maar 
voor het uitvoeren van pre compliance testen om zo al in het 
ontwikkeltraject te weten of het ontwerp wel aan de EMC-
eisen voldoet. En wat dacht u van het onderwijs. Gezien de 
prijs kan elke student zijn eigen spectrumanalyzer hebben.

Van Nederlandse bodem
Toen hij vond dat het tijd was om te stoppen met werken bij 
Philips, besloot Eindhovenaar Erik Kaashoek om zijn hobby 
weer op te pakken, en wel het ontwikkelen van meetappara-
tuur en software. Eén van zijn ontwikkelingen is de tinyPFA, 
een frequentie-fase-analyzer die geschikt is voor het controle-
ren van bijvoorbeeld de timing van atoomklokken. Dit meet-
instrument heeft hij gemaakt als gratis software-update voor 
de nanoVNA-H4, een vector-netwerk-analyzer die ook de 
moeite waard is om te bekijken. Beroemd in heel de wereld 
is hij geworden met de tinySA, een spectrumanalyzer die voor 
iets meer dan € 50,- aangeboden wordt. Het apparaat is zelfs 
zo populair dat in China het meetinstrument gekopieerd 

 TEST- EN MEETINSTRUMENTEN

wordt en voor een vaak lagere prijs via de Chinese 
platforms (waaronder Banggood) verkocht wordt. 
Hier is echter een waarschuwing op zijn plaats. De 
Chinese kopie moet u niet kopen, omdat deze op veel 
punten niet dat doet wat u verwacht. In Nederland is 
hij ook te koop voor een prijs die niet onder doet voor 
de Chinese exemplaren.

tinySA Ultra
De nieuwste versie is een spectrumanalyzer met een 
scherm van 4 inch en een frequentiebereik van 
0,1...800 MHz. Hij kent ook een Ultra-mode. Daarbij 
loopt het niveau-gekalibreerde bereik tot 6 GHz en 
kan hij signalen tot minstens 12 GHz waarnemen. 
Indien de spectrumanalyzerfunctie niet gebruikt 
wordt, kan de tinySA gebruikt worden als een signaal-
generator met AM en FM modulatie mogelijkheden 
met een frequentiebereik van 0,1...800 MHz voor 
sinusgolven of tot 5.3 GHz voor blokgolven. 
Naast deze functies heeft hij een schakelbare band-
passfilter met resolutie van 200 Hz tot 850 kHz en 
een ingebouwde low noise amplfier (LNA) met een 
versterking van 20 dB die naar wens ingeschakeld 
kan worden. Wordt de LNA gebruikt, dan kan het 
ingangssignaal niet door de ingebouwde stappenver-
zwakker van 0 dB tot 31 dB op het gewenste niveau 
gebracht worden. Verzwakker en LNA staan name-
lijk als het ware parallel tussen de ingang en de eerste 
mixer van de analyzer. Een ingebouwde kalibratiesig-
naalgenerator zorgt voor het uitvoeren van een auto-
matische zelftest en (lage) invoerkalibratie.
Afbeelding 1 toont hoe de elektronica is opgebouwd. 
Hier is te zien hoe de LNA en de verzwakker gescha-
keld zijn. 
Op het kleurendisplay wordt het gemeten spectrum 
weergegeven met een horizontale resolutie van 450 
punten voor volledige dekking van het frequentiebe-
reik, hetgeen voldoende is gezien de grootte van het 
scherm. Verder heeft hij een MicroSD-kaartsleuf voor 
het opslaan van metingen, instellingen en schermaf-
beeldingen.
Aangesloten op een pc via USB wordt het een pc-
gestuurde spectrumanalysator of signaalgenerator. De 
ingebouwde accu wordt dan tegelijkertijd opgeladen. 
Noodzakelijk is het niet om de PC te gebruiken. Het 

Afbeelding 1. De opbouw van de tinySA Ultra

apparaat kan via de duidelijke menustructuur ook 
prima stand alone gebruikt worden. Zelfs zonder net-
voeding gedurende minimaal 2 uur. 

De ervaringen
Over de tinySA valt veel meer te vertellen dan we hier 
ruimte voor hebben. Gelukkig heeft Erik een Wiki-
pagina op internet geschreven waar u alle informatie 
kunt vinden. Ook heeft hij een YouTube-kanaal waar 
hij heel veel uitleg geeft.
Uitgaande van de vele positieve ervaringen die op 
internet te vinden zijn over de simpele tinySA, mogen 
we aannemen dat dit ook voor de Ultra-versie geldt. 
Wel moet rekening gehouden worden met een aantal 
beperkingen. De beperkte afmetingen en de lage kos-
ten zijn hier o.a. debet aan. Ook de gebruikte SMA-
connectoren zijn niet altijd handig. In veel gevallen 
betekent dit dat u gebruik moet gaan maken van ver-
lopen naar bijvoorbeeld N-connectoren. Bedenk daar-
bij dat de SMA-connectoren direct op de print gesol-
deerd zijn en er verder geen mechanische bevestiging 
in de kunststoffen behuizing toegepast is. Ze kunnen 
dus bij brute kracht van de print getrokken worden.
Ondanks de enkele nadelen is dit een serieus meetin-
strument en niet een speeltje. Bij heel veel toepassin-
gen kan hij zich gerust meten met de spectrumanalyzer 
van de grote merken. Daarbij is het de prijs die maakt 
dat dit een bijzonder meetinstrument is.                   •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘tinySA Ultra - goed en goedkoop’

https://tinysa.org
www.eleshop.nl
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Dwarsverbinder voor 
kabelrups

Om grote slangen veilig te kunnen gelei-
den, heeft Igus een nieuwe extensie-dwars-
verbinder ontwikkeld voor de modulaire 
E4Q-kabelrupsserie. Met behulp van een 
adaptersysteem kan de kabelrups individueel 
worden aangepast aan de slangdiameter. Het 
gereedschapsloze E4Q-openingsmechanisme 
zorgt voor een eenvoudige installatie en vul-
ling van de energietoevoer. Sommige gebrui-
kers wilden naast kabels ook grote slangen 
geleiden, en daarom is in een ontwerpstudie 
de E4Q-kabelrups met extensie-dwarsverbin-
ders ontwikkeld. De extensie-dwarsverbinder 
kan met een adaptersysteem op de kabelrups 
worden gemonteerd. Voor het inbrengen van 
slangen, zoals onder andere die in de hout-
industrie worden gebruikt, vertrouwt Igus 
op de beproefde E4Q-dwarsverbinders. Deze 
kunnen zonder gereedschap worden geopend 
en gesloten en zijn verkrijgbaar in 15 verschil-
lende breedtes. Dit biedt gebruikers een hoge 
mate van flexibiliteit bij het configureren van 
hun energietoevoersysteem.                           •
Igus BV
(0346) 353 932
www.igus.nl

Met Wintersun voegt Kostal twee pro-
ductreeksen van een nieuwe accupartner 
toe aan zijn assortiment van compatibele 
accu’s. Ongeacht welke generatie van de 
Plenticore-omvormer wordt toegepast: 
zodra een nieuwe compatibele accu aan het 
assortiment wordt toegevoegd, worden alle 
omvormers voorzien van een gratis software-
update die de nieuwe batterij aanstuurt. Om 
de software altijd up-to-date te houden, is 
het raadzaam om de AutoUpdate-functie 
in de instellingen van de omvormer te acti-
veren. Na het activeren wordt de software 
altijd bijgewerkt om bijvoorbeeld de com-
patibiliteit van nieuwe accu’s te garande-
ren, zoals in het geval van Wintersun. Twee 
opslagsystemen van Wintersun zijn compa-
tibel met Plenticore: Power-CORE 1.0, met 

een opslagcapaciteit van 9,6...25,6 kWh, en 
Energy-CORE 1.0, met een opslagcapaciteit 
van 5,52...18,8 kWh. Zowel de Energy-
CORE als de Power-CORE is modulair uit-
gevoerd en dankzij plug & play verloopt de 
installatie van de accumodules eenvoudig. 
De Plenticore-omvormers en het CORE-
accusysteem van Wintersun voldoen aan 
beschermingsgraad IP65 en kunnen dus 
zowel binnen als buiten worden gebruikt. 
De Wintersun-accu’s werken perfect bij een 
omgevingstemperatuur van –10 °C tot +55 
°C. Afhankelijk van het ontwerp varieert het 
spanningsbereik van 120 V tot 600 V, met 
een maximale laad-/ontlaadstroom van 26 A 
voor de Plenticore BI en de Energy-CORE-
accu. In combinatie met de Power-CORE-
accu is dit 25 A.                                           •

Kostal Solar Electric GmbH
+49 761 477 44 100
www.kostal-solar-electric.com/nl-nl/

Kostal-omvormers compatibel met Wintersun-accu’s

Push-pull connectoren 
voor 4K UHD

De S-serie push-pull connectoren van LEMO 
is uitgebreid met de nieuwe 1S.275-serie voor 
12G-SDI (Serial Digital Interface) 4K Ultra 
High Definition-transmissie. Deze robuuste 
push-pull connectoren voldoen aan SMPTE 
ST 2082-1 voor signaal/datatransmissie en rea-
liseren een transmissiesnelheid van 12 Gbit/s 
conform de 12G-SDI transmissienorm, met 
acht keer de bandbreedte van standaard 
HD-SDI in een enkele link. De doordachte 
vorm zorgt ervoor dat de connector gemak-
kelijk te hanteren is. Het optimale ontwerp 
van deze connectoren zorgt voor een naadloze 
transmissie met hoge precisie, betrouwbaar-
heid en laag retourverlies, waardoor ze een 
goed alternatief vormen voor het gebruik 
van dual 6G- of Quad 3G-links. Momenteel 
worden Quad-link BNC-connectoren in veel 
professionele 4K-camera’s toegepast voor het 
verzenden van 12G-signalen naar UHD-
schermen. De nieuwe connector faciliteert 
de transmissie van 12G-SDI door toepassing 
van een compacte single link-verbinding voor 
UHD-displays, wat een hogere paneeldicht-
heid mogelijk maakt en het aantal kabels/
connectoren reduceert.                                     •
LEMO Connectors Nederland BV
(023) 206 07 01
www.lemo.com

Onder de naam TRI 1 is een reeks geregelde 
DC/DC-converters met hoge isolatie ver-
schenen die wordt geleverd in een compacte 
SIP-8 behuizing. De belangrijkste eigenschap 
van de TRI 1-serie is een geavanceerd en ver-
sterkt isolatiesysteem dat bestand is tegen 
hoge testspanningen (8000 VDC gedurende 1 
s en 3000 VAC gedurende 60 s) en werkspan-
ningen (480 VACrms). Het rendement loopt 
op tot 81% en het werktemperatuurbereik 

DC/DC-converter in SIP-8 behuizing
loopt van –40 °C tot +85 °C zonder dera-
ting. De belangrijkste eigenschappen op 
een rijtje: I/O-isolatie 3000 VAC en geschikt 
voor een werkspanning van 480 VAC; zeer 
hoge isolatie-piekspanning van 8000 VDC (1 
s); werktemperatuurbereik –40 °C tot +85 
°C zonder derating; hoog rendement tot 
81%; ingangsspanningsbereik (±10%): 5, 
12 en 24 VDC; beveiligd tegen overspanning 
en kortsluiting; drie jaar productgarantie.  •

AVE Added Value Electronics BV
(078) 621 59 00
www.ave-nl.com

https://www.vierpool.nl/sensoren/smart-vision-sensor-smart-vs-van-datalogic-is-eenvoudig.html?utm_source=e-totaal&utm_medium=qrcode&utm_campaign=smartvision2020
https://www.sensors.nl/
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Refractometer
Productieprocessen vragen om een hoge graad van pro-
cescontrole en automatisering. Dat kan door het meten 
van de brekingsindex met een inline Brix- of refractome-
ter. Deze meettechniek meet direct de concentratie van 
een medium zonder beïnvloeding van druk, temperatuur, 
deeltjes, trillingen, drift enzovoort. Bovendien hoeft hij 
niet gekalibreerd te worden en vraagt hij weinig of geen 
onderhoud. Een refractometer garandeert een stabiele 
inline analyse in real time. De accurate meetresultaten 
maken het mogelijk de procesefficiëntie en kwaliteit te 
verhogen en het rendement te optimaliseren. De PR-43 
refractometer heeft een ingebouwde webserver met home-
page waardoor men van op afstand kan monitoren, con-
figureren en diagnoses uitvoeren. Er zijn verschillende 

modellen voor elk proces en elke applicatie 
(voedsel- en drankenindustrie, chemische en 
farmaceutische industrie enzovoort).              •
Elscolab BV
(0342 426 080, www.elscolab.com

AE Sensors heeft al een aantal jaren een succesvol en geheel zelf ontwikkelde sensorlijn 
met LoRa-communicatie in het leveringspakket. Deze lijn omvat inmiddels negen typen 
sensoren die alle stand-alone werken en draadloos kunnen worden uitgelezen. 

LoRa-scheefstandsmeter en 
-fijnstofmeter

Het signaal kan via het LoRa-netwerk van de KPN 
worden verstuurd, dat een landelijke dekking heeft. Het 
is echter ook mogelijk om de data lokaal te ontvangen 
via een zogenaamde ‘private gateway’ zodat niet hoeft 
te worden afgerekend over de ontvangen data. Groot 
voordeel van verzenden via LoRa is het geringe energie-
gebruik: met twee penlites en één keer per 15 minuten 
zenden kan men gemakkelijk meer dan één jaar lang 
meten, en met een D-cell zelfs tien jaar! Ook is de grote 
reikwijdte van 10...15 kilometer prettig. Al deze senso-
ren kunnen ook worden uitgelezen via Bluetooth (BLE) 
met de speciaal hiervoor ontworpen AE Sensors-app. 
Tevens kan men instellingen zoals verzendtijd, aantal 
metingen, engineering units, kalibratie enzovoort via 
deze app eenvoudig aanpassen.

LoRa-scheefstandmeter
Vanaf de introductie van de LoRa-lijn was er de 
AEnclino-LoRa, een low-cost scheefstandsmeter met 
een beperkte nauwkeurigheid en mindere temperatuur-
gevoeligheid. Nu is er een nieuwe versie ontwikkeld die 
een tienmaal betere resolutie (< 0,001°) en tienmaal 
betere nauwkeurigheid (< ±0,05°) heeft en bijna onge-
voelig is voor temperatuurveranderingen. Hierdoor kan 
hij worden ingezet voor het nauwkeuriger meten van 
bijvoorbeeld scheefstand van huizen (bij bouwwerk-
zaamheden), verzakkingen, voor metingen aan plat-
forms en bruggen enzovoort.

AE-GELEID-LoRa (geleidbaarheidsmeting)
Deze sensor kan de geleidbaarheid van vloeistoffen 
meten in micro- of milliSiemens. De opnemer kan wor-
den gebruikt voor het meten van bijvoorbeeld verzilting 
van grondwater, kanalen, beken of rivieren.

AE-WATERSPANNING-LoRa (waterspan-
ningsmeting)
Deze unit kan waterspanningsmeters uitlezen met 
4…20 mA- of 0…10 VDC-uitgang.

AE-1-US (ultrasone afstandsmeting)
Deze sensor kan contactloos, door middel van ultra-
sone geluidsgolven, afstanden meten. De compacte 
unit kan afstanden meten tot 3500 mm (standaard 
2 meter). De opnemer is ideaal voor het meten van 
niveaus in bijvoorbeeld tanks die over het gehele land 
verspreid staan, of in containers met afval, bulkproduc-
ten of andere media.

AE-Spleetmeting
De spleetmeting kan ingezet worden bij onder andere 
spleet-, crack- of scheurmetingen. Hierbij wordt actief 
gecontroleerd of een ontstane spleet of scheur niet gro-
ter wordt. Omdat de meter volledig stand-alone werkt, 
kan deze eenvoudig worden geïnstalleerd en hoeft men 
geen voedings- en datakabels aan te leggen. Door het 
gebruik van LoRa en de energiezuinige meetmethode 
is de AE-Spleetmeting bij uitstek geschikt voor toepas-
singen in de civiele techniek en in de transportsector. 
Het monitoren van spleten in gebouwen, verplaatsing 
van brugdelen, maatveranderingen door krimpen/uit-
zetten van spoorstaven zijn enkele toepassingsvoorbeel-
den. De spleetmeting is de basismeting, een tempera-
tuurmeting is bonus. Deze wordt op de print gemeten 
en met de meetgegevens meegestuurd.

AE-Broei(monitor)
De insteek-temperatuurmeter, AE-Broei, bestaat uit 
een robuuste RVS-buis met handvaten, die in bijvoor-
beeld een berg of hoop cacao, suikerbieten, aardappe-
len of andere oogst/gewassen ingestoken kan worden 
waarvan de temperatuur in de kern bewaakt moet wor-
den. De opnemer meet de temperatuur boven en in de 
hoop. Loopt de temperatuur in de hoop op dan is er 
sprake van broei en moeten er maatregelingen worden 
getroffen. Hetzelfde geldt bij vorst.

AE-Analoogmonitor-Level
Deze universele Mote kan onder andere worden inge-
zet om het niveau van vloeistoffen door middel van een 
druk/niveau-opnemer met 0/4…20 mA-, 0…5/10 VDC- 
of 0,5…4,5 VDC-uitgang te meten. De opnemer wordt 
gepulst gevoed zodat deze uiterst energiezuinig werkt met 
een aantal batterijen als voeding. Grondwaterstand, getijde-
metingen, tankmetingen enzovoort zijn enkele toepassin-
gen die zich uitstekend lenen voor een oplossing met deze 
LoRa-interface.

AE-Fijnstofmonitor (NIEUW)
De AE-Fijnstofmonitor-LoRa monitort de kwaliteit van de 
lucht met betrekking tot fijnstof (PM, 1, 2,5, 4 en 10) en 
temperatuur. De sensor is bedoeld voor gebruik binnen en 
buiten en laat zien welke fijnstofdeeltjes er in de lucht aan-
wezig zijn. Hij heeft batterijvoeding zodat er geen externe 
netvoeding nodig is. 

AE-Gewasmonitor
De AE-Gewasmonitor-Schimmel is bedoeld voor de bewa-
king van een gewas dat schimmelgevoelig is. Deze monitor 
meet op twee posities de relatieve vochtigheid en de tem-
peratuur. Door de box boven het gewas te plaatsen en de 
sensor aan de kabel onder het blad van het gewas te han-
gen, kan inzicht worden verkregen in de hoeveelheid vocht 
die aanwezig is en de temperatuur ervan. Met behulp van 
modellen kan dan worden bepaald of schimmelbestrijding 
noodzakelijk is.                                                                    •
Meer informatie is te vinden op
www.aesensors.nl.

AE Sensors
(078) 621 31 52
www.aesensors.nl

U I T G E L I C H TU I T G E L I C H T

https://aesensors.nl/
https://www.inrato.com/
https://www.eurocircuits.com


https://fhi.nl/eabeurs/
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Energie in Industrie event
De transformatie van de industrie

De transformatie op weg naar een circulaire industrie zonder de uitstoot 
van broeikasgassen kent veel keuzerichtingen in een complex systeem. 
Zo kan er worden ingezet op verschillende maatregelen. Denk aan het 
afvangen of opslaan van energie, of CO2-afvang in lege gasvelden. Mede 
door de hoge energieprijzen zijn bepaalde industrieën al versneld overge-

 SEMINARS

stapt op het besparen van energie, maar er zal snel bijgeschakeld moeten 
worden.
Een van de belangrijkste stappen is de inzet van alternatieve, groene ener-
giedragers. Daarbij kan de uitstoot gereduceerd worden door het toepas-
sen van bijvoorbeeld wind- en zonne-energie om groene waterstof te pro-

Het zijn ambitieuze en harde doelstellingen: in 2050 moet de Nederlandse industrie niet alleen circulaire bedrijfsprocessen 
hanteren, maar moeten de CO2-emissies tot het nulpunt zijn gedaald. Tijdens het nieuwe Energie in Industrie event, georga-
niseerd door de branche Industriële Automatisering van FHI, komt de focus te liggen op technologische oplossingen om deze 
plannen daadwerkelijk te behalen, nu en in de komende decennia.
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duceren. Ammoniak speelt ook een rol als interessante 
energiedrager.
Energiebesparing is een andere belangrijke maatregel 
om stappen te maken. Bovendien kan het verminderen 
van het energieverbruik in het productieproces vaak 
relatief eenvoudig en tegen overzichtelijke kosten gere-
aliseerd worden. 
Al deze ingrepen vergen enorme investeringen. Naast 
een leidende en sturende rol vanuit de overheid, moet 
het bedrijfsleven onderling nauw gaan samenwerken 
om alle plannen daadwerkelijk te behalen.
Bedrijven actief in de Industriële Automatisering kun-
nen helpen. Door het verschaffen van inzicht in pro-
cessen en het energiegebruik, kunnen analyses worden 
gemaakt. Deze dienen weer als basis voor het zetten 
van vervolgstappen.
Om inzicht te krijgen in de uitdagingen en mogelijk-
heden organiseert FHI Industriële Automatisering 
op 20 juni 2023 de eerste editie van het ‘Energie in 
Industrie event’.

Lezingenprogramma
De dag wordt geopend door Gerrit Westhoff. 
Hij is Supply Chain Director Sustainability bij 
FrieslandCampina en hij zal gaan vertellen hoe zij op 
weg zijn naar klimaatneutrale zuivel. Dit willen ze 
uiterlijk 2050 bereiken. Hun klimaatplan bevat dui-
delijke doelen en concrete acties, met als ijkpunt een 
forse reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 
2030.
De reductie van de uitstoot van broeikasgassen wordt 
de komende jaren bereikt door maatregelen als het 
gebruik van niet-fossiele (groene) energie in productie 
en transport, en optimalisatie van de productie
Na deze plenaire lezing volgt een paneldiscussie inclu-
sief vragensessie met het publiek. Hierna wachten er 
op de bezoekers nog 17 lezingen die in drie parallel 
lopende sessies gehouden worden. Als laatste is er nog 
een plenaire lezing over de digitale transformatie bin-
nen Tata Steel. Het gaat hier om het produceren van 
milieuvriendelijk staal met behulp van data gedre-
ven methoden. Het gaat hier om het behalen van de 
duurzaamheidsdoelstellingen, de efficiëntie te verbete-
ren, betere kwaliteit te genereren en processen zoveel 
mogelijk te automatiseren. 
Van de 17 parallel lopende lezingen willen we er een 
aantal uitlichten, beginnende met:
Endress+Hauser behandelt de SDE++ regelgeving 
en de mogelijkheden voor de industrie binnen deze 
kaders. Met de SD++ subsidies kan een bedrijf zijn 
CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen, maar dan moet 
er wel goed gemeten worden. Met behulp van ultrasone 
flowtechnologie kunnen bijvoorbeeld energiestromen 
in kaart worden gebracht zonder dat er grote aanpas-
singen nodig zijn in de processen of het leidingnet.
JUMO zal de focus leggen op ‘power-to-heat’ en de 

elektrificatie van in de industrie veelgebruikte verwar-
mingsprocessen. Door een slimme besturingstechniek toe 
te passen kan er energiebesparing gerealiseerd worden en 
daarmee ook de kosten worden verlaagd. 
Schneider Electric zal op zijn beurt een aantal voorbeel-
den uit de praktijk benoemen waarbij aanzienlijke bespa-
ringen zijn behaald.
VIRO wil bezoekers aan het event in vogelvlucht meene-
men in de mogelijkheden die er zijn vanuit een technisch 
en procestechnologisch perspectief. Want het nemen van 
energiebesparende oplossingen is niet alleen noodzakelijk 
vanwege de hoge prijzen, ook (Europese) regelgeving en 
maatschappelijke druk moeten bedrijven stappen zetten.
Exposant Croonwolter&dros behandelt de vraag: wat 
brengt de digitalisering van het energiesysteem ons? Er 
spelen immers tal van uitdagingen rondom de energie-
transitie. Denk aan het groeiende personeelstekort en de 
toenemende druk op het bestaande energiesysteem. Met 
behulp van energiemanagementsystemen kunnen indus-
trieën plannen maken en doelen behalen.
Naast elektrificatie moet ook groene waterstof een belang-
rijke bijdrage leveren in het verder verduurzamen van de 
industrie. Yokogawa zal een lezing verzorgen over een 
grootschalig project om op duurzame wijze waterstof te 
produceren in het Holland Hydrogen-project.
Wago en GMC Instruments richten hun peilen op het 
meten. Dit is vaak een ondergeschoven kindje; het ver-
krijgen van juiste meetwaarden voor een energiemeetsys-
teem dat niet alleen voor rapportage gebruikt wordt maar 
ook werkelijk inzicht geeft in wat er in je bedrijf op ener-
giegebied gebeurt.
Hebben we alleen een simpele energieteller nodig, of kij-
ken we meteen naar Power-Quality? Tijdens de presenta-
ties krijgt u een overzicht van de overwegingen die u moet 
maken om tot een goede basis voor een energiemonito-
ringsysteem te komen.
Zonder digitalisering, geen energietransitie. Vrijwel 
alle oplossingen welke bijdragen aan de energietransitie 
gebruiken een vorm van automatisering om op de juiste 
manier te functioneren. Meer digitale systemen betekent 
meer risico op cyberaanvallen, aldus Modelec. In het 
kort vertellen zij u meer over wat er geëist wordt omtrent 
cybersecurity. En wat dit betekent voor de organisaties 
die moeten verduurzamen. Daarnaast laten we via een live 
demo zien hoe je invulling geeft aan een passende security 
oplossing die geschikt is voor de in de energiewereld gel-
dende protocollen. 

De gegevens
Zoals gezegd vindt het event plaats op dinsdag 20 juni en 
wordt gehouden in Hotel Vianen, Prins Bernhardstraat 75, 
4132XE Vianen. De dag begint om 9.00 uur met koffie en 
ontvangst waarna om 9.30 uur de eerste lezing van start 
gaat. Gedurende de middagpauze wordt u een lunch aan-
geboden en kunt u de kennismarkt bezoeken om daar met 
de deelnemende bedrijven in gesprek te gaan. Tenslotte 
wordt de dag afgesloten met een netwerkborrel die om 
16.00 uur begint.                                                                                   •
Voor meer informatie over het event alsmede om u 
gratis aan te melden zie 
https://fhi.nl/energieinindustrie/

COLUMN

Denk in oplossingen
Onlangs hoorde ik Frans Timmermans bij de 
Dies Natalis van de Universiteit Twente zeg-
gen ‘act now’ en de zaal juichte hem toe alsof 
het Bruce Springsteen was. Zijn andere bood-
schap was ‘don’t exclude’. Ik denk dat hij par-
tijen als Extinction Rebellion wilde vertellen 
dat de bedrijven en overheden die nu bestaan 
onderdeel van de oplossing kunnen zijn, maar 
waarschijnlijk kan ik niet in het hoofd van 
Frans Timmermans kijken.

Je zou ook kunnen zeggen, dat de gevestigde 
bedrijven, instituten en overheden de kriti-
sche eenheden in de samenleving een onder-
deel van de oplossing moeten zijn. Misschien 
dacht hij dat wel.

In mijn ogen is het fijn om met technische 
bedrijven naar maatschappelijke uitdagingen 
te kijken en zonder enige politieke ambitie 
in oplossingen te denken. In de maand van 
de energie zijn er sprekers met de focus op 
netcongestie, vermogenselektronica, energy 
storage, nieuwe bronnen van energie en de 
automatisering van de industrie om energie-
verbruik sterk te verminderen. Ik zou zeggen 
‘don’t exclude them’.

“is een klimaatverandering 
nodig om een energietransitie 

in te zetten?”
Tijdens een federatiecongres van FHI werd 
ooit door een lid gevraagd: ‘is een klimaatver-
andering nodig om een energietransitie in te 
zetten?’. In mijn interpretatie gaf hij de zaal, 
die fanatiek aan het discussiëren was hoe kli-
maatproblemen vastgesteld konden worden, 
een gedachte in oplossingen. We hoeven niet 
tegenover elkaar te staan, als we gewoon met 
technische mogelijkheden gewenste verande-
ringen kunnen realiseren.

De geschiedenis en de keuzes van vele mensen 
hebben ons hier gebracht. Als je dat wilt ver-
anderen, is het wenselijk om dingen samen te 
veranderen. Als de boeren een onderdeel van 
de voedselketen zijn, dan liggen problemen en 
oplossingen niet alleen bij een deel. Dit stuk 
wordt wellicht pas na FHI’s Maand van de 
Energie (juni 2023) gelezen. Dat maakt niet 
uit, want de uitdagingen blijven nog even bij 
ons en we kunnen allemaal denken in oplos-
singen.

Paul Petersen
Directeur FHI
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Omdat PLC’s voor seriematige producties (te) duur zijn, ontwikkelt Engineering Spirit voor die toepassingen 
op maat gemaakte elektronica als embedded PLC. Deze kan op dezelfde manier en met dezelfde talen 
geprogrammeerd worden als andere PLC’s. Daarom het beste van 2 werelden!

Maatwerk PLC, het beste van 2 werelden

Bespaar op elektronica met een op maat gemaakte 
printplaat
Een machinebesturingssysteem bestaat vaak uit meerdere stan-
daardmodules met als centrale besturing de PLC. Nadeel zijn de 
hoge kosten, de overvloedige interne bekabeling en de inbouw-
ruimte. Het samenvoegen van alle elektronica op één printplaat 
heeft enorme voordelen. Dit vermindert zowel de interne beka-
beling en montagetijd, de ruimtebehoefte en het vereenvoudigt 
de inkoop. Bovendien is de elektronica volledig getest. Een 
grote besparing op de kosten!

Bespaar op uw programma
Waarschijnlijk is uw huidige oplossing (of prototype) opge-
bouwd met een standaard-PLC en dus geprogrammeerd in 
PLC-taal. In tegenstelling tot andere op maat gemaakte elektro-
nica die in C/C++ geprogrammeerd wordt, kan de elektronica 
van Engineering Spirit wél met PLC-taal overweg. Dit betekent 

dat uw huidige programma overgenomen kan worden, 
wat kosten bespaart en de kans op kinderziektes verkleint.

Toekomstbestendig
U gaat uw apparaat waarschijnlijk vele jaren gebruiken 
en wellicht wilt u in de toekomst verbeteringen of aan-
passingen aanbrengen. Met deze op maat gemaakte pro-
grammatuur kunt u zelf wijzigingen aanbrengen zonder 
dat er communicatietijd verloren gaat aan toeleveranciers 
of externe programmeurs. Aanpassingen doen wordt 
een kwestie van uren in plaats van weken. Bovendien 
wordt PLC-programmeertaal op vele technische oplei-
dingen onderwezen, waardoor PLC-programmeurs beter 
beschikbaar zijn dan C/C++-programmeurs.

Actie
Neem nú contact op om te besparen met een op 

maat gemaakte PLC. Zie ook onze white-papers op onze 
website: https://engineering-spirit.nl/papers/.                      •
Engineering Spirit BV
(085) 273 34 61
www.engineering-spirit.nl

-  ADVERTORIAL-

De IQ8 Microinverters van Enphase Energy 
zijn ontworpen om de energieproductie van 
zonnepanelen te maximaliseren en kunnen 
een continue gelijkstroom van 14 A verwer-
ken. Deze micro-omvormers zijn geschikt 
voor zonnepanelen met een hoger vermogen 
en bieden een grotere energie-opbrengst, 
terwijl de compatibiliteit met eerder uitge-
brachte IQ8 Microinverters volledig behou-
den blijft. Er zijn drie nieuwe micro-omvor-
mers geïntroduceerd: de IQ8MC, IQ8AC 
en IQ8HC. Deze omvormers hebben een 
piekvermogen van respectievelijk 330 VA, 
366 VA en 384 VA, en zijn ontworpen om 
naadloos geïntegreerd te worden met een 
breed scala aan zonnemodules tot 560 WDC. 
De micro-omvormersystemen van Enphase 
werken samen met de IQ Gateway. Eenmaal 
verbonden met het internet, koppelt deze 

Microinverters voor zonnepanelen

de Enphase zonne-energiesystemen met het 
Enphase App monitoring-platform en maakt 
energiemonitoring per paneel en inzichten 
over werking en onderhoud eenvoudig.       •
Enphase Energy
(073) 303 58 59
www.enphaseenergy.com

De printplaatconnector XPC 1,5 van 
Phoenix Contact overtuigt door de directe 
connectoraansluiting via push-X en maakt 
zo de snelle aansluiting van verschillende 
adertypen en doorsneden zonder gereed-
schap mogelijk. Volgens het principe van 
een muizenval wordt de ader ‘gevangen’ 
door deze simpelweg in de connector te ste-
ken. Daarbij worden starre en flexibele aders 

Innovatieve printplaatconnectoren
met of zonder adereindhuls langdurig en 
betrouwbaar via klemcontacten verbonden. 
De ader raakt bij het insteken in de aansluit-
ruimte het activeringselement, dat met zeer 
weinig kracht de contactveer vrijgeeft. De 
voorgespannen contactveer klemt de ader 
vervolgens permanent met een gedefinieerde 
kracht vast. Een hoorbaar activeringsgeluid 
en de gewijzigde positie van de contraste-

TOC-analyzer
In het assortiment van Endress+Hauser zijn twee nieuwe 
low-range TOC-analyzers opgenomen: de CA78 en CA79. 
Deze low-range TOC-analyzers zijn specifiek bedoeld 
voor de bewaking van de pure waterkwaliteit van hoog-
waardige processen; het meetbereik loopt van 0,5 tot 1000 
ppb. De TOC-analyzer werkt met het bewezen proces van 
UV-oxidatie gecombineerd met differentiële geleidbaar-
heidsmetingen. Met een t90-reactietijd van 50 seconden 
levert de analyzer constant betrouwbare, precieze meet-
waarden zodat gebruikers de kwaliteit van het ultrazuivere 
water direct kunnen monitoren. Het voordeel is dat de 
gebruiker onmiddellijk kan reageren om verontreiniging 
van het proces of het eindproduct te voorkomen. Hiermee 
worden verliezen en kosten beperkt.                                             •

Endress+Hauser BV
(035) 695 86 11, www.nl.endress.com

rende oranje activeringstoets bevestigen de 
veilige aderaansluiting. De connector XPC 
1,5 is in het 3,5 mm-raster compatibel met 
het Combicon-assortiment van Phoenix 
Contact.                                                        •
Phoenix Contact BV
(0316) 591 829
www.phoenixcontact.nl

https://ave-nl.com/
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Met het innovatieve UltraMAX-programma 
voor koperconnectiviteit van Siemon krijgen 
gebruikers op Categorie 5e, 6 en 6A geba-
seerde UTP-netwerken op een hoger niveau. 
De UltraMAX-productlijn combineert een 
nieuw niveau van bruikbaarheid, kwaliteit en 
prestaties met een gestroomlijnde, enkelvou-
dige footprint die ideaal is voor het leveren 
van meer veelzijdige, intuïtieve en kostenef-
fectieve implementaties. UltraMAX bevat 
een breed scala aan outlets, patchpanelen 
en termination tools waarmee gebruikers 
UTP-netwerkimplementaties op basis van 
Categorie 5e, 6 en 6A kunnen ontwerpen, 
configureren en implementeren. De inno-
vatieve lineaire punchdown-technologie van 
Siemon begeleidt en verifieert de juiste plaat-
sing van de geleiders. Deze aanpak betekent 
dat UltraMAX-connectors snel en eenvoudig 
kunnen worden gemonteerd, ongeacht de 

UTP-koperconnectiviteit
CINI4.0
Gisteren, we schrijven 22 mei, ben ik (als enige 
Nederlander tussen Vlamingen en Duitsers) naar het 
Vlaamse land afgereisd voor de inmiddels 7e bijeenkomst 
van de CINI4.0/Cornet User Committee Meeting in Gent. 
Wie, wat, hoe? Ik hoor het u, beste lezer, al zeggen. Dit 
behoeft natuurlijk enige uitleg.

CINI4.0 staat voor Converging Industrial Networks for Industry 
4.0 en is een Vlaams/Duits CORNET-project voor ‘onderzoek naar 
de praktische inpassing van opkomende technologieën in industriële 
datacommunicatie en robuustheid van netwerken en installaties’ zoals 
dit officieel omschreven wordt door de initiatiefnemers. Het is een 
samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Leuven en Gent 
met de TH Ostwestfalen en het Fraunhofer Instituut. 

Deze TechTalk is te beperkt om uitgebreid stil te staan bij de bijdra-
gen van de verschillende partners, maar hopelijk toereikend om een 
inkijkje te geven in het samenwerkingsverband tussen onze ooster- en 
zuiderburen.

Er wordt onderzocht hoe “stand-a-lone” machines met op ethernet-
communicatie gebaseerde besturing opgenomen kunnen worden in 
grote complexere netwerken van een fabriekshal of zelfs een geheel 
fabriekscomplex. Nog praktischer: wat is er nodig om TSN (Time 
Sensitive Networking), Single Pair Ethernet (SPE), Advanced Physical 
Layer (APL), PROFINET V2.4 en OPC UA toe te passen én te onder-
houden en ontstoren?

Eén van de onderzoekprojecten loopt bij ArcelorMittal Gent in de 
walsenwerkplaats van de Warmwalserij. Hier heeft men een probleem 
dat de draadloze communicatie naar de haak van de portaalkraan héél 
sporadisch wegvalt (de antennes staan bovenop de kraan links van het 
midden - zie foto). De occasionele fouten in dit gemengd bedraad/
draadloos netwerk zijn niet kritiek, maar preventief willen de inge-
nieurs dit probleem analyseren en wegwerken. In deze CINI4.0 Use 
Case zijn – om de oorzaak in kaart te kunnen brengen – op 6 plaat-
sen passieve analyzers ingezet van verschillende merken die ofwel álle 
dataverkeer ofwel fouten opslaan. Bovendien worden via een kleine 
Raspberry Pi de log-files van o.a. de draadloze clients uitgelezen en 
opgeslagen: signaalsterkte, dBm, RSSI en de gemiddelde datasnelheid 
worden om de 200 ms opgeslagen. Deze zijn uiteraard voorzien van 
een tijdstempel en gesynchroniseerd met de positie van de kraan en de 
haak, m.b.v. een NTP-server. Met dit uitgebreide meetsysteem hoopt 
men te ontdekken wat er fout gaat en of dit te verhelpen is.

De meetgegevens worden nog volop geanalyseerd, maar voorlopig is 
een aantal kritieke posities/configuraties gedetecteerd, en zijn er cor-
recties aangebracht in de – zoals vaak – organisch gegroeide uitge-
breide, bekabelde (met lange kabels) PROFINET-netwerken.

Interresse gewekt? Neem een kijkje op https://www.cini40.eu.

Hans Korpel, Prokorment

foto: ArcelorMittal Gent

ervaring van degene die de connectoren monteert. Hierdoor 
worden superieure, consistente en betrouwbare afsluitingen 
gecreëerd die de installatietijd verkorten en kostbare herbewer-
kingen voorkomen. UltraMAX is het resultaat van Siemons 
jarenlange innovatie op het gebied van koperconnectiviteit en 
is mogelijk gemaakt door decennialange ontwerpexpertise en 
ultramoderne procesautomatisering.                                       •
Siemon
(06) 2840 2462, www.siemon.com

Het PCH Network Portal van Parker 
Hannifin introduceert een nieuwe benade-
ring van Ethernet-communicatiemodules die 
de I/O-architectuur van machines herfor-
muleert en transformeert. Met op Industrie 
4.0- en IIoT-gebaseerde industriële netwer-
ken die steeds vaker profiteren van Ethernet-
protocollen en IO-Link-communicatie, kan 
het PCH Network Portal helpen de machi-
nekosten, opstarttijd en uitvaltijd voor de 
fabrieksautomatiseringsmarkt te minimali-
seren. De Ethernet-communicatiemodule 

Ethernet-communicatiemodules
voldoet op elk moment in de levensduur van de machine 
aan de eisen van de gebruiker, van het ontwerp en de inte-
gratie tot aan de productie- en onderhoudsvereisten. Waar de 
meeste bestaande oplossingen een modulair ontwerp hebben 
met verschillende afmetingen, integreert de PCH Network 
Portal de veelzijdigheid van zijn configuratie in een enkel 
compact formaat. De gedecentraliseerde I/O- en IO-Link-
masterpoorten van de PCH Network Portal maken deel uit 
van Parker Hannifins veldbus-/industriële netwerkaanbod en 
maken de weg vrij voor een geoptimaliseerde machinearchi-
tectuur en grotere mate van configureerbaarheid. Het PCH 
Network Portal kan communiceren met veel industriële bestu-
ringen omdat het EtherNet/IP-, Profinet-, Modbus TCP- en 
EtherCAT-protocollen ondersteunt. Deze mogelijkheid maakt 
het portal ideaal voor een aantal flexibele productietoepassin-
gen. Het PCH Network Portal werkt bij temperaturen tussen 
–15 °C en +49 °C en is ondergebracht in een IP65 lasspatbe-
stendige behuizing.                                                                •
Parker Hannifin BV
(0541) 585 000
www.parker.com

De TBCG3-CN kamgenerator is in de eerste plaats ont-
worpen om de testopstellingen voor geleide emissies te veri-
fiëren. Het is een nuttig instrument om de juiste werking 
van de LISN, de juiste opstelling en de correcte configuratie 
van de spectrumanalyzer te valideren. Met een draaischake-
laar kan men kiezen tussen vijf vaste kamfrequenties en een 
externe excitatie-ingang met een frequentiebereik van 5 kHz 
tot 300 MHz. De kamgenerator wordt geleverd met land-
specifieke adapterkabels, die in de DUT-aansluiting van de 
(niet gevoede!) LISN worden gestoken. Het apparaat wordt 
gevoed door vier AA NiMH-accu’s en wordt geleverd met 
een externe lader. De TBCG3-CN produceert een kamspec-
trum dat binnen ongeveer 8 dB vlak is in het frequentiege-
bied tot 1,5 GHz en heeft een 50Ω-uitgang met een female 

Kamgenerator

N-connector. De behuizing is gefreesd uit 
massief aluminium.                                      •
AR Benelux
(0172) 423 000
www.arbenelux.com

TECHNISCHE KENNIS 
VANUIT DE PRAKTIJK

Het SMD-foto-IC-portfolio van Omron is 
uitgebreid met een ultracompacte variant met 
3mm-sleuf. De EE-SX4330 foto-microsensor 

Foto-microsensor
zorgt voor een stabiele printmontage met geoptimaliseerde 
3mm-aansluitingen. De nieuwe foto-microsensor biedt com-
pacte lichtsluis-detectie met een digitale uitgang. Door detec-
tie van zowel positie als rotatie maakt de nieuwe 3mm-PMS 
miniaturisatie mogelijk voor een groot aantal functies en toe-
passingen. Het ontwerp met vlakkeaansluitingen aan de zij-
kant maakt compacte afmetingen van 5 x 6 x 4 mm mogelijk 
en zorgt voor stabiliteit bij oppervlaktemontage om reflow 
solderen te optimaliseren.                                                      •
Omron Electronics BV
(023) 568 11 00, www.industrial.omron.nl
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Met de interne Smart Connector DS11 introduceert 
Schurter een intelligente connector die als 
voedingsmodule in elektronische apparaten en 
systemen kan worden ingebouwd. Fabrikanten 
van apparaten kunnen hun klanten zo in 
een mum van tijd uitgebreide extra functies 
aanbieden - zonder kostbare ontwikkelings- en 
engineeringwerkzaamheden. 

Intelligente connector

De nieuwe DT31 is een externe plug&play retrofit smart 
connector. Het voordeel van deze connectorvariant is dat 
hij snel en zonder installatie op een bestaand apparaat kan 
worden aangesloten. Omdat gebruikers bestaande appara-
ten snel en goedkoop kunnen koppelen met de insteekbare 
DT31, is deze ideaal voor het monitoren van het gebruik 
en verbruik van bestaande apparaten. Beide connectoren 
van de nieuwe serie Schurter Smart Products beschik-
ken over een WLAN-aansluiting. De interne DS11 heeft 
bovendien een seriële interface voor een directe verbinding 
met het hostapparaat. Met de introductie van de Smart 

Products slaat SCHURTER een nieuwe weg in. De intelli-
gente Smart Connectors zijn niet alleen elektronische com-
ponenten, maar maken deel uit van een uitgebreid, cloud-
gebaseerd softwaresysteem. Gebruikers hebben toegang tot 
hun Smart Products via het nieuwe Smart Ecosystem van 

Veiligheid en controle hebben de hoogste 
prioriteit bij de bouw van schakelpane-
len en -uitrustingen. Megger presenteert 
met de MFT-X1 een innovatief multi-
functioneel testapparaat voor betrouw-
bare en eenvoudige veiligheidstests. Met 
de MFT-X1 is het onder andere moge-
lijk laadstations voor elektrische voertui-
gen te testen. Dit is slechts een van de 
vele toepassingsmogelijkheden. Snellere 
en reproduceerbare testresultaten en het 
minimaliseren van downtime besparen 
tijd en geld en geven bedrijven daardoor 
een duidelijk concurrentievoordeel. De 
resultaten van de MFT-X1 zijn betrouw-
baar. Meggers gepatenteerde technologie 
voor betrouwbaarheidsindicatoren, de 
Confidence Meter, ondersteunt alle lusim-
pedantiemetingen, toont de voortgang van 
de lusmeting en geeft aan of de stroomke-
ten ruis heeft. Het instrument verwijdert 
foutieve waarden zodat het meetresultaat 
altijd stabiel en consistent is. Dankzij de 
Confidence Meter is het ook mogelijk lage 

Multifunctionele installatietester
Elektrische hoogspannings-subsystemen 
in accugevoede elektrische voertuigen 
(BEV’s) en hybride elektrische voertuigen 
(HEV’s) hebben een mechanisme nodig 
om de hoogspanningsdistributie en de 
belasting te beschermen bij overbelasting. 
Om BEV- en HEV-ontwerpers een snel-
lere en betrouwbaardere oplossing voor 
de bescherming van hoogspanningscir-
cuits te bieden, introduceert Microchip 
het E-Fuse Demonstrator Board, moge-
lijk gemaakt door siliciumcarbide-tech-
nologie (SiC), dat beschikbaar is in zes 
varianten voor 400...800 V accusystemen 

E-fuse demoboard voor elektrische voertuigen
met een maximale stroom tot 30 A. De 
E-Fuse Demonstrator kan foutstromen 
in microseconden detecteren en onder-
breken, 100...500 keer sneller dan tradi-
tionele mechanische oplossingen vanwege 
het hoogspannings-halfgeleiderontwerp. 
De snelle reactietijd reduceert de piek-
kortsluitstromen aanzienlijk, van enkele 
tientallen kiloampères tot enkele hon-
derden ampères, wat kan voorkomen dat 
een overbelasting resulteert in een ‘hard’ 
defect. OEM’s kunnen de ontwikkeling 
van SiC-gebaseerde hulpschakelingen ver-
snellen met de E-Fuse Demonstrator van-
wege de ingebouwde Local Interconnect 
Network (LIN) communicatie-interface. 
De LIN-interface maakt de configuratie 
van de overstroom-uitschakelkarakteris-
tieken mogelijk zonder de noodzaak om 
hardwarecomponenten te wijzigen.           •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

impedanties te meten met de tweedraads 
testaansluitingen en hogestroomtests. Bij 
de MFT-X1 kan de accu snel en eenvoudig 
worden vervangen. De bediening van het 
meetapparaat is op de praktijk afgestemd. 
De draaiknoppen en sneltoetsen kunnen 
ook met handschoenen aan accuraat wor-
den bediend. Bij moeilijke lichtomstan-
digheden is het mogelijk het display op 
zwart-wit in te stellen. Dat verbetert de 
leesbaarheid.                                           •
Conrad Electronic Benelux BV
(088) 428 54 90
www.conrad.nl

SCHURTER. De clouddiensten zijn gratis en zijn zowel 
bij de DS11 als bij de DT31 bij de levering inbegrepen.  •
Schurter Electronics BV
(0523) 281 200, www.schurter.nl

https://www.we-online.com/en
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Systemen vaak complexer dan 
gedacht
(Of: “Niet in míjn achtertuin”)

Heeft u ook wel eens van die momenten dat u zich opnieuw realiseert dat syste-
men over het algemeen zo complex zijn dat ze door één enkel persoon niet kun-
nen worden overzien? Mij overkwam dit bij een bezoek aan Burgers Zoo. Mocht 
u er nog nooit geweest zijn, zoals ik, het is een aanrader. Ze hebben daar kans 
gezien 3 eco subsystemen te realiseren. Een tropisch regenwoud, een mangrove 
moeras en een deel van de Stille Oceaan.
Met name van dat laatste deel was ik onder de indruk. Het water kraak helder, 
het glas schoon en geen troep op de bodem! Als u wel eens een aquarium of een 
vijver hebt gehad begrijpt u wat ik bedoel. In de beschrijvende teksten wordt 
uitgelegd hoe men probeert het eco systeem zo goed mogelijk te reproduceren. In 
mijn ogen een schier onmogelijke opgave gezien de complexiteit van de natuur. 
Maar hier lijkt men er toch, met de nodige technische hulpmiddelen, goed in 
geslaagd te zijn. Dit wordt dan bewezen door de kwaliteit van het daar groeiende 
koraal, dat ze zelfs voor andere aquaria weten te kweken.

Misschien kunnen we hier lessen uit trekken voor het oplossen van een aantal 
problemen waar we nu voor staan, de te  hoge CO2 uitstoot, de te hoge stikstof 
depositie en het energie vraagstuk.
Als we nu dat laatste aspect nader bekijken zien we dat door (geforceerd) over te 
gaan van fossiele energie dragers naar duurzame energie dragers dit een positief 
effect kan hebben op de CO2 en stikstof uitstoot.
We zitten dus in de overgang van een systeem met grootschalige, controleerbare, 
elektrische energieopwekking naar een decentraal, beperkt controleerbaar, sys-
teem voor elektrische energieopwekking.  De effecten hiervan zien we dagelijks 
het nieuws halen, net congestie, geen aansluit mogelijkheden voor afnemers en 
leveranciers en maatschappelijke onrust.

“We zitten dus in de overgang van een systeem 
met grootschalige, controleerbare, elektrische 

energieopwekking naar een decentraal, beperkt 
controleerbaar systeem voor elektrische 

energieopwekking.” 

Kennelijk willen we wel allemaal elektrische energie zekerheid maar geen wind-
molen of zonnepark in onze achtertuin. Zelf denk ik dat dit voor windmolens 
onvermijdelijk is, hier kunnen we nog wel aan wennen is mijn mening.
Het probleem zit hem in de opkomst van de grootschalige zonneparken die 
steeds grotere arealen land (lees natuur) dreigen te bezetten. Dit vooral omdat dit 
een steeds groter effect heeft op de vegetatie en biodiversiteit. Tenslotte groeit er 
onder een zonnepaneel niet veel en kunnen er niet veel beestjes leven.

Hiermee slaan we in ons land de verkeerde weg in. In plaats van het verhogen 
van de duurzaamheid verlagen we deze juist door kostbare natuur uit de roulatie 
te nemen.
Dat hier maatschappelijk protest op komt lijkt me evident. Waarom gebruiken 
we niet alle daken in de bebouwde omgeving voor de plaatsing van zonnepane-
len? Hier valt nog een wereld te winnen.
Door te gaan sturen van álle daken voor PV opwekking kan dit prima aangepakt 
worden.
Dat niet alle daken hierop ontworpen zijn is een technisch, en dus oplosbaar, 
probleem.

Laten we het maar met een aquarium vergelijken, is jouw systeem in balans dan 
heb je helder water. Slaag je er niet in om het eco systeem in evenwicht te brengen 
dan zijn algen, troebel water en ander ongerief jouw deel.
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Jan W. Veltman

Reageren?
jan.w.veltman@technology2success.nl

De multiScan100 is een 3D-LiDAR-sensor die niet 
alleen met hoge resolutie het horizontale 2D-vlak in 
kaart brengt voor toepassingen als lokalisatie en map-
ping, maar tegelijkertijd ook een 3D-omgevingsscan 
van 360 graden uitvoert. De sensor genereert zo een 
3D-puntenwolk waarmee objecten en personen zeer 
nauwkeurig worden gedetecteerd. Hoogwaardige 
functies als multi-echo en filters voor regen en stof-
deeltjes zorgen ervoor dat deze telg uit de nieuwe 
multiScan-familie in alle omstandigheden betrouw-
bare metingen doet. De nieuwe sensor is onder meer 
ideaal voor mobiele platforms, zoals AGV’s met hef-
truckfunctie. De multiScan100 detecteert moeiteloos 
afgronden en overhangende obstakels. Dankzij zijn 
grote bereik is de multiScan100 echter ook geschikt 
voor stationaire toepassingen. De multiScan100 kan 
individueel worden geconfigureerd en eenvoudig wor-
den geïntegreerd. Een systeemplug voor tal van inter-
faces zorgt voor een snelle implementatie. De multiS-

Compacte 3D-LiDAR-sensor

can kan ook gepreconfigureerd bij Sick worden 
besteld met de gewenste interface en applicatie. 
Dankzij het modulaire softwaresysteem met 
apps en software add-ons is de 3D-LiDAR-
sensor altijd klaar voor de toekomst.     •
Sick BV
(030) 204 40 00
www.sick.nl

De ultrasone afstandsmeter van de Narda FieldMan 
elektromagnetische veldmeter meet nauwkeurig de 
hoogte boven de grond waar de FieldMan wordt 
gebruikt, wat de exacte positionering van het meet-
apparaat veel gemakkelijker maakt. De meting is tot 
op een centimeter nauwkeurig, met een meethoek 
van 15 graden en een bereik van 25 tot 400 cm. De 
meeteenheden kunnen worden ingesteld op meters, 
inches, feet of yards. Voor een beter overzicht kunnen 
de meetresultaten worden toegewezen aan vrij te defi-
niëren projecten, wat vooral handig is als de meetlo-
caties vaak veranderen. Als men de meetresultaten wil 
documenteren met foto’s en video’s, is de FieldMan 

Ultrasone afstandsmeter

smartphone-app behulpzaam. De nieuw ont-
wikkelde en krachtige PC-software ‘Narda-TSX’ 
is beschikbaar voor het documenteren van de 
meetresultaten, media en andere informatie.     •
CNRood BV
(079) 360 00 18
www.cnrood.com

In toepassingen met belastingen van meer dan 
80 Mpa kunnen glijlagers van thermoplastische 
materialen tegen hun grenzen gaan aanlopen. 
Igus heeft het bestaande assortiment standaard 
glijlagers uitgebreid met nieuwe igutex vezel-
gewikkelde glijlagerserie. Deze serie toont zijn 
kracht in zwaarbelaste sectoren zoals bouwma-
chines en takels. De nieuwste ontwikkeling in 

Glijlagers voor zware belastingen
de productfamilie is het materiaal igutex TX3. Het 
biedt nog betere loopprestaties bij hoge dynami-
sche krachten dan eerdere igutex-lagers. Extreem 
sterke filamenten en de speciale wikkelstructuur 
zorgen voor maximale veerkracht. Een robuust 
glasvezelweefsel dient als buitenschaal, terwijl een 
tribologisch geoptimaliseerde binnenlaag wrijving 
op de as vermindert en resulteert in een soepel 
glijdend oppervlak. igutex TX3 maakt ook het 
gebruik van ruwe of zachte asmaterialen mogelijk, 
zoals Cf53. Zoals alle iglidur-glijlagers is igutex 
TX3 zelfsmerend en volledig drooglopend. Vaste 
smeermiddelen, die in de glijlaag van het vezelge-
wikkelde lager zijn geïntegreerd, maken de best 
mogelijke wrijvingscoëfficiënten mogelijk zonder 
externe smering.                                                    •
Igus BV
(0346) 353 932, www.igus.nl

De DCL54xx01-serie van Toshiba omvat digitale 
isolatoren die een stabiele en snelle digitale com-
municatie garanderen, zelfs in de meest veeleisende 
omgevingen op de fabrieksvloer. De isolatoren bie-
den bescherming tegen de forse spanningspulsen die 
onvermijdelijk zijn in een industriële omgeving en 
die common mode-transiënten in de datalijn-infra-
structuur kunnen veroorzaken. De nieuwe quad-
channel isolatoren blokkeren dergelijke destructieve 
transiënten op datalijnen met een common mode 
transiënt-immuniteit van 100 kV/μs (min.) terwijl 
datatransmissie-snelheden tot 150 Mbps worden 
ondersteund. Om tegemoet te komen aan een breed 
scala aan gebruiksscenario’s, bieden deze compo-
nenten ook diverse combinaties van kanaalrichtin-
gen, uitvoerlogica en enable-ingangen. De compo-

Digitale isolatoren

nenten uit de DCL54xx01-serie vertonen een 
typische pulsbreedtevervorming van slechts 
0,8 ns en een signaalvertraging van 10,9 ns. •
Toshiba Electronics Europe
+49 211 5296 0
toshiba.semicon-storage.com
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Met de continue en snelle groei van de 
e-mobiliteitssector zal de DCBM 100 ver-
bruiksmeter naar verwachting van bijzon-
der belang worden voor fabrikanten van 
EV-laadstations om het laadvermogen af te 
kunnen rekenen in kWh in de publieke of 
semi-publieke sector. Om op kWh-geba-
seerd afrekenen van de laadsessies mogelijk 
te maken, dienen de verbruiksmeters te 
worden geïntegreerd in daarvoor geschikte 
DC-laadstations. Afrekening op basis van 
kWh wordt steeds meer gevraagd of afge-
dwongen omdat het de toegankelijkheid 
bevordert met een eerlijk en transparant 
kostenplaatje voor alle gebruikers tijdens het 
laadproces van elektrische voertuigen. EV’s 
hebben de mogelijkheid om zowel met AC- 

als met DC-vermogen te 
worden geladen. Het laden 
met DC via een wandla-
der biedt diverse voordelen 
ten opzichte van laden met 
AC, omdat dan de vermo-
gensbeperking wegvalt die 
eigen is aan de ingebouwde 
AC laders van auto’s. Met 

zijn krachtige tweerichtings-verbruiksre-
gistratie is de DC-verbruiksmeter DCBM 
100 ontwikkeld om volledige transparantie 
te garanderen, zodat eindgebruikers ver-
trouwen kunnen hebben in de eerlijkheid 
van hun kWh-gebaseerde afrekening. De 
DCBM 100 is specifiek ontwikkeld voor 
op de nabije toekomst gerichte 11kW- tot 
30kW-DC-wandladers, en levert een klasse 
B-nauwkeurigheid en 1000 VDC bij 80 A 
over een temperatuurbereik van –40 °C tot 
+80 °C. Laadkabels kunnen rechtstreeks 
worden aangesloten op de nieuwe meter.    •
LEM Belgium
+32 2 270 3084
www.lem.com

DC-verbruiksmeter voor wandladers

www.etotaal.nl + nieuwsbrief
etotaal.nl is de website voor het vinden van producten, leveranciers en het laatste nieuws. Met de wekelijkse nieuwsbrief 
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Aan het assortiment van 
Faulhaber is een extreem 
compacte motion con-
troller zonder behuizing 
toegevoegd. Deze nieuwe 
controller is ideaal voor 
inbouw in apparatuur voor 
de maakindustrie en voor 
medische technologie. Met 
36 V/3 A (9 A piek) werkt 
de controller in een ver-
mogensbereik tot ongeveer 
100 W. Hij is geschikt voor 
DC-borstelmotoren met 
encoder, maar ook voor bor-

Compacte motion controller
stelloze of lineaire motoren. Door de com-
pacte afmetingen is dit plug-in board een 
ideale controller voor integratie in fabricage-
apparatuur en toepassingen binnen de medi-
sche technologie. De I/O-mogelijkheden en 
de encoder-interfaces zijn hetzelfde als in de 
rest van de productfamilie. Voor de com-
municatie zijn USB, RS232, CANopen en 
EtherCAT beschikbaar. Met de introductie 
van deze MC 3603 levert FAULHABER nu 
motion controllers voor het volledige toe-
passingsbereik van miniatuur- en micromo-
toren. Het portfolio begint bij de MC 3001 
op postzegelformaat (30 W/1 A, 2 A piek) 
en loopt door tot de MC 5010, het grootste 

model van de familie met 10 A (30 A piek), 
die is ontworpen voor schakelkasten en die 
zich primair heeft bewezen in de industrie. 
Alle motion controllers voldoen aan de hui-
dige EMC-voorschriften.                             •
Faulhaber Benelux BV
(040) 851 55 40
www.faulhaber.com

Veilige aanraakschermen
De R-serie aanraakschermen 
is speciaal ontworpen voor 
de voedingsmiddelenindus-
trie en andere toepassingen 
waarbij glassplinters op de 
werkvloer uit den boze zijn. 
De producten bestaan uit 
een RVS-panelmount met 
PCAP-touch van 3 mm dik 
gehard glas, waarbij de aan-
raakzijde is voorzien van een 

antisplinter-folie in de vorm van een stevige 
polycarbonaat-sticker, zodat ook bij glas-
breuk alles op zijn plaats blijft. Dit product 
is leverbaar als paneel-PC met afmetingen 
van 15” tot en met 24” met Intel Celeron of 
Intel Core-i5 processor, of als touchscreen-
monitor.                                                     •
TFT-Solutions BV
(0180) 723 130
www.tft-solutions.nl
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