
Test- en meetinstrumenten
Deze meter gebruikt 
een laser om de fijnstof-
concentratie te bepalen 
en communiceert ener-
giezuinig via het LoRa-
netwerk.

www.etotaal.nl

Universele verschildruksensor
Een nieuw ontworpen sensor die uitblinkt in zijn prijs

PROFIdag 2023
Til uw kennis en inzicht in de wereld van industriële 
communicatie naar een hoger niveau.
Nieuw dit jaar, de PROFItrain

U I T G E L I C H TU I T G E L I C H T

10

14

Gelijkspanning als netspanning
De parkeergarage van verzekeraar a.s.r. toont dat dit kan 6

Datacommunicatie
OT-cybersecurity 
vraagt om een andere 
aanpak dan IT-
cybersecurity omdat 
indien mogelijk de 
operationele processen 
niet onderbroken 
mogen worden.

16
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elektronica
elektrotechniek
energietechniek

Industriële automatisering

Elektrotechniek
Met dit load 
management-systeem 
kunnen opwekking, 
opslag en gebruik van 
duurzame energie met 
elkaar in balans worden 
gebracht.

12

8

Het portaal voor industriële 
veldinstrumentatie

https://batenburg-industrialcomponents.nl/batenburg-applied-technologies/
https://www.sensors.nl/
http://top-electronics.com
https://www.pilz.com/nl-NL/services/machinery-safety


https://www.reichelt.com/
https://visitortickets.messefrankfurt.com/ticket/de/shop_select.html?_appevent=mf_zett_20238100000
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Mijnbouw of diep 
graven?
Een website zoals oileprice.com is niet 
bepaald een site die ik dagelijks bezoek. 
Sterker nog, ik was er nog nooit geweest. 
Als elektronicus weet ik niet wat ik daar te 
zoeken heb. Ik merk aan de pomp wel wat 
de prijs van benzine is. 

Hoe dan ook kwam ik via een rare omweg 
terecht op de bovengenoemde site en trof 
daar een verontrustend bericht aan. De 
kop die mij triggerde was: “No energy tran-
sition unless tech can make it cost compe-
titive”. Meteen daaronder de zin: “There 
will be no energy transition unless we can 
find new technologies that bring down the 
cost of renewables, BlackRock CEO Larry 
Fink told Bloomberg’s Dani Burger at the 
Berlin Global Diague forum”.

Larry Fink is een belangrijk iemand bin-
nen de wereldwijd opererende beleggings-
firma BlackRock en van hem mogen we 
verwachten dat hij wel enige kijk heeft op 
de financiële markt. In zijn betoog stelt hij 
dat de hoge prijs van energie (ook die van 
groene energie) met name de arme landen 
dwingt om te kiezen voor het goedkoop-
ste van het goedkoopste. Helaas is dat nog 
altijd steenkool. Het schijnt zelfs voor te 
komen dat in dergelijke landen de ener-
gievoorziening geregeld stop gezet wordt 
om zo de kosten te sparen. Niet gek dat in 
dergelijke landen gekozen wordt voor zoals 
Larry dat zegt “life is more important than 
the future”.

Helaas is zijn uitspraak realiteit. Voor wie 
geen geld heeft en in de kou zit, is het 
heden belangrijker dan de toekomst. Wat 
Larry niet vertelt, is de rol van het ‘grote 
geld’. Zolang er meer verdiend wordt met 
olie, gas en kolen, blijft het moeilijk om 
investeerders over de streep te trekken. Uit 
onderzoek van BlackRock blijkt dat slechts 
57% wil investeren in groene alternatie-
ven.

Geld is dus een belangrijke factor bij het 
CO2-neutraal maken van onze energie-
voorziening. Aan ons dus de schone taak 
om technieken te gaan ontwikkelen zodat 
groene energie zelfs met steenkool kan 
concurreren. Een taak waarvoor we diep 
moeten graven. ‘Groene mijnbouw’ in het 
diepste van alle technische mogelijkheden.

Eigen energienetwerk als oplossing voor netcongestie
Bedrijven in heel Europa stappen over op elek-
triciteit om hun CO2-uitstoot terug te dringen. 
Daarbij lopen ze steeds vaker tegen de beperkin-
gen van het elektriciteitsnet aan. Met Buildings 
as a Grid, de oplossing van powermanagement-
bedrijf Eaton, heeft een Nederlandse ondernemer 
het ontbreken van een adequate netaansluiting 

zelfs in een voordeel weten om te zetten. De eige-
naar van een hotel in Hoofddorp liep ook tegen de 
grenzen van het net aan en is een samenwerking 
aangegaan met Eaton om ervoor te zorgen dat zijn 
hotel altijd voldoende elektriciteit heeft, tegen lage 
kosten en met een kleine CO2-footprint. Door te 
kiezen voor Buildings as a Grid, de oplossing van 
Eaton voor de energietransitie, kon de onderne-
mer ondanks de capaciteitsproblemen van het 
elektriciteitsnet een voormalig kantoorgebouw 
bij Schiphol transformeren tot een levendig hotel 
waar volop gebruik wordt gemaakt van hernieuw-
bare energie. Eaton heeft voor de ondernemer 
een energiestrategie ontwikkeld met zonnepane-
len op het dak (30 kWp) en het Eaton xStorage 
accu-energieopslagsysteem (40 kW vermogen 
en 50 kWh capaciteit), waarmee een optimale 

In het Belgische Kinrooi (net over de grens bij 
Weert) wil GIGA Storage België een groot-

Ewout de Ruiter

mix wordt gecreëerd van opgewekte 
zonne-energie en de elektriciteit die 
beschikbaar is binnen de netaanslui-
ting. Een systeem voor ‘peak shaving’ 
zorgt ervoor dat de energie van de 
batterijen wordt gebruikt tijdens de 
piektijden in de elektriciteitsvraag in 
het hotel. Daardoor blijft het totale 
elektriciteitsgebruik op deze momen-
ten keurig binnen de limieten die met 
de energieleverancier zijn afgesproken 
en het bespaart tegelijkertijd flink op 
de kosten.                                          •
Eaton Industries
(074) 246 91 11
www.eaton.nl/electrical

       

Er wordt verwacht dat er in 2030 meer dan 29 miljard IoT-
apparaten zoals routers en smart home-componenten zullen zijn. 
Daarom heeft Kaspersky zich verdiept in de zich ontwikkelende 
bedreigingen die gericht zijn op de snelgroeiende IoT-sector. Dit 
leverde belangrijke inzichten in aanvalsmethoden, activiteiten op 
het dark web en veelvoorkomende malwaretypes op. Kaspersky’s 
onderzoek bracht een bloeiende ondergrondse economie op het 
dark web aan het licht, gericht op IoT-gerelateerde diensten. Met 
name DDoS-aanvallen (Distributed Denial of Service) via IoT-
botnets zijn erg in trek bij hackers. In de eerste helft van 2023 iden-
tificeerden analisten van Kaspersky’s Digital Footprint Intelligence-
service meer dan 700 advertenties voor DDoS-aanvalsdiensten op 
verschillende dark web-fora. De kosten van deze diensten variëren, 
afhankelijk van factoren zoals DDoS-bescherming, CAPTCHA 
en JavaScript-verificatie aan de kant van het slachtoffer, van $20 
per dag tot $10.000 per maand. De primaire methode voor het 
infecteren van IoT-apparaten is nog steeds het brute-forcen van 
zwakke wachtwoorden, gevolgd door het uitbuiten van kwetsbaar-
heden in netwerkdiensten. Brute-force aanvallen op apparaten zijn 
vaak gericht op Telnet, een veelgebruikt onversleuteld protocol. 
Hackers gebruiken deze methode om ongeautoriseerde toegang te 
krijgen door wachtwoorden te kraken, waardoor ze willekeurige 
commando’s en malware kunnen uitvoeren. 
Volgens het ICS CERT landscape report van Kaspersky zijn alle 
typen kwaadaardige objecten gedetecteerd en geblokkeerd op 
34 procent van de computers voor industriële besturingssyste-
men (ICS) in de eerste helft van 2023. Het tweede kwartaal van 
2023 kende het hoogste aantal bedreigingen wereldwijd sinds 
2019, met 26,8 procent van de getroffen ICS-computers. Een 
van de bevindingen benadrukt een trend die laat zien dat landen 
met een hoog inkomen meer cyberdreigingen detecteren. In de 

IoT-gerelateerde bedreigingen

eerste helft van 2023 blokkeerden Kaspersky’s beveiligingsop-
lossingen 11.727 verschillende malwarefamilies in industriële 
systemen. Van alle categorieën vertoonde slechts één categorie 
groei in het eerste halfjaar van 2023: geweigerde internetbron-
nen (11,3%). Dit is het tweede opeenvolgende halfjaar van 
toegenomen dreigingsactiviteit in deze categorie. Tot 2022 
waren geweigerde internetbronnen de belangrijkste dreigings-
categorie, tot ze werden ingehaald door kwaadaardige scripts 
en phishingpagina’s. Deze elementen blijven de meest voor-
komende dreigingen (12,7%), hoewel hun percentages steeds 
meer naar elkaar toegroeien. In de eerste helft van 2023 deden 
zich in traditioneel veiligere regio’s onverwachte verschuivin-
gen voor. Australië en Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en 
Canada, West-Europa en Noord-Europa, die doorgaans wor-
den gekenmerkt door lagere dreigingsniveaus, zagen in deze 
periode het aantal aangevallen ICS-computers toenemen.       •
Kaspersky
https://securelist.com/iot-threat-
report-2023/110644/

The Florian Hotel (foto Wilco Veerman - WV 
Productions)

Energieopslagproject in België

Malwarefamilies geblokkerd op ICS-computers.

schalig energieopslagproject ontwikkelen. Met dit 
project van 1200 megawattuur wordt een belang-
rijke stap gezet in de energietransitie en wordt 
duidelijk dat België hierin een voortrekkersrol 
in Europa wil gaan innemen. Dit project wordt 
voor België een grote stap vooruit. Het energie-
opslagproject wordt aangesloten op het hoogspan-
ningsnet en zal substantieel bijdragen aan het 
verduurzamen van het elektriciteitsnet. Voor de 
omwonenden van dit nieuwe project is inmiddels 
een informatiebijeenkomst gehouden. Inmiddels 

worden de vereiste vergunnigen 
bij de autoriteiten aangevraagd. In 
Nederland is GIGA Storage al een 
aantal jaren actief met energieop-
slag. Het is goed dat dit nu ook in 
België gebeurt. Het project is van 
dezelfde orde van grootte als het 
project in Delfzijl.                          •
GIGA Storage
www.giga-storage.com

https://maptools.nl/
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8 november 2023
PROFIdag 2023
PROFIdag 2023 is dé gele-
genheid om volledig op de 
hoogte te worden gebracht 
van de meest recente trends en 
ontwikkelingen op het gebied 
van PROFIBUS, PROFINET 
en IO-Link. Of je nu een 
ervaren professional bent of juist een nieuwkomer in de wereld van 
industriële communicatie, het programma biedt een divers scala aan 
lezingen, workshops en praktijkvoorbeelden die je zullen informeren 
en inspireren. Meer informatie leest u op pagina 14.
https://profibus.nl/profidag/

16 november 2023
IT Infra event 2023
Op deze dag worden geïnteres-
seerden geïnformeerd over de 
nieuwste ontwikkelingen bin-
nen de datacenterwereld. De 
thema’s die aan bod komen zijn energie, milieu, de toekomst van de 
datacenters en security. Via technisch inhoudelijke lezingen geven 
keynote sprekers en deelnemende exposanten inspiratie om mee 
aan de slag te gaan. Maar zoals ieder jaar is het event bovenal een 
netwerkmoment. Er wordt volop gewerkt aan de voorbereiding van 
het event: de keynote sprekers worden benaderd en het programma 
wordt ingevuld met interessante technische lezingen.
https://fhi.nl/itinfra/

21 november 2023
EMC-ESD event 2023
Op 21 november 2023 worden 
de krachten van zowel EMC, als 
ESD wederom gebundeld voor 
het vierde EMC-ESD Event. 
In het technische lezingenpro-
gramma nemen de exposanten 
en de plenaire sprekers de bezoekers mee in de nieuwste ontwikke-
lingen op het gebied van:
•  Vermogenselektronica / EMC in installaties
•  Elektronica design en EMC/ESD in apparaten
•  EMC-ESD test & meet
•  Handvatten voor normen en regelgeving
Ook geven de deelnemers op het demoplein diverse ‘LIVE’ EMC en 
ESD demonstraties.
https://fhi.nl/emc-esd/emc-esd-event/

12 december 2023
Machinebouw event
Het Machinebouw event 2023 
staat in het teken van praktische 
toepasbaarheid van Industrie 
4.0, Big Data, IIoT voor 
machinebouw en haar klanten. 
Met als thema: Machinebouw, 
van traditioneel naar smart.
https://fhi.nl/machinebouwevent/
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Balluff nodigt belangstellenden uit voor de Virtual 
IO-Link Days, een veelzijdige webinarserie die van 
19 oktober tot 9 november 2023 online zal plaats-
vinden. Deze webinars bieden niet alleen informa-
tie, maar ook inspiratie. Men kan kennismaken met 
de fascinerende wereld van IO-Link en de talloze 
mogelijkheden ontdekken die deze revolutionaire 
communicatietechnologie biedt voor de industrie. 
Deze webinarserie biedt de mogelijkheid om ver-
trouwd te raken met de basis, te leren hoe gegevens 
uit sensoren kunnen worden opgehaald, te ontdek-
ken hoe IO-Link kan worden gebruikt in de verpak-
kingsindustrie, voedsel- en drankenindustrie, bij de 
batterijproductie en in de robotica. Men kan zich 
gratis inschrijven voor de gewenste webinars.
•  19 oktober 2023, 11:30–12:15 uur (CEST): het 

gebruik van IO-Link voor diagnose, configuratie 
en parametrering van sensoren.

Virtuele IO-Link dagen

De DALI Alliance (ook bekend als de 
Digital Illumination Interface Alliance of 
DiiA) is een open, mondiaal consortium van 
verlichtingsbedrijven dat de groei stimu-
leert van lichtregeloplossingen op basis van 
internationaal gestandaardiseerde Digital 
Addressable Lighting Interface (DALI)-
technologie. De DALI Alliance heeft het 
DALI-2-certificeringsprogramma uitge-
breid met firmware-updates via de DALI-

Firmware-updates via de DALI-interface
interface in apparaten, waaronder voorschakelapparatuur, 
applicatiecontrollers en invoerapparaten zoals sensoren. 
Firmware-updates worden gespecificeerd in Deel 105 van de 
IEC 62386-standaard. Deel 105 definieert hoe firmware in 
een DALI-apparaat kan worden bijgewerkt na productie of 
verzending van het product, of in het veld. Updates vinden 
plaats via de DALI-interface. Dit kan worden gedaan om 
bugs op te lossen en de prestaties te verbeteren, of om nieuwe 
functies toe te voegen. DALI-2-certificering is nu beschik-
baar voor bedrijfsapparatuur en besturingsapparatuur die 
Deel 105 met succes implementeren. De DALI-2-tests die 
certificering mogelijk maken, zijn gemaakt door de DALI 
Alliance en zijn gebaseerd op editie 2 van Deel 105, die nog 
niet is gepubliceerd. Editie 2 bevat een reeks updates verge-
leken met editie 1, die in maart 2020 werd gepubliceerd.   •
DALI Alliance
www.dali-alliance.org

Deel 8 ‘Duurzame Energietechniek’ 
van het ISSO Handboek Bouw- en 
Installatietechniek behandelt de toepas-
sing van duurzame energie in gebou-
wen. Wie duurzame gebouwen wil 
realiseren, kan niet meer om de toe-
passing van duurzame energiebronnen 
heen. Of het nu om nieuwbouw, reno-
vatie of vervanging gaat, vrijwel altijd 
worden nieuwe opwekkingstechnieken 
toegepast die gebruik maken van her-
nieuwbare energie. Deze duurzame 
energietechnieken geven invulling aan 
stap 2 (‘Gebruik duurzame energie-
bronnen’) van de drie-stappen-strategie 
voor energiebewust ontwerpen (volgens 
het ‘Energievademecum Energiebewust 
ontwerpen van nieuwbouwwonin-

Handboek toepassing duurzame
energie in gebouwen - deel 8

gen’). Deze strategie wordt 
ook wel Trias Energetica 
genoemd. Deel 8 ‘Duurzame 
Energietechniek’ van het 
handboek behandelt vooral 
alle kennis die nodig is bij de 
uitvoering van de tweede stap 
in de Trias Energetica. De warmtepomp, de met biomassa 
gestookte cv-ketel en de brandstofcel komen uitgebreid 
aan bod. Ook is er aandacht voor toepassing van zonne- en 
windenergie. Omdat in de praktijk meestal een tijdverschil 
optreedt tussen de opwekking en het gebruik van duurzame 
energie, komt hier steeds vaker ook een vorm van opslag 
bij kijken. Daarom is ook (kleinschalige) energieopslag een 
onderwerp dat in deze module aan de orde komt.            •
ISSO
(010) 206 59 69, www.isso.nl

•  26 oktober 2023, 11:30–12:15 uur (CEST): 
de oplossing van veelvoorkomende uitda-
gingen in de verpakkings- en voedingsmid-
delenindustrie met IO-Link.

•  2 november 2023, 11:30–12:15 uur (CET): 
het gebruik van IO-Link bij de productie 
van batterijen.

•  9 november 2023, 11:30–12:15 uur (CET): 
IO-Link verbetert de communicatie tussen 
robots en randapparatuur.                                •

Balluff BV
(073) 657 97 02
www.balluff.nl

Events agenda najaar 2023

https://aesensors.nl/
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Eind 2020 richtte Eplan het Partner 
Network op, waarvan momenteel 65 
fabrikanten lid zijn. Een van de laat-
ste toevoegingen is het internationale 
technologiebedrijf Dassault Systèmes, 
dat zich dit jaar als partner bij het 
netwerk heeft aangesloten. De inter-
face tussen het Eplan Platform en 
het 3DEXPERIENCE-platform van 
Dassault Systèmes zal hierdoor systema-
tisch worden uitgebreid. 
www.eplan.nl, www.3ds.com

DigiKey kondigt aan dat rechtstreekse 
zendingen van Europese leveranciers 
naar Europese klanten mogelijk zijn 
via DigiKey’s Marketplace-programma. 
Europese bedrijven in DigiKey’s 
Marketplace hebben nu de mogelijkheid 
om hun bereik uit te breiden naar andere 
Europese landen. Zendingen die binnen 
Europa worden verzonden, komen door-
gaans de volgende dag aan in plaats van 
pas na enkele dagen. digikey.com

Sectorkoppeling is van groot belang bij 
Kostal Solar Electric. Daarom breidt 
Kostal zijn partnernetwerk voortdurend 
uit om een probleemloze compatibiliteit 
met batterijen, warmtepompen en andere 
apparaten te bereiken. De laatste uitbrei-
ding van het netwerk is batterijfabrikant 
Dyness, waarmee de flexibiliteit van de 
omvormers uit de Plenticore-serie wordt 
onderstreept. www.kostal-solar-electric.
com/nl-nl/

In 1963 ontstond de elektronicadivisie 
van de Leuze Groep, en in 2023 viert 
de internationale sensorspecialist zijn 
60-jarig bestaan. Momenteel creëren 
meer dan 1600 ‘Sensor People’ wereld-
wijd de innovaties van morgen. In 2022 
realiseerde Leuze een omzetstijging van 
ongeveer 25 procent. Ook voor de toe-
komst stelt het familiebedrijf ambitieuze 
groeidoelstellingen en blijft het investeren 
in decentrale structuren en in nieuw 
talent. www.leuze.com

Tektronix Inc. heeft de DesignCon Best 
Paper Award 2023 ontvangen. Hiermee 
wordt Tektronix geëerd voor zijn uitmun-
tende bijdrage aan de diverse educatieve 
doelstellingen van DesignCon, een 
topevenement voor chip-, board- en sys-
teemontwerpers. De Best Paper Awards 
erkennen de betreffende auteurs als toon-
aangevende halfgeleider- en elektronica-
ontwerpers. www.tektronix.com

De Application Guide in de online 
catalogus van Würth Elektronik is 
uitgebreid en heet nu Application & 
Industry Guide: de sectoren huishoude-
lijke apparaten, elektrisch gereedschap 
en e-mobiliteit zijn nu ook vertegen-
woordigd (en er volgen er nog meer). 
De webapplicatie presenteert voor elk 
apparaat een blokschema, waarin naast 
het schema de passende producten uit 
het Würth Elektronik-portfolio te vinden 
zijn. www.we-online.com/en/compo-
nents/applicationguide

Er worden ongeveer 1300 exposanten verwacht op de 32e editie 
van de vakbeurs SPS – Smart Production Solutions – van 14 tot 16 
november 2023 in Neurenberg. Het aantal boekingen duidt op een 
aanzienlijke groei van de beurs vergeleken met de editie van vorig jaar, 
en dus op een ontwikkeling naar het pre-Corona-niveau. Om deze 
reden breidt organisator Mesago Messe Frankfurt de tentoonstel-
lingsruimte uit met twee extra beurshallen. In 16 beurshallen – twee 
meer dan in 2022 – krijgen bezoekers van de beurs de kans om ken-
nis te maken met de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied 

SPS 2023 in 16 hallen
van slimme en digitale automatisering, om persoonlijke gesprekken 
aan te gaan met experts en om kennis te maken met oplossingen voor 
hun automatiseringstaken. De SPS is onderverdeeld in acht hoofd-
onderwerpen, verspreid over 16 beurshallen. In de onderste helft van 
het beursterrein ligt de focus op elektrische aandrijftechniek, mecha-
nische infrastructuur en sensortechnologie en systeemoplossingen, 
in het centrum ligt die op industriële communicatie en software en 
IT in de productie, en in het bovenste gedeelte van de hallen ligt 
de focus op over interfacetechnologie, besturingstechnologie, mens-
machine-interfaces en sensortechnologie en systeemoplossingen. De 
hoofdonderwerpen zijn in de eerste plaats bedoeld om bezoekers een 
oriëntatie op het beursterrein te bieden en de mogelijkheid te geven 
een uitgebreid overzicht te krijgen van hun interessegebied. De hallen 
3C en 8, die dit jaar nieuw zijn, zullen zich richten op de volgende 
gebieden. In hal 3C vinden geïnteresseerde bezoekers leveranciers op 
het gebied van mechanische infrastructuur, besturingstechniek en 
software & IT in de maakindustrie. Als uitbreiding op de inhoud 
van en als verbinding tussen hallen 7 en 9 presenteren exposanten 
in hal 8 een breed scala aan besturingstechnologie, mens-machine-
interfaceproducten, alsmede systeemoplossingen.                            •
SPS 2023 
https://sps.mesago.com

Van 7 tot 10 november 2023 presen-
teert het Fraunhofer Institute for Laser 
Technology ILT de nieuwste onder-
zoeksresultaten op het gebied van addi-
tieve productietechnologie op de geza-
menlijke Fraunhofer-stand op formnext 
in Frankfurt am Main. De ingenieurs 
uit Aken zullen onder meer additief ver-
vaardigde sensoren tonen die rechtstreeks 
op componenten worden geprint en die 
realtime gegevens kunnen leveren voor 
preventief onderhoud. Een nieuw pro-
ces maakt het mogelijk om tijdens het 
additive productieproces Laser Powder 
Bed Fusion-sensoren (LPBF) naadloos 
in een component te plaatsen. Meestal 
worden sensoren handmatig op het 
oppervlak van componenten bevestigd. 
Naast sensoren op de component kan 

Additieve productie van sensoren
het nieuw ontwikkelde proces ook sensoren 
rechtstreeks in de componenten integreren. 
Op deze manier kunnen belangrijke karak-
teristieke gegevens worden verzameld over 
de belasting van die component. Het hand-
matig aanbrengen van sensoren is vaak niet 
nauwkeurig genoeg; de sensoren moeten 
immers trillingen, versnellingen of de klein-
ste vervormingen in de orde van grootte van 
micrometers registreren.
Het Fraunhofer Instituut voor 
Lasertechnologie ILT zal een dwarsbalk 
voor personenauto’s met een additief ver-
vaardigde sensor tonen op de gezamenlijke 
Fraunhofer-stand. De krachtsensor die op 
die dwarsbalk is geprint is nog geen 200 µm 
dik, inclusief de isolatie- en beschermlaag en 
de elektrische aansluitingen. De sensor meet 
continu de krachtverandering tijdens het 

nemen van bochten en waarschuwt voor 
defecten voordat deze optreden.              •
Fraunhofer Institute for Laser 
Technology ILT
www.ilt.fraunhofer.de

https://www.vierpool.nl/sensoren/smart-vision-sensor-smart-vs-van-datalogic-is-eenvoudig.html?utm_source=e-totaal&utm_medium=qrcode&utm_campaign=smartvision2020
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Gelijkspanning als netspanning
Duurzame parkeergarage dankzij gelijkspanning

Verzekeraar a.s.r. heeft samen met DC Systems en verschillende part-
ners een duurzame en slimme parkeergarage ontwikkeld met hulp van 
gelijkspanning. De parkeergarage van 5000 m2 met twee verdiepingen en 
een dak van zonnepanelen werd ingericht met bi-directioneel laden die 
direct aan een lokaal gelijkspannngsnet zijn gekoppeld. Hiermee is er niet 
alleen voldoende laadcapaciteit voor medewerkers en bezoekers, maar 
bespaart het bedrijf ook substantieel op energie.

Had Edison ruim een eeuw geleden toch gelijk dat gelijkspanning het beste is 
voor het elektriciteitsnet? Ondertussen begint het er op te lijken dat hij mis-
schien toch gelijk krijgt. Dankzij de hedendaagse vermogenselektronica is er 
met gelijkspanning net zo veel mogelijk als met wisselspanning. 
Dat Nikola Tesla de strijd tussen AC en DC met recht won, is gezien de tech-
niek van toen terecht geweest. Alleen met AC kon men spanningen transfor-
meren en zo hoogspanningsnetten bouwen om de stroom door de draden (en 
dus het verlies) te beperken. Transformatoren waren immers de enige manier 
die toen bestond om de spanning te verhogen of te verlagen. Nu hebben we 
vermogenselektronica die dat ook kan met DC en is er ook voor gelijkspan-
ning de mogelijkheid gekomen om spanningen te ‘transformeren’ en zelfs 
hoogspanningsnetten te maken.

Bijna alles DC
Kijken we naar de apparaten die vandaag de dag op het lichtnet aangesloten 
worden, dan zien we dat deze bijna allemaal op DC werken. Alle elektroni-
sche apparatuur, maar ook verlichting en zelfs menige motor kunnen niets 
met AC en hebben een gelijkrichter aan boord om de wisselspanning om te 
zetten naar gelijkspanning. 

 ELEKTROTECHNIEK

Ook de bronnen die het elektriciteitsnet voeden beginnen zo langzamerhand 
ook allemaal gelijkspanning te leveren. Neem alleen al alle zonnepanelen. 
Hierin wordt heel veel DC-energie opgewekt.
Doordat het elektriciteitsnet AC is, zijn we dus heel vaak bezig om AC om 
te zetten naar DC en omgekeerd waarbij telkens verlies op treedt. Dit verlies 
kunnen we wegstrepen als we compleet overstappen op DC, een mogelijk-
heid die voorlopig nog op zich laat wachten. Daar staat tegenover dat we al 
wel lokaal DC kunnen gebruiken om zo de transformatieverliezen te beper-
ken.

project a.s.r.
Met de groei aan elektrische auto’s en zonnepanelen op daken, is er behoefte 
om over te gaan op duurzame energie. Gelijkstroom binnen elektrische dis-
tributie is, zoals gezegd, een technologie die energie veilig, betrouwbaar, 
efficiënt en duurzaam kan maken. Dat is dan ook de reden dat Schneider 
Electric in 2021 het Nederlanse DC Systems overnam dat gespecialiseerd is 
in AC/DC microgrids en gelijkstroomoplossingen.
Om a.s.r. te helpen met de realisatie van de meest duurzame parkeergarage, 
werkte de verzekeraar samen met DC Systems. Ook stond dit project cen-
traal bij een belangrijk energietransitie-onderzoek van de Hogeschool van 
Amsterdam. Tijdens het project werden inzichten verkregen over het laden 
en ontladen van elektrische voertuigen.
Het project voor a.s.r. omvat o.a. een slimme parkeergarage die een dak heeft 
van zonnepanelen en ingericht is op bi-directioneel laden. Dat betekent dat 
bij deze laadpalen auto’s niet alleen kunnen opladen, maar ook kunnen ont-
laden. In totaal is de gerenoveerde faciliteit uitgerust met 2000 zonnepane-
len, wat bijdraagt aan een CO2-neutraal kantoor van het bedrijf. Bovendien 
zijn er accu’s geplaatst waar de opgewekte stroom in kan worden opgeslagen 
om netcongestie te voorkomen. Bij dit alles hielp DC Systems bij het uitden-
ken van de installatie maar ook met het maken van een schaalbare oplossing 
voor energiemanagement.
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Interesse uit binnen- en buitenland
De duurzame parkeergarage van a.s.r. gooit hoge ogen in 
binnen- en buitenland. Veel bedrijven en overheden zijn 
zoekende naar het goede oplossingen voor het gebruik van 
gelijkstroom. a.s.r. ontvangt daarom geregeld partijen die 
zoeken naar oplossingen voor het groeiende aantal elektri-
sche auto’s. Deze aandacht is gericht op de bijzondere wijze 
waarop het laadplein tot stand is gekomen en het beheer via 
het energiemanagementsysteem.
De garage van a.s.r laat zien dat het gebruik van gelijkstroom 
vele voordelen heeft ten opzichte van wisselstroom. Zo is er 
minder materiaal gebruikt en is de energie-efficiëntie sterk 
verbeterd. 

Lastiger dan je denkt
Het bouwen van een lokaal DC-net lijkt eenvoudig. 
Afbeelding 1 toont wat er in basis nodig is. Links zien we 
de ingang van de AC-netspanning. Deze wordt met behulp 
van een AC/DC-omzetter (midden) tot een gelijkspanning 
van het gewenste niveau omgezet. Bedenk dat dit niet een 
simpele diodegelijkrichter is. Het moet immers een nette, 
constante gelijkspanning zijn en als de unit ook nog eens 
bi-directioneel moet zijn en dus energie moet kunnen terug-
leveren aan het net dan moet dat een speciaal voor dit doel 
gemaakte unit zijn.
Rechts zien we van boven naar beneden de accu’s voor opslag 

van energie, daar onder de zonnepanelen en daar weer onder 
de gebruikers. Dit zijn alle apparaten en de verlichting in het 
gebouw. Deze hebben allemaal een eigen DC/DC-omzetter 
(niet getekend) omdat immers de voedingsspanningen niet 
allemaal hetzelfde zijn. De nieuwe USB-C-norm vergemak-
kelijkt hierbij het aansluiten van de gebruikers.
Ook de accu’s en de solar-installatie worden via DC/
DC-omzetters op het DC-net aangesloten. Hierbij is deze 
omzetter voor de accu’s bi-directioneel omdat er immers ook 
geladen moet worden als er een energieoverschot is.
Op diverse plekken ziet u dat er veiligheden zijn ingebouwd. 
Helaas kunnen dit niet de standaard zekeringautomaten zijn 
die we bij AC gebruiken. DC vraagt speciale zekeringauto-
maten. Het afschakelen van een gelijkstroom is lastiger dan 
een wisselstroom. Alleen al het sneller optreden van vlambo-
gen is een punt van aandacht.
Ook de aarding van het DC-net vraagt extra inspanning. 
Zeer belangrijk is het voorkomen van lek- en zwerfstromen 
via metalen delen van het gebouw. Doordat de stroomrich-
ting hiervan niet wisselt, kunnen er galvanische processen 
optreden die zorgen voor degradatie van stalen balken, las-
naden of betonijzer. In de installatie bij a.s.r. is er dan ook 
niet gewerkt met één aarde waaraan alles gekoppeld is maar 
zeven verschillende aardpunten en zijn er meetinstrumenten 
geplaatst om de zwerfstromen te kunnen detecteren (afbeel-
ding 2). 

Uitdagingen
Doordat DC-netten nog niet veel toegepast worden, is er een 
gebrek aan normen en training. De Current OS Foundation 
heeft echter een reeks regels opgesteld voor veilige bedrijfs-
voering in DC-microgrids. Deze regels, die o.a. spannings-
niveaus, stabiliteit van DC-systemen en nieuwe veilig-
heidszones omvatten, verschillen van die voor traditionele 
AC-systemen. 
Vanwege het ontbreken van normen is het systeem bij a.s.r. 
getest met opnieuw gedefinieerde veiligheidszones om de 
veiligheid voor individuen te vergroten en incidenten te 
verminderen. Deze zones zijn ingesteld om de hogere veilig-
heidsnormen van Current OS te garanderen.

Bescherming
Een belangrijk onderdeel in de installatie bij a.s.r. zijn de 
bi-directionele laders die de energie die via de zonnepane-
len verkregen wordt, direct gebruikt voor het laden van de 
elektrische auto’s. Deze laders zijn direct op het DC-net aan-
gesloten, evenals de DC/DC-omzetter van de zonnepane-
len. Voor de bescherming tegen o.a. kortsluiting worden de 
door DC Systems ontwikkelde Current Routers toegepast. 
Deze bieden een nieuw type bescherming genaamd Solid 
State Protection (afbeelding 3). Ze dienen als vervanging 
voor conventionele mechanische onderbrekers, bieden snelle 
bescherming in geval van een storing en maken selectiviteit 
tussen apparaten mogelijk. Het hoofddoel van deze stroom-
routers is echter het voorkomen van hoge kortsluitstromen 
en het bieden van aardlekbeveiliging.

AFE
De Active Front End is ook een innovatief product van DC 
Systems dat is toegepast. Deze zorgt voor een veilige verbin-
ding tussen het AC- en DC-net. Het combineert elektrische 
stroom en net-interactieve mogelijkheden voor het balance-
ren van de belasting en voeding. Door communicatie aan het 
systeem toe te voegen, kan het gedrag van elk apparaat afzon-
derlijk worden gemonitord en geregeld via het Current-OS-
systeem.

En nog meer
Over het bouwen van DC-netten en over de totale installatie 
bij a.s.r. valt nog veel meer te vertellen. DC Systems heeft op 
hun site een aantal documenten staan die u kunt downloa-
den. Hierin vindt u o.a. wat er allemaal in het a.s.r. project 
verwerkt is.                                                                         •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Gelijkspanning als netspanning’

https://www.dc.systems

Afbeelding 1. Een voorbeeld van een lokaal DC-net.

Afbeelding 2. Om zwerfstromen te kunnen detecteren, zijn er 
op diverse plekken in het gebouw meetpunten gecreëerd.

Afbeelding 3. Een viertal van de solid state zekeringautoma-
ten die zeer snel reageren.
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Soldeerrobot
De RE 2100-soldeerrobot maakt automati-
sche assemblage van through-hole compo-
nenten op printen mogelijk. In vergelijking 
met alternatieve oplossingen heeft de robot 
een laag stroomverbruik en vereist hij geen 
dure carriers, stikstofafscherming of het reini-
gen van resten van de flux die wordt gebruikt 
in het soldeerproces. Dit maakt het proces 
al bij de productie van kleine en middel-
grote reeksen kosteneffectief. Het ontwerp is 
gebaseerd op een soldeerkop met een auto-
matische draadsoldeerdoorvoer, gemonteerd 
op een YAMAHA SCARA-robot. Hierdoor 
kunnen nauwkeurige soldeerverbindingen 
worden gemaakt volgens een geprogram-
meerd schema. De gebruikte PLC stuurt 
alle apparatuur aan, zoals het transport, de 

soldeerbout met de 
juiste temperatuur, 
de positie van de sol-
deerbout, de soldeer-
draadaanvoer en het 
soldeerpunt-reini-
gingsstation, wat de 
programmering van 
het proces aanzien-
lijk vereenvoudigt en versnelt. De standaard 
SMEMA-communicatie maakt de communi-
catie met andere apparaten in een productie-
straat mogelijk.                                              •
Romex BV
(0317) 398 787, 
www.romex.nl

Gebouwen en fabrieken hebben energie nodig, maar ook stroomverbruikers zoals warmtepompen 
doen de behoefte aan stroom toenemen. Van kleine energieopslagsystemen voor huishoudelijk 
gebruik en grote opslagsystemen tot industriële waterstofopslagsystemen – met de WAGO Load 
Management Application kan groene stroom optimaal worden benut, ook als het windstil is of de 
zon niet schijnt.

Load management in energietoepassingen
met WAGO

Opwekking, opslag en verbruik van duur-
zame energie flexibel en veilig in balans
De hoeveelheid duurzaam en decentraal opgewekte 
energie vertoont pieken en dalen. Daarom is het van 
groot belang dat overtollige energie in het elektrici-
teitsnet voor flexibele lasten wordt benut. Een variabele 
lastmanagementoplossing is daarbij een must. Statisch 
lastmanagement is een mogelijke oplossing, waarbij 
er geen rekening gehouden word met extra verbrui-
kers of opwekkingsinstallaties. Een voorbeeld: voor 
drie laadstations is een vermogen van 22 kilowattuur 
beschikbaar. Als slechts één elektrische auto aan één 
van de drie laadstations wordt opgeladen, kan deze 
auto met het volledige vermogen van 22 kilowattuur 
worden opgeladen. Bij twee aangesloten voertuigen 
wordt dit vermogen gelijkmatig over beide laadpunten 
verdeeld. Het dynamische lastmanagement heeft het 
voordeel dat de vermogenscapaciteit word gemeten en 

dynamisch over de laadzuilen verdeeld word. Het 
beschikbare totale laadvermogen van het laadsta-
tion kan worden verhoogd om de aanwezige stroom 
optimaal te benutten. De beschikbare energie is niet 
meer statisch, maar variabel. Een lastmanagement-
systeem voor bijvoorbeeld laadinfrastructuur biedt 
de mogelijkheid het opladen van elektrische voer-
tuigen en het vermogen van meerdere laadpunten 
zodanig te regelen dat de aanwezige netaansluiting 
optimaal kan worden benut. Zonder het aansluit-
vermogen te verhogen of een nieuwe transformator 
op het netaansluitpunt te installeren is dit bij uitstek 
geschikt op plaatsen waar geen toegang is tot grote 
vermogensreserves.

Op weg naar een stabiele energie voorziening
Voor de energiesector is een lastmanagement noodzakelijk 
om een stabiele energievoorziening te waarborgen. Voor 
e-mobiliteit betekent dit dat de groeiende laadinfrastructuur 
van de extra benodigde stroom moet worden voorzien zonder 
dat de netaansluitpunten worden overbelast. Daarvoor moe-
ten opwekking, opslag én verbruik met elkaar in lijn worden 
gebracht. Het WAGO Application Load Management regelt 
de energiestroom en stuurt alle verbrui-
kers, opslagsystemen en opwekkingsinstal-
laties in het netwerk aan.                           •
Wago Nederland, (055) 368 35 00
www.wago.com

U I T G E L I C H TU I T G E L I C H T

De nieuwe IDEC CW1H-CW4H aanraakloze druk-
knoppen zijn geschikt voor binnen- en buitengebruik 
wanneer strikte hygiënemaatregelen noodzakelijk zijn, 
zoals het geval is bij openbare voorzieningen, verkoop-
automaten, liften, parkeergarages en ticketautomaten, 
in de zorgsector en bij catering en voedselverwerking. 
De schakelaar hoeft niet te worden aangeraakt om 
diens uitgang te activeren. Het benaderen met hand 
of vinger volstaat. De drukknoppen hebben een dui-
delijke statusindicatie met vier verlichtingskleuren 
(groen, rood, blauw en wit). De schakelaars werken 
op basis van infrarood-reflectie. De detectie-afstand 
bedraagt 70...270 mm (instelbaar). Ze zijn verkrijg-
baar in kunststof of metalen behuizing, optioneel met 
timer. De bedrijfstemperatuur bedraagt –25 °C tot 
+55 °C. De beschermingsgraad is IP65/67, en de voe-
dingsspanning bedraagt 12...24 VDC.                            •

APEM Benelux
+32 2 725 05 00
www.apem.com

https://www.vdltbpelectronics.com/nl
https://www.wago.com/nl/energietechniek/e-mobiliteit?utm_source=print-ad&utm_medium=etotaal&utm_campaign=advertentie_industrie_Q4_23
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Om een schroefdraad eenvoudig te verlen-
gen, brengt Icotek een nieuw product op 
de markt. De standaard Icotek-producten 
met metrische schroefdraad worden bij de 
montage met een contramoer geschroefd. 
Als de draadlengte onvoldoende is, bijvoor-
beeld bij montage op sandwichpanelen of in 
dikke betonnen muren, vormen de Icotek 
TE schroefdraad-verlengingen de oplos-
sing. Deze zijn verkrijgbaar in twee maten 
(M32, M50) en in drie lengtes (35 mm, 60 
mm, 120 mm), die ook flexibel met elkaar 
gecombineerd kunnen worden. Door de 
stabiele constructie kan een vrijwel wille-
keurig aantal draadverlengingen aan elkaar 

Schroefdraad-verlenging
worden geschroefd. De lengtes kunnen ook 
eenvoudig worden ingekort op de daarvoor 
bestemde punten. Een bijzonder voordeel 
van deze oplossing is dat de IP-bescherming 
behouden blijft. De draadverlenging biedt 
daarmee een groot aantal toepassingsmoge-
lijkheden voor een breed scala aan indus-
trieën en toepassingsgebieden. Door het gebruik van polyamide als materiaal en een 

brandklasse van UL94-V0 zijn de draadver-
lengingen zelfdovend en bieden ze een tem-
peratuurbereik van –40 °C tot 140 °C.        •
CC Nederland BV
(079) 820 00 20
www.ccned.nl
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Lineaire actuatoren

De MA6-serie lineaire actuatoren biedt een 
ongeëvenaarde duurzaamheid. Een van de 
meest opvallende kenmerken van de MA6-
actuatoren is de hoge mate van bescherming: 
IP69K. Dit betekent dat de actuator bestand 
is tegen water onder hoge druk en beschermd 
is tegen het binnendringen van stof en andere 
verontreinigingen. Hierdoor zijn deze actua-
toren geschikt voor toepassing in veeleisende 
omgevingen. Met een maximale belasting van 
8.000 N (duwen/trekken) biedt de MA6-
serie veel kracht en robuustheid. De actuato-
ren kunnen aan de specifieke toepassingseisen 
van de gebruiker worden aangepast door mid-
del van diverse feedback-opties, waaronder 
Hall-sensoren, mechanische potentiometers 
en instelbare reedschakelaars. Deze functies 
zorgen voor verbeterde controle en nauw-
keurigheid van de beweging. De MA6-serie 
lineaire actuatoren biedt een maximale snel-
heid van 6,2 mm/s bij maximale belasting en 
64 mm/s onbelast en een slaglengte variërend 
van 25 tot 1000 mm. Het bedrijfstempera-
tuurbereik loopt van –40 ˚C tot +85 ˚C (op 
vol vermogen van +5 °C tot +45 °C).           •
AXIS & Stuifmeel
(0182) 647 070 
www.axis-stuifmeel.nl

Kabelzoekers

De Fluke 2052 en 2062 zijn kabelzoekers 
voor het in kaart brengen van een elektrische 
installatie, het vinden van kabelbreuken en 
kortsluitingen en het identificeren van zeke-
ringen, automaten en stroomonderbrekers. 
Beide modellen bestaan uit een ontvanger en 
een krachtige zender voor het vinden en vol-
gen van spanningvoerende en spanningsloze 
kabels in muren, vloeren en plafonds. Dankzij 
veiligheidscategorie CAT IV 600 V zijn deze 
kabelzoekers niet alleen geschikt voor residen-
tiele toepassingen, maar tevens voor toepassing 
in de utiliteit, infrastructuur en bij industriële 
installaties. De gemeten signaalsterkte wordt 
numeriek, als staafdiagram en met een akoes-
tisch signaal weergegeven. Voor het geval dat 
er geen mogelijkheid is om fysiek contact te 
maken met een geleider om het signaal aan 
te sluiten, zijn de sets uitgerust met de Fluke 
i400 AC stroomtang, waarmee het signaal in 
een kabel kan worden geïnduceerd. Het ver-
schil tussen beide modellen is de toepassing 
van een gepatenteerde Smart Sensor bij model 
2062. Hiermee is het mogelijk om niet alleen 
de locatie, maar tevens de richting van een 
geleider weer te geven op het kleurendisplay. •
Euro-Index
(010) 288 80 00, www.euro-index.nl

https://www.helukabel.nl/nl-nl/Industrie%C3%ABn/Infrastructuur-Energie/Zonne-Energie/
https://www.helmholz-benelux.eu/
https://www.modelec.nl/product-categorie/ethernet-switches-wan-routers-wlan/
https://www.calpe.nl/nl
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Universele verschildruksensor 
Robuust lichtgewicht voor natte/natte toepassingen

Drukverschilsensoren zijn er te kust en te keur. Wat dat betreft is er geen noodzaak om een nieuwe sensor op de markt 
te brengen. Toch heeft de Duitse firma Müller het aangedurfd om een compleet nieuwe sensor te ontwikkelen die door de 
modulaire opbouw niet alleen in vele varianten leverbaar is, maar ook nog eens voor een prijs die 70...80% goedkoper is 
dan vergelijkbare sensoren. Müller zegt daar zelf over: “Dit innovatieve product zal de drukverschilmeettechnologie op 
zijn kop zetten!” Of dit zo is, gaan we in deze bijdrage nader bekijken.

De nieuw ontwikkelde MUDS is ontworpen om het drukverschil in vloeibare 
en gasvormige media te registreren. Typische toepassingsgebieden zijn onder 
meer aanvoer en retour in verwarmingssystemen en de bewaking van filters en 
compressoren. Naast het gebruik ervan in de gebouwentechniek, kan hij ook 
gebruikt worden in de apparaatbouw en voor industriële technologieën. Het 
‘unique selling point’ van de MUDS is het gebruik van het lichtgewichte, zeer 
druk- en slagvaste kunststof PBT GF30 en het toepassen van een keramische 
meetcel.
Naast de compacte basisversie MUDS is de volgende stap de versie met aan-
gehechte behuizing en displayeenheid en een transmittervariant die in ont-
wikkeling is. Alle apparaatversies zijn geschikt voor I0-Link en kunnen als 
labelversie voor OEM’s in de gewenste kleur en met vrij programmeerbare 
gebruikerssoftware worden geïmplementeerd.

Modulair
De MUDS verschildruksensoren bestaan allemaal uit een basiselement 
waarin links en rechts de poorten zijn aangebracht waarop de twee druklei-
dingen worden aangesloten (afbeelding 1). Tussen deze poorten zit één kera-
mische druksensor die op deze manier zonder tussenkomst van elektronica 
de verschildruk detecteert tussen de twee poorten. Deze manier levert niet 
alleen een directe manier van meten op, maar voorkomt ook dat er verwer-
kingselektronica nodig is wanneer er gewerkt wordt met twee meetcellen. 
Meetfouten door invloeden van buitenaf kunnen dan ook net optreden als-
mede verwerkingsfouten in de rekenunit die bij twee meetcellen de verschil-
druk moet berekenen.
Bij de standaardversie is de basisunit uitgevoerd in met glasvezels versterkt 
kunststof dat met gemak drukverschillen van 35 bar (piek) aan kan. Dat wil 
niet zeggen dat ze ook tot deze druk kunnen meten, want op dit moment 
zijn de mogelijke versies 0...1 bar, 0...2,5 bar, 0...4 bar, 0...6 bar en 0...10 bar.
Het gedeelte waar de meetcel in geplaatst is, heeft slecht afmetingen van 4,2 
x 3 x 8 cm. Het toepassen van de sensor is daardoor zelfs in krappe situaties 
veelal geen probleem. Wel moet rekening gehouden worden met het feit dat 

 SENSORTECHNIEK

boven op dit deel nog een module gemonteerd wordt waarin de elektronica 
is ondergebracht plus de aansluitconnector. Hiermee wordt de hoogte van 
de sensor ca. 7 cm (afhankelijk van de gewenste aansluitconnector. Er kan 
namelijk gekozen worden uit een groot aantal verschillende aansluitvormen. 
Voor het uitgangssignaal kunt u kiezen uit spanning of stroom (0...10 V 
driedraads of 4...20 mA twee- of driedraads) of IO-Link. Als voedingsspan-
ning kunt u kiezen voor 9...35 VDC, 12...35 VDC of 12...24 VAC en voor de 
aansluiting kunt u kiezen voor 10 verschillende varianten (zie afbeelding 2).
Voor wie liever een sensor in een metalen behuizing wil hebben, is er de 
mogelijkheid om te kiezen voor een geanodiseerde aluminium basis of een 
basis van RVS. Die laatste biedt de mogelijkheid om de sensor te gebruiken 
in bijvoorbeeld de voedingsmiddelen industrie.
Zoals in afbeelding 3 te zien is, kan de sensor ook geleverd worden met een 

Afbeelding 1. De sensor in kunststof constructie met keramische meetcel.
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display-unit. De verschildruk is dan direct afleesbaar op de 
sensor. 

Alle kanten op
Door de door Müller ontwikkelde modulaire bouwvorm, is 
er altijd wel een uitvoering te realiseren die overeenkomt met 
de wensen van de klant. Bedenk daarbij wel dat het modu-
laire concept niet inhoudt dat u zelf de verschillende modules 
op de plank kunt leggen zodat u zelf de gewenste bouwvorm 
kunt samenstellen. In alle gevallen wordt er door de fabri-
kant een compleet afgemonteerde sensor geleverd. Alleen op 
die manier kan men de nauwkeurigheid garanderen.
Speciaal voor OEM-klanten kan Müller de sensor nog verder 
afstemmen op de wens van de klant. Zo is in dat geval een 

eigen kleur en/of opdruk te kiezen en kan de software com-
pleet afgestemd worden op de wensen van de OEM-klant. 
Wel geldt hiervoor dat een dergelijk OEM-product alleen in 
grotere aantallen geproduceerd kan worden.

Tot slot
Het is met name de prijs die maakt dat deze verschildruk-
sensor zo opvallend is. Voor de rest is hij vergelijkbaar met 
sensoren die al geruime tijd op de markt zijn. Daarbij mag 
u van deze sensor een onnauwkeurigheid van slechts 1% 
van de volle schaal verwachten plus de afwijking van de 
meetcel. Als u dat wenst, is er optioneel ook nog een nauw-
keuriger sensor met een afwijking van 0,5% van de volle 
schaal leverbaar.                                                                •

Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond
artikel Universele verschildruksensor

www.marktechnical.nl

Afbeelding 2. De sensor kan uitgerust worden met tien verschillende aansluitmodules.

Afbeelding 3. Ook is de sensor leverbaar met displayunit.

 PRODUCTNIEUWS

De PIKO CI 100 is het antwoord op de groeiende vraag naar 
steeds krachtiger commerciële omvormers. De PIKO CI 100 
beschikt standaard over talrijke functies en kenmerken die 
hem tot de optimale component van een efficiënt PV-systeem 
maken. Naast het grote vermogen van 100 kW is de PIKO CI 
100 ook gericht op veiligheid. Hij heeft bijvoorbeeld vlam-
boogdetectie met automatische gebeurtenismeldingen voor de 
grootst mogelijke veiligheid. Daarnaast is hij voorzien van type-
2-overspanningsbeveiliging aan AC- en DC-zijde. Met de Smart 
AC Switch ontkoppelt hij zich indien nodig zelfstandig van het 
lichtnet. De CI 100 kan eenvoudig in gebruik worden genomen 
via de PIKO CI-app. Dankzij de groepenschakeling biedt hij 
de grootst mogelijke flexibiliteit bij het uitbreiden van grotere 
PV-systemen. Door de robuuste IP66-gecertificeerde behui-
zing kan de PIKO CI 100 zowel binnen als op buitengevels 
en in open ruimtes probleemloos worden gebruikt. De PIKO 
CI kan worden aangevuld met compatibele accu’s. Dat bete-
kent dat de opgewekte zonne-energie ook op een later tijdstip 
kan worden gebruikt. In combinatie met de PLENTICORE 

Commerciële omvormer

BI kan de gebruiker kiezen uit accu’s van vele 
bekende fabrikanten. De PIKO CI 100 vult 
de bestaande modellen PIKO CI 30, 50 en 60 
aan. Dankzij de groepenschakeling kunnen ze 
op elke gewenste manier met elkaar worden 
verbonden om op te schalen naar de gewenste 
prestaties.                                                         •
Kostal Solar Electric GmbH
+49 761 477 44 100
www.kostal-solar-electric.com/nl-nl/

Aanraaksensor
De Busch-RoomTouch 4” is een capaci-
tief IPS-display met een glazen oppervlak 
voor slimme bediening binnen hoog-
waardige woongebouwen, vergaderza-
len, kantoren en openbare gebouwen 
of hotels. Het multifunctionele display 
voldoet aan alle eisen voor een modern 
vormgegeven apparaat en biedt hoog-
waardige kwaliteit in een vlak design. 
Het innovatieve 4”-display kan worden 
gebruikt in combinatie met Busch-free@
home en met KNX-installaties. De mul-
tisensor wordt niet alleen gebruikt om 
bijvoorbeeld de verlichting en jaloezieën 
te regelen, maar heeft ook een ruimte-
temperatuurregeling (verwarmen/koe-
len). Deze functies worden weergegeven 
op maximaal twaalf bedieningspagina’s. 
Het apparaat heeft daarnaast een nabij-
heids- en helderheidssensor en een dag-/
nachtmodus. Voor KNX-toepassingen 
omvat dit ook scène-bedieningselemen-
ten, weektimers, meldingen en logische 

functies, die via het System 
Access Point in Busch-free@
home zijn opgenomen. Tijdens 
de bediening wordt er tastbare 
feedback in de vorm van tril-
lingen gegeven. De menunavi-
gatie wordt weergegeven zoals 
in de Busch-free@home-app; de 
bediening geschiedt door mid-
del van een capacitief glasopper-
vlak.                                        •
Busch-Jaeger
(088) 260 09 00
www.busch-jaeger.de/nl

Ondanks de helderheid en beeldscherpte is het 
grafische display TFT015-22AI energiezuinig. 
Het IPS-display scoort hoog dankzij de zeer 
grote kijkhoek en leesbaarheid in zonlicht. 
Het actieve gebied van het IPS-kleurendisplay 
meet slechts 28 mm in het vierkant. Maar 
ondanks dit kleine formaat zorgt de resolutie 

Helder IPS-display met SPI-interface
van 240x240 pixels voor een gedetailleerde en scherpe grafische 
weergave met 16bit-kleurresolutie. De maximale helderheid van 
1100 cd/m2 zorgt voor een contrastrijke weergave, zelfs onder 
extreme lichtomstandigheden zoals bij fel zonlicht of onder ope-
ratiekamerlampen. In tegenstelling tot andere LC-displays blijft 
het contrast van dit IPS-display dankzij de AACS-technologie 
zelfs bij zeer schuine kijkhoeken vrijwel hetzelfde. De externe 
inbouwmaten bedragen 32x35x3,2 mm. De voedingsspanning 
is 3,3 V. Vanwege het lage stroomverbruik, typisch 20...80 mA, 
zijn de compacte kleurendisplays ideaal voor installatie in draag-
bare batterijgevoede apparaten. En dit over een breed tempera-
tuurbereik van –20 °C tot +70 °C. Het kleuren-IPS-display is 
ook verkrijgbaar met een capacitief touchscreen-oppervlak in de 
vorm van de TFT015-22AITC.                                                •
Alcom electronics BV
(010) 288 25 00
www.alcom.nl

https://www.inrato.com/
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Al geruime tijd vraagt de markt naar een betaalbare, betrouwbare en redelijk nauwkeurige 
fijnstofmeting. Als antwoord hierop introduceert AE Sensors nu een nieuwe LoRa-unit gecombineerd 
met een compacte fijnstofmeter die gebruik maakt van laserspreiding om deeltjes te tellen. 

Betaalbare fijnstofmeter met 
LoRa-connectiviteit

Deze sensor is vrij ongevoelig voor vervuiling en 
reinigt zichzelf. Met deze sensor kan de massacon-
centratie en het aantal deeltjes gemeten worden 
van PM1,0 µg/m3, PM2,5 µg/m3, PM4 µg/m3 en 
PM10 µg/m3.
Ook de lange levensduur van meer dan 10 jaar maakt 
dat deze sensor zeer goedkoop in gebruik is.
Het signaal kan via het LoRa-netwerk via e-mail of 
FTP, in de gewenste vorm, naar de gebruiker worden 
verstuurd. Het is echter ook mogelijk om de data 
lokaal te ontvangen via een zogenaamde ‘private 
gateway’ zodat er niet hoeft worden afgerekend over 

de ontvangen data. Groot voordeel van verzenden 
via LoRa is het geringe energieverbruik en de grote 
reikwijdte: 10 tot 15 kilometer is haalbaar. Daar 
de meter volledig standalone werkt is deze eenvou-
dig te plaatsen en behoeft men geen voedings- en 
datakabels aan te leggen. Door het gebruik van 
LoRa en de energiezuinige meetmethode is de 
AE-fijnstofmeter bij uitstek geschikt voor toepas-
singen waarbij het fijnstofniveau actief moet wor-
den bewaakt. Het instellen, controleren en eventu-
eel uitlezen (van een aantal waarden), kan met een 
app op de telefoon (Bluetooth Low Energy BLE).

Naast de fijnstofmeting worden tevens de temperatuur 
en batterijspanning gemeten en meegestuurd.               •
AE Sensors BV
(078) 621 31 52
www.aesensors.nl

U I T G E L I C H TU I T G E L I C H T

De STM32WBA-serie is gecertificeerd voor 
het Bluetooth Low Energy 5.3-protocol en 
stelt ook ontwikkelaars zonder expertise op 
dit gebied in staat om eenvoudig en betaal-
baar draadloze communicatie aan hun ont-
werp toe te voegen. STM32WBA biedt 
de essentiële functies voor draadloze IoT-
apparaten, waaronder: hoge datasnelheid; 
lange afstand-communicatie; groot uitgangs-
vermogen; low-power messaging. Gebaseerd 
op de Arm Cortex-M33-core met TrustZone-
technologie, biedt de STM32WBA-serie 
een hoog beveiligingsniveau en gegevens- 
en IP-bescherming. Bovendien voorkomt 
hij het hacken of klonen van apparaten. 
Door gebruik te maken van de STM32U5-
architectuur is de STM32WBA-serie een 
platform met ultralaag energieverbruik en hij 
het beproefde digitale en analoge periferie, 
geschikt voor vele toepassingen, van indus-
triële tot slimme thuis- en consumenten-
markten. De STM32WBA draadloze MCU 
beschikt over een groot geheugen om zowel 

Bluetooth Low Energy-communicatie

applicaties als connectiviteitsactiviteiten te 
ondersteunen, en wordt geleverd met maxi-
maal 1 Mbyte flashgeheugen en 128 Kbytes 
RAM. Een slimme set periferie zoals ADC, 
aanraakdetectie en timers. maakt dit product 
tot een zelfstandige MCU voor draadloze 
applicaties.                                                      •
Avnet Abacus
(076) 572 23 00
www.avnet-abacus.eu

Radar-niveausensor 
voor de farmaceutische 
industrie
Met de LFP Inox introduceerde Sick een 
uniek hygiënisch niveaumeetsysteem 
voor vloeistoffen, dat gebruikmaakt van 
TDR-technologie. In de vorm van de 
LFP Pharma komt daar een speciale ver-
sie voor de farmaceutische industrie bij. 
Dankzij het gepolijste oppervlak (Ra maxi-
maal 0,4 µm) kan de sensor goed worden 
gereinigd en is er minder snel sprake van 
aanhechting. De bijbehorende Tri-Clamp-
koppelingen hebben dezelfde eigenschap-
pen. Meegeleverd worden een materiaal-
certificaat 3.1 en een kalibratiecertificaat. 
Ook de lasflens en Tri-Clamp zijn voorzien 
van een lasergemarkeerd certificaatnum-
mer. Alle onder-
delen zijn 
afzonderlijk tra-
ceerbaar. De LFP 
Pharma is lever-
baar in vijf son-
delengtes.           •
Sick BV
(030) 204 40 00
www.sick.nl

Ontwerpingenieurs en systeemarchitec-
ten kunnen de operationele levensduur 
van hun vorige generatie COM Express-
modules op basis van de AMD Ryzen 
C6C-RYZ effectief verlengen met de 
nieuwste module van Avnet, de MSC 
C6C-RYZ2. Deze module bouwt voort 
op de vorige generatie en zorgt voor ver-
beterde prestaties, extra functionaliteit en 
langdurige bruikbaarheid. De MSC C6C-
RYZ2-module is het embedded platform 
voor de AMD Ryzen Embedded R2000-
processorfamilie. Deze veelzijdige system-
on-chip technologie combineert reken-
kracht, grafische en I/O-functionaliteit 
op één chip, waardoor uitstekende com-
puterprestaties mogelijk zijn in omgevin-
gen met beperkte ruimte, stroom en koe-
ling. Ontwerpers kunnen kiezen uit een 
verscheidenheid aan quad- en dual-core 
processoren om de prestaties en mogelijk-

heden te schalen op basis van de toepas-
singsvereisten. Deze module is ideaal voor 
medische apparatuur, digitale signage, 
HMI en automatisering.                            •
Avnet Embedded
(076) 572 24 00
www.avnet-embedded.eu

C6C-RYZ modules leven langer met drop-in 
vervanging

https://aesensors.nl/
https://printtec.nl/nl/index.html
https://www.tele-radio.com/
https://inspectora.nl/
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Het RF-conformiteitstestsysteem 
ME7873NR Lite van Anritsu onder-
steunt 5G Sub-6 GHz (FR1) TRx-tests. 
5G-services die voornamelijk gebruik 
maken van FR1 worden geleidelijk uit-
gebreid, vooral in de grote geïndustriali-
seerde landen. Als gevolg hiervan wordt 
verwacht dat de vraag naar conformiteits-
tests voor FR1-certificering zal toenemen. 
5G-conformiteitstests duren echter langer 
omdat 5G NR flexibele numerologie onder-
steunt met een breed scala aan frequenties 
en planning voor diverse diensten, waar-
voor een groot aantal tests vereist is. Het 
uitgebreide ME7873NR Lite-model van 
Anritsu lost dit probleem op door efficiënte 

tests te ondersteunen zonder grote extra 
kosten. Een belangrijk voordeel van de 
gedistribueerde modulaire VNA-oplossing 
is de MN25132A-besturingsmodule, die de 
installatie aanzienlijk vereenvoudigt. Deze 
fungeert als knooppunt voor de kabels en 
voedt de twee MS46131A VNA’s. Het is niet 
nodig om aparte voedingen aan te sluiten 
op de twee VNA-koppen. De besturings-
module koppelt de twee VNA’s ook aan een 
laptop die is geconfigureerd met ShockLine-
software.                                      •
Anritsu GmbH
+49 89 442308-0
www.eu.anritsu.com

 PRODUCTNIEUWS

Gebruiksklare 
thermische gel voor 
dunne verbindings-
lijnen

De afdeling Chomerics van Parker Hannifin 
introduceert een nieuw thermisch inter-
facemateriaal voor gebruik in zeer dunne 
verbindingslijnen zonder dat dit ten koste 
gaat van de prestaties. THERM-A-GAP 
GEL 50TBL is een nieuwe gebruiksklare 
thermische gel die een warmtegeleidings-
vermogen in bulk van 5 W/mK biedt. Bij 
een minimale dikte van de verbindingslijn 
van 0,05 mm is de ogenschijnlijke thermi-
sche geleidbaarheid groter dan 10 W/mK. 
De nieuwe thermische gel, met het achter-
voegsel TBL (thin bond line), hoeft niet te 
worden gemengd waardoor eenvoudige toe-
passing en de mogelijkheid tot aanpassing 
achteraf worden ondersteund. Het product 
biedt een debiet van 25 g/min bij gebruik 
van een 30 cc injectiespuit met een opening 
van 2,5 mm (bij 621 kPa). Typische toepas-
singen voor deze geavanceerde thermische 
gel, die een lage thermische impedantie 
biedt en elk pompeffect bij temperatuur-
veranderingen vermijdt, zijn onder andere 
elektronische regeleenheden (ECU’s) voor 
de auto-industrie, basisstations voor tele-
communicatie, consumentenelektronica, 
voedingseenheden, halfgeleiders, LED-
lampen, microprocessoren en grafische pro-
cessoren.                                                  •
Parker Hannifin BV
(0541) 585 000
www.parker.com

5G RF-conformiteitstestsysteem

Hybride connectoren worden voornamelijk 
gebruikt om voeding en data via een enkele lijn 
aan te sluiten en daarmee (ook) te besparen op 
de kosten van kabels en connectoren. De dui-
delijke kleurmarkeringen op de contactblok-
ken stemmen overeen met de aderkleur van de 
kabel. De hybride connectoren van Beckhoff 
bestaan daarnaast uit slechts tien afzonderlijke 
componenten – aanzienlijk minder dan ver-
gelijkbare producten van andere leveranciers. 
Omdat de afzonderlijke onderdelen slechts op 
één manier kunnen worden gemonteerd, is het 
hele proces intuïtief en kan verkeerde montage 
worden voorkomen. In combinatie met de 

datamodule kan dit de montagetijd aanzienlijk 
reduceren.                                                        •
Beckhoff Automation BV
(023) 518 51 40
www.beckhoff.nl

Hybride connectoren voor eenvoudige 
bekabeling

https://www.microchip.com/en-us/solutions/consumer/audio-and-speech/professional-audio/ethernet-avb?utm_medium=Print&utm_campaign=AVB%2BAudio
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PROFIdag 2023
Ontdek de Laatste Trends en Ontwikkelingen

Bent u klaar om uw kennis en inzicht in de wereld van industriële communicatie naar een hoger niveau te tillen? 
Dan is de PROFIdag 2023 het event dat u niet mag missen. Op woensdag 8 november verwelkomt de PROFIBUS- 
en PROFINET-wereld u graag weer in De Basiliek in Veenendaal voor een dag vol inspiratie, informatie en netwerk-
mogelijkheden.

De PROFIdag 2023 wordt dit jaar een dag vol lezingen, 
workshops en praktijkvoorbeelden. Een dag dus die elke 
OT-netwerkspecialist in zijn agenda zou moeten noteren. 
Een groot aantal bedrijven heeft ook dit jaar weer meege-
werkt om een gevarieerd programma te bieden met 11 lezin-
gen die grotendeels in drie parallel lopende tracks gehouden 
worden.
De dag wordt geopend door Perry Bouman, procesautomati-
seerder bij Waterschap de Dommel. Hij gaat het hebben over 
de hobbels die het waterschap heeft moeten nemen bij de 
overstap van hun PROFIBUS-ringnetwerk naar PROFINET 
TCP/IP. Belangrijk daarbij was het garanderen van de conti-
nuïteit gedurende de overgangsperiode.
Na zijn lezing volgt er tot de lunch een negental lezingen 
waarbij het kiezen wordt, want in feite zijn ze allemaal even 
interessant.
Met de elfde lezing wordt de dag afgesloten. Hier staat een 

 SEMINARS

presentatie van Cees van de Noort van Dunea Duin & Water 
gepland. Hij gaat het hebben over de vraag ‘Weet wie er 
sleutelt/werkt aan je profibus netwerk’. Daarmee bedoelt hij 
eigenlijk, ‘laat alleen specialisten aan uw netwerk werken’. 
Knutselwerk kan leiden tot regelmatige netwerkuitval en de 
aanzienlijke productieverliezen die hieruit voortvloeien, sim-
pelweg omdat het netwerk niet naar behoren functioneert.

Nieuw dit jaar, de PROFItrain
In de middag verplaatst het hele gezelschap zich naar de 
PROFItrain, waar de opgedane kennis uit de ochtend direct 
in de praktijk wordt gebracht. Alle exposanten hebben voor 
het middaggedeelte een praktische, hands-on demonstratie 
voorbereid. U krijgt de kans om zelf aan de slag te gaan en te 
zien hoe alles in de praktijk werkt.
Elke deelnemer wordt ingedeeld in een groep en krijgt begelei-
ding van een student van Avans Hogeschool. Deze studenten 

zijn goed op de hoogte en kunnen uw vragen beantwoorden 
terwijl ze u langs de verschillende hands-on sessies leiden.

Gegevens
Zoals al gezegd wordt de PROFIdag gehouden op 8 novem-
ber in De Basiliek in Veenendaal. De dag begint om 9 uur 
met ontvangst en koffie waarna om 9.30 uur de eerste lezing 
start. Tussen de middag staat er voor de deelnemers een lunch 
klaar en aan het einde van de dag is er nog een netwerkborrel 
die gepland staat van 15.30 tot 16.00 uur. 
Zoals gebruikelijk kunt u het evenement gratis bezoeken 
mits u zich van te voren aanmeldt via de site van het eve-
nement. Daarop is ook alle informatie over de lezingen te 
vinden, alsmede hoe u met de auto of het openbaarvervoer 
ter plekke komt.                                                                   •
Voor meer informatie https://profibus.nl/profidag/
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De PROFItrain ziet er als volgt uit:

Endress+Hauser toont aan de hand van 
een praktisch voorbeeld een compleet 
digitaal werkproces voor het configu-
reren, identificeren, diagnosticeren en 
documenteren ten behoeve van levens-
cyclusbeheer in de cloud zonder daarbij 
concessies te doen aan cyber security 
en data privacy. 

Festo toont aandrijvingen in beweging, 
van elektrisch tot pneumatisch en alle-
maal bestuurd via PROFINET. Zij demon-
streren mogelijkheden van Profidrive, 
Servo via IO-link en meer.

De PROFINET-specialisten van Helmholz 
Benelux nemen u mee in de wereld van 
switches. Leer welke switches geschikt zijn 
voor PROFINET en ontdek de verschillen 
tussen managed en unmanaged switches.

HMS laat in hun demo zien hoe slimme 
hardware permanent controleert op 
geplande of ongeplande wijzigingen en 
waarschuwt wanneer er kritieke situaties 
ontstaan, dit om een cyber secure systeem 
te verkrijgen. 

IFM Electronic toont, op basis van IO-Link 
en draadloze bluetooth communicatie, de 
hoeveelheid lucht die wordt verplaatst in 
een cilinder om de cilinderstang naar zijn 
eindpositie te brengen.

Jumo laat zien hoe u eenvoudig Single Pair 
Ethernet kabels kunt inzetten om gegevens 
vanuit een sensor via een switch op een 
PC zichtbaar te maken. U kunt de SPE-
connector zelf moeiteloos aan de kabel 
monteren, zonder dat er specifieke gereed-
schappen of expertise nodig is.

Murr toont in hun demo hoe gemakkelijk 
het is om IO-Link sensoren en actuatoren 
(van diverse fabrikanten) te configureren 
en aan te sluiten.

Pepperl+Fuchs laat in hun praktijkses-
sie zien dat bestaande (lees = ‘oude’) PA 
instrumenten eenvoudig zijn te koppelen 
met nieuwe technologie zoals bijvoorbeeld 
APL en wat dit betekent voor de installatie 
in zijn geheel.

Phoenix Contact laat in hun demo zien 
welke maatregelen er mogelijk zijn om een 
PROFINET-applicatie veiliger te maken.

Prokorment demonstreert dat het com-
bineren van PROFINET-netwerken en het 
gebruik van I-devices in een netwerk hele-
maal niet moeilijk is.

Intuïtieve web-gebaseerde IO-Link con-
figuratie is de titel van de demonstratie 
van Turck, waarbij getoond wordt hoe 
moeiteloos gecommuniceerd kan worden 
met diverse apparaten. Hierbij zijn via een 
intuïtieve web-gebaseerde omgeving sen-
soren en actuatoren snel en moeiteloos te 
configureren en te monitoren. 

 PRODUCTNIEUWS

De WALL IE Compact van Helmholz is een 
eenvoudig te configureren gateway die een 
permanente verbinding tot stand brengt tus-
sen machine en productienetwerk. Dankzij de 
NAT-modus kunnen machines transparant 
worden geïntegreerd in het fabrieksnetwerk 
zonder de IP-adressen van de machine te hoe-
ven wijzigen. De NAT-modus maakt adres-
vertaling mogelijk en maakt gebruik van fire-
wallregels en pakketfilters om de toegang tot 
het achterliggende automatiseringsnetwerk te 
registreren. De WALL IE Compact is hiermee 
ook een oplossing voor de communicatie met 
nieuwe netwerksegmenten, waardoor veilige 
integratie conform IEC 62443 wordt bereikt. 
Met ondersteuning voor overdrachtssnelheden 
tot 1000 MBit/s voor zowel het fabrieksnet-

Industriële NAT-gateway

werk als de machinecommunicatie kunnen 
machines en apparatuur met videocamera’s of 
IPC’s nu efficiënter worden aangesloten op het 
fabrieksnetwerk. Backups en de overdracht van 
grote hoeveelheden gegevens verlopen hier-
door soepeler en efficiënter.                             •
Helmholz Benelux BV
(085) 401 07 10
www.helmholz-benelux.eu

Indu-Sol introduceerde onlangs de 
PROmesh B8 Compact, ’s werelds 
kleinste industriële managed switch. 
Met de komst van deze switch vol-
doet Indu-Sol aan de vraag uit de 
markt voor een profinet switch die 

Kleinste industriële managed switch
geschikt is voor zeer kleine ruimtes. De PROmesh 
B8 Compact is aanzienlijk kleiner dan de gebruike-
lijke industriële 8 port switches, maar heeft dezelfde 
technische capaciteiten en prestaties als zijn grote 
broer de PROmesh B8. De afmetingen van de switch 
zijn 50 mm x 60 mm x 100 mm (LxBxH) en het 
gewicht is 350 gram. De PROmesh B8 Compact 
heeft 8 RJ45-poorten en een memory card slot met 
geheugenkaart. De switch heeft een geheugen van 2 
Mbit, een backplan-capaciteit van 6,3 Gbit/s en een 
doorvoersnelheid van 1,6 Mpps. De PROmesh B8 
Compact is geschikt voor kleine stationaire robot sys-
temen, automated guided vehicles (AGV’s) of lokale 
logistieke systemen.                                                  •
 
Prokorment
(015) 21 21 310, www.prokorment.nl
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Een terugkerend probleem bij 
het ontwerpen van EV’s is dat 
ontwerpers vanwege de eenvoud 
vertrouwen op shunttechnologie, 
maar moeite hebben om volledig 
te profiteren van de thermische 
capaciteit. Als de stroom door de 
sensor toeneemt, moet de weer-
stand afnemen om dezelfde ther-
mische verliezen te behouden. 
Op vergelijkbare wijze slagen ont-
werpers die fluxgate-technologie 
gebruiken om te profiteren van 
de galvanische isolatie en hoge 
nauwkeurigheid er niet in om 
de kostendoelstellingen te halen. 
Bovendien verbruiken ze met 
deze oplossing te veel vermogen 
en ruimte. Als oplossing hiervoor 
heeft Melexis de MLX91230 ont-

DC-stroomsensor

wikkeld. Deze sensor is ontworpen voor een 
breed scala aan toepassingen. Voor OEM’s 
en Tier 1-leveranciers die de productiekosten 
willen verlagen, biedt deze digitale compo-
nent een nauwkeurige en betrouwbare meet-
oplossing die tegelijkertijd voldoet aan de 
strengste functionele veiligheidseisen. Voor 
accutoepassingen ondersteunt de compo-
nent meting van de laadtoestand, algemene 
toestand en de functietoestand van de accu. 
Daarmee is hij ideaal voor accumanagement-
systemen, afschakelsystemen enjunction 
boxes. De MLX91230 biedt fabrikanten van 
bijvoorbeeld stroomverdelingscomponenten, 
schakelaars en relais een veilige en eenvou-
dige methode om de mogelijkheden van hun 
systeem te vergroten door met behulp van 
de programmeerbare flash-microcontroller 
slimme functionaliteit toe te voegen. Andere 
innovatieve implementaties zijn slimme pyro-
zekeringen, waarbij de MLX91230 kan wor-
den gebruikt voor lokale beslissingsgestuurde 
regelingen, en energieopslagsystemen voor 
thuisgebruik, zoals accusystemen voor de 
opslag van PV-energie.                                   •
Melexis
+32 13 670 795
www.melexis.com

TXOne Networks keeps the operation running!

Een echte OT-specifieke 
cybersecurityoplossing

IT-beveiliging versus OT-beveiliging
IT-beveiliging is voornamelijk gericht op het beveiligen 
van digitale gegevens en de toegang tot deze gegevens, 
ofwel het beschermen van servers, storage, laptops en 
het netwerk. Deze systemen worden gedurende de paar 
jaar van operationeel gebruik door de hard- of soft-
wareleverancier voorzien van updates en patches.
Voor de OT-beveiliging is naast informatiebeveiliging, 
de beschikbaarheid en de veiligheid van de (real-time) 
operationele systemen en de productieprocessen de 
hoogste prioriteit. Dit vraagt om een andere benade-
ring van de beveiligingsoplossingen, zeker omdat naast 
de eerdergenoemde bedrijfsmiddelen ook industriespe-
cifieke assets ingezet worden in de besturingssyste-
men: controllers, industriële PC’s, PLC’s, HMI’s, IO, 
communicatie-gateways en een industrieel (redundant) 
netwerk.
Het gaat dan vaak om legacy hard- en software. Die 
worden veelal niet meer voorzien van software-updates 
en -patches. Het doorvoeren daarvan wordt gezien als 
een te groot risico voor het operationele of productie-
proces.

IT-beveiligingsoplossingen versus 
OT-beveiligingsoplossingen
In een continu veranderende omgeving moet een 
IT-beveiligingsoplossing in staat zijn haar werk te doen. 
Zoals bij thuiswerken of werken op kantoor, in het 
geval van ingehuurde medewerkers, cloud-connectivi-
teit en natuurlijk een groot aantal actieve programma’s 
en apps. Men weet vooraf nooit welke data binnen het 
IT-domein aanwezig zal zijn. 

Een IT-beveiligingsoplossing is hierdoor bijzonder 
uitgebreid en tot veel in staat. Zeker als het gaat om 
inzicht krijgen in schadelijke software zoals malware en 
ransomware en pogingen om ongeautoriseerd toegang 
te krijgen tot de aanwezige systemen. De oplossing is 
vaak het van de ene seconde op de andere stilleggen 
van het systeem waar de bedreiging aanwezig is. 
Binnen de OT wordt dit gezien als een risico. Dit 
zorgt namelijk voor een onderbreking van het opera-
tionele proces en kan dan zelfs gevaren voor mens of 
milieu met zich meebrengen. 
Tegenover het dynamisch gedrag van een IT-omgeving 
staat het statisch gedrag van een OT-omgeving. 
Hierdoor functioneert een OT-beveiligingsoplossing 
perfect op basis van een OT Zero Trust-principe. 
Zoals wij zeggen: vertrouw geen data die niet van-
uit het ontwerp bedoeld is om aanwezig te zijn. Niet 
alleen datastromen, maar ook op protocol- en proto-
col-commandoniveau. En dat alles zonder ongewenst 
ingrijpen in het operationele of productieproces.

TXOne keeps the operation running!
Wij geloven in een endpoint-beveiligingsoplossing 
zoals TXOne heeft ontwikkeld voor de OT-omgeving. 
Door het automatisch aanleren van een baseline is het 
systeem in staat om zelfstandig afwijkingen in wer-
kelijke tijd te detecteren en daarop te reageren. Niet 

door de communicatie stop te zetten, maar door te voor-
komen dat een ongewenst commando wordt uitgevoerd, 
of dat een protocol dat niet tot de baseline behoort kan 
communiceren.
Een OT-specifieke oplossing zoals TXOne kent dan ook 
een enorme hoeveelheid ondersteunde industriële proto-
collen. Daarnaast kunnen zogenaamde patterns worden 
geladen die de nu bekende CVE’s bevatten. Er is een 
centraal managementplatform beschikbaar dat helpt om 
deze patterns actueel te houden. Het is aan de gebruiker 
om te kiezen om alleen bedreigingen te detecteren en dan 
te alarmeren (detect, IDS-mode) of om in zo’n geval juist 
in te grijpen (protect, IPS-mode). 
Er is nog zoveel te vertellen. Denk aan virtual patching. 
De kwaliteit van de patterns en van de ‘threat intelli-
gence’. Koppeling van de TXOne-oplossing aan centrale 
beveiligingsoplossingen. De Portable Inspector die onder 
andere helpt om een machine veilig en met rapport op 
te leveren aan de klant. De Stellar Endpoint-beveiliging 
voor Windows- of Linux-besturingen. Meer informatie 
volgt, maar wilt u nu al meer weten? Neem dan vrijblij-
vend contact met onze netwerkexperts op via contact@
modelec.nl of bel ons op (0318) 636 262.                        •
Modelec Data-Industrie BV
(0318) 636 262
www.modelec.nl

U I T G E L I C H TU I T G E L I C H T

-  ADVERTORIAL-

Compact geconstrueerd en met veel functionaliteit in één 
systeem – dat is het flexibele S-DIAS  besturingssysteem van 
Sigmatek voor DIN-rail montage. Voor snelle en nauwkeu-
rige positioneringstaken zijn de modules uit de DC-serie 
voor synchrone servomotoren (BLDC) de juiste keuze. 
Deze servoversterkers in zakformaat zijn uitgerust met 
een standaard resolver- of incrementele encoder-ingang, 
een 24VDC-uitgang voor optionele besturing van een rem, 
evenals tweekanaals ingangen waarmee de Safe Torque Off-
functie kan worden uitgevoerd. Met 10 A continu of 20 A 
piek bij 48 V kunnen de nieuwe dubbelmoduul-variatian-
ten DC 101 en DC 102 een vermogen tot 480 W halen – 
en dat bij een breedte van slechts 25 mm zonder extra ven-
tilatormodule. De DC 061 en DC 062 zijn de juiste keuze 
voor toepassingen van maximaal 6 A continu en 15 A piek 
bij 48 VDC. Eenvoudige positioneringstaken kunnen wor-
den uitgevoerd met de SR 011 en SR 012 voor de bestu-
ring en regeling van economische DC-borstelmotoren tot 
5 A continu en 10 of 15 piek. Terwijl de SR 011 is uitgerust 
met een geïntegreerde remchopper en schakelbare incre-

Motion in zakformaat

mentele encoder, heeft de SR 012 vier digi-
tale ingangen die kunnen worden gebruikt als 
limietschakelaars. Daarnaast zijn er ook modu-
les beschikbaar voor stappenmotoren. Voor de 
besturing van tweefase stappenmotoren is een 
ST 151 beschikbaar. Hier zijn volledige, halve 
en micro-step versies verkrijgbaar. Voor posi-
tiebesturing wordt een incrementele encoder-
interface gebruikt.                                              •
SigmaControl
(0180) 695 777
www.sigmacontrol.eu

https://www.modelec.nl/
https://www.marktechnical.nl/
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Van de E4Q, een kabelrups voor toepas-
singen met grote vrijdragende lengtes en 
een hoog vulgewicht, heeft igus een lich-
tere variant geïntroduceerd: de ‘L’-versie. 
Gebruikers voor wie de E4Q te groot is, 
kunnen met de E4Q.64L tot 20% kosten 
besparen, met behoud van de voordelen van 
zijn grote broer, zoals snel openen zonder 
gereedschap. Van de zevende robotas in line-
aire robottoepassingen tot werktuigmachi-
nes – de igus E4Q-serie kabelrupsen heeft 
zich gevestigd in veeleisende toepassingen 
met grote vrijdragende lengtes en hoge vul-

gewichten. Een van de redenen daarvoor is 
dat de brede schakels van de kabelrups en 
vier aanslagen per rupsschakel hem zeer 
robuust maken. Een andere reden is dat de 
korte montagetijd omdat de dwarsbalken in 
enkele seconden zonder gereedschap kunnen 
worden geopend. Het enige probleem is dat 
bij toepassingen met gemiddelde belasting 
de E4Q te groot is. Om gebruikers ook in 
deze toepassingen de voordelen van de E4Q 
te bieden, en dat tegen een lagere prijs, is de 
L-versie ontwikkeld. De geoptimaliseerde 
verhouding tussen binnen- en buitenafme-
tingen zorgt voor voldoende ruimte voor 
stroom- en datakabels. De binnenhoogte 
van de E4Q.64L is 64 mm. De kabelrups 
kan ook in twee buigrichtingen worden 
bediend wanneer de buitenste kabelrups-
schakel wordt vervangen door een speciale 
RBR-schakel. Hierdoor kunnen cirkelvor-
mige bewegingen worden gerealiseerd.        •
igus BV
(0346) 353 932, www.igus.nl

Kabelrups voor vrijdragende toepassingen

Dynamische drukregeling via elektrische 
signalen wordt in onder andere de auto-, 
voedingsmiddelen-, verpakkingen- en life 
science-industrie toegepast. De elektropneu-
matische drukregelaars van SMC (ITV#-IL 
serie) zorgen in die sectoren voor nauw-
keurige en dus veilige procesbewaking. 
Ze kunnen via IO-Link worden aangeslo-
ten op besturingssystemen en zijn door de 
hoge mate van automatisering en het com-

pacte ontwerp zeer geschikt voor Industrie 
4.0-toepassingen. Elektrische reduceerven-
tielen bewijzen zich vooral wanneer dyna-
mische regeling van de systeemdruk nodig 
is met behulp van regelunits van een hoger 
niveau, bijvoorbeeld met luchtcilinders. Met 
de ITV#-IL serie levert SMC elektropneu-
matische reduceerventielen die eenvoudig 
op afstand kunnen worden bediend. Ze 
bieden betrouwbare monitoring van de pro-
cessen, kunnen op diverse netwerkproto-
collen worden aangesloten en maken snelle 
gegevensuitwisseling via IO-Link mogelijk. 
De ITV#-IL serie bestaat uit drie bouw-
groottes. De ITV1000 heeft een maximaal 
debiet van 200 l/min, voor de ITV2000 is 
dat 1500 l/min en bij de ITV3000 4000 l/
min. Alle modellen kunnen de druk dyna-
misch aanpassen en automatisch op de opti-
male waarde instellen. Via de IO-Link-poort 
kunnen de regelaars worden aangestuurd 
via veldbussystemen. Gebruikers kunnen zo 
verbinding maken met bestaande regelaars.•
SMC Nederland BV
(020) 531 88 88, www.smc.nl

Reduceerventielen met IO-Link

De DLM5000HD-serie van Yokogawa 
bestaat uit hoge-resolutie oscilloscopen die 
zijn gepositioneerd als krachtiger versie van 
de DLM5000-serie. Ze bieden een band-
breedte van 500 MHz en 350 MHz en maken 
door de hogere resolutie een nauwkeurigere 
analyse van golfvormen mogelijk. Ze worden 
geleverd met functies die de bruikbaarheid 
verbeteren en een eenvoudigere installatie 
mogelijk maken. De DLM5000HD-serie 
bestaat uit twee 8-kanaals modellen (500 
MHz en 350 MHz) en twee 4-kanaals 
modellen (eveneens 500 MHz en 350 MHz). 
De DLM5000HD-serie biedt een verticale 
resolutie van 12 bit, zestien maal hoger dan 
van de bestaande DLM5000-serie, voor een 
grotere nauwkeurigheid bij het analyseren 
van golfvormen. Dit is vooral gunstig voor 
ontwerpers van omvormers van de volgende 
generatie, omdat ze nauwkeurige observatie 

van minieme veranderingen in snelle signa-
len mogelijk maken. Dit maakt de detec-
tie mogelijk van verschijnselen die onver-
wachte afwijkingen kunnen veroorzaken. 
De DLM5000HD-serie kan tot 1 miljard 
datapunten opslaan, tweemaal zoveel als de 
DLM5000-serie.                                        •
Yokogawa Europe Solutions BV
(088) 464 14 29
www.tmi.yokogawa.com/bx

Hoge-resolutie oscilloscopenDe lineaire encoders uit de nieuwe DAX-
serie zijn ideaal om de absolute positie van 
zuigerstangen in hydraulische cilinders en 
lineaire bewegingen in industriële installa-
ties te bepalen. Dankzij de toepassing van 
magnetostrictieve technologie is de enco-
der slijt- en onderhoudsvrij. De unieke 
geïntegreerde overspanningsbeveiliging 
en onderspanningsregeling zorgen ervoor 
dat de encoder ook in omgevingen met 
fluctuatiegevoelige voedingsspanning sto-
ringsvrij werkt. Of het nu gaat om de inzet 
binnen windmolens, spuitgietmachines 
of hydraulische persen, de verschillende 
aanpassingsmogelijkheden van de DAX 
maken integratie in vrijwel elke toepas-
sing mogelijk. Zo is er een breed inzetbare 
profielvariant met glijprofiel, een speciale 
variant voor krappe inbouwsituaties en een 
stangconstructie met inschroefdraad voor 
de inzet binnen industriële hydraulische 
cilinders. De flexibele systeemarchitectuur 

van de DAX brengt daarbij mogelijkhe-
den als meerdere magneten per encoder 
of klantspecifieke gebruikszones binnen 
handbereik. De DAX beschikt daarnaast 
over tal van intelligente functies voor 
monitoring van de actuele machinesta-
tus en voor voorspellend onderhoud. Zo 
gaat de downtime omlaag en de efficiency 
omhoog.                                     •
Sick BV
(030) 204 40 00, www.sick.nl

Industriële lineaire encoder

https://www.turck.de/en/profinet-2645.php


-TOTAAL   •    NUMMER 7 -  202318

 PRODUCTNIEUWS

Omdat PLC’s voor seriematige producties (te) duur zijn, ontwikkelt Engineering Spirit voor die toepassingen 
op maat gemaakte elektronica als embedded PLC. Deze kan op dezelfde manier en met dezelfde talen 
geprogrammeerd worden als andere PLC’s. Daarom het beste van 2 werelden!

Maatwerk PLC, het beste van 2 werelden

Bespaar op elektronica met een op maat gemaakte 
printplaat
Een machinebesturingssysteem bestaat vaak uit meerdere stan-
daardmodules met als centrale besturing de PLC. Nadeel zijn de 
hoge kosten, de overvloedige interne bekabeling en de inbouw-
ruimte. Het samenvoegen van alle elektronica op één printplaat 
heeft enorme voordelen. Dit vermindert zowel de interne beka-
beling en montagetijd, de ruimtebehoefte en het vereenvoudigt 
de inkoop. Bovendien is de elektronica volledig getest. Een 
grote besparing op de kosten!

Bespaar op uw programma
Waarschijnlijk is uw huidige oplossing (of prototype) opge-
bouwd met een standaard-PLC en dus geprogrammeerd in 
PLC-taal. In tegenstelling tot andere op maat gemaakte elek-
tronica die in C/C++ geprogrammeerd wordt, kan de elektro-

nica van Engineering Spirit wél met PLC-taal overweg. Dit 
betekent dat uw huidige programma overgenomen kan 
worden, wat kosten bespaart en de kans op kinderziektes 
verkleint.

Toekomstbestendig
U gaat uw apparaat waarschijnlijk vele jaren gebruiken 
en wellicht wilt u in de toekomst verbeteringen of aan-
passingen aanbrengen. Met deze op maat gemaakte pro-
grammatuur kunt u zelf wijzigingen aanbrengen zonder 
dat er communicatietijd verloren gaat aan toeleveranciers 
of externe programmeurs. Aanpassingen doen wordt een 
kwestie van uren in plaats van weken. Bovendien wordt 
PLC-programmeertaal op vele technische opleidingen 
onderwezen, waardoor PLC-programmeurs beter beschik-
baar zijn dan C/C++-programmeurs.

Actie
Neem nú contact op om te besparen met een op maat 
gemaakte PLC. Zie ook onze white-papers op onze website: 
https://engineering-spirit.nl/papers/.                                    •
Engineering Spirit BV
(085) 273 34 61
www.engineering-spirit.nl

-  ADVERTORIAL-

Ontwerpers creëren nieuwe zonale architectu-
ren in automotive toepassingen met 10BASE-
T1S Ethernet-oplossingen. De 10BASE-T1S 
technologie maakt het mogelijk dat low-speed 
schakelingen verbinding maken met een stan-
daard Ethernet-netwerk, waardoor er geen 
speciale communicatiesystemen nodig zijn. 
Microchip breidt zijn portfolio van automo-
tive gekwalificeerde Ethernet-oplossingen uit 
met de nieuwe familie LAN8650/1 MAC-
PHY-chips. De LAN8650 en LAN8651 
MAC-PHY IC’s zijn voorzien van een Media 
Access Controller (MAC) en een Serial 

Automotive interconnectiviteit
Peripheral Interface (SPI) voor de aansluiting 
op auto-netwerken. Met de LAN8650/1-IC’s 
met ingebouwde MAC en SPI kunnen ont-
werpers 8-, 16- en 32-bit microcontrollers 
zonder ingebouwde Ethernet MAC verbin-
den met 10BASE-T1S single pair Ethernet 
(SPE)-netwerken. Hierdoor kunnen sensoren 
en actuatoren, die een interface vormen tussen 
de digitale en de echte wereld, onderdeel wor-
den van een volledig Ethernet-architectuur. 
De chips ondersteunen Time-Sensitive 
Networking (TSN), wat gesynchroniseerde 
timing over verreikende Ethernet-netwerken 
mogelijk maakt. Deze tijdsynchronisatie is 
van cruciaal belang voor veel automotive toe-
passingen, zoals Advanced Driving Assistance 
Systems (ADAS).                                             •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

De Double Ridge Guide Horn Antenna 
SAS-571 van AH Systems is een indruk-
wekkende antenne die is ontworpen 
voor nauwkeurige en betrouwbare EMC-
immuniteits- en -emissietests. Met zijn 
robuuste constructie en uitstekende presta-
ties munt deze antenne uit door een breed 
frequentiebereik bij grote vermogens. De 
SAS-571 is ideaal voor verschillende toe-
passingen, zoals radiometrische metingen, 
elektromagnetische veldtests en draadloze 
communicatie-experimenten. Zijn ont-
werp verbetert de antenne-efficiëntie en 
minimaliseert stralingsverliezen, waardoor 
nauwkeurige meetresultaten worden gega-
randeerd. De antenne voldoet aan strenge 
industriële normen en is geschikt voor 
veeleisende EMC-laboratoria en testomge-
vingen. De afmetingen van 203x142x244 
mm zijn handzaam en de constructie is 
met 1,6 kg licht van gewicht, zodat de 

Nauwkeurige hoornantenne voor EMC-tests

antenne gemakkelijk getransporteerd kan 
worden. De antenne is geschikt voor een 
frequentiebereik van 700 MHz tot 18 
GHz.                                                      •
EEMC
(010) 264 02 90
www.eemc.nl

https://engineering-spirit.nl/
https://aesensors.nl/
https://dewetron.com/
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Overschot en schaarste
Een Google-zoektocht creëert een overschot aan 
artikelen over de componenten schaarste van 
2022 tot 2023. De elektronicawereld zit nu juist 
met teveel componenten en dat wordt echt niet 
alleen in de Benelux gevoeld. Voor mij is het een 
sterke déjà vu-ervaring. In 2000 begon ik bij FHI 
en in de jaren 2000 tot 2002 schoten de omzet-
cijfers van leden omhoog.

De orders waren niet aan te slepen en vooral de 
telecommarkt had daar een groot belang in. Dat 
er na 2002 een sterke daling was noemde men 
de ‘dotcom bubble’ en daardoor had de recessie 
een naam gekregen, maar er waren toen dus ook 
krachten in de wereldwijde economie die voor 
schaarste en overschot zorgden.

De reacties in de wereldwijde keten waren gericht 
op het beheer van de ‘supply-chain’. Ieder onder-
deel van de keten zorgde voor een beter beheer van 
de eigen voorraden en wenste een juiste afstem-
ming tussen vraag en aanbod. De opgedeelde 
keten ging van Just in Time naar een nog verder 
opgedeelde keten die door nog betere informa-
tie naar een nog sterkere Just in Time ging. Een 
vlucht naar voren, zou ik het willen noemen.

”Eind september zag ik 
(in mijn eigen interpretatie 

natuurlijk) de volgende stap in de 
elektronicaketen door de beurs 

Electronics & Applications.”

Vorig jaar spraken vertegenwoordigers van 
TSMC, Intel en Imec over het belang van de 
semiconductor industrie tijdens de World of 
Technology & Science en blijkbaar zaten we net 
aan het einde van bepaalde tekorten. Op de juiste 
momenten de juiste mensen te horen om met 
kennis de nieuwe stap voor het eigen bedrijf en 
de keten te zetten, blijft spannend. Eind septem-
ber zag ik (in mijn eigen interpretatie natuurlijk) 
de volgende stap in de elektronicaketen door de 
beurs Electronics & Applications.

De sterke golven van 2001 tot en met 2004 
gingen over in stabilisering in de periode erna. 
In het beurzenlandschap zagen wij dat terug in 
een compacte beurs en een intensievere manier 
van samenwerken. Met de golven van 2021 tot 
en met 2024 zullen we die krachten weer gaan 
meemaken en ik zag een frisse, verjongende visie 
op vernieuwing.

Paul Petersen
Directeur FHI

Bij sommige toepassingen worden gebrui-
kers geconfronteerd met extra uitdagin-
gen bij het bedienen van besturingen, 
bijvoorbeeld bij voertuigen die continu 
in beweging zijn op oneffen terrein of bij 
het gebruik van werkhandschoenen – dit 
kan extra problemen veroorzaken bij de 
bediening. Om onbedoelde bediening en 

bedieningsfouten te voor-
komen, breidt EAO zijn 
assortiment uit met een 
nieuw accessoire – de Serie 
09 beschermrand voor 
keypads met 6 of 8 druk-
knoppen. Het robuuste 
en schokbestendige 
beschermframe voldoet 
aan specifieke normen in 
verschillende toepassings-
gebieden, bijvoorbeeld de 
norm EN1501-1:2021 die 
eist dat alle besturings- en 
bewakingseenheden aan 
de buitenkant van vuilnis-
wagens tegen onbedoelde 

Beschermrand voor keypads
bediening of aanraking worden beveiligd. Op 
deze manier kunnen foutieve bediening en 
ongecontroleerde bewegingen van bijvoor-
beeld hijswerktuigen worden voorkomen. 
Bedieningen op vuilniswagens moeten ook met 
werkhandschoenen kunnen worden gebruikt. 
De beschermrand van de Serie 09 kan eenvou-
dig op het robuuste keypad met 6 of 8 druk-
knoppen worden gemonteerd, waardoor de 
individuele drukknoppen van elkaar worden 
gescheiden. Dit maakt het eenvoudig om de 
gewenste functie te bedienen, zelfs met werk-
handschoenen.                                                •
EAO Benelux
(078) 653 17 00
www.eao.nl

De AC15- en AC20-omvormers van Parker 
Hannifin voldoen aan de nieuwste eisen van 
de industriële markt. Ze passen tussen de 
bestaande AC10- en AC30-serie van Parker 
en bieden een uitgebreide reeks functies voor 
een middenklasse-omvormer zonder de kos-
ten van systeem-aandrijvingsfuncties die niet 
altijd vereist zijn. De functionaliteit omvat een 
onboard-webserver, SD-kaartsleuf, brand-
modus, twee onafhankelijke PID-lussen en 
meertraps sequentiële functies. Deze aandrij-
vingen van Parker zijn volledig gericht op het 
industriële middensegment, met eigenschap-
pen waardoor ze ideaal zijn voor meerdere 
toepassingen, van eenvoudige ventilator-/
pompregelaars en transportbanden tot pro-
ductielijnen met meerdere aandrijvingen die 

snelheidsvolgers en reken-
kracht voor opwindmachines 
vereisen. De AC15-serie is 
achterwaarts compatibel met 
zowel de AC10-serie als zijn 
voorgangers. De AC15 biedt 
standaard Safe Torque Off 
voor SIL2/PLd en ethernet-
communicatie en is bedoeld 
om een goedkope en com-
pacte oplossing te bieden 
voor open-lus motorbestu-
ringstoepassingen. De AC15 
is verkrijgbaar in enkelfasige 
en driefasige varianten (230 
V en 400 V). De AC20-
serie is een uitbreiding van 

AC-omvormers

de AC15 op het gebied van zowel functionaliteit 
als vermogen. Ook deze zijn als enkelfasige en als 
driefasige varianten voor 230 V en 400 V verkrijg-
baar.                                                                       •
Parker Hannifin BV
(0541) 585 000
www.parker.com

De reeks Jetson Orin-modules van NVIDIA 
(verkrijgbaar bij Farnell) biedt gebruikers 
krachtige AI-inferentiemogelijkheden die 
de ontwikkelingstijden voor nieuwe pro-
ducten verkorten. De Jetson Orin-reeks 
biedt gebruikers tot 275 TOPS (tera-ope-
rations per second) en 8x de prestaties van 

de laatste generatie voor meerdere gelijk-
tijdige AI inferentie-pipelines, plus snelle 
interface-ondersteuning voor meerdere 
sensoren. Jetson Orin levert snellere com-
putermogelijkheden op verschillende pres-
tatie- en prijsniveaus voor verschillende 
autonome toepassingen. Modules uit de 
Jetson Orin Nano-serie leveren tot 40 TOPS 
aan AI-prestaties in de kleinste Jetson-
vormfactor, met voedingsopties tussen 7 
W en 15 W. De Jetson Orin NX-serie is de 
meest geavanceerde AI-computer voor klei-
nere autonome machines met een lager ver-
mogen, die tot 100 TOPS aan AI-prestaties 
levert in de kleinste Jetson-vormfactor, met 
een vermogen dat kan worden geconfigu-
reerd tussen 10 W en 25 W. Modules uit 

Jetson Orin-modules
de Jetson AGX Orin-serie zijn 
de krachtigste AI-computer 
voor energiezuinige autonome 
machines en kunnen tot 275 
TOPS aan AI-prestaties leveren 
met een vermogen dat kan wor-
den geconfigureerd tussen 15 
W en 60 W. Er zijn twee Jetson 
Orin-developmentkits verkrijg-
baar waarmee engineers met het 
ontwikkelen en prototypen van 
hun volgende product kunnen 
beginnen.                                     •
Farnell
(030) 241 73 73
nl.farnell.com

In een ultracompacte DFN2020(D)-6-
behuizing heeft Nexperia een reeks dual 
500mA-transistoren met geïntegreerde 
weerstand uitgebracht. Deze componen-
ten zijn ontworpen voor het schakelen van 
belastingen in wearables en smartphones, 
maar ook voor gebruik in digitale schake-
lingen waar grotere stromen voorkomen, 
zoals in compacte computers, communica-
tie- en industriële apparatuur en automotive 
toepassingen. Om het aantal componenten 
te verminderen en de print-layout te ver-
eenvoudigen, combineren de twaalf nieuwe 
RET’s (resistor equipped transistors) twee 
BJT’s met instelweerstanden die in de behui-
zing zijn geïntegreerd. Ze bevatten nog een 

tweede geïntegreerde weerstand parallel aan 
de basis/emitter-junctie om een spannings-
deler te creëren waarmee de basisspanning 
wordt ingesteld. Dit biedt een nauwkeuri-
ger instelling en een beter uitschakelgedrag. 

Compacte 500mA-RET’s
Omdat deze interne weerstanden 
een grotere tolerantie hebben dan 
externe weerstanden, zijn RET’s 
geschikt voor schakeltoepassin-
gen waarbij de transistors ofwel 
aan ofwel uit zijn, waardoor de 
temperatuurafhankelijkheid van 
standaard BJT’s wordt omzeild. 
Ook worden op deze manier de 
kosten verlaagd die gepaard gaan 
met pick&place- of handmatige 
verwerking.                               •
Nexperia
(024) 353 79 79
www.nexperia.com
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Op de E&A-beurs ging het niet alleen om elektronicaon-
derdelen en software, maar ook waren componenten te vin-
den die noodzakelijk zijn om uiteindelijk een kant-en-klaar 
product te maken. Zo ook connectoren van o.a. binder, een 
vooraanstaand leverancier van ronde industriële connecto-
ren. Op de beurs presenteerde zij o.a. hun nieuwe, compacte, 
haakse chassisdelen in M5-formaat. Deze 3- of 4-polige con-
nectoren uit de 707-serie zijn uitgerust met dipsoldeercon-
tacten voor printmontage en schroefvergrendeling die een 
betrouwbare verbinding garandeert. Wanneer aangesloten en 
vergrendeld heeft de interface een IP68-beschermingsgraad. 
Daarnaast kunt u ook hun begin dit jaar geïntroduceerde 
connector met 360° afscherming bewonderen. Deze zorgt 
voor een ongestoorde signaaloverdracht en afschermings-
dempingswaarden van 60 dB in het bereik van 1 GHz.

Vervaardiging
De productie van ronde M5-connectoren, die in 2002 begon 
met handmatige productie, werd eind 2014 omgezet naar 
lijnproductie in Neckarsulm (ongeveer 60 km ten noorden 
van Stuttgart). Hier produceren ze de connectoren in een 
behoorlijk uitgebreide variëteitenpallet. Naast kostenbespa-
ringen kan men ook heel flexibel op de wensen van de klant 
reageren, bijvoorbeeld bij de kabellengte bij ingegoten uit-
voeringen. 
De poolpatronen (3- en 4-polig) zijn bij de M5 compatibel 
met elkaar, in tegenstelling tot de M8. Er kan bijvoorbeeld 
een 3-polige M5-male connector worden aangesloten op een 
4-polige female connector.

Miniaturisatie
De trend naar miniaturisering zet zich ook voort in de sen-
sortechnologie. Omdat installatieruimte kostbaar is, kiezen 
veel klanten voor steeds kleinere afmetingen en aansluit-
mogelijkheden voor hun producten. Dit is precies waar de 
M5-connector in het spel komt. Met zijn buitendiameter van 

 ELEKTRONICA

6,5 millimeter en schroefvergrendeling is hij zeer gemakkelijk 
te hanteren. Bovendien is hij waterdicht wanneer hij is gekop-
peld en vergrendeld.

Haaks M5-chassisdeel 
De haakse M5-chassisdelen zijn uitgerust met licht gespreide 
positioneringspennen. Dit is nauwelijks zichtbaar met het 
blote oog, maar garandeert de best mogelijke bescherming 
tegen verdraaiing op de print, zelfs voordat de contacten wor-
den gesoldeerd. Ze zijn voorzien van een O-ring die de afslui-
ting met de behuizing waterdicht maakt. Daarbij is bescha-
diging van de afsluiting door te strak aandraaien onmogelijk. 
De haakse M5-chassisdelen hebben een breedte van slechts 
7,5 mm. Dat is aanzienlijk minder dan de gebruikelijke afme-
tingen voor connectoren, wat het gebruik in beperkte ruimtes 
vergemakkelijkt.
Guido Werner, die al tien jaar voor binder werkt als product 
manager, is overtuigd van de mogelijkheden van dit kleine 
ronde connectorontwerp: “We hebben al veel pogingen van 
Aziatische fabrikanten gezien om deze connectoren te maken. 
Maar, afgezien van de lagere prijs, zien onze klanten telkens 
weer in de praktijk dat ‘Made in Germany’ nog altijd in 
een andere competitie speelt.” Sommige klanten hebben het 
geprobeerd, vertelt Werner, maar zijn teruggekomen en zijn 
nu overtuigd dat ze niet moeten beknibbelen op kwaliteit en 
bedrijfszekerheid, zelfs bij een kleine connector.

Een overzicht van de cijfers
De connectoren met haakse flens zijn geschikt voor 60 V en 
1 A en weerstaan piekspanningen tot 1,5 kV. De messing 
contacten zijn verguld. Zowel de behuizing als de schroefver-
grendelingsring zijn gemaakt van messing; het contactlichaam 
is gemaakt van Liquid Crystal Polymer (LCP). Conform de 
IP68-beschermingsgraad is de interface beschermd tegen stof 
en permanente onderdompeling (1,8 bar gedurende 24 uur) 
in water. Ze zijn ontworpen voor bedrijfstemperaturen van 

In markten met veel miniaturisatie bestaat een grote vraag 
naar compacte, robuuste signaalinterfaces met zoveel 
mogelijk flexibiliteit. De M5-connectoren van binder zijn 
speciaal ontwikkeld voor toepassingen waar weinig ruimte 
beschikbaar is. Er mag dan ook gezegd worden: “Kleine 
connector, groot effect”. De voordelen van deze serie liggen 
voor de hand: het formaat, het gewicht en de eigenschappen 
van deze water- en stofdichte connectoren.

Klein maar
krachtig
De M5-connector

-25 °C tot +85 °C en hebben een mechanische levensduur van 
meer dan 100 aansluitcycli.

360° afscherming
De andere noviteit is de connector met 360° afscherming 
(afbeelding 2). Deze zijn ook verkrijgbaar als 3- en 4-pens, met 
rechte of haakse kabeluitgang. De connectoren zijn uitgerust 
met schroefvergrendeling en gestandaardiseerd conform de 
ontwerpspecificatie DIN EN 61076-2-105. Ze zijn bijzonder 
geschikt voor gebruik onder invloed van hoogfrequente elektri-
sche en magnetische velden. De 360° afscherming maakt dem-
pingswaarden van 60 dB mogelijk bij frequenties rond 1 GHz.
Deze 360° afgeschermde M5-connectoren zijn zeer geschikt 
voor geminiaturiseerde systemen waar bijzonder weinig instal-
latieruimte beschikbaar is, bijvoorbeeld bij robotica, sensor-
technologie, metrologie en analyse.
De connectoren bieden EMI-bescherming voor sensor/actua-
torkabels en alle signaallijnen. Ze zijn ook van toepassing bij 
elektromechanische verbindingsoplossingen, die moeten wor-
den geïntegreerd in het afschermingsconcept.

Parameters in het kort
De ronde M5-connectoren met schroefvergrendeling en 360° 
afscherming werken bij een maximale spanning van 60 V en 
een stroom van 1 A en zijn bestand tegen spanningspieken 
tot 1500 V. Krimpen en dipsolderen worden toegepast als 
aansluittechnieken. De componenten zijn ontworpen voor 
gebruik in industriële omgevingen en voldoen aan de eisen 
van IP67-bescherming. Het temperatuurbereik is van -25 °C 
tot +80 °C en ze zijn ontworpen voor een mechanische levens-
duur van meer dan 100 aansluitcycli.                                      •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Klein maar krachtig’

www.binder-connector.nl

Afbeelding 1. De haakse M5-chassisdelen uit de serie 707. Afbeelding 2. De diverse uitvoeringen van de afgeschermde 
connector uit de M5-serie.



-TOTAAL   •    NUMMER 7 -  2023 21

Organisaties die werken in operationele 
technologie hebben te maken met toegeno-
men cyberrisico’s door de vraag naar toegang 
op afstand en connectiviteitstechnologie. 
Speciaal voor hen lanceert Schneider Electric 
een nieuw Managed Security Services-aanbod. 
Nu de productiesector in 2022 het hoogste 
aantal cyberaanvallen rapporteert, onderken-
nen ondernemers steeds meer de behoefte 
aan innovatieve cybersecurity-oplossingen 
om downtime, verlies van intellectueel eigen-
dom en andere verstoringen die veroorzaakt 
worden door zwakke plekken in het systeem, 

Managed Security Services voor bedrijven in 
operationele technologie

tot een minimum te beperken. Het nieuwe 
aanbod aan Managed Security Services, dat 
voortkomt uit de wereldwijde Cybersecurity 
Connected Service Hub van Schneider, biedt 
bewezen technologieën als flexibele dienst om 
te monitoren op cyberbedreigingen en pro-
actief te reageren namens klanten. Schneider 
Electric is een van de weinige wereldwijde 

MSS-leveranciers die beveiligingsbewaking 
en herstelondersteuning integreert en digi-
tale infrastructuren in alle bedrijfstypes en 
bedrijfstakken bewaakt.                                    •
Schneider Electric
(023) 512 41 24
www.schneider-electric.nl

 PRODUCTNIEUWS

Startonderbreker voor 
e-mobility

De Ignite-Smart Reader van Idtronic is een 
slimme RFID-lezer die als slot voor e-mobi-
lity-voertuigen, zoals elektrische scooters, 
last mile solutions, agrarische e-voertuigen 
of e-bikes gebruikt kan worden. De geïn-
tegreerde HF- en NFC-lezer ondersteunt 
DESFire- en NFC-tags en -transponders. Na 
de montage kunnen de tags geprogrammeerd 
worden om te worden ingezet als RFID-
sleutels. In de standaardmodus detecteert de 
lezer automatisch een geldige RFID-sleutel, 
wekt de ECU en stuurt het sleutelnummer 
naar de ECU. Het sleutelnummer is met 
een wachtwoord beveiligd en versleuteld 
in het DESFire-bestandssysteem. De unit 
communiceert via de CAN-bus met SAE 
J1939- of CANopen-interface. De Ignite-
Smart Reader is ontwikkeld voor gebruik in 
veeleisende omgeving in de openlucht met 
IP64-beschermingsklasse. De unit heeft een 
gespecificeerde werktemperatuur van –10 °C 
tot +50 °C en is gecertificeerd volgens RoHS 
2 en REACH. Het systeem wordt geleverd 
met een software development kit voor 
Windows-systemen.                                      •
Elincom electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

Snelle pick&place-
machine

Met de NPM-W2 bundelt Panasonic zijn 
jarenlange ervaring als fabrikant van machi-
nes voor het nauwkeurig, betrouwbaar en 
vooral snel plaatsing van componenten. De 
hoge productiviteit en kwaliteit dankzij de 
integratie van print-, plaatsings- en inspec-
tieprocessen maken de NPM-W2 tot een van 
de meest flexibele en veelzijdige pick&place-
oplossingen die momenteel op de markt 
zijn. De machine heeft uiterst lage gebruiks- 
en onderhoudskosten en kan bevoorraad 
worden door feedercarts met ruimte voor 
maximaal 120 feeders. De maximale printaf-
metingen bedragen 750x550 mm; compo-
nenten tot 150x25x30 mm kunnen worden 
verwerkt. Er zijn verschillende configuraties 
mogelijk om de machine optimaal in te zet-
ten in elke productie-omgeving.                    •
Smd-Tec
+32 16 436 742, www.smd-tec.be

https://www.helmholz-benelux.eu/
https://www.telerex-europe.com/en-gb/
https://www.prokorment.nl/
https://www.elincom.nl/
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Met de toename van het verzamelen en ver-
zenden van data via aan de cloud gekoppelde 
edge-knooppunten wordt het zogenaamde 
Improved Inter Integrated Circuit (I3C) snel 
een duurzame oplossing voor het interfacen 
van sensoren op een hoge datasnelheid. Als 
koploper op het gebied van I3C-integratie 
heeft Microchip de PIC18-Q20 serie micro-
controllers (MCU’s) uitgebracht. Dit zijn de 
eerste industriële MCU’s met weinig pinnen 
en met maximaal twee I3C-bouwstenen en 
multi-voedingsspanning-I/O. Beschikbaar in 
14- en 20-pins behuizingen met afmetingen 
van slechts 3x3 mm vormen de PIC18-Q20 
MCU’s een compacte oplossing voor real-time 
besturing, aanraakgevoelige bediening en kop-
pelingsproblematiek. De MCU’s beschikken 
over configureerbare periferiebouwstenen, 

MCU-serie met I3C-ondersteuning

geavanceerde communicatie interfaces en 
gemakkelijke aansluiting op verschillende voe-
dingsspanningen zonder externe componen-
ten. Met de doelmatigheid van I3C, flexibele 
periferiebouwstenen en de mogelijkheid om te 
werken op drie onafhankelijke voedingsspan-
ningen zijn de PIC18-Q20 MCU’s bijzonder 
geschikt om te worden toegepast in samenspel 
met een primaire MCU in een groter overkoe-
pelend systeem. Deze MCU-serie kan taken 
uitvoeren als het verwerken van sensordata, het 
met weinig vertraging afhandelen van inter-
rupts en het melden van de status van het sys-
teem. Terwijl de centrale verwerkingseenheid 
(CPU) op een afwijkende spanning is aange-
sloten, werkt de I3C-periferiebouwsteen op 
een spanning van 1,0...3,6 V. Deze compacte 
MCU’s met lage vermogensopname kun-
nen worden toegepast op allerlei gebied waar 
de ruimte beperkt is: automotive, industriële 
besturing, dataverwerking, IoT, medische en 
consumentenproducten.                                    •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399, www.microchip.com

 PRODUCTNIEUWS

De RevPi Connect 4 is de vierde generatie van de bekende Revolution Pi-familie en de eerste die is gebaseerd op 
de Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4). Net als de voorgaande versies heeft de RevPi Connect 4 een modulair 
ontwerp en is volledig industrieel. 

RevPi Connect 4

In combinatie met de geïntegreerde interfaces is het apparaat 
geschikt voor een breed scala aan toepassingen, bijvoorbeeld 
als puur industriële PC, industriële controller, edge-apparaat 
of IIoT-gateway. Afhankelijk van het toepassingsscenario is 
het mogelijk om te kiezen tussen verschillende productvari-
anten met diverse specificaties. De RevPi Connect 4 maakt 
gebruik van de snelle Broadcom BCM2711-processor, een 
64-bits quad-core Arm Cortex-A72 met maximaal 8 GB 
RAM. Als opslagmedium is eMMC-geheugen beschikbaar 

tot maximaal 32 GB. Bovendien is er de mogelijkheid voor 
WLAN- en Bluetooth-connectiviteit, hetzij via de interne 
antenne of voor betere ontvangst via een externe antenne 
met SMA-aansluiting. Een andere verbetering is dat nu tien 
I/O-uitbreidingsmodules kunnen worden aangesloten op de 
basismodule. Deze worden geconfigureerd via een grafische 
gebruikersinterface. Bovendien biedt het apparaat in DIN-
railbehuizing twee Gigabit Ethernet-interfaces die hogere 
overdrachtssnelheden en geringere latentie bieden. Als bestu-

ringssysteem is een op maat gesneden 64-bits Raspberry Pi 
OS geïnstalleerd, met onder andere een real-time patch en 
een procesimage.                                                                 •
Helmholz Benelux BV
(085) 401 07 10, www.helmholz-benelux.eu

De MSM-reeks drukknoppen staat bekend om zijn duur-
zaamheid, precisie en bijzonder hoogwaardige afwerking. 
Deze kenmerken – gecombineerd met extra features – onder-
scheiden de nieuwe MSM II-generatie in dezelfde mate. De 
roestvrijstalen behuizing is nu verkrijgbaar met subminia-
tuur-microschakelaars, waardoor installatie in units met een 
geringe inbouwdiepte mogelijk is. In het standaardportfo-
lio is een groot aantal varianten opgenomen, bijvoorbeeld 
met puntverlichting. Dit geldt ook voor de varianten met 
ring- en vlakverlichting, die met een grote verscheidenheid 
aan lichtkleuren verkrijgbaar zijn. Ook zijn er RGB-versies 
die individuele instellingen mogelijk maken. Alle varianten 
zijn leverbaar voor gebruik met een voedingsspanning van 5, 
12 of 24 VDC. Van de bekende MSM-drukknop met micro-
schakelaar en schakelstromen van 100 mA tot 10 A bestaat 
ook een versie met subminiatuur-microschakelaar. Deze is 
nog een stuk kleiner, waardoor montage ook bij minimale 
inbouwdieptes geen probleem meer is. Dit extra ontwerp is 

Metalen drukknop

beschikbaar voor schakelstromen 
van 100 mA tot 3 A, geschikt 
voor zowel SPDT- als DPDT-sch
akelingen.                                    •
Schurter Electronics BV
(0523) 281 200
www.schurter.nl

Het E-LINE portfolio van duurzamere kabel-
oplossingen van Drake is uitgebreid. De VD 
E-LINE die het bedrijf als alternatief voor 
VD-draad introduceerde, is nu ook beschik-
baar als draad-in-buis variant. PROFIT 
E-LINE is de meest duurzame voorbedrade 
buis op de markt en heeft een ruim 20 pro-
cent kleinere CO2-footprint dan standaardver-
sies. Met PROFIT E-LINE speelt Draka in op 
de stijgende behoefte aan milieuvriendelijke 
bouw- en installatieproducten. De duurzamere 

Duurzame voorbedrade buis
voorbedrade buis wordt op één en dezelfde 
locatie geproduceerd en geassembleerd. 
Daarbij verwerkt Draka 100% hergebruikt 
koper en biobased materiaal in de VD-draad. 
Zo kan Draka de CO2-uitstoot substantieel 
beperken. PROFIT E-LINE is voorzien van 
het eerste specifieke milieukeur voor kabels, 
het EcoCable label van Prysmian Group. 
PROFIT E-LINE is het tweede product in 
de nieuwe range duurzamere kabeloplossin-
gen voor laagspanningsinstallaties. Intussen 

staat de verduurzaming van PROFIT niet 
stil: Draka is bezig om ook de buizen te ver-
duurzamen. Daarnaast wil Draka dit jaar ook 
E-LINE varianten van VULT-installatiedraad 
en Barnicol-giethars lanceren.                            •
Draka
(020) 637 99 11, www.draka.nl

https://www.we-online.com/en/news-center/events/webinars?#i6440
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Het portfolio van Vishay is uitgebreid met 17 
Gen 3 650 V siliciumcarbide Schottky-diodes. 
De componenten hebben een merged PIN 
Schottky-ontwerp (MPS) en combineren een 
hoge piekstroom-bestendigheid met een lage 
voorwaartse spanningsval, capacitieve lading 
en reverse lekstroom om het rendement en 

Schottky-diodes voor schakelende voedingen
betrouwbaarheid van scha-
kelende voedingen te vergro-
ten. De nieuwe reeks SiC-
diodes omvat modellen voor 
4 tot 40 A in TO-22OAC 
2L en TO-247AD 3L 
through-hole behuizingen 
en D2PAK 2L (TO-263AB 
2L) SMD-behuizingen. De 
MPS-structuur vermindert 
hun voorwaartse spannings-
val met 0,3 V in vergelijking 
met eerdere oplossingen, 
terwijl het product van de 
voorwaartse spanningsval 

De DM286-multimeter van 
Teledyne FLIR met Infrared 
Guided Measurement 
(IGM) is herontworpen en 
komt in de plaats van zijn 
voorgangers (de DM285). 
Dit nieuwe model biedt 
technici verbeterde tools 
om veilige en nauwkeu-
rige elektrische inspecties 
uit te voeren en gevaren te 
identificeren voordat con-
tact wordt gemaakt. De 
opnieuw ontworpen FLIR 
DM286 Industrial Imaging 
Multimeter met IGM is 

Multimeter met warmtebeeldcamera
voorzien van de gepatenteerde Multispectral 
Dynamic Imaging-technologie, die in real-
time lichtdetails over warmtebeelden legt 
voor een grotere duidelijkheid. De DM286 
is ontworpen om elektriciens te helpen hot-
spots en andere probleemgebieden sneller, 
veiliger en efficiënter op te sporen. De meter 
biedt een warmtebeeldresolutie van 160x120 
pixels via de geïntegreerde micro-warmte-
beeldcamera van Lepton, en de eveneens 
geïntegreerde optische camera en heldere 
LED-werklamp maken gebruik van MSX 
bij weinig licht mogelijk. MSX is een functie 
die de randdetails van zichtbaar licht boven 
op het warmtebeeld weergeeft, zonder dat dit 
ten koste gaat van de warmtebeelddetails of 

Het productassortiment van Faulhaber 
is uitgebreid met een extreem compacte 
motion controller zonder behuizing. Deze 
nieuwe controller is ideaal voor inbouw in 
apparatuur voor de maakindustrie en voor 
medische technologie. Met 36 V en 3 A 
(piekstroom 9 A) werkt de controller in het 
vermogensbereik tot ongeveer 100 W. Hij 

Motion controller zonder behuizing
is geschikt voor DC-borstelmotoren met 
encoder, maar ook voor borstelloze of line-
aire motoren. Miniatuur- en micromotoren 
worden pas betrouwbare aandrijfsystemen 
in combinatie met de bijpassende motion 
controllers. Daarom omvat het uitgebreide 
assortiment motoren van de aandrijfspecia-
list Faulhaber een breed aanbod controllers 
met of zonder behuizing, voor verschil-
lende vermogensklassen en uiteenlopende 
toepassingen. De MC3603 heeft een com-
pact formaat en is daarmee een ideale con-
troller voor integratie in fabricageappara-
tuur en toepassingen binnen de medische 
technologie. De I/O-mogelijkheden en de 
encoderinterfaces zijn hetzelfde als in de 

De Hafonorm 6+6 groepenkast is ideaal 
voor renovatieprojecten waarbij de ruimte 
in de meterkast beperkt is, en is zodoende 
een goede oplossing voor nieuwbouw en 
voor bestaande woningen waar componen-
ten voor PV, EV of warmtepompen wor-
den toegevoegd. Met de 110 mm smalle 
Hafonorm 6+6 biedt ABB een kant-en-
klare oplossing voor uitbreiding van groe-
penkasten met 12 groepen. Door de smalle 
uitvoering leent de nieuwe groepenkast zich 
bij uitstek voor een compacte uitbreiding 
in bestaande meterkasten. Het gebruik van 
elektrische apparatuur heeft een enorme 
vlucht genomen. Dat is onder meer het 
gevolg van technologische ontwikkelin-
gen en de opkomst van thuiswerken, maar 
ook woningbeveiliging en -automatisering 
hebben gezorgd voor nieuwe elektrische 
apparatuur in de woning. Opgeteld bij de 

Smalle groepenkast
populariteit van zonnepa-
nelen, laadpalen en het toe-
nemende aircogebruik is de 
energievraag van de woning 
veranderd. Deze groeiende 
vraag maakt uitbreiding 
van de groepenkast noodza-
kelijk. ABB biedt hiervoor 
een oplossing met deze 
nieuwe smalle groepenkast 
die naast de bestaande groe-
penkast kan worden geïn-
stalleerd. De Hafonorm 
6+6 kan echter niet alleen 
los worden gebruikt, maar 
ook worden aangesloten op 
de bestaande (Hafonorm) 
groepenkast zonder te veel 
ruimte in te nemen. De 
Hafonorm 6+6 bestaat uit 

en de capacitieve lading - een belangrijke 
maat voor energie-efficiëntie - 17% lager is. 
De typische reverse lekstroom van de diodes 
is 30% lager bij kamertemperatuur en 70% 
lager bij hoge temperatuur dan van de beste 
bestaande oplossing. Dit vermindert gelei-
dingsverliezen en garandeert een hoge sys-
teemefficiëntie bij geringe belasting en vrij-
loop. In tegenstelling tot ultrasnelle diodes 
hebben de Gen 3-componenten vrijwel geen 
recovery tail, wat de efficiëntie nog verder ver-
betert.                                                        •
Vishay BC Components
(040) 259 07 00, www.vishay.com

rest van de productfamilie. 
Voor de communicatie zijn 
USB, RS232, CANopen en 
EtherCAT beschikbaar. De 
controller werkt al met de 
nieuwe firmware versie ‘M’. 
De meest recente update 
van de Faulhaber Motion 
Manager (versie 6.9) garan-
deert een eenvoudige en 
gebruiksvriendelijke sys-
teemconfiguratie.                 •
Faulhaber Benelux BV
(040) 851 55 40
www.faulhaber.com

een smalle behuizing van 110x330 mm en 
bevat 2 rijen van elk 6 modules, inclusief een 
frame met 2 DIN-rails. Het is mogelijk om 
de behuizing te voorzien van een aardingset 
aan de zijkant.                                                 •
ABB
(010) 407 89 11
www.abb.nl

-resolutie. De multimeter biedt een geheugen 
voor maximaal 30.000 radiometrische warm-
tebeelden en een langere batterijlevensduur, 
zodat inspecteurs de hele dag door beelden en 
logbestanden kunnen opslaan.                     •
FLIR Systems Inc
(076) 579 41 97, www.flir.com

https://www.micro-epsilon.com/2D_3D/3D-sensors/
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Het portfolio voedingsmodules van het excom-hoogbeschikbaarheidssysteem van Turck is uitgebreid met 
twee varianten voor IIoT-data. 

IIoT-voedingsmodules voor excom-systemen

De PSM24-3G.1 levert stroom aan excom-systemen in zone 
2/22, terwijl de PSM24-N.1 stroom levert aan excom-syste-
men in de veilige zone. De compatibiliteit met eerdere voe-
dingsmodules blijft behouden. Voedingen kunnen redundant 
worden gemaakt met een combinatie van oude en nieuwe 
modules. De extra IIoT-gegevens van de nieuwe modules 
worden ook overgedragen via de Ethernet-gatewaymodules. 
De nieuwe voedingsmodules garanderen de operationele 

capaciteit van het I/O-systeem op lange termijn. Dankzij 
de compatibiliteit met eerdere voedingsmodules en excom-
systemen kunnen bestaande excom-installaties worden uit-
gebreid met IIoT-functies. Procesgegevens zijn ook toegan-
kelijk via een parallelle leestoegang zonder de integriteit van 
de procescommunicatie aan te tasten. Deze gegevens kunnen 
worden gebruikt voor voorspellend onderhoud of monito-
ring- en optimalisatiemaatregelen.                                       •

Turck BV
(038) 422 77 50
www.turck.nl

De SHA850A van Siglent is een draag-
bare spectrum- en vector netwerkana-
lyzer. De toenemende toepassing van 
RF-microgolftechnologieën heeft de vraag 
naar veldtestmogelijkheden in mobiele com-
municatie en draadloze connectiviteit vergroot. 
De explosie van gerelateerde industrieën zoals 
5G en IoT heeft een uiterst gecompliceerde 
elektronische meetomgeving gecreëerd. Deze 
eisen en omgevingen verschuiven steeds meer 
van laboratoria en werkstations naar on-site 
en outdoor toepassingen, waardoor draagbare 
analyse en meetinstrumenten noodzakelijk 
zijn. Siglent introduceert daarom een nieuw 
lid van zijn RF-microgolfproductfamilie: de 
SHA850A-serie draagbare spectrum- en vector 
netwerkanalyzer. Het compacte instrument is 
speciaal ontworpen voor veldwerkzaamheden. 
Het is licht van gewicht en draagbaar, en maakt 
nauwkeurige metingen en flexibele analyses 
mogelijk. Het is geschikt voor draagbare hand-
held-bediening met een meegeleverde batterij 
en draagtas. In de spectrumanalyzer-modus 

kan tot 7,5 GHz worden gemeten met uit-
stekende RF-specificaties. Een onafhankelijke 
(optionele) frequentiebron en de standaard 
25dB-voorversterker zorgen voor een hoge 
scansnelheid en gevoeligheid voor verschil-
lende toepassingen. Het meetbare frequentie-
bereik in de vector netwerkanalyzer-modus en 
de kabel- en antenne meetmodus loopt van 
100 kHz tot 7,5 GHz, met een dynamisch 
bereik van maximaal 114 dB.                          •
Tooltronics
(088) 291 66 55, www.tooltronics.nl

Draagbare spectrum- en vector netwerkanalyzer

Lasersensoren uit de optoNCDT 1220-serie 
ondersteunen de botsingsvrije positionering 
van zelfrijdende transportsystemen (AGV’s) 
en autonome mobiele robots (AMR) met 
Mecanum-wielen. Op de AGV/AMR wor-

den de compacte lasersensoren met een meet-
bereik van 500 mm gemonteerd. Ze meten 
nauwkeurig de afstand van de AGV/AMR 
tot een metrische codeband, die vervolgens 
wordt geëvalueerd door een PGV-camera 
(position guided vision). Dankzij de door 
de lasersensoren bepaalde afstandswaarde 
kan de PGV-camera de codeband betrouw-
baar lezen en de exacte positie van de AGV/
AMR decoderen. Dit maakt op zijn beurt 
een botsingsvrij, zijdelings aankoppelen van 
het autonome voertuig mogelijk.                 •
Micro Epsilon BeNeLux
(0162) 510 400
www.micro-epsilon.com

Positionering van autonome transportsystemen

De basis van het Netbiter Argos remote moni-
toring- en besturings-platform wordt gevormd 
door de Netbiter data-gateways die 4G- en 
GPS-communicatie gebruiken om de locatie 
van mobiele apparatuur te controleren, terwijl 
belangrijke data zoals status, tankinhoud, ver-
mogen en snelheid van mobiele (standalone) 
apparaten kunnen worden gemeten en geregis-
treerd. Het systeem zet sensorsignalen en gege-
vens in waardevolle informatie om en is zelfs in 
gebieden met een slechte dekking te gebruiken. 
De Netbiter-gateway biedt mobiele connectivi-
teit met het te bewaken object alsmede toegang 
tot het Argos-platform, een cloud-gebaseerde 
oplossing die 24/7 bewaking en controle op 
afstand van alle aangesloten apparatuur moge-
lijk maakt. Hiermee wordt de kans op onver-
wachte, kostbare storingen of onderbrekingen 

verkleind. Het 
systeem is ideaal voor generatoren, tracto-
ren, onbemande pompstations, koelcontai-
ners, energiemeetsystemen en dergelijke. Met 
Netbiter Argos kan een machinesysteem op 
afstand bewaakt en bestuurd worden. Hiervoor 
heeft de gateway digitale en analoge I/O aan 
boord, alsmede een communicatie-interface 
die de belangrijkste protocollen verstaat. Door 
koppeling van het Netbiter Argos-systeem aan 
het nieuwe Ewon i4connected IIoT-platform 
ontstaan haast onbegrensde mogelijkheden. 
i4connected is de nieuwe Ewon-oplossing om 
wereldwijd machines en installaties te beheren 
en te digitaliseren.                                             •
Duranmatic
(078) 631 05 99, www.duranmatic.nl

Remote monitoring en besturing 
van mobiele apparaten

https://ave-nl.com/
https://www.inrato.com/
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In 2050 fossielloos?
(Of: “Een politiek perpetuum mobile”)

Heeft u al eens gehoord van Zilverstroom Energy? Ik niet, totdat iemand mij 
erop attendeerde dat dit toch wel dé manier moet zijn om duurzaam elektrische 
energie op te wekken. Dus ik naar hun website om te ontdekken wat het precies 
is. Nu, ik moet zeggen een heel ingenieus idee!
Je maakt gebruik van gecomprimeerde lucht om een soort vat dat diep in water 
ondergedompeld is gedeeltelijk met lucht te vullen. Archimedes zei het al, de 
opwaartse kracht in water is gelijk aan de hoeveelheid water die daardoor ver-
plaats wordt. Dus door in een vat het water door lucht te vervangen neemt de 
opwaartse druk op dat vat toe en als je dit dan aan een ketting monteert kun je 
die kracht gebruiken om energie op te wekken.
In een schitterend Engelstalige animatie leggen ze het leuk uit. Hierbij claimen 
ze dat door gebruik te maken van deze opwaartse druk van het water zo energie 
kunnen opwekken.

Als ik dit soort claims hoor gaan al mijn nekharen overeind staan en denk ik maar 
aan één ding: een perpetuum mobile. 
(Een perpetuum mobile is een denkbeeldige machine die eeuwig energie produ-
ceert zonder energieverlies. Dit is in strijd met de wetten van thermodynamica 
die stellen dat bij het omzetten van energie er altijd energie verloren gaat in de 
vorm van warmte.)
En ja hoor, hier hebben we er eentje van het zuiverste water. Natuurlijk werkt het 
als je voor het gemak maar even vergeet dat je minstens zoveel energie nodig hebt 
om de lucht te comprimeren en daarmee het water uit het vat te verdrijven als je 
kunt winnen uit het gebruik van de zojuist door jezelf gegenereerde opwaartse 
kracht.

Zouden er nog mensen zijn die hierin geloven? Kennelijk wel. Een kleine Google 
search laat zien dat er de nodige Facebook en LinkedIn verwijzingen naar dit 
fenomeen zijn. Van Facebook kan ik me dat nog wel voorstellen, het waarheids-
gehalte van de berichten die daar verspreid worden schat ik uiterst laag in.
Wat ik sneu vind is dat er kennelijk ook op LinkedIn mensen zitten die deze flau-
wekul voor waar aannemen. Kennelijk ontkomt ook een professioneel netwerk 
niet aan ‘factless information’, zeg maar nonsens.

“Wat ik sneu vind is dat er kennelijk ook op LinkedIn 
mensen zitten die deze flauwekul voor waar aannemen.”

Eigenlijk stemt zo een constatering mij erg bedroefd. Het lijkt wel of als iets maar 
mooi genoeg verpakt wordt het kritiekloos geaccepteerd wordt.

Helaas zien we dit ook in de politiek. Klimaat neutraal in 2050, dus geen gebruik 
van fossiele energie bronnen meer. Is er wel een politicus die de onjuistheid van 
deze doelstelling kan narekenen, of misschien alleen maar kan begrijpen?

Een klein voorbeeld: Zelfs als ik even voorbij ga aan het ontbreken van de beno-
digde energiedragers, in dit geval brandstoffen, hebben we in 2050 nog lang niet 
voldoende energiebronnen om dit te realiseren.
Laten we dan kernenergie gaan gebruiken, dit horen we steeds vaker. Ook daar 
zitten een paar venijnigheidjes aan, en dan bedoel in nog niet eens het afval. Nee 
het duurt ongelofelijk lang voordat zo’n centrale er staat én stroom produceert.
De bouw zelf kost al gauw een jaar of tien, maar vooraf zullen hiervoor eerst de 
geesten rijp gemaakt moeten worden, dit proces schat ik ook algauw een jaar of 
tien. We zitten dan al op 20 jaar na vandaag, dus op zijn vroegst 2044 en dan 
hebben we het nog maar over één centrale. Ik kan me moeilijk voorstellen dat we 
ineens besluiten 10 van die dingen neer te zetten.

Mijn conclusie: “Ja we moeten ons gebruik van fossiele brandstoffen wel ver-
minderen, we mogen ook wel erg ambitieus zijn, maar laten we wel realistisch 
blijven en geen politiek perpetuum mobile achterna 
rennen”.

(PS: ChatGPT heeft me geholpen met de uitleg van 
perpetuum mobile, helaas moest ik toch wat aanpas-
sen)

Jan W. Veltman

Reageren?
jan.w.veltman@technology2success.nl

Van het bestaande bedrade Naveo Pro-systeem 
introduceert VanLien/ABB een draadloze 
variant, waarmee gebruikers een volledig 
noodverlichtingssysteem nog sneller kunnen 
installeren, monitoren en onderhouden via 
een gebruiksvriendelijke app. Het systeem is 
speciaal bedoeld voor commerciële en indus-
triële gebouwen, ziekenhuizen en universitei-
ten. Het geeft door middel van plattegronden 
in real time de status weer van de noodver-
lichting van alle aangesloten gebouwen. Dit 

zorgt voor meer veiligheid omdat het gebouw continu 
wordt gemonitord. Bij een storing wordt via een push-
notificatie gemeld waar het probleem zich bevindt en 
welk onderdeel defect is of vervangen moet worden. 
Dat scheelt tijd bij de onderhoudswerkzaamheden. Alle 
armaturen worden weergegeven op een plattegrond 
zodat de exacte locatie van een storing snel kan worden 
gevonden. Die informatie kan naar meerdere gebruikers 
worden verstuurd en wordt bovendien geregistreerd in 
een logboek. Met de app kunnen gebouwbeheerders de 
onderhoudskosten van hun panden verlagen en tegelijk 
de onderhoudsplanning voor meerdere locaties optima-
liseren. Daarbij wordt gebruikgemaakt van IoT-sensoren 
die aangeven welke onderdelen moeten worden vervan-
gen voordat er een storing optreedt.                               •
ABB BV Electrification Products
(0318) 669 315
www.abb.com

Noodverlichting draadloos monitoren en onderhouden

De FETA3000BC van Cosel is een industriële gesloten 
voeding met een instelbare uitgangsspanning van 100...350 
VDC en een uiterst snel reagerende uitgang. De voeding is 
voorzien van microprocessortechnologie en maakt actieve 
stroomdeling mogelijk, waardoor op eenvoudige wijze 
maximaal tien units parallel kunnen worden geschakeld 
voor extra vermogen of redundantie. Voor een hoog rende-
ment bevat de FETA3000BC een actief filter en maakt hij 
gebruik van een hele-brug topologie met faseverschuiving 
die een rendement tot 93% biedt. Voor veeleisende indus-
triële toepassingen biedt het ontwerp van de FETA3000BC 
een hoge reactiesnelheid op aanpassingen van de uitgangs-
spanning over het volledige bereik. Veel industriële toepas-
singen vereisen dat de uitgangsspanning van hun voedingen 
snel wordt aangepast binnen het bereik van 100...350 VDC 
in minder dan 2 milliseconden. Dit vereist een zeer strakke 
vermogensregeling; de responstijd van de FETA3000BC 
over het volledige uitgangsspanningsbereik bedraagt slechts 
1,5 milliseconden. Met een ingangsspanningsbereik van 
170...264 VAC levert de FETA3000BC-250 een nominale 

uitgangsspanning van 250 VDC, instelbaar 
van 180 VDC tot 350 VDC met behulp van 
de ingebouwde potentiometer, of 100 VDC 
tot 350 VDC bij gebruik van de trimfunc-
tie voor analoge regeling die beschikbaar 
is op de interfaceconnector. De nominale 
uitgangsstroom is 12 A. De FETA3000BC 
bevat stroombegrenzingsschakelingen, 
overstroom- en overspanningsbeveiliging 
en een thermische beveiliging.                     •
Powerbox Benelux BV
(076) 501 58 56
www.prbx.com

250 VDC/3000 W voeding

Met de Fair-Rite 0199000024-experimenteerkit kunnen 
ontwikkelaars van onder andere RFID-antennes de eigen-
schappen van diverse ferrietmaterialen verkennen. Daarmee 
kan het signaal geoptimaliseerd worden afhankelijk van de 
applicatie en aan de omgeving, zodat deze ook onder min-
der goede condities blijft functioneren. Hiervoor zijn alle 
ferrietcomponenten aanwezig. De kit bevat een assortiment 
staafkernen van drie materialen met lage verliezen en hoge 
Q-waarde. Hiermee wordt een frequentiebereik van 10 kHz 
tot 50 MHz bestreken: materiaal 78 voor frequenties < 200 
kHz, materiaal 61 voor het frequentiegebied 200 kHz...5 
MHz en materiaal 67 voor frequenties > 5 MHz. Met de 
Fair-Rite 0199000024-experimenteerkit hebben technische 
ontwikkelaars een praktische en bruikbare tool onder hand-

bereik om oplossingen te ontwikkelen op 
het gebied van elektromagnetische techno-
logieën.                                                      •
EEMC
(010) 264 02 90, www.eemc.nl

Ferriet-experimenteerkit

De DHO-800- en DHO-900-series van 
Rigol bestaan uit betaalbare maar krachtige 
12-bit digitale oscilloscopen. Hoewel ze 
qua ontwerp uitermate draagbaar zijn, bie-

den ze superieure prestaties. De serie beschikt over een reso-
lutie van 12 bit, een opnamesnelheid tot 1.000.000 wfms/s 
(in de UltraAcquire-modus), 25 Mpts en 50 Mpts geheugen-
diepte en weinig ruis. De DHO-900-serie ondersteunt ook 
16 digitale kanalen. Eén instrument kan een analyse maken 
van zowel analoge als digitale signalen om te voldoen aan 
embedded ontwerp- en testscenario’s. Tegen een betaalbare 
prijs krijgt men met deze oscilloscopen toegang tot automa-
tische seriële en parallelle busanalyse, Bode-plot analyse en 
andere functies om te voldoen aan testeisen op het gebied 
van R&D, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.           •
AR Benelux, (0172) 423 000
www.arbenelux.com

Draagbare 12-bit oscilloscopen
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Voor gebruik in hoogwaardige muismecha-
nismen (waaronder gamingmuizen) heeft 
Omron twee ultra-subminiatuurschakelaars 
geïntroduceerd. Deze nieuwe D2FC-serie 
mechanische schakelaars is ideaal voor toe-
passingen die een duidelijk klikgevoel en 
een lange levensduur vereisen. De optische 
D2FP-schakelaar biedt een bijzonder snelle 
respons, een hoge betrouwbaarheid en een 
gering energieverbruik voor de meest veelei-
sende toepassingen. De mechanische schake-
laarserie D2FC is speciaal ontwikkeld voor 
gamingmuizen en soortgelijke toepassingen 

en biedt een fijn klikme-
chanisme met het duidelijk 
voelbare schakelmoment 
waar gamers zo dol op zijn. 
De bedieningskracht kan 
door de ontwerper wor-
den geselecteerd afhankelijk 
van de toepassing. Het type 
D2FC-7 heeft een bedie-
ningskracht van 1 N en een 
geschatte levensduur van 5 
miljoen schakelcycli. Het 
‘lichtere’ type D2FC-7N 

heeft een bedieningskracht van 0,59 N met 
maximaal 20 tot 60 miljoen schakelcycli.     •
Omron Electronics BV
(023) 568 11 00
www.industrial.omron.nl

Snel reagerende muisschakelaars

www.etotaal.nl + nieuwsbrief
etotaal.nl is de website voor het vinden van producten, leveranciers en het laatste nieuws. Met de wekelijkse 
nieuwsbrief houdt etotaal.nl u op de hoogte van het actuele nieuws. Elke week, stelt de redactie van etotaal.nl een 
nieuwsbrief samen met nieuwe produkten, de laatste ontwikkelingen uit de markt, vacatures, een agenda etc. 

U kunt zich gratis abonneren op deze nieuwsbrief via www.etotaal.nl

Lees  -TOTAAL ook digitaal
U vindt de meest actuele uitgave van e-totaal, in elektronische vorm, op onze homepagina,www.etotaal.nl.  
Als aanvulling op de dagelijkse nieuwsmeldingen. De elektronische editie is gemakkelijk leesbaar en overzichtelijk 
in gebruik. U scrollt eenvoudig door de verschillende artikelen en via actieve hyperlinks kunt u direct contact maken 
met de verschillende leveranciers. Ook de advertenties zijn "actief", waardoor u met deze adverteerders ook direct in 
contact kunt komen.

Meld uw bedrijf nu gratis aan op de leveranciersgids van www.etotaal.nl
Een belangrijke pijler van de website etotaal.nl is de leveranciersgids. Hier vindt men een uitgebreid overzicht 
van leveranciers in de markt. Deze bedrijven kunnen snel gevonden worden via het handige zoeksysteem. 
Naast bedrijfsnaam en adresgegevens wordt elk bedrijf in de leveranciersgids automatisch gekoppeld aan alle artikelen 
die bij het betreffende bedrijf horen. Zo weet men direct wat het laatste nieuws van dit bedrijf is.                         
             
Zorg dat de gegevens van uw bedrijf ook vermeld worden in de leveranciersgids. 
Ga naar www.etotaal.nl, knop leveranciersgids, om uw bedrijf gratis aan te melden. 

Volg e-totaal op LinkedIn
Met regelmaat posten we op LinkedIn actuele ontwikkelingen,  
nieuwe producten, inspirerende praktijkvoorbeelden of handige tools.

In de vorm van de Calypso 
IoT Design Kit presenteert 
Würth Elektronik een eva-
luatiekit met voorgeïnstal-
leerde firmware, die op 
eenvoudige wijze ontwerp 
en evaluatie van veilige end-
to-end IoT-oplossingen 
mogelijk maakt met behulp 
van Microsoft’s Azure IoT 
Central. De ontwerpkit 
biedt een robuust hardware-
platform voor snelle proto-
typing. Het FeatherWing-

IoT-ontwerpkit
ontwikkelboard van Wurth Elektronik 
combineert sensoren, voedingsmodules en 
draadloze connectiviteit in één eenvoudige 
kit. Ze zijn open source en volledig compati-
bel met de Feather-vormfactor van Adafruit. 
Hardware en software zijn vooraf getest en 
geverifieerd voor integratie in Microsoft’s 
Azure IoT Central, waarvoor Würth 
Elektronik zich heeft aangesloten bij het Azure 
Certified Device-programma. De Calypso IoT 
Design Kit bestaat uit de Würth Elektronik 
FeatherWing-sensor, de Würth Elektronik 
Calypso WiFi FeatherWing en Adafruit’s 
FeatherWing OLED en Feather M0 op basis 

van de ATSAMD21G18 ARM Cortex M0+ 
processor en wordt geleverd met voorgeïnstal-
leerde firmware van Würth Elektronik.            •
Würth Elektronik
(073) 629 15 70, www.we-online.com

3D-camera voor objectdetectie

Met de safeVisionary2 brengt Sick een veilige 
3D Time-of-Flight camera met Performance 
Level c op de markt. Deze compacte en gun-
stig geprijsde 3D-camera voor objectdetectie is 
breed inzetbaar, onder meer voor de bewaking 
van gevarenzones rond een machine, maar ook 

direct zichtbaar. Behalve in toepassingsmoge-
lijkheden blinkt de safeVisionary2 ook uit in 
installatiegemak. De veilige camera is eenvou-
dig in bedrijf te nemen en te configureren via 
de Sick Safety Designer. Met de aantrekkelijke 
prijsstelling helpt de safeVisionary2 ook nog 
op installatietijd en -kosten te besparen. De 
safeVisionary2 is ontwikkeld, ontworpen, ver-
vaardigd en getest voor industrieel gebruik. Hij 
staat dan ook voor een hoge beschikbaarheid, 
ook bij 24/7-gebruik.                                      • 

Sick BV
(030) 204 40 00, www.sick.nl

voor de 3D-beveiliging van 
mobiele platforms. Wat dat 
laatste betreft kan de safeVi-
sionary2 onder meer wor-
den ingezet voor bewaking 
van de rijrichting en voor 
bescherming van de zijkan-
ten. Daarnaast behoort ook 
klifdetectie tot de mogelijk-
heden: omdat de safeVisio-
nary2 in drie dimensies kijkt, 
zijn obstakels zoals trappen, 
maar ook vallende ladingen 
en kantelende voertuigen 

https://www.linkedin.com/company/e-totaal/
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