
Test- en meetinstrumenten
Deze meter gebruikt een 
laser om de fijnstofconcen-
tratie te bepalen en com-
municeert energiezuinig 
via het LoRa-netwerk.

Elektronica
Bij het ontwikkelen van 
elektronica voor medische 
toepassingen is het letter-
lijk van levensbelang dat 
van meet af aan rekening 
wordt gehouden met EMC-aspecten.

Industriële automatisering
Dit modulaire en volgens 
klantspecificatie samen-
gestelde veiligheidsrelais 
biedt een eenvoudige 
oplossing om meerdere 
veiligheidsfunties te bewaken.

Sensoren
Met deze combinatie van 
hardware en software 
kunnen vloeiende func-
ties zoals cursorbesturing, 
gebarenherkenning en 
activiteitentracking worden gerealiseerd.

14

10

www.etotaal.nl

ISOBUS pur kabel
Een speciaal soort kabel gemaakt voor de 
landbouwindustrie

PROFIdag 2022
Het evenement om bij te blijven over PROFINET 
en IO-link

U I T G E L I C H TU I T G E L I C H T

16
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MXO 4-serie sneller dan snel 
Sneller, hogere resolutie en meer geheugen in de volgende 

generatie oscilloscopen 8
18
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elektronica

elektrotechniek

energietechniek

Industriële automatisering

Het portaal voor industriële 
veldinstrumentatie

22

https://www.pilz.com/nl-NL
https://www.top-electronics.com/en
https://batenburg.nl
https://www.sensors.nl


https://www.rohde-schwarz.com/nl/products/test-and-measurement/oscilloscopes/rs-mxo-4-oscilloscope_63493-1164992.html


https://ave-nl.com


https://www.reichelt.com
https://www.ncabgroup.com/nl/
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Slimme meter - 
slimme mensen?
Dat een aanzienlijke verhoging van de 
prijs mensen er toe aanzet om te gaan 
bezuinigen, is nog nooit zo goed te 
zien geweest als aan de verhoging van 
de energieprijs. Volop hoor je mensen 
klagen over hun nieuwe energiecon-
tract waarvan de prijs een factor 2 tot 
3 of nog veel meer hoger is dan dat 
wat ze gewend waren. Overal zie je 
dan ook dat men bezig is met energie-
besparing en wordt er nagedacht over 
zonnepanelen. Zelfs is er tegenwoordig 
een energieweerbericht dat wekelijks 
vertelt of we de was buiten kunnen 
drogen, of de zonnepanelen veel gaan 
opbrengen en wat er verwacht wordt 
aan opbrengst uit windenergie. Dat 
laatste is natuurlijk iets dat interessant 
is, maar zolang het merendeel van de 
mensen niet per kwartier afrekenen, is 
dit iets dat leuk is om te weten, maar 
niet veel bijdraagt aan onze besparing. 
Vooral grote bedrijven die wel een der-
gelijk contract hebben, zullen daar iets 
aan hebben.
Nu willen de energiebedrijven maar 
wat graag dat we met z’n allen wel zo 
gaan werken. Dat we onze wasma-
chine en droger laten draaien en onze 
auto opladen als de prijs laag is, want 
dan moeten we gebruik gaan maken 
van een slimme meter - ze hebben dan 
meer invloed, besparen op de meter-
opname, kunnen ook meekijken in 
ons privéleven en nog meer zaken die 
we eigenlijk niet wilen.  Alleen met 
een dergelijk afrekenapparaat is dat 
immers mogelijk. Door ons een vette 
vis voor te houden, proberen ze om 
ons zo’n meter aan te smeren en heeft 
u al zo’n meter, dan willen ze dat u 
overstapt van afrekenen per jaar naar 
afrekenen per kwartier. Dat is een sim-
pel vinkje ergens in uw dossier dat dit 
mogelijk maakt, maar tegelijkertijd 
ook grote consequenties heeft. Het 
maakt de stap naar salderen per maand 
of nog erger per week een stuk gemak-
kelijker. Nu al is er een energieleveran-
cier die deze stap gezet heeft, ondanks 
dat dit eigenlijk niet de bedoeling is. 
De wet is hierover niet helder. 
Salderen per maand zorgt er voor dat 
het voordeel van de zomer niet meer 
naar de winter is over te hevelen. Als 
straks de salderingsregeling is afge-
schaft, wordt hierdoor het hebben van 
zonnepanelen waarschijnlijk niet meer 
echt interessant, tenzij we het energie-
weerbericht goed gaan volgen. Maar 
wie wil zijn leven aanpassen aan de 
energieprijs? Tijd voor slimme mensen 
die geen slimme meter willen.

Ewout de Ruiter

    

SPEA ontwikkeld en produceert test producten voor halfgeleiders, 
MEMS, elektronische schakelingen en modules. Om de verdere groei 
te ondersteunen is Smd-Tec aangesteld als lokale partner voor de 
Benelux regio. SPEA is ’s werelds grootste producent van testmachines 
met hoofdzetel in Italië. Het aanbod omvat nagenoeg alle testoplos-
singen van Flying Probe, In Circuit Testers en batterijtesters voor de 
elektronica productie markt tot een volledig gamma van testers voor de 
semiconductor industrie. “Door de recente geopolitieke verschuivin-
gen is er steeds sneller de groeiende vraag naar elektronica productie in 
de Benelux,” zegt Tom Van Tongelen, CEO van Smd-Tec. “Hierdoor 
zien wij niet alleen een stijgende vraag naar de zogenaamde basis APPS 
machines (Aanbrengen, Pick&Plaats en Soldeer), maar ook de secun-
daire productieprocessen zoals inspectie en test groeien mee omdat 
daar de kwaliteitsborging gegarandeerd wordt.”                                  •

Smd-Tec vertegenwoordigt 
SPEA in de Benelux

Leerboek/naslagwerk Inventor 2023

Van de serie ‘Inventor, Computer Ondersteund 
Ontwerpen’ van auteur Ronald Boeklagen is 
jaargang 2023 verschenen. Het boek Inventor 

Smd-Tec
www.smd-tec.be 

SPEA Flying Probe Tester

2023 bevat als vanouds weer veel voorbeel-
den en illustraties en behandelt alle denkbare 
onderwerpen. De teksten zijn van Nederlandse 
oorsprong en het boek hanteert Nederlandse 
tekennormen. De opzet van het Inventor 
2023 is tweeledig: de Nederlandse functies en 
begrippen zijn terug te vinden in de inhouds-
opgave, de Engelse commandonamen in de 
index. Ook bevat dit gebonden boek werktuig-
bouwkundige achtergrondinformatie en tips. 
Door deze opbouw is het geschikt voor zowel 
beginnende als (ver)gevorderde Inventor-
gebruikers. De beginnende gebruiker van 
Inventor kan goed met het boek uit de voeten 
door de sterke combinatie van theorie, geleide 
instructie en oefeningen. Alle basisfuncties die 
een werktuigbouwkundig ontwerper gebruikt, 
worden uitgebreid behandeld. Er zijn speciale 

hoofdstukken over kunststoffen en vrijevorm-
modelleren. Voor experts zal bevat het boek 
gevorderde onderwerpen, waaronder styles 
en templates, Vault en skeletmodelleren. 
Ook iLogic en CAM, adaptiviteit en plaats-, 
maat- en vormvarianten worden onder de 
loep genomen. Daarnaast is er ook aandacht 
voor specialistische zaken als sterktebereke-
ningen, parameterstudies en optimalisatie. 
Op verzoek van het middelbaar en technisch 
onderwijs is er ook een verkorte uitgave lever-
baar: het Basisboek Inventor 2023. Hiermee 
leert de student alle grondbeginselen van het 
3D-ontwerpen in de werktuigbouwkunde.    •
TEC CADCollege
(024) 356 56 77
www.cadcollege.nl

Additive Manufacturing (AM) breekt 
door in de hightech-productieketen. De 
laagsgewijze technologie, ontstaan begin 
jaren tachtig, groeit de laatste jaren snel. 
Het aantal bedrijven dat deze produc-
tietechnologie omarmt, stijgt doordat er 
betere machines, materialen en software 
beschikbaar zijn. Daarom organiseert 
Mikrocentrum op 29 en 30 maart de eerste 
editie van een jaarlijks terugkerende beurs 
in de Brabanthallen in ‘s Hertogenbosch: 
AM for Production. De industrialisatie 
van AM staat er centraal. AM heeft de 
afgelopen jaren een grote ontwikkeling 
doorgemaakt en is inmiddels uitgegroeid 
tot een volwaardige productietechnolo-

Beurs ‘AM for Production’
gie. Deze ontwikkeling heeft gezorgd voor 
een grote omzetgroei in Nederland. AM for 
Production biedt een uitgebreid programma 
aan met exposanten, excursies, lezingen en 
netwerkmogelijkheden. Bedrijven en experts 
uit het vakgebied delen er jaarlijks de nieuw-
ste kennis met elkaar en de industrie demon-
streert er de toepasbaarheid van de technolo-
gie. Exposanten zullen tijdens het evenement 
laten zien hoe hoogwaardige eindproducten 
vervaardigd kunnen worden. Naast een breed 
programma op locatie, krijgen bezoekers de 
unieke kans om op excursie te gaan naar ver-
schillende productiefaciliteiten in Nederland. 
Met pendelbussen worden bezoekers naar 
onder meer de Brainport Industries Campus 

(BIC) Eindhoven gebracht, waar AM in 
een praktijkomgeving gedemonstreerd 
wordt.                                                        •
https://amforproduction.nl/

https://maptools.nl
https://www.smd-tec.be
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Inschrijving Electronics & 
Applications 2023 geopend
De beurs World of Technology & Science (WoTS) van 27 t/m 30 
september was een groot succes met (ouderwetse) volle gangpa-
den en drukbezochte stands. FHI kijkt dan ook met veel enthou-
siasme uit naar de Electronics & Applications (E&A) beurs in 
2023.

Electronics & Applications (E&A) vindt volgend jaar plaats van 26 
tot en met 28 september in de Jaarbeurs. E&A is het platform voor 
industriële elektronica in de Benelux waar exposanten hun klanten 
kunnen treffen.

Op de E&A beurs ontmoet je de hele keten, van componenten tot 
productie en van design services tot vormgeving. Daarmee is E&A 
dé ontmoetingsplek voor engineers, ontwerpers, ontwikkelaars en 
niet-techneuten die op zoek zijn naar oplossingen. 
Er is een sterke content voor de verschillende doelgroepen middels 
een uitgebreid conferentieprogramma met actuele thema’s en inte-
ressante beursprojecten.

Vrijdag 3 maart 2023 sluit de eerste inschrijfronde voor exposan-
ten en start FHI met het intekenen van de conceptplattegrond. 
Bedrijven die zich voor deze datum hebben ingeschreven worden 
ingetekend op deze conceptindeling. Zij kunnen wensen en voor-
keuren doorgeven aa FHI en eventueel reageren op de toegewezen 
standpositie. Uiteraard is inschrijving na 3 maart 2023 ook nog 
mogelijk maar dan kan minder rekening worden gehouden met de 
wensen en voorkeuren voor de standlocatie.

De FHI branche Laboratorium Technologie organiseert gelijktijdig 
onder hetzelfde format een eigen beurs in de Jaarbeurs: LabNL.

Op fhi.nl/eabeurs vind je meer informatie over E&A 2023 en via 
het online inschrijfformulier  kan je jouw organisatie eenvoudig 
registreren voor beursdeelname. Na inzending van het inschrijffor-
mulier ontvang je een bevestiging van het beursteam. 

 eNIEUWS

Additive manufacturing, spuitgieten, 
lassen: het zijn stuk voor stuk essentiële 
technieken in een succesvolle product-
ontwikkeling. Toch is het verkrijgen van 
een brede kennis van al deze technieken 
een grote uitdaging. Het Knowledge 
Sharing Centre heeft samen met 
ASML en Thermo Fischer het initiatief 
genomen om, in samenwerking met 
Mikrocentrum, de eerste Manufacturing 
Technology Conference te organiseren. 
De conferentie biedt ingenieurs een 
complete roadmap van 100 verschil-
lende productietechnologieën. Een tech-
nisch ontwerper of ingenieur heeft ken-
nis van verschillende technieken nodig 
om een maakbaar product te creëren 
dat bij voorkeur in één keer goed op de 
markt kan worden gebracht. Ingenieurs 
en productdesigners maken op de beurs 
één op één kennis met gespecialiseerde 
bedrijven die hen wegwijs maakt in de 

Manufacturing Technology Conference

mogelijkheden van een specifieke productietechnologie. 
Ook bieden deze bedrijven hen een helpende hand bij 
bijkomende uitdagingen. Daarnaast richt de conferen-
tie zich ook op het delen van kennis door middel van 
masterclasses, keynotes en tech talks. De kennis wordt na 
afloop van het evenement ook digitaal aangeboden, zodat 
alle informatie achteraf terug te vinden is. De dag wordt 
afgesloten met een informele borrel. Uiteindelijk zullen 
bezoekers het evenement verlaten met een lijstje met 
nieuwe contacten en met essentiële nieuwe kennis over 
de mogelijkheden en uitdagingen van talloze productie-
technieken. De Manufacturing Technology Conference 
vindt op 14 februari 2023 plaats in het NH Conference 
Centre Koningshof in Veldhoven.                                  •
Manufacturing Technology Conference 2023
www.kscevents.nl

 De rol van software in het 
productontwikkelproces
Op donderdag 8 december 2022 organiseert de 
Software Cluster van FHI Industriële Elektronica een 
bijeenkomst over de essentiële rol van (embedded) 
software in het product-ontwikkelproces. Veelal wordt 
het aandeel van software in het proces onderschat. 
Gedurende de bijeenkomst delen clusterleden ken-
nis en ervaringen. Daarnaast gaan zij graag in gesprek 
met de aanwezigen over hun ervaringen, met als doel 
te onderzoeken waar mogelijkheden liggen om elkaar 
te helpen in een complexe markt. Het programma: 
12:30...13:00 lunch; 13:00...13:15 welkomstwoord; 
13:15...13:45 “Hoe schat je de essentie van soft-
wareontwikkeling op juiste waarde?”; 13:45...14:15 
“Van software naar hardware. De overeenkomsten 
tussen functionele softwaretalen en architecturen”; 

14:45...15:15 “Het voorkomen van dure 
en tijdrovende leermomenten bij het 
ontwerpen/gebruiken van embedded 
software”; 15:15...16:00 paneldiscussie; 
16:00...17:00 borrel.                            •

FHI
www.fhi.nl

Rohde & Schwarz School 
of Measurement-events

Als aanvulling op de bekende Oscilloscope Days introduceert Rohde 
& Schwarz het School of Measurement-concept. Elektrotechnici kun-
nen ongeacht hun achtergrond van de experts van Rohde & Schwarz 
leren over de essentie van oscilloscopen in praktische trainingsses-

sies op verschillende Europese engineering-
locaties. De sessies worden aangeboden op 
Rohde & Schwarz-locaties in heel Europa 
en op aanvraag. De School of Measurement-
events worden gepresenteerd door technische 
experts van Rohde & Schwarz en zijn gericht 
op echte ontwerpuitdagingen in vermogens-
elektronica, waarbij de deelnemers de moge-
lijkheid krijgen zelf de handen uit de mou-
wen te steken. Tijdens de hands-on sessies 
kunnen elektronica-ingenieurs de nieuwste 
R&S MXO 4-serie oscilloscopen van Rohde 
& Schwarz onder echte testomstandigheden 
op echte DUT-toepassingen loslaten. Om een 
groot mogelijk publiek aan te spreken, zullen 
de sessies verschillende aspecten belichten, 
zoals DC/DC- en AC/DC-conversie, regel-
kringen, filterresponsie, EMI-foutopsporing, 
elementaire FFT- en protocoldecodering, 
karakteriseren van componenten, efficiën-
tiemetingen en berekening van verliezen, 
evenals stroom- en PWM-signaalanalyse. De 
locaties in Nederland waar deze events zullen 
plaatsvinden, worden nog bekendgemaakt. •

Rohde & Schwarz
www.rohde-schwarz.com/nl/  

https://www.prokorment.nl
https://www.inrato.com
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Eaton verwelkomt vanaf novem-
ber zijn klanten in een nieuw kan-
toorpand, dat volledig duurzaam 
is gebouwd. Het pand is gevestigd 
op de campus ‘The Green Box’ in 
Hengelo en dient als voorbeeld hoe 
het bedrijfsleven met eigen energie-
opwekking en energiebesparende 
technieken een belangrijke bijdrage 
aan de energietransitie kan leveren. 
www.eaton.nl

Delta Electronics heeft een nieuw-
gebouw geopend, op de Automotive 
Campus in Helmond. Vanuit de 
nieuwe locatie ondersteunt Delta 
met productontwikkeling, testing en 
technisch onderhoud de verdere uit-
breiding van zijn activiteiten in de 
sectoren industriële automatisering, 
industriële energievoorziening en de 
automobielindustrie. 
www.deltaww.com

Omron Electronic Components 
Europe heeft een pan-Europese dis-
tributieovereenkomst getekend met 
Conrad Electronic. Volgens deze 
overeenkomst zal Conrad populaire 
apparaten van Omron leveren aan 
zakelijke klanten in heel Europa. 
Omron biedt zijn klanten compo-
nentoplossingen die bijdragen aan 
de introductie van nieuwe duurzame 
vormen van energie en snelle commu-
nicatie. www.conrad.nl, 
www.industrial.omron.nl

De algemene ledenvergadering van 
Koninklijke Metaalunie heeft Mark 
Helder (51) benoemd tot nieuwe 
voorzitter van de vereniging. Hij volgt 
op 1 januari 2023 Fried Kaanen op 
als voorzitter. Kaanen bekleedde deze 
functie vanaf 2014. Zijn derde en 
laatste termijn als voorzitter loopt 31 
december 2022 ten einde. 
www.metaalunie.nl

Motion plastics-specialist Igus breidt 
uit met investeringen in low cost 
automation en heeft de meerder-
heid van de aandelen verworven in 
Commonplace Robotics, dat geves-
tigd is in Bissendorf (Duitsland). Als 
integrator is Commonplace Robotics 
gespecialiseerd in intuïtieve bestu-
ringssystemen en software alsmede 
vermogenselektronica voor robotica, 
zowel in de industrie als in het onder-
wijs. www.igus.nl

Vicor heeft de Powering Innovation-
podcast gelanceerd, waarin baan-
brekende technologieën worden 
besproken van innovatoren die 
wereldveranderende producten heb-
ben ontwikkeld door middel van 
visionair leiderschap en engineering. 
De podcasts onderzoeken de rol die 
vermogenselektronica speelt bij het 
ontwikkelen van oplossingen voor 
problemen uit de echte wereld. 
www.vicorpower.com/resource-
library/podcasts

Manufacturing Technology Conference EEMC neemt HF Technology over
blijft gehandhaafd. Danny Langbroek, algemeen directeur 
Elincom Group stelt dat “we HF Technology kennen via de 
EMC/ESD-vereniging en de brancheorganisatie FHI, dat 
voelt al vertrouwd. Het belang van EMC-afscherming wordt 
steeds belangrijker voor machine- en apparatenbouwers en 
dat is nu samengebracht in onze groep.” En Hans Zijlstra, 
commercieel directeur Elincom Group stelt dat “de produc-
ten van HF Technology en EEMC elkaar deels overlappen, 
maar er toch duidelijk een verdeling in product/markt-com-
binaties te herkennen is. Samen verwachten we de markt nog 
completer te kunnen voorzien door onze gebundelde ken-
nis en oplossingen.” Sem Gorter, die zijn carrière bij EEMC 
is begonnen en bijna 30 jaar oprichter/eigenaar van HF 
Technology was, blijft tot 1 april 2023 nauw betrokken, om 
zo een probleemloze overgang te waarborgen.                        •
EEMC BV
(010) 264 02 90
www.eemc.nl

EEMC en HF Technology zijn beide gespecialiseerde technische distributeurs 
van EMC-oplossingen binnen het elektronicadomein. De activiteiten van HF 
Technology worden per direct ondergebracht bij EEMC, onderdeel van de 
Elincom Group in Capelle aan den IJssel. De handelsnaam HF Technology 

In de afgelopen decennia zijn chips en 
elektronische apparaten exponentieel 
kleiner en sneller geworden. De gren-
zen van de ‘traditionele’ elektronica zijn 
bijna bereikt; er wordt nu gewerkt aan de 
overgang van elektronica naar fotonica: 
het gebruik van licht in plaats van elek-
tronen. Op deze schaal doen zich allerlei 
uitdagingen voor. Zo kunnen de klein-
ste storingen of quantumeffecten signa-
len vervormen en onbruikbaar maken. 
Een onderzoeksteam van de Universiteit 
Twente voegde recent een nieuwe oplos-
sing toe aan de ‘fotonische gereedschaps-

Uitbreiding van de fotonische gereedschapskist
kist’. Het filteren, versterken en verwerken 
van optische signalen is essentieel voor de 
ontwikkeling van nieuwe telecommunica-
tietechnieken, quantumoptica en sensoren. 
Eén manier om dit effectief te doen, is door 
gebruik te maken van een coherente opto-
mechanische interactietechniek die gesti-
muleerde Brillouin-verstrooiing heet. Bij 
deze techniek genereren twee fijn afgestelde 
lasers een geluidsgolf met een frequentie die 
een miljoen keer hoger is dan het menselijk 
gehoor, en sluiten deze op in een golfgeleider. 
Licht dat door de golfgeleider gaat, reageert 
met de geluidsgolf, die een zeer klein en spe-
cifiek deel van het lichtspectrum reflecteert. 
De geluidsgolf filtert daarmee het signaal. 
Het onderzoeksteam van de Universiteit 
Twente heeft verliesarme nanofotonische 
circuits van siliciumnitride (Si3N4) gebruikt 
om zowel de optische als de akoestische gol-
ven op te sluiten. Deze schakelingen bestaan 
uit 50 cm lange spiraalvormige golfgeleiders. 

Deze opstelling vangt de geluidsgolf op 
en voorkomt de akoestische lekkage die 
optreedt bij gebruik van een enkele sili-
ciumnitride kern. Naast veelbelovende 
resultaten in hun experimentele opstel-
ling, produceerden de onderzoekers een 
werkend proof-of-concept en andere 
praktische implementaties.                     •
Universiteit Twente
www.utwente.nl

vlnr: Danny Langbroek (Elincom), Sem Gorter (HF Technology) en Hans Zijlstra 
(Elincom) vieren de overname.

https://www.sigmacontrol.eu
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Direct zicht op signaaldetails
Door de hoge updatesnelheid van 4,5 M acquisities per seconde zijn meer 
signaalactiviteiten vast te leggen en kunnen snel zeldzame gebeurtenissen 
opgespoord worden. Een unieke 200 Gbps verwerkings-ASIC maakt deze 
functie mogelijk. Het is een van de vele nieuwe technologieblokken die 
Rohde & Schwarz-ingenieurs hebben ontwikkeld en geïmplementeerd in 
de R&S MXO 4-serie. Dr. Andreas Werner, Vice President Oscilloscopes 
bij Rohde & Schwarz, legt uit: “De nieuwe hardware- en softwaretechnolo-
gieblokken en -architectuur stelden ons ontwikkelingsteam in staat om een 
technische doorbraak te realiseren die maar eens in de tien jaar plaatsvindt. 
Onze klanten zullen een geheel nieuw prestatieniveau ervaren, en dat alles 
tegen een prijs die betaalbaarder is dan ooit op de markt is gezien.”

Lagere ruis en verticale resolutie
De R&S MXO 4-serie bevat een 12-bits ADC die in de HD-mode over alle 
samplefrequenties van het instrument werkt met een 18-bits verticale reso-
lutie voor een grotere resolutieprecisie dan welke andere oscilloscoop dan 
ook. Dat met een 12 bits ADC een resolutie van 18 bits verkregen kan wor-

Binnen de elektronica geldt dat we telkens meer willen, omdat er meer mogelijk is door nieuwe componenten, 

nieuwe technieken, maar vooral omdat we constant bezig zijn om de frequentiegrens van onze schakelingen 

telkens te verleggen. De makers van meetapparatuur moeten mee met deze trend wat als resultaat heeft dat 

er om de zoveel tijd weer een nieuw meetapparaat op de markt komt. Vooral bij de oscilloscopen zien we deze 

ontwikkeling. Aan de ene kant worden ze goedkoper en kleiner, terwijl aan de andere kant ze sneller worden, 

meer samples per seconde kunnen vastleggen en een groter geheugen hebben. Ook de resolutie wordt als 

maar beter, zoals we kunnen zien bij de nieuwste oscilloscopenserie van Rohde & Schwarz.

 TEST- EN MEETINSTRUMENTEN

Het aanbod oscilloscopen van Rohde & Schwarz is onlangs 
uitgebreid met een nieuwe serie die is uitgerust met een aan-
tal primeurs. De belangrijkste daarvan is dat de R&S MXO 
4-oscilloscopen de hoogste realtime updatesnelheid hebben 
van dit moment van meer dan 4,5 miljoen acquisities per 
seconde. Ontwikkelaars kunnen nu meer signaaldetails en 
zeldzame gebeurtenissen zien dan met welke andere oscillo-
scoop dan ook. De 12-bits ADC in de R&S MXO 4-serie heeft 
16 keer de resolutie van traditionele 8-bits oscilloscopen bij 
alle samplefrequenties zonder enige compromis voor nauw-
keurigere metingen. Een standaard acquisitiegeheugen van 
400 Mpts op alle vier de kanalen geeft het instrument tot 100 
keer het standaardgeheugen van vergelijkbare instrumenten.
De R&S MXO 4-oscilloscopen zijn verkrijgbaar in vierka-
naalsmodellen met bandbreedtes van 200 MHz, 350 MHz, 
500 MHz, 1 GHz en 1,5 GHz en hebben een vanafprijs van 
7.600 euro, veel ongeëvenaarde functies en blinken uit in pres-
taties.

MXO 4-serie sneller dan snel 
De volgende generatie oscilloscopen 
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den, weet R&S te bereiken door in de HD-mode meerdere 
golfvormen apart te samplen met een kleine offset om zo 
uit dit totaal de veel hogere resolutie te bepalen. Daarmee 
is dus de HD-mode een gecalculeerde uitbreiding van de 
resolutie, want het is natuurlijk de ADC die de daadwer-
kelijke resolutie bepaalt. Ondanks deze rekentruc blijft dat 
ook in de normale mode 12 bit een zeer gedetailleerd beeld 
oplevert van met name kleine signalen of signaalvariaties. 
Afbeelding 1A laat dit helder zien. Met een resolutie van 
8 bits (256 stappen) wordt het 4mV-signaal een blokvorm 
op het scherm terwijl in de 12-bits-mode (4096 stappen) 
dit toch veel meer de vorm van het signaal is. Met 12 bits 
is dus de verticale resolutie een factor 16 beter dan die van 
de traditionele 8-bits-oscilloscopen. Afbeelding 1B toont 
vervolgens wat het resultaat is van de stap van 12 bits naar 
18 bits. Het plaatje spreekt hier voor zichzelf. Ook nu weer 
wordt de verticale resolutie drastisch verhoogd en zien we 
veel meer details. Ook levert dit de mogelijkheid op om in 
te zoomen op het signaal om zo op microniveau naar het 
signaal te gaan kijken.
De R&S MXO 4-serie heeft ook het laagste ruis- en grootste 
offsetbereik (+/- 5 V met een 500 uV/div-schaalverdeling) 
in zijn klasse. Gebruikers kunnen DC- en andere signalen 
met meer precisie zien dan met welke andere oscilloscoop 
op de markt.

Diepste standaardgeheugen
Naast bandbreedte en samplefrequentie is geheugendiepte 
een belangrijke factor en bepaalt deze of een oscilloscoop 
een groot aantal probleemoplossingstaken aankan. Meer 
acquisitiegeheugen stelt oscilloscopen in staat om meer tijd 
vast te leggen en informatie over de nominale bandbreedte 
te behouden voor kortere tijdbasisinstellingen. Met een 
gelijktijdig standaard acquisitiegeheugen van 400 Mpts op 
alle vier de kanalen, heeft de MXO 4-serie tot 100 keer 
meer standaardgeheugen dan zijn primaire concurrentie. 
Het extra geheugen biedt ook extra meetmogelijkheden 
wanneer dat nodig is.

Hoge precisie digitale trigger
Eens alleen beschikbaar in oscilloscopen met hogere presta-
ties en een hogere prijs, wordt de digitale trigger standaard 
geleverd op alle oscilloscopen van de R&S MXO 4-serie. 
De triggergevoeligheid van 1/10 000 division kan moeilijk 
te vinden kleine signaalvariaties isoleren in de aanwezigheid 
van grote signalen (afbeelding 2). Geen enkele concurre-
rende oscilloscoop heeft deze mate van triggergevoeligheid 
voor het isoleren van kleine signalen. De digitale trigger 

vormt een aanvulling op de 18-bit verticale architectuur, 
waardoor gebruikers de precisie van de R&S MXO 4-serie 
volledig kunnen benutten.

Superieure RF-meetmogelijkheden
Veel ontwikkelingsingenieurs moeten producten debuggen 
en testen in zowel het tijd- als het frequentiedomein. Naast 
tijddomeinmetingen hebben de oscilloscopen van de R&S 
MXO 4-serie superieure RF-spectrummeetmogelijkheden. 
Het zijn de eerste oscilloscopen die 45.000 FFT’s per 
seconde uitvoeren, terwijl vergelijkbare oscilloscopen min-

der dan 10 FFT’s per seconde leveren. Met deze basisfunc-
tie kunnen technici meer RF-signalen bekijken dan met 
enige andere oscilloscoop in zijn klasse. Het resultaat hier-
van is dat de oscilloscoop bijna hetzelfde resultaat geeft als 
een analoge spectrumanalyzer.
De MXO 4 bevat ook geavanceerde functies voor spectru-
manalyse zoals max. en min. hold evenals pieklijst indica-
tie als onderdeel van de standaardfuncties. Dit maakt het 
gemakkelijker om te navigeren door de plot en krijgt u snel 
inzicht in het spectrumdiagram (afbeelding 3).

Probes
Voor de oscilloscoop heeft R&S een groot aantal verschil-
lende probes in het leveringsprogramma. Daar zitten een 
groot aantal ‘intelligente’ probes bij die via de contacten 
onder de BNC-aansluitbus kunnen communiceren met het 
meetapparaat. Een hele fraaie is de probe met microknop 
voor gemakkelijke instrumentbediening (afbeelding 4). De 
situatie is bij alle technici bekend: je hebt de probe zorgvul-
dig gepositioneerd en je wilt beginnen met meten, maar je 
hebt geen vrije hand. De microknop op actieve sondes lost 
het probleem op. Hij is handig geplaatst en u kunt er ver-
schillende functies aan toewijzen, zoals run/stop, autoset en 
offset aanpassen.

Verbeterde gebruikerservaring
Het gebruik van een oscilloscoop is een visuele ervaring, 
waarbij veel tijd wordt besteed aan het bekijken van een 
display. De R&S MXO 4-serie bevat een 13,3-inch full-
HD capacitief touchscreen en een intuïtieve gebruikersin-
terface. De kleine footprint van het instrument, de fluister-
stille koeling en de VESA-montage en een rackmontagekit 
voor installatie in geïntegreerde omgevingen maken R&S 
MXO 4-oscilloscopen ideaal voor elke technische werk-
ruimte.
Als gebruikers meer eisen stellen, zijn er een aantal upgrade-
opties beschikbaar, waaronder 16 geïntegreerde digitale 
kanalen voor het maken van een mixed signal oscilloscoop 
(MSO)-optie, een geïntegreerde dual-channel 100 MHz 
willekeurige golfvormgenerator, protocoldecodering en 
triggering-opties voor een verscheidenheid aan industrie-
standaard bussen en andere opties die de mogelijkheden 
van de oscilloscoop uitbreiden.                                         •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘MXO 4-serie sneller dan snel’ 

www.rohde-schwarz.com/product/MXO4

Afbeelding 1. A: In de 12-bits-mode zijn kleine details beter te zien. B: Nog 
beter wordt het in de HD-mode met een resolutie van 16 bits.

Afbeelding 2 > . 
Met de digitale 
triggering kan ook 
getriggerd worden op 
kleine signaalvariaties.

Abeelding 3 >. 
In het frequentiedomein 
beschikt de oscilloscoop 
over zeer handige 
functies om snel te zien 
wat er gaande is.

Afbeelding 4. Eén van de probes die R&S kan leveren is 
voorzien van een knop om bijvoorbeeld een meting te 
starten.
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Al geruime tijd vraagt de markt naar een betaalbare, betrouwbare en redelijk nauwkeurige fijnstofmeting. 
Als antwoord hierop introduceert AE Sensors nu een nieuwe LoRa-unit gecombineerd met een compacte 
fijnstofmeter die gebruik maakt van laserspreiding om deeltjes te tellen. Deze sensor is vrij ongevoelig voor 
vervuiling en reinigt zichzelf. Met deze sensor kan de massaconcentratie en het aantal deeltjes gemeten 
worden van PM1,0 µg/m3, PM2,5 µg/m3, PM4 µg/m3 en PM10 µg/m3.

Betaalbare fijnstofmeter met LoRa-connectiviteit

U I T G E L I C H T
U I T G E L I C H T

Ook de lange levensduur van meer dan 10 jaar maakt 
dat deze sensor zeer goedkoop in gebruik is.
Het signaal kan via het LoRa-netwerk via e-mail of 
FTP, in de gewenste vorm, naar de gebruiker wor-
den verstuurd. Het is echter ook mogelijk om de 
data lokaal te ontvangen via een zogenaamde ‘private 
gateway’ zodat er niet hoeft worden afgerekend over 
de ontvangen data. Groot voordeel van verzenden 
via LoRa is het geringe energieverbruik en de grote 
reikwijdte: 10 tot 15 kilometer is haalbaar. Daar de 
meter volledig standalone werkt is deze eenvoudig te 

plaatsen en behoeft men geen voedings- en dataka-
bels aan te leggen. Door het gebruik van LoRa en de 
energiezuinige meetmethode is de AE-fijnstofmeter 
bij uitstek geschikt voor toepassingen waarbij het 
fijnstofniveau actief moet worden bewaakt. Het 
instellen, controleren en eventueel uitlezen (van een 
aantal waarden), kan met een app op de telefoon 
(Bluetooth Low Energy BLE).

Naast de fijnstofmeting worden tevens de tempera-
tuur en batterijspanning gemeten en meegestuurd.•

AE Sensors BV
(078) 621 31 52
www.aesensors.nl

 PRODUCTNIEUWS

Lichtgeleidersensor

Met de WLL80-serie introduceert Sick 
nieuwe lichtgeleidersensoren, als opvolger 
van de WLL180-serie. De sensoren zijn 
bijzonder gebruiksvriendelijk en robuust. 
Alle sensoren in de WLL80-serie zijn voor-
zien van een OLED-display met duidelijke 
menu’s en gemakkelijk te bedienen knoppen. 
De behuizing is water- en stofdicht (IP54) 
en de sensoren kunnen gemakkelijk worden 
gemonteerd. Uiteraard sluiten de WLL80-
versterkers goed aan bij het bestaande glas-
vezelportfolio van Sick. De belangrijkste 
kenmerken op een rijtje: lichtgeleidersen-
soren voor topdetectieprestaties; voorzien 
van OLED-display met meertalige menu’s; 
isolatieklasse IP54; ideaal voor die detectie-
toepassingen waar een standaardsensor niet 
bij kan; compatibel met het bestaande glas-
vezelportfolio van Sick.  •
Sick BV
(030) 204 40 00
www.sick.nl

Het GlueMix-portfolio van Wiltec is 
speciaal ontwikkeld voor het mengen en 
doseren van twee- of driecomponenten-
lijmen, harsen, afdichtingsmiddelen/kit-
ten en gietmassa. Hoge nauwkeurigheid 
van de menging en van het aan te brengen 
volume is bij de GlueMix-systemen gega-
randeerd. De GlueMix is in diverse uitvoe-
ringen leverbaar, en is universeel inzetbaar 

voor producten met zowel een lage als 
een hoge viscositeit. Met de GlueMix-
systemen kunnen alle voorkomende meng-
verhoudingen van 1:1 tot 100:1 worden 
gerealiseerd. Op klantenwens zijn speciale 
uitvoeringen op het gebied van software, 
aansturing en procesbewaking mogelijk. 
De GlueMix is geschikt voor zowel hand- 
als automatische applicaties en kan worden 
ingezet voor het mengen van onder andere 
polyurethanen, MS-polymeren, SMP’s, 
epoxies, MMA’s, polisulfiden, siliconen en 
contactlijmen.                                        •
Wiltec BV
(0413) 244 444
www.wiltec.nl

Universeel meng- en doseersysteem
Met FactoryTalk Design Hub van Rockwell 
Automation kunnen industriële organisaties 
hun automatiseringsontwerpen bouwen met 
een eenvoudige, productieve manier van wer-
ken die mogelijk wordt gemaakt door de cloud. 
Teams van elke omvang, met verschillende 
vaardigheden en vanaf diverse locaties kun-
nen slimmer werken door verbeterde samen-
werking, verbeterd levenscyclusbeheer en on-
demand toegang tot cloudgebaseerde software. 
FactoryTalk Design Hub bestaat uit vijf kern-
oplossingen. FactoryTalk Design Studio is een 
nieuw cloudgebaseerd softwareproduct dat van 
de grond af is gebouwd om de efficiëntie van het 
systeemontwerp te verbeteren. Het is altijd en 

overal beschikbaar met alleen een webbrowser. 
Er zijn geen downloads of installaties vereist en 
er is geen verantwoordelijkheid voor software-
onderhoud. FactoryTalk Optix staat bekend als 
‘visualisatie voor visionairs’. Met FactoryTalk 
Optix Studio kunnen gebruikers applicaties 
rechtstreeks vanuit een webbrowser ontwer-
pen, testen en implementeren. FactoryTalk 
Twin Studio is een end-to-end automatise-
ringsontwerp-oplossing waarmee gebruikers in 
één cloudomgeving kunnen ontwerpen, pro-
grammeren, simuleren, emuleren en virtueel in 
gebruik nemen. FactoryTalk Vault biedt veilige, 
cloudgebaseerde gecentraliseerde opslag voor 
productieontwerpteams. FactoryTalk Remote 
Access tenslotte maakt veilige verbindingen met 
apparatuur mogelijk, waardoor teams sneller op 
behoeften kunnen reageren en productieproble-
men overal snel kunnen oplossen.                       •
Rockwell Automation
(010) 266 55 55
www.rockwellautomation.com/nl

Teamwork met FactoryTalk Design Hub

https://aesensors.nl
https://www.vierpool.nl
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Moderne bestuurderswerkplekken in zware en 
speciale voertuigen, en de toepassingen in het 
interieur ervan, stellen steeds hogere eisen aan 
veiligheid, functionaliteit, betrouwbaarheid en 
het ontwerp van de besturingssystemen. De 
hoogwaardige, modulaire Serie 09 In-cabin 
keypads van EAO zijn ontwikkeld volgens de 
internationaal erkende automotive-standaard 
IATF 16949. De keypads kunnen worden 
geconfigureerd voor de verlichting en de 
communicatie-interface en bieden standaard 
en klantspecifieke uitwisselbare symbolen. 
Toepassingsgebieden zijn zowel de klassieke 
toepassingen in een voertuig, zoals het in- en 
uitschakelen van koplampen of het bedienen 
van de ruitenwisser, als specifieke toepassingen 
van het betreffende voertuigtype. De Serie 09 

In-cabin keypads met 6 drukknoppen zijn 
beschikbaar in Super-, Plus- en Basic-versies. 
Ze verschillen met betrekking tot verlich-
tingsopties en de communicatie-interface. De 
Basic-versie, conventioneel bedraad, is ook 
verkrijgbaar met 2 drukknoppen. Klanten 
kunnen kiezen tussen een CAN-bus aanslui-
ting of conventioneel bedraad afhankelijk 
van de applicatie. Het keypad kan klant-
specifiek aangepast worden dankzij diverse 
verlichtingsopti,es en uitwisselbare standaard 
of ISO 7000 symbolen.  •
EAO Benelux BV
(078) 653 17 11
www.eao.nl

In-cabin keypads

De YM- en YL-series condensatoren van 
Samwha Electronic zijn uitgebreid met twee 
nieuwe hybride aluminium-elco’s op basis 
van een geleidende polymeer. De compo-
nenten hebben een hogere capaciteit bij 

Hybride polymeercondensatoren
werktemperaturen tot +125 °C, waardoor 
ze geschikt zijn voor een brede reeks indus-
triële toepassingen. Met de toevoeging van 
de nieuwe YM-versie aan de YH-serie voor 
opppervlaktemontage en aan de radiale 
YL-serie komt Samwha tegemoet aan de toe-
genomen vraag naar grotere rimpelstroom 
en capaciteit. De condensatoren hebben een 
spanningsbereik van 25 V tot 63 V en een 
capaciteit van 47 μF tot 680 μF. De toleran-
tie bedraagt ±20 % bij 120 Hz en 20 °C. •
Rutronik Elektronische Bauelemente 
GbmH
(076) 57 23 000
www.rutronik24.com

 PRODUCTNIEUWS

Het portfolio sensoroplossingen voor mag-
netische 3D-positionering van Melexis is 
uitgebreid met de MLX9042x-serie. Deze 
sensoren zijn bedoeld voor kostenkritische 
klanten in de automotive sector die over 
een groot temperatuurbereik nauwkeurig 
en veilig absolute posities moeten meten 
in ruwe omgevingen met veel stoorsig-
nalen. De MLX9042x-sensoren, die zijn 
gebaseerd op de door Melexis ontwikkelde 
Triaxis Hall-sensortechnologie, beschik-
ken alle over analoge signaalconditione-
ring, dataconversie en signaalverwerking, 
alsmede eindtrapdrivers. De MLX9042x 
serie bestaat voorlopig uit 5 modellen. 
Om ervoor te zorgen dat ze direct door 
de EMC-test, komen bieden de sensoren 
uit de MLX9042x-serie dezelfde presta-
ties als de producten van de MLX9037x-
familie. Omdat er slechts één testcyclus 
nodig is, kan het ontwerp sneller worden 
gerealiseerd en kunnen de kosten worden 
beperkt. De hoge absolute maximum-
waarden verminderen het aantal kwali-
teitsincidenten ten gevolge van elektrische 
overbelasting en maken het mogelijk aan 
diverse OEM-eisen te voldoen. De senso-
ren kunnen worden gebruikt bij bedrijfs-
temperaturen tot 160 °C. Alle Melexis 
MLX9042x-componenten zijn volledig 
AEC-Q100-gekwalificeerd. Ze zijn lever-
baar in SMD-behuizing of in SMP-3 en 
SMP-4 PCB-loze behuizing.            •
Melexis
+32 13 679 515
www.melexis.com

Magnetische 
3D-positiesensoren

https://www.modelec.nl/product/r5020-series/
https://avt-connecting.com
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ISOBUS-kabels worden wereldwijd in de landbouw gebruikt als verbin-
dingskabel tussen de trekker en de machine die daaraan gekoppeld is (afbeel-
ding 1). Ze zorgen voor de datacommunicatie tussen de machines en de 
voeding naar de regeleenheden en werkende aandrijvingen. Daarom hebben 
deze kabels een hybride structuur. Voor bekabeling die informatie binnen 
een machine verzendt, worden doorgaans andere kabeltypen gebruikt. Deze 
zijn ook gebaseerd op ISOBUS- of CAN-buscommunicatie en worden soms 
gecombineerd met voedingsdraden.

te bieden voor datacommunicatie tussen landbouwmachines. Hierdoor kun-
nen gebruikers eenvoudig en gemakkelijk verschillende soorten aanbouwap-
paratuur aankoppelen en vanaf de tractor met dezelfde terminal bedienen, 
en tijdens het rijden aanpassingen maken. Boeren kunnen daardoor veel 
preciezer inspelen op individuele bodemgesteldheid en andere behoeften, en 
ook meststoffen en andere chemische stoffen nauwkeuriger doseren. Dit ver-
betert de kwaliteit van het werk en verhoogt dus de opbrengst. Tegelijkertijd 
worden de bodem en het grondwater ontzien en worden de bedrijfskosten 
verlaagd. Op deze manier levert ISOBUS een holistische bijdrage aan meer 
efficiëntie in de landbouw. De technologie maakt het dagelijkse werk van de 
boer gemakkelijker en vermindert de werkdruk. Gegevens verkregen tijdens 
het dagelijkse werk kunnen worden geëvalueerd en geven een transparant 
overzicht van een landbouwbedrijf.

Wat is belangrijk?
In de praktijk moeten ISOBUS-kabels verschillende belastingen kunnen 
weerstaan. Deze omvatten fluctuerende temperaturen, weer en vochtigheid, 
evenals verschillende chemische en mechanische effecten zoals beweging en 
trillingen. Boeren hebben kabelverbindingen nodig die ondanks alle uitda-
gingen zorgen voor een betrouwbare werking van machines - storingen kun-
nen immers leiden tot onder meer dure misoogsten. Daarom zijn ISOBUS-
kabels bijzonder robuust ontworpen. Een speciale noodontgrendeling in de 
aansluitbus - de zogenaamde break-away functie - voorkomt beschadiging 
van kabel en stopcontact als de stekker per ongeluk wordt verwijderd. Dit 
kan bijvoorbeeld gebeuren als de gebruiker vergeet de kabel los te koppelen 
bij het parkeren van de tractoruitrusting.

Constructie van ISOBUS-kabels
ISOBUS-kabels zijn opgebouwd in een zogenaamde star quad-formatie. 
Voor de datacommunicatie worden vier aders gebruikt van 0,5 mm². Deze 
structuur is cruciaal voor een betrouwbare datacommunicatie tussen de 
machines. De aderisolatie van polypropyleen (PP) heeft goede elektri-
sche eigenschappen en is zeer geschikt voor datatransmissietoepassingen. 
Bovendien is dit isolatiemateriaal frequentiestabiel en voldoet het aan de 
elektrische specificaties voor datatransmissie. Bij PVC-isolatiematerialen 
is dit niet het geval.

De betrouwbare overdracht van elektriciteit en gegevens wordt ook steeds belangrijker in de landbouwtechnologie - 

immers steeds meer landbouwmachines en -apparatuur zijn uitgerust met elektrische aandrijvingen en sensoren. Dankzij 

het wereldwijd gestandaardiseerde ISOBUS-systeem is het gebruik van elektronica in landbouwmachines eenvoudiger en 

is de efficiëntie van apparatuur groter dan ooit tevoren.  Om fouten in communicatie en stroomvoorziening te voorkomen, 

zijn robuuste en weerbestendige kabels echter essentieel. 

 ELEKTROTECHNIEK

Standaard
Welke voordelen biedt het ISOBUS-systeem ten opzichte van machines zon-
der ISOBUS-functionaliteit en wat is belangrijk als het gaat om ISOBUS-
kabels? In het verleden betekenden verschillende soorten aanbouwappara-
tuur ook meerdere regeleenheden in de trekkercabine en verschillende kabels 
en stekkerverbindingen. Dit maakte het werk voor boeren onnodig ingewik-
keld en bovendien konden individuele eenheden vaak niet worden vervangen 
vanwege een gebrek aan compatibiliteit. Het wereldwijd gestandaardiseerde 
ISOBUS-systeem lost dit probleem op door een uniforme kabelverbinding 

Afbeelding 1. De ISOBUS-kabel wordt in de landbouw gebruikt tussen de trekker en de machine die daaraan 
gekoppeld is.

ISOBUS pur kabel
De oplossingen voor de landbouwindustrie
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Afbeelding 2 toont de opbouw van de acht aderige kabel. 
Te zien is dat het deel voor de datacommunicatie netjes 
ingebed is tussen twee aparte voedingsparen. Daarbij zijn 
de vier aders voor de datacommunicatie nog voorzien van 
een afscherming in de vorm van een geleidende folie.
Polyurethaan (PUR) wordt vervolgens gebruikt om kabel 
te omhullen. Dit materiaal biedt tal van voordelen als het 
gaat om langdurige flexibiliteit en hoge slijtvastheid. PUR 
is hiervoor een beter materiaal dan rubber dat we bij veel 
andere kabels tegen komen.

De eigenschappen en structuur van de ster quad-forma-
tie zijn geregeld in de ISO 11783-2-norm. Dit definieert 
onder andere de volgende parameters:
•  Kernkleuren
•  Kernsequentie in kernstranding
•  slaglengte van de streng
•   Impedantie van aderparen (groen/geel of rood/zwart 120 Ω 

+/-10% @1 MHz)
•    Impedantie tussen de paren en elkaar rakende aders (ader-

paar rood/zwart gemeten tot groene of gele ader of aderpaar 
groen/geel naar rode of zwarte kern: 75 Ω +/-5 Ω @1 MHz)

•  Onderlinge capaciteit

Vereisten
De robuuste kabelconstructie en het feit dat hij schade-
vrij ontkoppelt is één van de belangrijkste vereisten, naast 
natuurlijk de betrouwbare gegevensoverdracht op elk 
moment. Doordat de kabel buiten gebruikt wordt moet hij 
bestand zijn tegen verschillende weersomstandigheden en 
wisselende temperaturen. Daarnaast moet hij betrouwbare 
blijven functieoneren ondanks externe mechanische en che-
mische invloeden. 
Omdat de machines die via de kabel gevoed worden, steeds 
meer energie vragen, moet de kabel een hoge stroombelast-
baarheid hebben. Ook moet hij gemakkelijk aan- en afge-
koppeld kunnen worden en eenvoudig zijn op te rollen. Dit 
ook als bijvoorbeeld de temperatuur heel laag is.

Voordelen
Tenslotte hebben we nog voor u de voordelen op een rijtje 
gezet:

Afbeelding 2. De opbouw van de ISOBUS-kabel.

• PP-kernisolatie in star quad voor betrouwbare gegevens 
transmissie volgens ISO 11783-2

• Robuust TPU-jack, slijtvast en slijtvast
• Buitendiameters van de hulzen zijn aangepast aan de ver-

eisten van de gangbare connectortypes
• Bestand tegen: weersomstandigheden, UV-stralen, micro-

ben, ammoniak
• Oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 /DIN 

EN 60811-404 / IEC 60811-404
• MOD-weerstand volgens IEC 61892-bijlage D
• Vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 /DIN 

EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
• Hogedrukreiniging mogelijk (afhankelijk van tempera-

tuur, tijdsduur en waterdruk)
• Buitenmantel is gemakkelijk te strippen en is uitstekend 

geschikt voor vasthouden aan overmolded assemblages  • 

Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘ISOBUS’ pur kabel 

www.helukabel.nl

Afbeelding 3. De afgeschermde data-aders liggen boven 
op de twee aderparen voor voeding.

Onder de aanduiding 
WL0F00101000JGDAASA00 levert 
Winstar een slim 10,1-inch TFT-display dat 
wordt omschreven als een slave-apparaat dat 
via RS485 wordt bestuurd door een master 
om content weer te geven en touch-data 
terug te sturen via het Modbus-protocol. Het 
display heeft een breed temperatuurbereik 
en ingebouwde firmware. Het 10,1-inch dis-
play is een gebruiksvriendelijk product waar-
mee projecten snel en kosteneffectief kun-
nen worden ontwikkeld. Het ondersteunt 
single-master (HOST) platforms, zoals 
een computer (met USB/RS485-dongle), 
MCU of Raspberry Pi. Winstar heeft een 
Windows-app ontwikkeld voor het ontwerp 
van de weer te geven GUI. Met de Winstar 
GUIbuilder-software kunnen gebruikers 
hun GUI-ontwerp van tevoren simuleren 
met behulp van de Widget-previewfunctie. 
De Winstar GUI-buildersoftware onder-
steunt alleen Windows-systemen. •
Nijkerk Electronics
(020) 504 14 24
www.nijkerk-ne.com

Slim aanraakscherm
Het portfolio capacitieve verplaatsingssenso-
ren van Micro-Epsilon is uitgebreid met de 
capaNCDT CSE01- en CSE025-modellen. 
Met een diameter van slechts 3 mm en een 
lengte van 15,6 mm is de CSE01 een van 
de kleinste triaxiale sensoren ter wereld. 
Uitgerust met een geïntegreerde kabel, kan 
de kleine sensor ook in krappe ruimtes wor-
den gemonteerd. Micro-Epsilon-sensoren 

Precisiemetingen met capacitieve sensoren
op basis van het capacitieve meetprincipe 
zijn klein en leveren extreem nauwkeurige 
afstands-, positie- en diktemetingen. De 
robuuste sensoren zijn bijzonder veelzijdig. 
Ze meten zowel in industriële omgevingen, 
waar sub-micrometernauwkeurigheid wordt 
bereikt, als in schone omgevingen, waar zelfs 
metingen tot sub-nanometernauwkeurig-
heid mogelijk zijn. •

Micro Epsilon Benelux
(0162) 510 400
www.micro-epsilon.com

https://www.marktechnical.nl
https://www.printtec.nl/nl/index.html
https://www.smd-tec.be
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Als draadloze communicatie tussen medische toepassingen wordt verstoord, kan dat ernstige 
gevolgen hebben voor de patiënt. Daarom is elektromagnetische comptabiliteit een absolute 
noodzaak bij medische instrumenten. Schurter werkt samen met ontwikkelaars in de 
medische industrie aan applicaties die voldoen aan de strengste EMC-normen.

Als EMC van levensbelang is

Bij patiënten met een geïmplanteerd device, 
zoals een pacemaker, verloopt de communi-
catie tussen het device en een controle-unit 
draadloos via een radiosignaal. Dat radiosig-
naal heeft een bepaalde frequentie; er mag dus 
geen storende straling rond dat frequentiege-
bied vrijkomen vanuit de elektronica in de 
gebruikte applicaties. Bij het ontwikkelen van 
dergelijke instrumenten speelt EMC dan ook 
een cruciale rol. 
 
Aanraakcontroller
Voor het ontwerp van de aanraakcontroller 
wordt gebruik gemaakt van een print met 
meerdere koperlagen. De buitenste lagen 
werken als afscherming, zodat de signalen 
in de binnenste laag geen emissie kunnen 
veroorzaken. Bij kabelaansluitingen die wel 
contact hebben met de buitenwereld en bij 
de sensoraansluiting worden filtercompo-
nenten geplaatst, zodat de storing vanuit de 
chip wordt tegengehouden. Voor de voeding 
worden lineaire regelaars gebruikt in plaats 
van schakelende, want schakelende regelaars 
produceren storingen. 

LC-display
Veel medische applicaties maken gebruik van een LC-display 
dat wordt aangestuurd door interne elektronica. Om de 
emissie van die interne elektronica te beperken, kan een 
afschermfolie voor het display worden geplaatst. Hiervoor 
wordt een meshfolie gebruikt met een elektrisch geleidend 
raster, dat een afschermende functie heeft voor storing die 
afkomstig is van de interne elektronica van het display. Veel 
van deze meshfolies maken het beeld donkerder; Schurter 
gebruikt echter een folie met een zeer hoge transparantie, 
zodat de display-weergave zelf niet wordt beïnvloed.

Testen 
Prototypes worden getest op EMC-eigenschappen in een 
speciaal voor dit doel ontwikkelde stralingsvrije ruimte. Het 
product wordt in de testruimte geplaatst, met bekabeling 
aangesloten en ingeschakeld. Alle signalen rond de kritische 
frequenties worden geregistreerd door een antenne in de 
testruimte en via een coaxkabel doorgegeven aan een spec-

trumanalyzer buiten de testruimte. Een algoritme bepaalt 
daaruit een gemiddelde, dat tussen bepaalde waarden dient 
te liggen voor EMC-goedkeuring.

Kostenreductie in het productieproces
Omdat al bij het eerste ontwerp van het product aandacht 
wordt besteed aan de EMC-eisen, wordt de materiaalkeuze en 
-opbouw hierop afgestemd. Hierdoor is het mogelijk zonder 
veel extra kosten een hoogwaardig product te maken dat uit-
stekend past in het productieproces en dat bovendien goede 
EMC-eigenschappen heeft.

Schurter werkt continu aan het optimaliseren van de pro-
ductieprocessen. Zo is de opdrachtgever verzekerd van een 
veilig en vooral EMC-veilig product tegen een concurre-
rende prijs.                                                                         •
Schurter Electronics BV
(0523) 281 200

-  ADVERTORIAL-

U I T G E L I C H T
U I T G E L I C H T

 PRODUCTNIEUWS

Visionsensor met kunstmatige intelligentie
De SenseCAP A1101 is een LoRaWAN 
Vision AI Sensor die TinyML en LoRaWAN 
combineert om een energiezuinige, krachtige 
AI-oplossing voor buitengebruik mogelijk te 
maken. De sensor is voorzien van de high-
performance, low-power AI vision-oplossing 
van Himax die het Google TensorFlow Lite-
framework en meerdere TinyML AI-platforms 
ondersteunt. Verschillende modellen kun-

nen verschillende AI-functies implementeren, 
bijvoorbeeld ongediertedetectie, mensentelling, 
meteropname en objectherkenning. Gebruikers 
kunnen modellen van Seeed gebruiken, hun 
eigen modellen genereren via AI-trainingstools 
of commerciële modellen aanschaffen bij part-
ner-aanbieders. Seeed Studio biedt tevens een 
zelfstudie-mogelijkheid waarin wordt uitgelegd 
hoe men eigen AI-model voor specifieke toepas-

singen kan trainen en vervolgens eenvoudig 
kan implementeren op de SenseCAP A1101. 
Daartoe wordt Roboflow gebruikt voor anno-
taties, YOLOv5 voor training en TensorFlow 
Lite voor on-device machine learning. •
Antratek Electronics
(0180) 704 000
www.antratek.nl

Het in Zwitserland gevestigde Trafag is een 
internationaal toonaangevende leverancier 
van hoogwaardige sensoren en bewakings-
instrumenten voor het meten van druk en 
temperatuur. De druktransmitter FPT 8236 
overtuigt met een absoluut glad en robuust 
inbouw-meetmembraan van corrosiebesten-
dig duplexstaal. De gepatenteerde dunne-
film-op-staal sensortechnologie van Trafag 
zorgt voor een breed temperatuurbereik en 
uitstekende stabiliteit op lange termijn. •
Marktechnical BV
(0162) 314 285
www.marktechnical.nl

Vlakke 
druktransmitter

https://www.schurter.com/en
https://www.tele-radio.com/nl/
https://www.igus.nl/info/news-2022-overview?utm_source=direct&utm_medium=quicklink
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Configureerbare connectorserie
Robuust, betrouwbaar, waterdicht/hermetisch, licht en compact: zo kan de Fischer Core-serie 
worden omschreven. Daarnaast biedt deze connectorserie uitgebreide configuratiemogelijkheden 
voor laag- en hoogspanning, coax en triax, glasvezel- en hybride verbindingen.

Connectoren van Fischer zijn flexibel, volledig configureer-
baar en toepasbaar in talrijke sectoren, van medische en 
defensie-applicaties en industriële automatisering tot test- 
en meetapparatuur en zelfs nucleaire toepassingen. Dankzij 
de push-pull vergrendeling zijn de connectoren eenvoudig 
en snel in het gebruik. Een mechanische codering en een 
kleurcodering verhinderen het verkeerd insteken in de con-
traconnector. Met de hoge beschermingsgraad is de Fischer 
Core-serie uitermate geschikt voor vacuüm- en onderwater-
toepassingen. De belangrijkste eigenschappen samengevat:

•  uitgebreid assortiment behuizingen en contactblok-con-
figuraties;

•  push-pull, quick release of frictievergrendeling;
•  contactconfiguratie 1...55 contacten;
•  AWG 9...32;
•  maximale stroom 60 A;
•  beschermingsgraad IP68/69, hermetisch;
•  levensduur 10000+ steekcycli;
•  temperatuurbereik –70 °C tot +250 °C;
•  materiaal messing, inox, aluminium of  plastic.

AVT Wiring & Connecting is partner en exclusief dis-
tributeur van Fischer Connectors in Nederland, België en 
Luxemburg.                                                                       •
AVT Wiring & Connecting
(040) 208 80 88, 
http://avt-connecting.com

-  ADVERTORIAL-

De serie 8-sensor wordt vervan-
gen door een verbeterde versie: 
de serie 7L. Alle gebruikers 
van de serie 8-sensor gaan erop 
vooruit met de nieuwe serie 
7L. Een betere sensor met een 
hogere nauwkeurigheid, een 
betere langetermijnstabiliteit, 
betere offset-waarden en ook 

een geoptimaliseerd olievo-
lume in de drukkamer. Kolibri 
Desktop, de software voor het 
programmeren en uitlezen van 
Keller-dataloggers, ondersteunt 
nu ook riool-overstortrappor-
tages. In Kolibri Cloud zijn 
referentielijnen toegevoegd in 
de grafiek van grondwaterda-
taloggers. Deze referentielijnen 
vertegenwoordigen het maai-
veld en de sensormembraanre-
ferentie.                                   •
Keller Meettechniek
(0812) 399 840
www.keller-holland.nl

Over sensoren en software

Het aanbod van Farnell voor voorspellend onderhoud 
is uitgebreid om klanten in de productiesector te hel-
pen bij het vinden van de beste oplossingen. Farnell 
heeft nu een breed scala aan industriële componenten 
op voorraad die de stroom, aandrijvingen en motoren 
van installeties kunnen bewaken en waarschuwingen 

leveren wanneer geautomatiseerde systemen gevaar lopen. 
Farnell biedt ook technische informatie om klanten te hel-
pen op de hoogte te blijven van het steeds veranderende 
onderhoudslandschap. Enkele van de nieuwste producten 
die nu beschikbaar zijn voor Farnell-klanten zijn de Simatic-
serie HMI-aanraakschermen van Siemens, inductieve nade-
ringssensoren van Schneider Electric en vloeistofniveaurege-
laars van Omron. Farnell biedt ook technische informatie 
om fabrikanten op de hoogte te houden van de nieuwste 
praktijken op het gebied van voorspellend onderhoud. De 
educatieve aanbiedingen van Farnell omvatten onder andere 
een whitepaper over voorspellend onderhoud met Industrial 
IoT en de nieuwe e-Techjournal Industrial automation.       •
Farnell
(030) 241 73 73
nl.farnell.com

Voorspellend onderhoud voor de productiesector

https://www.helukabel.nl/nl-nl/Startpagina/
https://www.besd.nl/nl
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er bijvoorbeeld vertraging is in het berichtenverkeer. Wie meer hierover 
wil weten moet absoluut de lezing van Bart Pape van Helmholz Benelux 
bijwonen. Hij gaat het hebben over PROFINET-diagnose en leert u 
veelvoorkomende problemen op PROFINET te herkennen. Ook zal hij 
bespreken hoe deze problemen opgelost of voorkomen kunnen worden 
(afbeelding 1). 
De lezing van Bart is één van de 15 lezingen die dag, een dag die begint 
om 9.00 uur en eindigt om 17.00 uur. De eerste twee lezingen zijn plenair, 
beginnende met een lezing van Karsten Schneider van PI International 

Op dinsdag 22 november organiseert PI Nederland de jaarlijkse PROFIdag in de Basiliek in 

Veenendaal. Dit belooft hét evenement op het gebied van industriële communicatie binnen de 

besturingstechniek te worden. Tijdens dit kennis- en netwerkevent staan vele experts volledig tot uw 

beschikking met al hun kennis over industriële communicatie en netwerkprotocollen, niet alleen in 

vele lezingen maar ook te ontmoeten tijdens de pauzes.

De eerste PROFINET-installaties zijn inmiddels ruim 10 
jaar oud en installaties worden steeds groter. Ze worden 
uitgebreider en veelal gekoppeld aan andere netwerken. 
Door deze wijzigingen nemen ook de problemen langza-
merhand toe. In de diverse lezingen tijdens de PROFIdag 
wordt u bijgepraat over allerhande zaken die met deze 
communicatiebus van doen heeft. Neem bijvoorbeeld 
het herkennen van problemen. Ook als alles ‘koek en ei’ 
lijkt te zijn, dan kunnen er toch problemen zijn waardoor 

PROFIdag 2022
Een dag bijpraten over PROFINET en IO-link 
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waarin hij een overzicht geeft van de huidige staat van 
PROFIBUS, PROFINET, IO-Link en omlox en belicht 
hij enkele toekomstige ontwikkelingen en hoe deze de 
reis van Industrie 4.0 zullen ondersteunen. Daarna vertelt 
Jeroen Broekhuijsen (onderzoeksleider Digitale Fabriek 
TNO) aan de hand van een aantal praktijk cases over hoe 
bedrijven data tot waarde kunnen laten komen in verschil-
lende toepassingen zoals Predictive maintenance, nieuwe 
dienstverlening, OEE dashboards en root cause analyse.

PROFINET- en IO-Link voor een schoon 
toilet 
De firma Pop-up Toilet levert ‘slimme’ sanitaire toiletten 
voor openbaar gebruik. De meest geavanceerde versie, 5 
Star geheten, zit boordevol techniek om niet alleen opti-
male reiniging en persoonlijke hygiëne te bieden, maar ook 
efficiënt beheer op afstand. Murrelektronik is betrokken 
geweest bij de ontwikkeling van dit stukje geavanceerde 
techniek waarbij volop gebruik is gemaakt van IO-link 
en PROFINET. Tijdens de PROFIdag vertelt Laurent van 
der Pluijm, application engineer bij Murrelektronik, meer 
over deze klantcase (afbeelding 2). 
Pop-up Toilet wilde een systeem dat er voor zorgt dat, 
mocht er toch iets mis gaan, zij op afstand alles in beeld 
hebben. Zo willen zij, net als de exploitant, actuele 
informatie over het gebruik van het toilet, terwijl je zo’n 
openbaar toilet ook nog zo duurzaam mogelijk wil laten 
draaien. Het toilet kan alle informatie via een 5G edge-
gateway doorsturen naar het cloudplatform van de klant.
Per toiletunit kunnen wel 120 meetwaarden gemonitord 
worden en is het met IIoT mogelijk om het toilet 24/7 
toegankelijk te houden. Veel van dat wat gemeten wordt, 
zal een achteloze toiletbezoeker niet snel verwachten. Zo 
wordt het gewicht dat rust op de vloer gemeten om vast 
te stellen of de gebruiker van het toilet een volwassen per-
soon is of een kind. Bij een bepaald gewicht kun je bij-
voorbeeld besluiten dat de elektrisch vergrendelde deur 
niet op slot kan, omdat dit bij een kind een gevaar met 
zich meebrengt.
Er zijn twintig IO-Link-apparaten in een unit verwerkt. 
Ook bevatten de toiletten veel lineaire drives, met name 
voor de reiniging van de vloer en de muren.

Nog enkele aanraders
Steeds vaker worden netwerken niet meer homogeen 
ingericht voor slechts één PLC en de daaraan gekoppelde 
I/O-communicatie, maar communiceren meerdere PLC’s 

en I/O-blokken in één netwerk. Ook zien we dat de kop-
peling tussen OT en IT een vlucht maakt voor visuali-
satie, onderhoud op afstand, productiedata-acquisitie en 
sensor-2-cloud-applicaties. Netwerkplanning en virtuele 
scheiding (VLAN) van netwerken worden daarom steeds 
belangrijker in automatiseringsprojecten. Niet alleen gaat 
het daarbij om het voorkomen van IP-adresproblemen, 
maar ook over wie wat mag, waar toegangen voor bepaalde 
gebruikers geblokkeerd moeten worden, hoe cyber secu-
rity ingebouwd moet worden en meer. René Heidl van 
Indu-Sol zal namens Prokorment het daarom gaan heb-
ben over ‘Network planning for heterogeneous/conver-
gent network structures’. Goed nadenken en goede tools 
om het netwerk te plannen zijn daarbij van essentieel 
belang. De planningssoftware van Indu-Sol kan u daarbij 
helpen (afbeelding 3).

‘De toekomst van modulaire machinebouw met MTP & 
OPC UA’is de titel van de lezing van Gerjan Woelders van 
Turck. Hij zal het gaan hebben over MTP. Dit staat voor 
“Module Type Package” en is een fabrikant-onafhanke-
lijke standaard voor een snelle en eenvoudige configuratie 
en implementatie van modulaire productie-installaties. 

De uitdagingen voor het modulair opbouwen van machi-
nes en installaties zijn een snelle en eenvoudige confi-
guratie en implementatie van de afzonderlijke modulen 
(afbeelding 4). 

Walter Stoops van Pepperl + Fuchs gaat het hebben over 
Ethernet APL en hoe dit u nu helpt en in de toekomst. 
Het toepassen van nieuwe technologie is altijd een beetje 
eng. Maar wat nu als we technologie toepassen die we 
allang kennen. Ethernet, PROFINET en PROFIBUS 
DP & PA zijn gekende technologieën, APL maakt daar 
gebruik van. De vraag is dan: wat biedt het u nu en wat 
biedt het voor de toekomst? Walter zal u daar een ant-
woord op geven.                                                          •
Deelname aan de PROFIdag is gratis voor 
eindgebruikers en system integrators. 
Na aanmelding wordt u op de hoogte gehouden 
van de invulling van het programma.

Voor meer informatie en een overzicht van alle 
lezingen ga naar https://profibus.nl/profidag2022/

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 5 Afbeelding 4

Is draadloos Profinet in combinatie met ProfiSafe mogelijk?
Naast alle lezingen is er natuurlijk ook een kennismarkt waar u na kunt praten over de lezingen. Dit jaar is 
B.E.S.D. Benelux alleen op de kennismarkt te vinden en geeft geen lezing. Zij tonen die dag een praktijkvoorbeeld 
waarbij draadloos PROFINET gecombineerd wordt met PROFISAFE in een omgeving die niet bepaald vriende-
lijk is voor draadloze communicatie.
B.E.S.D. werd gevraagd om mee te denken over de vraag of PROFINET en PROFISAFE te combineren zijn voor 
een machine voor de glastuinbouw bedoeld voor hydroponic- of hydrocultuur-systemen. De machine wordt daar 
gebruikt voor het plaatsen en verwijderen van drijvers met planten in waterbassins (afbeelding 5). Hiertoe moet de 
machine zich, op basis van de te planten of te oogsten drijvers, zelfstandig langs de bassins kunnen bewegen. De 
afstanden die de machine moet afleggen, is al snel zeer groot, terwijl de bediening vanaf een centrale plaats bij de 
verwerkingsstations plaatsvindt, zodat de operator zo min mogelijk meters hoeft te maken. Een draadloos netwerk 
heeft hier duidelijk de voorkeur, maar hoe moet dat in plantenkas die vol met metalen constructiedelen staat. 
Uiteraard moet ook aan de veiligheid gedacht worden en moet er dus ook gewerkt worden met PROFISAFE.
Samen met B.E.S.D. Benelux is het probleem in kaart gebracht en is er gekozen voor een Wifi-client (AirBox) van 
de fabrikant Acksys voor op de machines. De ‘vaste wereld’ is voorzien van een drietal access-points (AirLink) die 
in verbinding staan met het machinenetwerk. De gekozen hardware is uitgerust met Diversity-ontvangers, hetgen 
wil zeggen dat er twee ontvangers gebruikt worden met elk een eigen antenne. De client schakelt op basis van de 
verbindingskwaliteit tussen de ene antenne en de andere waarbij het moment van overschakelen zo kort mogelijk 
moet zijn in verband met de PROFISAFE-communicatie die over deze verbinding loopt. De AirBox en AirLink 
weten dit omschakelen ‘veilig’ te doen door de verbinding eerst met de secundaire radio op te bouwen alvorens die 
met de primaire radio te verbreken, hierdoor kunnen minieme omschakeltijden worden gerealiseerd. 
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myPNOZ kan op basis van de eisen van de klant op maat worden gemaakt. U kiest de benodigde 
veiligheidsfuncties en Pilz stelt het systeem samen. U ontvangt myPNOZ al voorgemonteerd en volgens 
uw wensen ingesteld, zodat u het veiligheidsrelais eenvoudig via plug&play kan installeren! Zo bespaart u 
kostbare tijd en krijgt u een oplossing op maat.

myPNOZ – veiligheid op maat met dit veiligheidsrelais van Pilz

U I T G E L I C H T
U I T G E L I C H T

Veiligheid online bestellen
Met de intuïtieve myPNOZ Creator kan u het 
modulaire veiligheidsrelais myPNOZ online vol-
gens de eigen vereisten samenstellen. U kiest de 
beveiligingsfuncties die u nodig heeft, en myPNOZ 
Creator kiest de ideale hardware. U ontvangt een 
individueel vervaardigd veiligheids-schakelapparaat 
in batchgrootte 1 en betaalt alleen voor de functies 
die u echt nodig heeft.

Waarom myPNOZ?
•   U bespaart kosten – pay for what you need
•   U vermijdt fouten – geen programmeerkennis 

vereist
•   U bespaart tijd – snelle en eenvoudige installatie 

en inbedrijfstelling
•   U bespaart ruimte – smalle bouwbreedte
•   U verhoogt de beschikbaarheid van uw installatie 

– uitschakelen waar het nodig is

Scala aan mogelijkheden
Dankzij de modulaire opbouw kan het veiligheidsrelais 
myPNOZ worden gebruikt op een groot aantal ver-
schillende machines en installaties en is het ideaal voor 
gebruik in kleine tot middelgrote toepassingen met een 
lage tot gemiddelde complexiteit. Als de toepassing ver-
andert of beveiligingsfuncties worden toegevoegd, kan 
men myPNOZ eenvoudig en ongecompliceerd wijzigen 
of uitbreiden. myPNOZ bewaakt veiligheidsfuncties 
zoals noodstop, beschermende deuren, lichtschermen, 
tweehanden- (IIIA/C) of toestemmingsknoppen en kan 
worden gebruikt om 2 tot maximaal 16 veilige ingangs-
functies te bewaken. Het relais bestaat uit verschillende 
vrij te combineren moduletypes (in-/uitgangen) en kan 
dus individueel worden samengesteld. Daarnaast maakt 
myPNOZ het mogelijk om meerdere onafhankelijke 
beveiligingszones binnen een systeem te vormen. Ook 

biedt het de mogelijkheid van EN/OF-koppeling van vei-
ligheidsfuncties en maakt het uitwisseling en uitbreiding 
van modules mogelijk in ingebouwde toestand. 
Benieuwd naar welke modules beschikbaar zijn en wat de 
basisprincipes zijn voor het gebruik van myPNOZ? Vraag 
naar de mogelijkheden!                                                   •
Pilz Nederland
(0347) 320477
www.pilz.nl
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Met de MSM RC (de RC staat voor Ring 
Coloured) breidt Schurter zijn Metal Line-
familie van niet-verlichte schakelaars uit met 
een variant met een plastic kleurring. Deze 
schakelaars verhogen de bedrijfsveiligheid en 
stellen industriële ontwerpers in staat om de 
gebruikersinterface te verfraaien met frisse kleu-
ren. De MSM RC-variant maakt deel uit van de 
Metal Line-reeks en valt als zodanig op door het 

gebruik van bijzonder hoogwaardige materialen. 
Zowel de schakelaarbehuizing als de actuator 
zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal. 
De combinatie met PMMA-kleurringen geeft 
de schakelaar een moderne uitstraling. In plaats 
van een verlichte gekleurde ring heeft de MSM 
RC een kunststof ring. Als er bijvoorbeeld meer-
dere schakelaars op één front moeten worden 
gemonteerd, kan een roodgekleurde ring wor-

Schakelaar met gekleurde ring

High-res 
warmtebeeldcamera

Van ingangskwaliteitscontrole van een produc-
tielijn tot analyse van elektronische componen-
ten, of testen en monitoren in krappe ruimtes: 
de nieuwste camerafamilie van Seek Thermal is 
de oplossing.
Deze inspectiecamera’s hebben een hoge reso-
lutie (320x240) en zijn voorzien van een ver-
stelbare 9,1 mm f/1.0 lens, en dat voor een 
aantrekkelijke kostprijs. De camera levert een 
thermisch beeld dat situaties kan onthullen zoals 
stress of beschadigde PCB’s en componenten. 
De dual-gain Smart Pixels nemen zowel hoge 
en lage temperaturen duidelijk en nauwkeurig 
waar. De belangrijkste eigenschappen: resolutie 
320 x 240; 76.800 pixels voor maximale helder-
heid en gevoeligheid; verstelbare 9,1 mm f/1.0-
lens; minimale scherpstelafstand 40 mm; USB-
interface voor video- en gegevensuitvoer.           •
TOP-electronics
(0180) 580 492
www.TOP-electronics.com

den gebruikt voor de “Stop”-functie en een 
groene voor “Go”. Dit verhoogt de bedrijfsvei-
ligheid aanzienlijk. De kleurring zelf is gemaakt 
van PMMA en dus extreem robuust.                •
Schurter Electronics BV
(0523) 281 200
www.schurter.nl

https://www.pilz.com/nl-NL
https://inspectora.nl
https://www.vierpool.nl
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De tweede generatie hoogwaardige Anybus 
Communicator-gateways van HMS Networks 
is uitgebreid, zodat meer en sneller data via net-
werken in industriële toepassingen kan worden 
verzonden. Dertien nieuwe versies voor data-
verbindingen tussen EtherCAT, EtherNet/
IP, Modbus TCP, Profibus en Profinet maken 
het voor gebruikers eenvoudig om verbinding 
te maken tussen verschillende besturingssys-
temen, eilandautomatisering te elimineren en 
operationele prestaties te maximaliseren. De 

Anybus NP40 industriële netwerkprocessor 
zorgt ervoor dat de Communicators voldoen 
aan strenge eisen op het gebied van industri-
ele prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid. 
Dankzij de nieuwe hard- en software maken 
de gateways directe dataoverdracht mogelijk 
– tot tien keer sneller dan hun voorgangers. 
Gebruikers kunnen ook aanzienlijk meer data 
tussen de netwerken uitwisselen, aangezien de 
gateways tot 1.500 bytes van en naar aangeslo-
ten PLC’s kunnen versturen. Gebruikers kun-
nen de gateways configureren met behulp van 
drag-and-drop functionaliteit in de webgeba-
seerde GUI, die toegankelijk is via een speci-
ale Ethernet-poort op de gateways. In de GUI 
kunnen gebruikers ook het netwerkverkeer 
controleren en problemen detecteren voordat 
ze uit de hand lopen. •
HMS Network Benelux
(0487) 203 000
www.anybus.com

Anybus-gateways

Met de TF02-pro levert BeneWake een kant 
en klare LiDAR voor industriële toepassin-
gen. Afstand-, vulgraad- en aanwezigheids-
detectie zijn de belangrijkste applicaties. De 
TF02-Pro is een aantrekkelijk geprijsde mid-
range LiDAR-sensor met een meetbereik van 

Lidar voor industriële 
toepassingen

maximaal 40 m. Hij is ondergebracht in een 
robuuste polycarbonaat IP65-behuizing. De 
uitgang levert een direct bruikbaar LVTTL-
signaal, naar keuze UART of I2C. Daarnaast 
is er nog een versie met een hogere voe-
dingsspanning en een RS485- en CANbus-
interface verkrijgbaar. Het eigenverbruik 
bedraagt minder dan 1 W. De belangrijkste 
eigenschappen: detectiebundel 3⁰; bereik 
0,1...40 m; nauwkeurigheid 5 cm op 5 m en 
1% op 40 m; laser 850 nm Class 1; voeding 
5...12 VDC/7...30 VDC; gewicht 50 gram. •
Elincom electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

Toekomstige zelfrijdende voertuigen krijgen 
te maken met complexe scenario’s; radar-
sensormodules voor 4D-beeldvorming in 
de 77GHz-band zullen onmisbaar zijn. 
Vergeleken met LiDAR is 4D-beeldradar 
minder gevoelig voor slechte weersomstan-
digheden en meer in overeenstemming met 
de veiligheidseisen voor zelfrijdende voer-
tuigen. 4D-radar bestrijkt afstand, snel-
heid, horizontale hoek en verticale hoek. De 
meeste bestaande (conventionele) radarsys-
temen hebben ofwel geen verticale hoekde-
tectie of bieden die slechts in zeer beperkte 
mate. In vergelijking met conventionele sys-
temen heeft 4D-beeldradar een doorbraak 

Digitale oscilloscopen helpen bij de 
ontwikkeling van radarsystemen

bereikt in horizontale en verticale hoekre-
solutie. Cubtek, fabrikant van automotive 
77GHz-radarmodules heeft samen met NXP 
Semiconductors een 4D-beeldradarplatform 
gelanceerd. Bij de ontwikkeling van de 
4D-beeldradar koos Cubtek voor de R&S 
ZVA-netwerkanalysator en de R&S ZVA-
Zxxx millimetergolfconverter van Rohde & 
Schwarz om RF-metingen in de E-band uit 
te voeren. De instrumenten bieden zowel 
hoge prestaties als zeer nauwkeurige meetre-
sultaten bij zeer hoge frequenties. De digitale 
oscilloscopen van Rohde & Schwarz omvat-
ten de draagbare R&S Scope Rider-serie, 
de mid-range R&S MXO 4 en de high-end 
R&SRTO6 of R&SRTP-serie. Deze laatste 
kan de demodulatiebandbreedte van FMCW-
signalen analyseren. •
Rohde & Schwarz Benelux BV
(030) 600 17 00
www.rohde-schwarz.com/nl

Smart Factory voor scholen
Speciaal voor scholen in het basis- en voort-
gezet onderwijs heeft Arexx Engineering 
een low-cost Smart Factory ontwikkeld. De 
bedoeling is dat kinderen op school al in 
aanraking komen met industriële automati-
sering. Dit kan al tijdens het primair onder-
wijs, maar ook in het voortgezet onderwijs 
waar de belangrijke profielkeuze plaatsvindt. 
Dankzij de eigen ontwikkeling van de bestu-
ring van elektronica en software kunnen de 
leerlingen de Smart Factory zelf programme-
ren met de intuïtieve Blockly Software. Dit 

maakt het mogelijk om leerlingen op speelse 
en realistische manier kennis te laten maken 
met de productie-omgeving van de toe-
komst. Een spin-off van het project is dat de 
lopende banden van de Smart Factory door-
ontwikkeld zijn met een controller, waar-
door ze eenvoudig kunnen worden geïnte-
greerd in een bestaand COBOT-systeem. •
Arexx Engineering
(038) 454 20 28
www.arexx.nl

https://www.turck.nl/nl/
https://www.helmholz-benelux.eu
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Naast printplaat productie en assemblage kunnen ontwikkelaars via hetzelfde online platform bij 

Eurocircuits ook de montage van bestukte printen in standaard behuizingen bestellen, inclusief de 

mechanische bewerking van deze behuizingen.

Ondersteuning en tijdsbesparing
voor hardware ontwikkelaars

Eurocircuits biedt ontwikkelaars en PCB ontwerpers een 
nieuwe extra service: behuizingen. Via het bestelplatform 
hebben ontwikkelaars rechtstreeks toegang tot een uitge-
breid programma van standaard Bopla behuizingen en kun-
nen zij geschikte behuizingen afzonderlijk of met printplaat 
en printmontage bestellen.

Behuizingen: alles uit een hand voor een 
snelle en efficiënte levering.
Beschikbare behuizingen omvatten: stekker behuizingen, 
desktop behuizingen, DIN-rail behuizingen, algemene 
behuizingen, draagbare behuizingen, IoT-behuizingen of 
behuizingen passend in het 19-inch rack van Bopla. Als klant 
zoek u op basis van buitenafmetingen, beschermingsklasse, 
materiaal of kleur. Voor elke behuizing kan men verschil-
lende bestandsformaten downloaden. Bijvoorbeeld de con-
tour file van de printplaat die naast de omtrek ook de beves-
tigingsgaten bevat. Deze file kunnen ontwerpers dan direct 
inlezen in hun CAD systeem en zo kostbare tijd besparen. 
Op verzoek bewerkt en/of bedrukt Eurocircuits de behuizin-
gen individueel en dat allemaal in de eigen fabrieken.

Part Pre-Order: op tijd de kritische compo-
nenten in huis
Eurocircuits is gespecialiseerd in de snelle en kosteneffectieve 
productie en assemblage van printplaten. Snel betekent dat 
+/- 88 procent van alle bestellingen een doorlooptijd heeft 
≤5 werkdagen. Een voorwaarde voor snelle PCB assemblage 
is dat de componenten beschikbaar zijn bij het begin van het 
productieproces. Om dit te garanderen raadt Eurocircuits 
de gratis Part-Pre-Order (PPO) service aan voor cruciale 
onderdelen. Kritische onderdelen zijn in de regel lang voor 
de PCB-layout klaar is in de stuklijst gedefinieerd. Waarom 
ze dan al niet bestellen via de PPO service? Zodra er een 
PPO is, begint het bestelproces. Men kan nadien nog steeds 

extra onderdelen toevoegen, maar bestelde onderdelen 
kan men niet meer verwijderen.

Snel en goedkoop: PCB-productie vol-
gens order pooling
Eurocircuits produceert PCB’s voor prototypes en kleine 
series met standaard technologie in verschillende low-
cost pooling services: rigid, impedantie gedefinieerd, 
RF en ALU core (IMS) alsmede semi-flex, allemaal vol-
gens IPC A-600 Class II (industriestandaard). Om dit 
in goede banen te leiden, biedt de PCB Visualizer 980 
voorgedefinieerde PCB-opbouwen en ongeveer 720 
regels die een juiste keuze van technische parameters 

voor de PCB valideren. Vooraf ingestelde parameterwaar-
den helpen om de beste combinatie te kiezen betreffende 
hoeveelheid, doorlooptijd en prijs.

DRC en DFM tools: meteen juiste data 
voor productie
Het Eurocircuits online platform controleert tijdens de 
invoer alle gegevens voor de PCB-productie en de BOM 
en CPL voor de PCB-assemblage op volledigheid en 
maakbaarheid. De PCB Visualizer toont DRC (Design 
Rule Check) of DFM (Design For Manufacture) proble-
men die bij het analyseren van de gegevens zijn gevonden. 
Met intelligente hulpmiddelen kan men fouten in de lay-
out direct corrigeren.

De PCBA Visualizer detecteert of de componenten fysiek 
met de PCB layout matchen. De software ondersteunt de 
correctie van component rotatie, toewijzing van polariteit 
of selectie van alternatieve componenten.

Het doel van de inzet van de Eurocircuits tools is om 
een ontwerp van industriële kwaliteit te bekomen dat van 
de eerste keer juist is om te produceren. Dat verkort de 
ontwikkelingstijd en vergemakkelijkt de overgang van 
prototypes naar serieproducties bij daarvoor geschikte 
fabrikanten. Productiedata kan men bij Eurocircuits na 
levering vrij downloaden.
 
Digitale tweeling: virtuele productie vóór 
bestelling
De Visualiser valideert het PCB-ontwerp, BOM en CPL-
gegevens voor productie. Het stelt de ontwikkelaar deze 
resultaten grafisch voor, vandaar de naam Visualizer. 
Visualizer visualiseert de gegevens van de printplaat 
na productie en assemblage met elektronische compo-
nenten, een digitale tweeling van wat later komt. Geen 
enkele productie start zonder deze virtuele productie. 
Deze simulatie van de fabricage heeft enorme voordelen: 
Het bespaart kostbare tijd en helpt herontwerpen en ver-
spilling te voorkomen.                                                    •
Eurocircuits
+32 15 28 16 30
www.eurocircuits.com

 ADVERTORIAL

De volledige bestelling en orderverwerking, ook voor behuizingen, gebeurt via het online 

klantenaccount met daarin het engineering platform ‘Visualizer’ en een prijscalculator.

Eurocircuits vindt u op electronica 2022, stand C3-400

Over Eurocircuits
Heeft u een betrouwbare en betaalbare single-source Europese elektronica productie partner nodig, dan is 
Eurocircuits met meer dan 30 jaar ervaring een uitstekende keuze.

Werken met Eurocircuits biedt u vele pooling opties, directe prijzen, gratis DRC en DFM tools, meertalige onder-
steuning en snelle en betrouwbare diensten zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Eurocircuits helpt u om Right 
First Time for Manufacture te bereiken door middel van virtuele productie, zodat u uw projecten op tijd en binnen 
het budget op de markt kunt brengen. 

De 500 Eurocircuits medewerkers produceren momenteel meer dan 100.000 orders per jaar, prototypes en kleine 
series PCB’s en assemblages, voor bijna 20.000 gebruikers die samen bestellen voor meer dan 12.000 actieve klan-
ten.      
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Voor een gedetailleerde analyse van com-
plexe systemen zijn gegevens nodig. Het 
combineren en koppelen van verschillende 
meetwaarden van meerdere sensoren is van 
groot belang om informatie te verkrijgen. 
Dat proces staat bekend als sensor fusion. 

Met het RAB1 – Sensorfusion Board hebben 
de experts van Rutronik System Solutions 
een platform voor sensor fusion ontwikkeld. 
De adapterprint biedt een eigen platform 
dat op machine learning gebaseerde sensor 
fusion mogelijk maakt, wat de basis en de 
toekomst vormt van kunstmatige intelligen-
tie. De print is uitgerust met de beste sen-
soren van Infineon, Bosch SE en Sensirion. 
Alle sensoren zijn ook afzonderlijk verkrijg-
baar bij Rutronik. Dankzij de geavanceerde 
componenten en de intelligente combinatie 
van sensorwaarden die nu mogelijk is, is de 
print ideaal voor een breed scala aan sen-
sor fusion-toepassingen, zoals luchtkwali-
teitsmeting of rook- en gasdetectoren. Dat 
maakt de RAB1 het perfecte ontwikkel-

Sensor-adapterprint

MatLab/Simulink release 2022b
Van de MatLab- en Simulink-product-
families heeft MathWorks release 2022b 
uitgebracht. Deze release introduceert twee 
nieuwe producten en verschillende verbe-
terde functies die modelgebaseerd ontwerp 
vereenvoudigen en automatiseren voor inge-
nieurs en onderzoekers die productinnova-
ties en doorbraken voor hun organisaties en 
bedrijven moeten leveren. Simscape Battery, 
een van de topinnovaties in de R2022b-
release, biedt ontwerptools en geparame-
triseerde modellen voor bedrijven die bat-
terijsystemen ontwerpen. Ingenieurs en 
onderzoekers gebruiken Simscape Battery 
om digital twins te bouwen, virtuele tests 
van accu-architecturen uit te voeren, accu-

managementsystemen te ontwerpen en het 
gedrag van accusystemen te evalueren in 
normale en abnormale omstandigheden. 
R2022b beschikt ook over de nieuwe Medical 
Imaging Toolbox. Deze biedt tools voor 
medische beeldvormingstoepassingen voor 
het ontwerpen, testen en implementeren van 

RFID-sleutels voor veilige lockout en veilige start

Een veilige lockout voorkomt het starten van een 
machine of proces zolang een sleutel ontbreekt. 
Veilig starten (autorisatie) zorgt ervoor dat een 
bedrijfsmodus of een machinedeel alleen gestart kan 
worden als een sleutel aanwezig is. Dit kan worden 
bereikt met het CSK2-sleutelsysteem van Euchner. 
Voor sperren als starten kan één CSK2-sleutel wor-
den gebruikt of meerdere CKS2-sleutelsystemen. 
Bij gebruik van meerdere sleutelsystemen kunnen 
deze serieel met elkaar worden gekoppeld, het vei-
ligheidsniveau blijft daarbij Cat. 4 / PL e. Als visu-
eel onderscheid gewenst is, zijn zowel de frontjes als 
de sleutels leverbaar in verschillende kleuren. De 
drie aansluitingen van het CKS2-systeem bestaan 
uit OSSD-veiligheidssignalen en een communi-
catiekanaal. Voor individuele aansluiting is een 
unit met alleen uitgangen leverbaar, voor seriële 
aansluiting een unit met zowel in- als uitgangen. 
Het communicatiekanaal kan worden gebruikt 
voor extra Industrie 4.0-functionaliteit. Dankzij 
de RFID-transpondertechnologie is er geen slijtage 
van het systeem. De mechanische toleranties zijn 
ruim en er zijn geen elektrische contacten. Door de 
robuuste uitvoering en de hoge beschermingsklasse 

tool dat de time-to-market 
drastisch kan verkorten. 
De print is voorzien van de 
DPS310 luchtdruksensor 
van Infineon, de BMI270 
IMU en de BME688 intel-
ligente gassensor van Bosch 
Sensortec, en de SGP40-
D-R4 en de SHT41-
AD1B-R2 temperatuur- en 
vochtigheidssensor van 
Sensirion.                           •
Rutronik Elektronische 
Bauelemente GbmH
(076) 572 30 00
www.rutronik.com

diagnostische en radiometri-
sche algoritmen die gebruik-
maken van deep learning-
netwerken. R2022b biedt 
daarnaast updates voor 
populaire MatLab- en 
Simulink-tools, waaron-
der AUTOSAR Blockset, 
Fuzzy Logic Toolbox, HDL 
Coder, Model Predictive 
Control Toolbox en System 
Identification Toolbox. •
MathWorks
(040) 215 67 00
www.mathworks.nl

(IP67) is het CKS2-sleutelsysteem uitermate geschikt voor indus-
triële toepassingen.                                                                       •
Euchner (Benelux) BV
(078) 615 47 66
www.euchner.nl

https://www.micro-epsilon.com
https://www.prokorment.nl
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In toepassingen waar het om bewegingen gaat (zoals robotstofzuigers, slimme 
afstandsbedieningen of VR-brillen) wil men graag dat alles zo vloeiend mogelijk 
gaat. Niets is vervelender dan een schokkerige cursor of VR-beleving. Om alles 
zo natuurgetrouw mogelijk te maken, heeft CEVA-Hillcrest de MotionEngine-
software ontwikkeld met het eigen sensor fusion-algoritme.

Schokkerig of vloeiend bewegen en navigeren?

U I T G E L I C H T
U I T G E L I C H T

MotionEngine is de kernsoftware van CEVA voor 
sensorverwerking en is het brein van de BNO-, 
FSP- en FSM-hardware productlijnen. De soft-
ware combineert zeer nauwkeurige 6- en 9-assige 
sensor fusion, dynamische sensorkalibratie en vele 
toepassing specifieke functies zoals cursorbesturing, 
gebarenherkenning, activiteitentracking en AR/
VR-stabilisatie. Deze zogenaamde IMU-sensoren 
bieden met de 6-assige FSP200 accelerometer- en 
gyroscoop-functionaliteit in 3 richtingen en met de 
BNO085/86-serie een 9-assige uitvoering met extra 
magnetometer. Voor snelle dataverwerking wordt 
een 32-bit Arm Cortex M23-MCU gebruikt, waar-
door een product met uitstekende prestaties en hoge 
kwaliteit/prijsverhouding ontstaat.

Wat zijn de mogelijkheden van de 
MotionEngine-software?
•   Correction Smoothing: corrigeert oriëntatiedrift 

langzaam en transparant naar de gebruiker voor 
hoofd- en lichaamstracking;

•   Auto-Centering: hernieuwt dynamisch het 
geluidsbeeld in 3D-audiotoepassingen op basis 
van de blikrichting van de gebruiker;

•   Tilt Independent Heading: zorgt voor een 
betrouwbare richtingsuitvoer, zelfs bij oneffen 
rijoppervlak;

•   Inclination Detection: biedt volledige 3DOF-
robotoriëntatie;

•   Dynamic Calibration: eigen algoritmen bewaken ver-
anderingen in sensorprestaties en temperatuur tijdens 
gebruik.

De BNO085/86 heeft een ingebouwde sensor, in tegen-
stelling tot de FSP201, die met externe sensoren werkt. 
Verschillende goedkope MEMS-sensoren van toonaan-
gevende leveranciers zijn vooraf gekwalificeerd; de stuur-
programma’s zijn al geïntegreerd om de ontwikkeling te 
versnellen en de flexibiliteit van de toeleveringsketen te 
garanderen.
De FSP201 past eenvoudig in elk design en maakt 
gebruik van industriële I2C- en UART-interfaces voor 
chipconnectiviteit. Hij kan direct op de print van het 
beoogde product worden gemonteerd of in een afzonder-
lijke module worden ondergebracht.

De FSP201 is code-compatibel is met de BNO08X-serie 
9-assige System in Package-producten, waardoor ontwik-
kelaars eenvoudig kunnen migreren naar een 6-assige 
FSP201-gebaseerde oplossing of kunnen profiteren van 
CEVA’s sensor fusion-technologieën in nieuwe product-
lijnen die geen 9-assige sensorfusie vereisen.

Met de geïnstalleerde Hillcrest Labs MotionEngine 
sensor fusion-software biedt CEVA in de vorm van de 
BNO085/86 en de FSP201 producten waarmee een 
groot scala aan toepassingen wordt bestreken, waaronder 
robotica, PC’s, bewegingscontrollers, hearables, virtual 
reality, augmented reality, 3D-audio, wearables, smart-
phones en IoT-apparaten.                                               •
TOP-electronics
(0180) 580 492
www.TOP-electronics.com
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Vrijlooptechniek
Op het gebied van vrijlooptechniek levert het Italiaanse bedrijf CTS 
alles– of het nu gaat om een basisvrijloop, een inbouwvrijloop of een 
complete vrijloop met aanbouwflenzen en/of reactiearm. Voor zelf-
constructie zijn vrijloopkooien en losse geharde binnen en buitenrin-
gen leverbaar. Vrijloopkoppelingen met klemrollen bestaan uit een 
cilindrische buitenring en een ‘stervormige’ binnenring met daartus-
sen klemrollen en twee rollagers aan beide kanten. De rollagers zorgen 
voor de centrering zodat de afstand tussen binnen- en buitenring altijd 
gegarandeerd is. Voor koppeloverdracht worden, bij verandering van 
draairichting, de rollen door een veer naar een te kleine ruimte tus-
sen de binnen- en buitenring gedrukt waardoor de rol gaat klemmen. 
Vrijloopkoppelingen met asymmetrische klemstukken bestaan uit een 

cilindrische binnen- en buitenring en daartus-
sen klemstukken die in een kooi zijn gemon-
teerd. In de vrijlooprichting gaan ze zweven, 
bij koppeloverdracht gaan ze door sleepcontact 
rechtop staan en klemmen de klemstukken 
zich vast tussen de binnen- en buitenring en 
wordt er een koppel overgebracht. Er zijn geen 
beperkingen met betrekking tot de snelheid in 
de richting van de overbrenging van het kop-
pel of de ingeschakelde vrijwielen omdat de 
delen onderling vergrendeld zijn en dus niet 
ten opzichte van elkaar bewegen. •
Groneman BV
(074) 255 11 55
www.groneman.nl

https://www.top-electronics.com/en
https://www.prokorment.nl
https://www.inrato.com
https://aesensors.nl
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De ELGT van Festo is een elektromechanische 
aandrijving met vrijdragende as die is ontwor-
pen om te voldoen aan de veeleisende speci-
ficaties van moderne productiefaciliteiten. De 
ELGT-aandrijving combineert precisie met 
een hoge belastbaarheid en stijfheid, waardoor 
hij ideaal is voor toepassing bij de productie 
van kleine onderdelen en Li-ion batterijen. 
De ELGT is een krachtige en toch zeer kos-
teneffectieve aanvulling op het assortiment 
elektromechanische assen van Festo. Hij kan 
gemakkelijk worden gecombineerd met andere 
producten van het bedrijf om klanten meer 
keuze en een goedkopere oplossing te bieden 
voor toepassingen met een vrijdragende as. De 
productienormen van Festo garanderen ver-
der dat het koper- en zinkgehalte in de ELGT 
minder dan 1% bedraagt, waarmee wordt 
voldaan aan de eisen van de batterijproduc-
tiesector om contaminatie te minimaliseren. 
Het hart van de ELGT is een hoge-precisie 
spindelaandrijving waarvan de belasting wordt 
gedragen door geïntegreerde dubbele lagerge-
leidingen. Dit draagt ertoe bij dat de interfaces 
die de verbindingen tussen de X-, Y- en Z-as 
mogelijk maken, licht van gewicht en uiterst 
robuust zijn. Zelfs bij zwaardere belastingen 
blijven de stijfheid en de herhaalbaarheid van 
de positioneringsnauwkeurigheid behouden. 
De ELGT-assen zijn verkrijgbaar in drie breed-

MCU-serie met 
ingebouwde BLE-
connectiviteit

Draadloze connectiviteit is een eerste vereiste 
voor veel producten, maar verhoogt vaak de 
prijs en de complexiteit van een systeemont-
werp omdat het over het algemeen moet wor-
den toegevoegd als deel van een grotere toe-
passing. Microchip introduceert als antwoord 
op deze vraag een op Arm Cortex-M4F 
gebaseerde PIC MCU-serie waarin Bluetooth 
Low Energy-functionaliteit direct is geïnte-
greerd. Microchip’s PIC32CX-BZ2 familie 
omvat systeem-op-chip componenten als-
mede wereldwijd gecertificeerde RF-modules. 
Als aanvulling op de Bluetooth Low Energy-
functionaliteit levert de serie Zigbee-stacks 
en over-the-air updatevoorzieningen. 
Hardwarefuncties zijn een 12-bit analoog/
digitaal-omzetter, meervoudige timer/tellers 
voor besturingskanalen en een ingebouwde 
versleutelingscomponent. Het flashgeheu-
gen van 1 MB ondersteunt grotere toepas-
singsprogramma’s, multiprotocol draadloze 
stacks, en OTA-updates. AEC-Q100 klasse 1 
gekwalificeerde behuizingen vereenvoudigen 
de integratie van draadloze verbondenheid 
nog verder als bijzonder robuuste oplossingen 
nodig zijn. De PIC32CX- BZ2 serie wordt 
ondersteund door het PIC32CX-BZ2 and 
WBZ451 Curiosity Development Board. •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

Contrastsensoren
 
Het betrouwbaar identificeren van markerin-
gen op verpakkingen, zelfs als ze nauwelijks 
te onderscheiden zijn van de achtergrond: 
Leuze heeft hiervoor de contrastsensoren van 
de KRT18B-serie ontwikkeld en daarmee 
tien nieuwe modellen aan zijn productassor-
timent toegevoegd. Deze drukmerken worden 
gebruikt om in de machine signalen voor bij-
voorbeeld verlijmen, snijden, sealen te geven. 
De nieuwe sensoren vullen de bestaande 
RGB-varianten aan en bieden gebruikers extra 
mogelijkheden. Wat de nieuwe contrastsenso-
ren uniek maakt, is dat ze gebruik maken van 
wit licht. Dit biedt maximale betrouwbaarheid 
voor glanzende oppervlakken, ongeacht de 
kleur van de markering. Dit bespaart systeem-

operatoren tijd en moeite bij het productwis-
selingen. RGB-contrastsensoren daarentegen 
zijn beter in het detecteren van markeringen 
op kleurrijke folies. Afhankelijk van de ver-
eisten kan men flexibel kiezen tussen de beide 
modellen.  •
 
Leuze electronic BV
(0418) 653 544
www.leuze.com

tes: 90, 120 en 160 mm. Dit maakt dat deze 
deze aandrijving geschikt is voor zowel 2D- als 
3D-vrijdragende assystemen. •
Festo
(015) 251 88 99
www.festo.nl

Elektromechanische aandrijving met 
vrijdragende as

https://www.microchip.com


-TOTAAL   •   NUMMER 8 - 202224

 ENERGIETECHNIEK  -  ELEKTROTECHNIEK

in heeft gestopt. Het resultaat is dat er per minuut twee tot drie 
producten gemaakt kunnen worden. Dit proces gaat 24 uur 
per dag non stop door en door goed te kijken naar wat er fout 
kan gaan en hierop te acteren, is er eigenlijk geen menselijk 
toezicht meer nodig. Na diverse tests en aanpassingen in de 
vorm van robotisering van de spuitgietmachines kan de fabriek 
‘s nachts en in het weekend doordraaien zonder dat er mensen 
op de werkvloer zijn. 
Deze vorm van automatisering heeft in eerste instantie invloed 
op het personeelsbestand. Geen mensen op de werkvloer bete-
kent echter dat er ook geen verlichting nodig is en dat de ver-
warming een graadje lager kan.
Ondanks dat het spuitgietproces een behoorlijk uitontwikkeld 
proces is, heeft men in Ede toch energiewinst weten te beha-
len door het opwarmen en afkoelen van de diverse onderdelen 
goed te bekijken. Er bleek zonder nadelige gevolgen voor het 
product toch gewerkt te kunnen worden met een lagere tempe-
ratuur, wat natuurlijk energie bespaart. Daarnaast wil men in 
de nabije toekomst een warmte/koude-opslag gaan gebruiken 
om de geproduceerde warmte niet zomaar weg te gooien. 

Weten wat je doet
Om een goed inzicht te krijgen in het energiegebruik zijn alle 
75 machines in de fabriek uitgerust met energiemonitoren. 
Alles wordt gemeten en op basis daarvan wordt gekeken waar 
winst te behalen is. Mede op basis van de daarmee verkregen 
inzichten zijn alle hydraulisch aangedreven machines vervan-
gen door elektrische. Hierdoor wordt bij de fabricage voor elke 
kilogram product, maar liefst 75% minder energie gebruikt. 
Niet alleen het energiegebruik van de machines wordt geme-
ten, maar ook van de rest zoals verlichting, verwarming en ven-
tilatie wordt exact bijgehouden wat het energiegebruik is. 

Intelligentie
Alle verlichting vervangen door LED’s levert winst op, maar 
de winst wordt nog groter met gebouwautomatisering. Licht 

Niet alleen alle woningen moeten op termijn gaan voldoen aan de energieprestatienorm, maar ook 

voor bedrijven geldt dit. Uiteindelijk wil de overheid dat in 2050 dit doel gehaald wordt. Ver weg 

zou u zeggen, maar met de huidige prijzen voor energie is het verstandig om dit al veel eerder te 

behalen. Bij ABB in Ede is men al zo ver. Nu al kunnen ze stellen dat in 2024 het bedrijf CO2-neutraal 

zal draaien.

Met de praktische ervaring van het CO2-neutraal maken 
van productielocaties in China, Finland en Duitsland, heeft 
men het concept van ABB’s ‘Mission to Zero’ nu ook in Ede 
voortgezet. De transformatie wordt gerealiseerd door digitale 
technologieën te combineren met maatregelen om het ener-
giegebruik te verminderen en door gebruik te maken van her-
nieuwbare energiebronnen. Nu al heeft men in 5 jaar tijd een 
vermindering gerealiseerd van ca. 800 ton CO2 voor een bedrijf 
met een vloeroppervlak van 11.400 m2 waar 75 medewerkers 
rondlopen, waarvan 60 in de productie. 

Spuitgieten
Er worden jaarlijks miljoenen installatiedozen en duizenden 
verdeelkasten geproduceerd in de fabriek in Ede. Deze wor-
den met spuitgietmachines vervaardigd waarbij behoorlijk veel 
energie gebruikt wordt. Als eerste moet het kunststof gesmol-
ten worden, waarna het weer afgekoeld moet worden zodra het 
in de matrijs geperst is. Vooral het afkoelen moet snel gebeuren, 
maar ook weer niet te snel, want alle hoekjes en gaten moeten 
natuurlijk wel goed gevuld worden. Het opwarmen en afkoe-
len van het kunststof en de matrijs is dan ook een complex pro-
ces waar de fabrikant van de machine de nodige tijd en kennis 

Nul op de teller bij ABB
Fabriek en kantoor in Ede CO2-neutraal

hoeft immers niet te branden als er in bepaalde 
ruimtes geen mensen zijn, hetgeen ook voor de 
verwarming en ventilatie geldt.
ABB heeft met het gebouwautomatiserings-
systeem Cylon en KNX-apparaten de nodige 
techniek in huis om deze taak uit te voeren. Het 
EQmatic systeem wordt gebruikt om het energie-
gebruik te volgen en inzichtelijk te maken.
Het vervangen van alle (nood)verlichting door 
LED en het intelligent schakelen verminderde het 
energiegebruik met 85 MWh. Een besparing die 
de investering snel terugbetaalt. 

Groene energie
Op het dak van de fabriek liggen 1250 zonnepa-
nelen goed voor de opwekking van 213 MW. Dit 
aantal moet nog groter worden na aanpassing van 
de dakconstructie van het gedeelte zonder zon-
nepanelen. De ingekochte elektriciteit is 100% 
groen en de ca 80.000 m3 gas die nu nog in de 
fabriek wordt gebruikt, wordt tot medio 2023 
CO2 gecompenseerd door certificaten van een 
windmolenpark in South Dakota (USA). Volledig 
van het gas af denkt men in 2023 te behalen wan-
neer de warmte-/koude-opslag gerealiseerd is.

Partners noodzaak
“ABB heeft zelf heel wat technologische kennis 
in huis, maar zonder partners zou dit traject veel 
moeizamer geweest zijn. Zij brachten extra tech-
nische kennis in, weten ook wat er lokaal speelt en 
wie je bij een gemeente of provincie moet aanspre-
ken om sneller stappen te kunnen maken,” zegt 
Ali el Abbassi, fabrieksdirecteur van Ede. “We 
hebben echter ook gezien dat het van het begin 
af meenemen van al je medewerkers, belangrijk 
is voor het draagvlak van alle veranderingen en 
dat er dan sneller wordt meegedacht in betere en 
praktische oplossingen. Je kunt nu eenmaal niet 
alles van tevoren in een plan uitwerken.”, aldus El 
Abbassi.                                                                  •
Meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Nul op de teller bij ABB’ 

www.abb.com
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Automotive SiC-FET’s
De 750 V en 1200 V Gen 4 SiC-FET’s van 
UnitedSiC (Qorvo) komen tegemoet aan 
de behoeften van moderne vermogensop-
lossingen voor automotive toepassingen. 
De Gen 4 SiC-FET’s zijn verkrijgbaar met 
RDS(on)-waarden van 6 mΩ tot 70 mΩ, 
hebben het laagste RDS(on)x A-product in 
de branche en worden geleverd in indus-
triestandaard TO -247-3L-, TO-247-4L- 
en D2PAK-7L-behuizingen, waardoor ze 
de optimale vermogensoplossing zijn voor 
tractie-omvormers, boordladers voor EV’s 
en industriële acculaders. De belangrijkste 
eigenschappen: maximale VDS-waarden 
750 V en 1200 V; lage RDS(on) van 6...70 
mΩ; gedurende 5 μs kortsluitbestendig @ 
6 mΩ; veilige aansturing met standaard 0 

V tot 12 V of 15 V gate-stuurspanning. •
Arrow Electronics
(030) 639 12 34
www.arroweurope.com

Vierkwadrant-stroombronmeter
In de vorm van de SMU4000-serie met 
4-kwadrant PowerFlex-technologie van Aim-
TTi levert Farnell een compacte en krachtige 
alles-in-één oplossing voor bronmeting die 
toonaangevende prestaties biedt tegen een 
betaalbare prijs. De SMU4000-serie levert 
grote stromen en vermogens in combinatie 
met snelle metingen en een auto-range meet-
snelheid, en vormt een uitgebreide oplossing 
voor het vereenvoudigen van testtoepassin-
gen. Het instrument is ideaal voor indus-
triële productontwikkeling en educatieve 
omgevingen, laden en ontladen van bat-
terijen, meten van IV-karakteristieken, het 
testen van halfgeleiders en nog veel meer. De 
SMU4000-serie wordt via een touchscreen 
bediend via een intuïtieve grafische gebrui-
kersinterface die een duidelijk en gemak-
kelijk te navigeren pad door het test- en 
meetproces biedt. De snelle hoogvermogen 
4-kwadrant spanning/stroombron beschikt 

over geavanceerde, nauwkeurige 6,5-digit 
meters bij een resolutie van 0,1 μV en 100 
fA. Het instrument heeft een intern geheu-
gen voor maximaal 100.000 metingen en 
is ondergebracht in een compacte half-rack 
2U-behuizing. De SMU4000 kan nauwkeu-
rige positieve en negatieve spanningen leve-
ren, terwijl tegelijkertijd stroom en spanning 
worden gemeten voor IV-karakterieken. • 
Farnell
(030) 241 73 73
http://nl.farnell.com

De reeks DC-vermogensrelais van Omron is 
uitgebreid met de G9EC-X1, een compact 
relais dat DC-belastingen tot 1000 V en 
150 A kan schakelen. Het nieuwe relais is 
ideaal voor groene en duurzame systemen. 
Toepassingen voor de Omron G9EC-X1 
zijn onder meer DC-veiligheidsuitschakeling 

DC-vermogensrelais
voor snelladers, evenals schakelkasten en 
commerciële of industriële PV-omvormers. 
De schakel- en stuursecties zijn gasgeïn-
jecteerd en hermetisch gesloten, waardoor 
deze compacte relais belastingen met hoge 
capaciteit kunnen onderbreken. Dankzij 
de afgedichte constructie hoeft geen ruimte 
voor vlambogen te worden gereserveerd, wat 
ruimte bespaart en bijdraagt aan veilige toe-
passingen. Het nieuwe relais is qua grootte 
identiek aan het standaard G9EC-model. De 
operationele levensduur wordt geschat op bij 
1.000 schakelcycli bij 1 kVDC/150 A, 6.000 
cycli bij 1 kVDC/100 A en 3.000 cycli bij 400 
VDC/200 A.                                              • 
Omron Electronics BV
(023) 568 11 00
www.industrial.omron.nl

De TPI 50A-J is een serie 50 W AC/DC 
open frame-voedingen met 3000 VAC iso-
latie. De TPI-lijn richt zich specifiek op het 
leveren van kostenefficiënte industriële voe-
dingen in compacte uitvoeringen. Als uit-
breiding van het bestaande TPI-assortiment 

biedt deze nieuwe serie een piekvermogen 
van 140% van het nominale vermogen 
gedurende maximaal 5 seconden. Een uit-
stekend rendement tot 93% zorgt voor een 
compact ontwerp en een bedrijfstempera-
tuurbereik (natuurlijke convectie) van –40 
°C tot +60 °C zonder derating. De voedin-
gen zijn ontworpen om te voldoen aan de 
ErP-richtlijn (<0,3 W onbelast stroomver-
bruik) en EMC-kenmerken speciaal voor 
toepassingen in industriële automatisering 
en test- en meetapplicaties. Het gebruik van 
industriële componenten van hoge kwaliteit 
en een uitstekend thermisch beheer garan-
deert een hoge mate van betrouwbaarheid. •
AVE Added Value Electronics BV
(078) 621 59 00
www.ave-nl.com

50 W AC/DC-voeding

Windenergie zit in een stroomversnelling. 
Alleen al in Europa komt op zee in 2030 
circa 135 GW aan windturbines te staan. 
De keerzijde is dat bladen op de schroot-
hoop belanden aan het einde van hun 
levensduur van 25 jaar. In Europa gaat het 
jaarlijks om zo’n vier miljoen ton afval. 
TNO is vergevorderd met een veelbelo-
vende oplossing. Het gaat om een unieke 
methode om de vezels uit het turbineblad 
te winnen en te hergebruiken in nieuwe 

Tweede leven voor afgedankte windturbinebladen
producten. De huidige bladen bestaan voor 
meer dan de helft uit glas- en koolstofve-
zel, die in beginsel geschikt zijn voor herge-
bruik. Aan het einde van de levensduur zijn 
er verschillende duurzame opties voor de 
bladen. Mechanisch of chemisch recyclen 
heeft nadelen voor kwaliteit en opscha-
ling. De experts van TNO en Brightlands 
Materials Center hebben zich daarom 
gericht op een thermochemisch proces met 
pyrolyse, waarbij het materiaal op bijna 

vijfhonderd graden wordt verhit zonder 
zuurstof, waardoor de vezels vrijkomen. 
Vervolgens kunnen ze worden verwerkt in 
thermoplastisch composiet dat kan wor-
den gebruikt in recyclebare producten. Die 
methode levert de beste uitkomsten om het 
gerecyclede materiaal steeds weer te herge-
bruiken. •
TNO
www.tno.nl

https://vandentempel.nl/nl/
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Met de groeiende vraag naar energie en duur-
zame energiesystemen komen ook nieuwe 
uitdagingen in het elektriciteitsnet naar 
voren. Om deze knelpunten inzichtelijk te 
maken zijn geavanceerde meetoplossingen 
nodig. Door realtime te meten en analyseren 
worden afwijkingen in het elektriciteitsnet 
vroegtijdig gedetecteerd. Dit geeft net- en 

Paneelmeter voor net- en energiebewaking
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installatiebeheerders een voorsprong bij de 
geringste afwijkingen, zodat vermogensverlies 
of schade aan installaties voorkomen kunnen 
worden. Dit is één van de situaties waar de 
Elite 500-paneelmeters van Secure op hun 
plaats zijn. Deze paneelmeters kunnen wor-
den gekoppeld met SCADA-systemen en via 
modulaire communicatiepoorten is het ook 
mogelijk om verschillende IO’s aan te sturen. 
Met deze functionaliteiten kan de Elite 500 
niet alleen worden ingezet als zelfstandige 
netbewaking, maar ook als onderdeel van een 
compleet installatie- en gebouwbeheersys-
teem. Afhankelijk van de toepassing en het 
type installatie kan de Elite 500 worden aan-

gesloten via conventionele stroomtrafo’s of 
Rogowski-sensoren.                                                      •
Batenburg Applied Technologies
(010) 292 87 87
www.batenburg-applied
technologies.nl

Slim verbruiksregistratiesysteem
Het ontwerpen van slimme meters wordt 
steeds complexer omdat verschillende com-
municatie-oplossingen worden geïntegreerd 
in het raamwerk en omdat een conformi-
teitsverklaring van het eindproduct verplicht 
is. Om te voldoen aan de groeiende vraag 
naar een eenvoudig ontwerp met niette-
min veel functies voor het ontwerpen van 
slimme meters, introduceert Microchip de 
PIC32CXMT-serie van 32bit-micropro-
cessoren met een nieuwe MPL460-modem 
voor lichtnetcommunicatie. De nieuwe reeks 
MCU-componenten vormt een slim ver-
bruiksregistratiesysteem, gericht op industri-
ele IoT, commerciële en industriële meetsys-
temen. Het systeem levert betere prestaties 
doordat het tot 200 MHz werkt en breed 
inzetbaar is dankzij het grote geheugen tot 
560 KB. Om ontwerpers optimale flexibili-
teit te bieden bij het inschalen van hun pro-
ducten, wordt de PIC32CXMT-serie aange-

boden in drie varianten, gebaseerd op een 
enkele Arm Cortex-M4F kern, een dubbele 
Arm Cortex-M4 kern en een systeem-op-
chip (SoC) component. De MPL460 PLC-
modem heeft een geïntegreerde lijnstuurtrap 
voor signaalversterking, waardoor er minder 
componenten nodig zijn. De PLC-modem 
(power line communication) draagt bij aan 
een hoger rendement en betrouwbaarheid. •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

Millennium-technologieprijs voor 
zonnecel-pionier

De Millennium-technologieprijs 2022 
gaat naar Scientia-professor Martin Green 
van de universiteit van New South Wales 
in Australië voor zijn innovatie op het 
vlak van de productie van zonne-energie. 
De technologieprijs van 1 miljoen euro is 
toegekend aan Green als erkenning voor 
zijn vooruitstrevende werk bij het ontwik-
kelen van de Passivated Emitter and Rear 
Cell (PERC): een passief gemaakte cel-
achterkant die de kosten van het gebruik 
van zonnepanelen sterk heeft verlaagd. 
Zonne-energie is hierdoor betaalbaar-
der geworden dan fossiele alternatieven. 

Green en zijn team werken sinds 1983 
aan de PERC. Intussen is deze techno-
logie uitgegroeid tot de commercieel 
meest rendabele en efficiënte silicium-
zonneceltechnologie voor gebruik in zon-
nepanelen en voor elektriciteitsproductie 
op grote schaal, goed voor bijna 90% 
van de wereldmarkt voor zonnecellen. 
De Millennium-technologieprijs wordt 
toegekend door Technology Academy 
Finland.                                                 •
Technology Academy Finland
https://millenniumprize.org/

https://www.we-online.com/catalog/en
https://aesensors.nl
https://www.helmholz-benelux.eu
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Cyber Security
Over dit onderwerp is zoveel te zeggen, dat driehon-
derd woorden niet genoeg zijn.

Er heerst nog steeds een taboe op het onderwerp. Er 
zijn wel mensen en bedrijven die naar buiten treden, 
om duidelijk te zeggen wat hun overkomen is, maar 
tegelijkertijd is dat toch nog zeldzaam. Laat ik dat 
gewoon als een constatering benoemen.

Op een ouderwetse manier hoor ik ‘eindgebruikers’ 
zeggen dat hun leveranciers het maar moeten oplos-
sen. Dat past bij de just-in-time-economie, waarin 
de suboptimale acties tussen leverancier en klant vol-
doende zouden moeten zijn. Ik denk dat we met die 
aanpak de laatste tijd op meerdere fronten constate-
ren dat dat niet meer voldoende is.

Een hack of een datalek heeft diverse aanleidingen. 
Theoretisch kan volgens mij iedereen vaststellen, dat 
zwaktes in een technisch systeem kunnen ontstaan 
door chips, telecominfrastructuur, wachtwoorden, 
malware, spyware, eigen personeel, leveranciers, con-
necties naar en de basis van een netwerk zelf. Dan 
vergeet ik vast nog allerlei andere zwaktes.

De high-tech wereld brengt ons tegelijkertijd heel 
veel. Netwerken, digitalisering en ‘slimme’ systemen 
leveren connectiviteit, snelheid, efficiency en effecti-
viteit. Bij kaarslicht is er niet veel elektromagnetische 
storing en als we teruggaan naar de middeleeuwen is 
er niet veel ellende met cyber attacks te verwachten.

Hoe kunnen we de voordelen van deze tijd benutten 
en versterken, zonder de toenemende ondermijning 
van technische mogelijkheden te moeten bevechten? 
Het is cyber security (we noemen het veiligheid) en 
alleen de bedrijven die echt sterk zijn gehackt, zien 
het belang van een verzekering voor die veiligheid. 
Men ziet dan ook de behoefte aan openheid.

Dat is de richting die ik zeer herken bij groepen men-
sen: elkaar helpen in nood. Die solidaire cultuur zou 
misschien structureel in de technische en sociale net-
werken verenigd kunnen worden. Over grenzen heen 
naar integrale oplossingen kijken is dan het devies.

Paul Petersen
FHI, federatie van 
technologiebranches
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Ultrasone handheld flowmeter
Waarom zou men de druk in een leiding 
willen meten? Om leidingen binnen veilige 
toleranties te houden, moet de druk in een 
leidingsysteem nauwlettend worden gecon-
troleerd zodat de maximumwaarden niet 
worden overschreden. Een kritisch hoge druk 
kan de oorzaak zijn van leidingbreuk, schade 
aan eigendommen en risico’s voor het perso-
neel. Daarnaast worden de duurzaamheid en 
veilige werking van pompen en aanverwante 
apparatuur ook beïnvloed door de druk. 
Portasonic PRO is een draagbare ultrasone 
tablet-gebaseerde flowmeter met drukvoor-
spellende software voor het berekenen van 
de interne leidingdruk uit gemeten stroom-
snelheden. De Portasonic PRO combineert 
de functionaliteit van de Portasonic 2.FL0 
bij het niet-invasief meten van flowsnelhe-
den met de Portasonic Calculator, het eerste 

instrument dat in staat is om 
de interne druk in leidingen 
te bepalen met behulp van 
niet-invasieve, externe flow-
technologie. De combina-
tie van Portasonic PRO en 
tablet biedt twee mogelijk-
heden. Flowsnelheid meten: 
men kan dit geïntegreerde 
apparaat gebruiken om 
niet-invasief en nauwkeurig 
de vloeistof-flowsnelheden 
in leidingen te meten met 
behulp van een toonaange-
vende niet-invasieve flow-
metertechnologie voor een 
breed scala aan onderhouds- 
en inspectiedoeleinden. 
Leidingdruk berekenen: 

men kan de gemeten stroomsnelheid in 
combinatie met informatie over de leiding 
vervolgens in het apparaat invoeren om de 
interne leidingdruk te berekenen. Portasonic 
Pro berekent de vloeistofdruk tot op 5% 
nauwkeurig.                                                 •
Marktechnical BV
(0162) 321 212
www.marktechnical.nl

DC/DC-converter
Aan de BMR491-reeks 
digitale DC/DC-converters 
van Flex Power Modules is 
de BMR4912510/871 toe-
gevoegd, die een nominale 
uitgangsspanning van 24 
V levert bij een ingangs-
spanning van 40...60 V; het 
uitgangsvermogen bedraagt 
maximaal 1300 W. Hoewel 
de uitgangsspanning nomi-
naal 24 V bedraagt, kan 
deze via de 4-pins digitale 
PMBus-interface worden 
ingesteld tussen 16 V en 
26,4 V, en indien nodig 
kan deze nog worden 

teruggeregeld tot 0 V. Dit brede regelbe-
reik maakt accumanagement-oplossingen 
mogelijk zoals worden gebruikt in radio-
basisstations op ontoegankelijke locaties. De 
BMR4912510/871 heeft een kleine vorm-
factor (58,4 x 36,8 x 14 mm) en biedt een 

rendement van 97,1% (bij een ingangsspan-
ning van 54 V en 50% belasting). Hierdoor 
is de converter geschikt voor applicaties waar 
de ruimte beperkt is en thermisch beheer 
een probleem kan zijn. Het bedrijfstem-
peratuurbereik van de BMR4912510/871 
loopt van –40 °C tot +125 °C. De conver-
ter biedt 1500V-basisisolatie van ingang 
naar uitgang en voldoet daarmee aan IEC/
EN/UL 62368-1. De converter is volledig 
beschermd tegen oververhitting, ingangs-
onderspanning en uitgangs-overspanning, 
-overstroom en -kortsluiting.                      •
Flex Ltd
(0478) 518 000
www.flex.com

De vraag naar zonne-energiesystemen is 
groot en veel bestaande systemen moeten 
worden gemoderniseerd en uitgebreid; daar-
voor is een moderne energiemeter onont-

beerlijk. Kostal reageert op 
de aanhoudende problemen 
in de toeleveringsketen met 
de Smart Energy Meter en 
voegt twee basisenergie-
meters aan zijn portfolio 
toe. In combinatie met een 
Plenticore plus-omvormer 
is het met de Kostal Energy 
Meters uit de series C en P 
mogelijk om de stroomvraag 
te registreren voor visualisa-
tie en om de eigenverbruik-
spercentages te berekenen. 
De werking van de installatie 
wordt continu bewaakt en 

Zonne-energiemeter
gemeten, en van de geregistreerde gegevens 
wordt een backup gemaakt. Bij gebruik van 
de Plenticore plus als hybride omvormer 
met een accu, bewaken de Energy Meters 
in deze combinatie niet alleen het systeem, 
maar registreren ze ook de gegevens voor de 
batterijbesturing, de opslag en het verbruik 
van overtollige PV-stroom. Dankzij de een-
voudige en snelle aansluitingen besparen de 
Energy Meters al bij de installatie kostbare tijd. 
Dankzij hun compacte formaat gebruiken ze 
zeer weinig ruimte in de schakelkast.              •
Kostal Solar Electric GmbH
+49 761 477 44 100
www.kostal-solar-electric.com

Heldere lijnen, afgeronde hoeken, mat zilver 
en glanzend zwart: de Juice Charger met het 
modelnummer 3 is zichtbaar verwant met 
het mobiele laadstation Juice Booster 2. Met 

Mobiel laadstation
IP67 en IK10 is hij net zo 
robuust als de Booster. De 
Juice Booster 3 air is een 
11kW-laadstation, optisch 
een gecomprimeerde versie 
van de Juice Booster 2, en 
biedt veel nieuwe mogelijk-
heden. De Juice Booster 3 air 
kan bijvoorbeeld op afstand 
worden bediend met de j+ 
pilot-app en eenvoudig over-
the-air worden geactuali-
seerd. Zo wordt het apparaat 
een slimme wallbox. Naast 
de bekende automatische 

vermogendetectie via de adapterstekkers zijn 
er nieuwe foutdetectie-mogelijkheden toege-
voegd om de veiligheid verder te vergroten. 
Zo schakelt het apparaat bijvoorbeeld uit als 
de contactdozen verkeerd zijn aangesloten 
of als het voertuig meer stroom trekt dan 
bedoeld. De slimme lader van slechts 700 
gram (zonder kabel) zal met deze veiligheids-
voorzieningen ongetwijfeld snel een plaats 
veroveren als mobiel alternatief voor de klas-
sieke wallbox.                                                •
Juice Technology AG
+33 7 80 85 90 39
www.juice.world
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LIN-driver voor raamopeners
Het nieuwe LIN pre-driver IC van Melexis 
voor relaisgebaseerde DC-motoren biedt 
een combinatie van hoog vermogen, kleine 
afmetingen en een aantrekkelijke prijs. De 
MLX81160 is een uitbreiding van de Gen3-
familie van compatibele embedded motor-
regelaars van Melexis. Met 48 KB geheugen 
(16 KB ROM voor het geïntegreerde LIN-
protocol en 32 KB Flash voor de toepassings-
software) is het IC geschikt voor toepassingen 
zoals raambedieningen. De component is 
de opvolger van de MLX81150 LIN-slave, 
die op grote schaal wordt toegepast voor de 
regeling van DC-motoren. De belangrijkste 
toepassingen zijn raamopeners en zonnedak-
regelaars met relaisgebaseerde DC-motoren, 

alsmede kleine gelijkstroommotortoe-
passingen met externe PN-MOSFET-
vermogensregeling. De MLX81160 is gekwa-
lificeerd voor AEC-Q100 en bevat in één 
enkele chip alle essentiële functionele elemen-
ten voor motorregeling. Deze omvatten een 
LIN-interface, een embeddded microcontrol-
ler, 6x PWM-drivers, 3x hoge-spanning-I/O’s 
en meer. De MLX81160 is ondergebracht 
in een compacte 4 x 4 mm QFN24-behuiz
ing.                                                            •
Melexis
+32 13 670 795
www.melexis.com

Met het seriële communicatiesysteem 
EX600-W van SMC komen de eenvoud en 
het gemak van draadloze communicatie bin-
nen handbereik. De EX600-W is een product 
dat in uiteenlopende industriële omgevingen 
kan worden toegepast, zoals in de automotive 
sector en bij lasprocessen. Het systeem kan 
vrijwel overal worden geplaatst. Die flexibiliteit 
bewijst zich in onder meer productieprocessen 
met bewegende delen, zoals draai- en indexeer-
tafels en robotarmen. Het systeem zorgt ervoor 
dat minder kabels en aansluitingen nodig zijn, 
waardoor installatie, aanpassingen en onder-
houdstijd tot een minimum worden beperkt. 
Ook het risico van ontkoppeling en circuit-
onderbreking is zeer gering. De EX600-W is 

een decentrale oplossing die compatibel is met 
Ethernet/IP en Profinet. Het systeem is onge-
voelig voor elektrische ruis, waardoor het ook 
in ruwe industriële omgevingen functioneert. 
De EX600-W maakt gebruik van de hoog-
frequente ISM-band voor industriële, weten-
schappelijke en medische toepassingen.  •
SMC Nederland BV
(020) 531 88 88
www.smc.nl

Draadloze seriële communicatie

Modulaire motion 
controller

Voor industriële automatiseringstoepassin-
gen introduceert Parker Hannifin een nieuwe 
reeks motion controllers. De intelligente, 
meerassige motion controllers combineren 
machinelogica, realtime bewegingsbesturing, 
geavanceerde veiligheidsfuncties en visualisatie 
in een volledig schaalbare oplossing. De elek-
tromechanische motion controller-serie van 
Parker is ideaal voor OEM’s die verpakkings-, 
materiaalvorm-, druk- of verwerkingsmachi-
nes bouwen, en ook voor systeemintegratoren 
die fabrieksautomatiseringsoplossingen bieden 
voor de voertuig-, textiel-, papier- en voed-
sel- en drankenindustrie. De serie is gebaseerd 
op een robuuste, ventilatorloze ARM CPU-
architectuur en bestaat uit twee modellen: 
de PAC120 en de PAC340. Deze compacte 
industriële programmeerbare regelaars maken 
deel uit van een systeem van I/O-modules 
voor het koppelen van processignalen bin-
nen een EtherCAT-netwerk. De modulaire 
PAC-architectuur kan worden uitgebreid met 
een veiligheidscontroller en veiligheids-I/O-
modules om te voldoen aan de vereisten van 
de machinerichtlijn 2006/42/EC, waardoor 
de inspanningen voor het ontwikkelen, verifi-
eren en goedkeuren van een veiligheidstoepas-
sing worden verminderd. De Parker motion 
controller-serie is ontworpen voor eenvoudige 
configuratie in bestaande fabrieksnetwerken en 
voor het leveren van apparaatconnectiviteit. Ze 
worden standaard geleverd met verschillende 
ingebouwde communicatieprotocollen.    •
Parker Hannifin BV
(0541) 585 000
www.parker.com

https://www.elincom.nl
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Hoe waardevol is een meesterwerk 
eigenlijk?
(Of: “worden we nu geregeerd door reptielen of hoe zit dit nu?”)

Vraagt u zich ook wel eens vertwijfeld af welke #@%&!}”:~#%@ heeft dit nu weer 
bedacht? Mij overkomt dit regelmatig en ook nu weer. Nee, ik heb het hier niet over 
het wereldbeeld dat we geregeerd worden door reptielen, die ideeën laat ik graag liggen 
bij de bedenkers daarvan. Mijn verbazing en afschuw werden veroorzaakt door een 
actiegroep die denkt door te proberen meesterwerken uit het verleden te beschadigen 
z’n gelijk te kunnen halen.
Hoewel ik me ook zorgen maak over de manier waarop we als mensheid een redelijk 
eind op weg zijn om de leefbaarheid op aarde te verminderen zijn zulke acties misda-
dig en laten het failliet in de creativiteit en de gedachtegang van deze demonstranten 
duidelijk zien.

Een voorbeeld. Een meesterwerk, in dit geval het meisje met de parel is door Johannes 
Vermeer rond 1666 geschilderd en er is er maar één van. 
Nu ben ik absoluut geen kunstkenner, of zelfs liefhebber, maar daarom heeft dit 
kunstwerk beslist waarde en dienen we het te beschermen tegen molest. 
Net zoals je aan de aarde een zekere waarde kunt toekennen. Alhoewel niet het zelfde 
kun je beide als kunst beschouwen. Waar de menselijke kunst ontstaat als kennis, 
techniek  en ervaring samenkomen met belangstelling, inspiratie en creativiteit.
Voor de aarde geldt iets soortgelijks, of je nu gelooft in een evolutionaire ontwikke-
ling, een goddelijke inspiratie of een reptielen brein, de aarde is uniek en, voor ons als 
mens, zeker te zien als een meesterwerk.
Hoe kun je dan, om de vernietiging van het ene meesterwerk te voorkomen het ander 
willen vernietigen?

Nu is het idee wat kunst is op zich al cultuur afhankelijk. Vinden wij een vlag met 
de kleuren van de regenboog wel mooi, er zijn culturen waar deze als zo afschuwelijk 
ervaren worden dat deze zelfs verboden worden. Hierbij vraag ik me dan wel weer af 
hoe je dat dan met een regenboog doet? Misschien zijn die culturen wel geholpen met 
het aanpassen van de natuurkundige wetmatigheden…..

Maar misschien is er nog hoop voor deze lieden, nu zelfs een Nederlands politicus 
aangegeven heeft in menselijke wezens met reptielen breinen te geloven kan de fanta-
sie echt op hol slaan.

Laten we maar met de kat van Schrödinger beginnen. U kent hem nog? Het gedach-
ten experiment van Schrödinger om het niet-deterministische karakter van de kwan-
tummechanica te verduidelijken. Eenvoudig gezegd van een elektron weet je pas of 
het een deeltje is of een golf op het moment dat je de meeting uitvoert, de uitslag zou 
kunnen aangeven dat het karakter van het elektron door de meting bepaald wordt.
Nu is er tussen dit gedachten experiment uit 1935 en nu veel meer geëxperimenteerd 
en ontdekt, waarvan ik moet bekennen dat ik de experimenten die nu met verstren-
gelde deeltjes uitgevoerd worden niet meer kan plaatsen. Daarvoor ontbreekt me de 
juiste fysische- en wiskundige kennis. De resultaten die nu gecommuniceerd worden 
zijn bijzonder boeiend.
Neem de kwantumverstrengeling van deeltjes, na de verstrengeling hebben beiden een 
tegenovergestelde spin. Experimenten lijken uit te wijzen dat als de spin van het ene 
deeltje aanpast dit onmiddellijk door het verstrengelde deeltje gevold wordt. Hiermee 
zou, ongeacht de afstand geen tijd gemoeid zijn.

Als liefhebber van Science Fiction moet ik dan weer terug denken aan al die boeken 
die ik toen verslonden heb.
Zou hiermee sommige fantasieën van SF schrijvers én lezers opnieuw geprikkeld wor-
den?

Bij één politicus heeft dit kennelijk al gewerkt, kenners van SF weten dat in de fantasie 
wereld de aarde regelmatig met reptielen en reptiel breinen in aanraking komt, maar 
ja daarom heet het dan ook Science fiction, of in Nederlands: ‘Wetenschappelijke 
fantasie’!

Jan W. Veltman

Reageren?
jan.w.veltman@technology2success.nl
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Industriële 
Ethernet-connector
De RJ45-connector is de belichaming van 
de Ethernet-interface in de IP20-omgeving. 
De RJ45 is ongetwijfeld de meest gebruikte 
connector ter wereld, alomtegenwoordig 
en dus geliefd bij de gebruikers. Gezien het 
gebrek aan robuustheid, die de vorm kan 
aannemen van een gebroken vergrendelings-
hendel of incidentele contactproblemen, 
hebben veel gebruikers echter meer een 
haat-liefdeverhouding met RJ45. Daarnaast 
beperkt de RJ45 de mogelijkheden tot mini-
aturisatie. Met de ix Industrial presenteert 
Harting een geïntegreerd systeem dat 70% 
kleinere aansluitingen heeft in vergelijking 
met RJ45. Daarom kunnen fabrikanten 
de ix Industrial in veel kleinere apparaten 
inbouwen. Voor apparaatintegratie is een 
kleine maar robuuste stekker met vijf THR-
schildcontacten beschikbaar voor maximale 
stabiliteit op de print. Er zijn geen grote ver-
anderingen in ontwerp en assemblage vereist 
van de kant van de apparaatfabrikant. De bus 

met zijn vijf afschermcontacten kan samen 
met alle andere componenten in een reflow-
oven worden gesoldeerd. Op de print moet 
alleen rekening worden gehouden met de 
gaten voor through-hole montage. Op deze 
manier kan het nieuwe ix Industrial-systeem 
zonder grote aanpassingen in de bestaande 
infrastructuur worden geïntegreerd. De ix-
connectoren hebben een stabiele vergrende-
ling via twee metalen haken, waardoor ze 
een volledig veilige en trillingsvrije verbin-
ding van de kabel met de print garanderen 
gedurende ten minste 5.000 contactcycli.   •
Harting BV
(073) 641 04 04
www.hartingbv.nl

Lasvonkbestendige aansluittechnologie

De kabels uit de TXO3701- en TXY3713-
serie voldoen aan de strengste eisen van de 
autofabrikanten voor gebruik in lastoepas-
singen. Turck heeft de lasweerstand van zijn 
TXO- en TXY-connectorseries verhoogd. 
Daarmee voldoen de kabels ook aan de 
nieuwste eisen van de Volkswagen Groep 

(VASS) voor gebruik in lastoepassingen. 
Met name de dikte van de kabelmantel 
werd vergroot om een nog grotere weerstand 
tegen lasvonken te bereiken. De kabels zijn 
ook geschikt voor gebruik met sleepkettin-
gen en zijn zeer vlamwerend. Ze voldoen aan 
de eisen van zowel de Noord-Amerikaanse 
UL FT2-norm als de IEC 60332-1 en IEC 
60332-2-2. Turck biedt de PUR-kabels aan 
als 4- of 5-polige varianten met rechte of 
haakse connectoren, zowel met als zonder 
LED’s. De gebruiker kan kiezen tussen stan-
daard kabellengtes voor aansluit- of verleng-
kabels met M12 connectoren. De kabels zijn 
standaard verkrijgbaar in oranje of geel.     •
Turck BV
(038) 422 77 50
www.turck.nl

Voor 3D-printers introduceert Igus een 
nieuw lasersintermateriaal: het poedervor-
mige Iglidur i6-BLUE, dat gemakkelijk 
te detecteren is dankzij de blauwe kleur 
en dat aan de voorschriften van de FDA- 
en de EU 10/2011-regelgeving voldoet. 
Het materiaal verhoogt de veiligheid van 
machines en systemen in de levensmidde-
len- en drankenindustrie. Iglidur i6-BLUE 
doet qua sterkte en glij-eigenschappen niet 
onder voor het beproefde Iglidur i6, en is 
bijzonder geschikt voor het printen van 
wormwielen, tandwielen en snap-on ver-
bindingen in 3D. Snelle productie, lage 
kosten en hoge ontwerpflexibiliteit: fabri-
kanten van machines en systemen voor 
de voedings- en drankenindustrie gebrui-
ken 3D-printers al lang als alternatief 
voor conventionele technologieën, zoals 
draaien en frezen. Steeds meer ontwerpers 
willen blauw printmateriaal, omdat blauw 
gemakkelijk te zien is en daardoor de voed-
selveiligheid vergroot. Als een 3D-geprint 
onderdeel breekt, zijn blauwe fragmenten 
in het product gemakkelijk te zien en snel 
te identificeren met detectoren. Het pro-

Voedselveilighed door blauw 
3D-printmateriaal

bleem was dat er voor het productiepro-
ces van selectieve lasersintering nog maar 
heel weinig blauwe printmaterialen op de 
markt zijn die zowel robuust als voedsel-
veilig zijn. Dankzij de speciale samenstel-
ling van het materiaal is Iglidur i6-BLUE 
ook taai en slijtvast met uitstekende glij-
eigenschappen, waardoor het bijzonder 
geschikt is voor het printen van wormwie-
len en tandwielen in 3D die bestemd zijn 
voor machines in de voedings- en dran-
kenindustrie.    •
igus BV
(0346) 353 932
www.igus.nl
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De THT8 van Elektro Lijn HT is een warmte-
beeldcamera voor aansluiting op een Android-
smartphone of -tablet via een USB-C connec-
tor. Na installatie van de HTSmartCamera-app 

Slimme warmtebeeldcamera
kunnen vervolgens scherpe 
warmtebeelden worden 
gemaakt en opgeslagen als 
statische afbeelding of als 
IR- video. De app maakt 
het tevens mogelijk om hot- 
en coldspots weer te geven, 
objecten zoals spots, lijnen, 
gebieden en isothermen in te 
voegen, een meetrapportage 
te maken en deze vervolgens 
te delen via e-mail of soci-
ale netwerken. De app biedt 
daarnaast een Auto Fusion-
functie, die het mogelijk 

maakt om warmtebeelden en normale beelden 
over elkaar te leggen. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de camera van de smartphone 
of tablet om het beeld hiervan te mixen met 
de warmtebeelden en het zo gemakkelijker te 
maken om objecten te herkennen. Met een 
meetbereik tot 400 °C en een thermische reso-
lutie van 120x90 pixels heeft deze compacte 
warmtebeeldcamera talrijke toepassingen, 
zoals (preventief) onderhoud bij elektrotechni-
sche en mechanische installaties.  •
Euro-Index BV
(010) 288 80 00
www.euro-index.nl

De serie MT8870A/MT8872A-serie draad-
loze testsets is ontworpen voor de ontwik-
keling en massaproductie van verschillende 
draadloze communicatieapparatuur, modu-
les enzovoort. Het installeren van maximaal 
vier krachtige testunits in de hoofdunit 
ondersteunt een naadloos frequentiebereik 
tot 7,3 GHz met een bandbreedte van 200 
MHz. Elke eenheid meet onafhankelijk, 
waardoor de MT8870A snel en gelijktijdig 
meerdere draadloze communicatieapparaten 
kan evalueren en de snelste in zijn soort is. 

Universele draadloze testset

De LTE-V2X PSCCH TX Measurement 
MX887068A-001 software-optie verbetert 
de Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) 
meetfunctie van Universal Wireless Test Set 

MT8870A/MT8872A. Met 
deze softwareoptie onder-
steunt Anritsu de pre-release 
laboratoriumevaluatietests 
van V2X-apparaten en het 
configureren van een effec-
tieve testomgeving voor 
R&D en massaproductie. •
Anritsu GmbH
+49 89 442 308-0
www.eu.anritsu.com

Ultrabreedband-module
De Type 2AB UWB + Bluetooth Low 
Energy van Murata is een van de kleinste 
ultrabreedband-modules die momenteel 
verkrijgbaar zijn (10,5 x 8,3 x 1,44 mm). De 
combinatie van een laag stroomverbruik met 
een grote nauwkeurigheid en betrouwbaar-
heid resulteert in een efficiënte en kostenef-
fectieve variant voor compacte en batterij-
gevoede IoT-apparaten. De module maakt 
gebruik van short-range HF-technologie om 
een breed scala aan toepassingen mogelijk te 
maken. De geïntegreerde Nordic nRF52840 
biedt meer ontwerpflexibiliteit en kortere 
ontwikkelingstijden door onder andere de 

noodzaak van een externe MCU te elimine-
ren. Daarnaast is er 256 kB RAM en 1 MB 
flash beschikbaar, een 250 nA deep sleep-
modus met Bluetooth Low Energy-functie 
en een 3-assige bewegingsdetector. Een refe-
rentieklok voor UWB en MCU is geïnte-
greerd. Met deze sterk geïntegreerde module 
is aanzienlijk minder printruimte nodig in 
vergelijking met een layout met separate 
UWB- en BLE-IC’s. De module biedt ont-
wikkelaars een bijzondere flexibiliteit dank-
zij een ontwerp met meerdere antennes. 
Er zijn drie antennepoorten beschikbaar: 
één voor BLE en twee voor UWB voor de 

Phase Difference of Arrival-
functionaliteit (PDoA). •
Murata Electronics
(023) 569 84 10
www.murata.com
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